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PRZEDMIAR ROBOT

etap 2 - Zaplecze

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45262210-6 Fundamentowanie
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowe wraz z niezbednymi uzgodnieniami trzech
zadaszonych kortéw wraz z zapleczem szatniowym w poznaniu na os. Piastowskim 106a, na podstawie wcze$niej opracowanej wybra-
nej przez inwestora koncepcji K1.

Stan istniejacy

Osrodek Przywodny Rataje to oddziat Poznanskich Osrodkdw Sportu i Rekreacji stanowigcy kompleks sportowo-rekreacyjny oferujacy
mieszkancom miasta szerokg game ustug. Zespét zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 106A. Na terenie Osrodka znajdu-
ja sie: kregielnia bowlingowa wraz z barem, letnie korty tenisowe, boiska do gry w pitke nozng i koszykéwke, skate park. Osrodek poto-
zony jest nad rzekg Warta, z tatwym dostepem komunikacyjnym i ruchu pieszego od strony Rataj i Wildy. Caty zespo6t przystosowany
jest dla 0s6b niepetnosprawnych. Zespo6t kortdw tenisowych sklada sie z czterech kortéw ceglanych i jednego kortu asfaltowego. Korty
ceglane czesciowo wyposazone sg instalacje oswietlenia zewnetrznego. Poszczegdlne korty ogrodzone sg stalowg siatkg ogrodzeniowg
na stupkach stalowych, wyposazone w furtki wejsciowe. Do poszczeg6lnych kortéw doprowadzajg asfaltowe $ciezki, poszczegdine ele-
menty zespotu potozone sg w zieleni $redniej/wysokiej wéréd drzew i krzewow, tereny zieleni pokryte sg trawa. Teren jest ogrodzony.
Dane informacyjne dla dziatek: wtasciciel - Gmina Miasto Poznan, w zarzadzie spétki miejskiej Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekrea-
cji.

Istniejgce zainwestowanie kubaturowe: Na terenie dziatki znajduje sie budynek rekreacyjno-sportowy.

Infrastruktura techniczna: na terenie dziatki znajdujg sie nastepujace sieci i przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, energetyczna.

Bilans powierzchni:

Powierzchnia dziatki 10/1 34991 m2 - 100%
Powierzchnia istniejgcych utwardzehn 3330 m2 - 9,5%
Powierzchnia istniejgcych zabudowan 570 m2 - 1,6%
Powierzchnia istniejgcych boisk sportowych 6254 m2 - 17,9%
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 22766,9 m2 - 65%

Powierzchnia projektowanego zaplecza 147,57 m2 - 0,5%

Powierzchnia projektowanego zadaszenia 1716,53 m2 - 4,9%
Powierzchnia projektowanych utwardzen 206 m2 - 0,6%
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1606 - POSIRS3 - 2 etap v2.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ZAPLECZE KONTENEROWE 1 10
1.1| Posadowienie i ptyta sprezona 1 8
1.2| Dostawa i montaz kontenera 9 10
2|INSTALACJE SANITARNE 11 48
2.1| Przylgcze kanalizacji sanitarnej 11 29
2.1.1| |Instalacja grawitacyjna pod kontenerem 11 16
2.1.2| Instalacja ci$nieniowa + przepompownia 17 29
2.2| Przylgcze wody 30 48
2.2.1] Podiaczenie kontenera 30 48
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1606 - POSIRS3 - 2 etap v2.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
1/45212221- ZAPLECZE KONTENEROWE
1
1.1/45262210- Posadowienie i ptyta sprezona
6
1/KNR-W 2- |B-01.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m2
d.1.1/01 0119- pomocg spycharek
01
36,0*53,0 m?2 1 908,000
RAZEM 1 908,000
2|KNR 2-31 |B-01.03 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.1.1/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
0101-02
poz.1 m?2 1 908,000
RAZEM 1 908,000
3/KNR-W 2- |B-01.02 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1.1/01 0232- 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
03 legto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt
kat. 1-11
poz.1*0,15 m3 286,200
poz.2*0,25 m3 477,000
RAZEM 763,200
4/KNR 2-31 [B-01.02 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m2
d.1.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.1l m2 1 908,000
RAZEM 1 908,000
5/KNR 2-31 |B-02.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1.1/0114-05 geszczeniu 20 cm
0114-06
(15,62+0,25*2)*(9,76+0,25*2) m?2 165,391
RAZEM 165,391
6|KNR-W 2- |B-02.03 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.1.1{02 1101- licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym
03 - beton C8/10
0,10*poz.5 m3 16,539
RAZEM 16,539
7|KNR-W 2- |B-02.03 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej| m2
d.1.1|02 0606- - folia izolacyjna PE
02 - 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
poz.5 m2 165,391
RAZEM 165,391
8 B-10.02 |Plyta kablobetonowa na gotowej podbudowie m2
d.1.1|kalk. wias- - grubos¢ piyty 16 cm
na - beton C25/30
- stal spezajgca 150 mm2/1860 MPa
- stal zbrojeniowa uzupetniajgca All lub Alll
(15,62+0,15*2)*(9,76+0,55*2) m?2 172,891
RAZEM 172,891
1.2145212221- Dostawa i montaz kontenera
1
9 B-40.00 |Dostawa i montaz kontenera, wraz z podtgczeniem do instalacji po- kpl.
d.1.2|kalk. wias- dziemnych
na - kontener kompletnie wykonczony i wyposazony zgodnie z dokumenta-
CJ
1 : kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 B-40.00 |Taras przy kontenerze m2
d.1.2|kalk. whas- - wykonanie podbudowy i warstwy wierzchniej drewnianej
na
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
2|45330000- INSTALACJE SANITARNE
9
2.1|45231300- Przytacze kanalizacji sanitarnej
8
2.1.1145231300- Instalacja grawitacyjna pod kontenerem
8
11/KNNR 3 |S-02.00 |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i gteb.do 3.0 m |m3
d.2./0102-01 w gruncie suchym kat. I-1l z zasypaniem i odeskowaniem wykopu
1.1
0,60*1,0*(p0z.12+p0z.13+p0z.14) m3 36,000
RAZEM 36,000
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- kolana

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 4266 Uzytkownik: Foormy

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
12|KNNR 4 |S-02.00 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.2./0203-04 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.1
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
13|KNNR 4 |S-02.00 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.2./0203-03 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.1 - pod budynkiem
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
14/KNNR 4 |S-02.00 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew-|m
d.2./0203-01 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.1 - pod budynkiem
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
15|KNNR 4 |S-02.00 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potg-|szt.
d.2.|0211-03 czeniach wciskowych
1.1 - podigczenie odptywdw z kontenera
Szt. 5,000
RAZEM 5,000
16|KNNR 4 |S-02.00 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o pota- |szt.
d.2.|0211-01 czeniach wciskowych
1.1 - podigczenie odptywdw z kontenera
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
2.1.2|45231300- Instalacja cisnieniowa + przepompownia
8
17 S-02.00 |Dostawa i montaz przepompowni $ciekow kpl.
d.2.|kalk. whas- - wraz z robotami ziemnymi i fundamentem
1.2|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-01 |S-02.00 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2./0206-03 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1.2 na odlegtosé do 1 km
p0z.23 <rurociggi i podsypki> m3 25,088
RAZEM 25,088
19/KNR 2-01 |S-02.00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.2./0218-01 na odkiad w gruncie kat.I-
1.2
1,50%1,0*48,5 m3 72,750
-poz.18 <minus wykop z wywozem> m3 -25,088
RAZEM 47,662
20|KNR 2-01 [S-02.00 |Azurowe umochienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3. |m2
d.2.|0322-07 0 m wypraskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.2
1,50*2*poz.24 m?2 147,000
RAZEM 147,000
21|KNR 2-01 [S-02.00 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-I1l
1.2
poz.19 m3 47,662
RAZEM 47,662
22|KNR 2-01 [S-02.00 |Zageszczenie zasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l m3
d.2.|0236-03
1.2
poz.21 m3 47,662
RAZEM 47,662
23|KNR-W 2-|S-02.00 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2.]18 0511- - podsypka grub. 10 cm
1.2/04 - obsypka
- zasypka grub. 50 cm ponad wierzch rury
0,80*(0,10+0,040+0,50)*poz.24 m3 25,088
RAZEM 25,088
24|KNR-W 2- [S-02.00 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, m
d.2.|18 0109- PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja
1.2/01/02
44,0+5,0 m 49,000
RAZEM 49,000
25|KNR-W 2- [S-02.00 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.2.|18 0111- PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm -
1.2|01/02 ekstrapolacja




1606 - POSIRS3 - 2 etap v2.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR-W 2- [S-02.00 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 |m3
d.2.|18 0530- m3
1.2/01 - betonowe bloki oporowe
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
27|/KNR 2-19 |S-02.00 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa m
d.2./0219-01 sztucznego
1.2
poz.24 m 49,000
RAZEM 49,000
28|KNR-W 2- [S-02.00 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |m
d.2.|15 0127- w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1.2|03
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,000
poz.24 m 49,000
RAZEM 49,000
29 S-02.00 |Podtaczenie rurociagu PE do istniejgcej studzienki szt
d.2.|kalk. whas-
1.2|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.2|45231300- Przytacze wody
8
2.2.1)45231300- Podtaczenie kontenera
8
30|KNR 2-01 [S-03.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2./0206-03 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2.1 na odlegtosé do 1 km
poz.35 <rurociggi i podsypki> m3 39,320
RAZEM 39,320
31|KNR 2-01 [S-03.00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.2.|0217-06 na odkiad w gruncie kat. 11l
21
1,50*1,0*(p0z.36+p0z.37) m3 114,000
-poz.30 <minus wykop z wywozem> m3 -39,320
RAZEM 74,680
32|KNR 2-01 [S-03.00 |Azurowe umochienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3. |m2
d.2.|0322-07 0 m wypraskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
21
1,50*2*(poz.36+p0z.37) m?2 228,000
RAZEM 228,000
33|KNR 2-01 [S-03.00 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-I1l
21
poz.31 m3 74,680
RAZEM 74,680
34|KNR 2-01 [S-03.00 |Zageszczenie zasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l m3
d.2.|0236-03
21
poz.33 m3 74,680
RAZEM 74,680
35|KNR-W 2-|S-03.00 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2.]18 0511- - podsypka grub. 10 cm
2.1|04 - obsypka
- zasypka grub. 50 cm ponad wierzch rury
0,80%(0,10+0,050+0,50)*p0z.36 m3 26,520
0,80*(0,10+0,040+0,50)*p0z.37 m3 12,800
RAZEM 39,320
36|KNR-W 2- [S-03.00 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2.|18 0109- PEHD) o $r. zewnetrznej 50 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja
2.1/01/02 z.
5z.3.9.
9907
59,0-8,0 m 51,000
RAZEM 51,000
37|KNR-W 2- [S-03.00 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2.|18 0109- PEHD) o s$r.zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja
2.1/01/02
21,0+2,0+2,0 m 25,000
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 25,000
38|KNR-W 2- [S-03.00 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.2.|18 0111- PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 50 mm -
2.1/01/02 ekstrapolacja
- kolana
3 zlacz. 3,000
RAZEM 3,000
39|KNR-W 2-|S-03.00 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.2.|18 0111- PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 50 mm -
2.1/01/02 ekstrapolacja
- trojnik
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR-W 2- |S-03.00 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.2.|18 0111- PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm -
2.1/01/02 ekstrapolacja
- kolana
4 zlacz. 4,000
RAZEM 4,000
41|KNR-W 2- |S-03.00 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 |m3
d.2.|18 0530- m3
2.1/01 - betonowe bloki oporowe
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
42|KNR 2-19 |S-03.00 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.2./0219-01 sztucznego
21
p0z.36+p0z.37 m 76,000
RAZEM 76,000
43|KNR-W 2- |S-03.00 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, |200m -
d.2./18 0704- PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
2.1/01
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
44|KNR-W 2- |S-03.00 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.
d.2.|18 0707- mm 200m
21|01
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
45|KNR-W 2- |S-03.00 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.
d.2./18 0708- - ptukanie 2-krotne 200m
2.1/01 Krotnos¢ = 2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
46| KNR-W 2- |S-03.00 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.2.|18 0111- PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm -
2.1/01/02 ekstrapolacja
- ksztaltka przejsciowa
2 zlacz 2,000
RAZEM 2,000
47|KNR-W 2- |S-03.00 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.2.|15 0130- $r. nominalnej 32 mm
2.1|04 - zawor kulowy odcinajacy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR-W 2- |S-03.00 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.2.|15 0130- $r. nominalnej 32 mm
2.1|04 - zawor antyskazeniowy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 60,0000
2.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,0375
3. klamry ciesielskie kg 44,0750
4./ podchloryn sodowy kg 0,5000
5.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 430,0166
6.|Tasmy z folii PE do znak.tras wodoc.b/wkt. m 150,0000
7.|thuczen kamienny niesortowany t 70,1589
8.|piasek m3 3,9694
9./ pospodtka - kruszywo nienormowane m3 78,5778

10.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 17,0352
11.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0,6300
12.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0,0570
13.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0,0105
14.|bale iglaste obrzynane nasycane k.11 m3 0,5585
15.|krawedziaki iglaste obrzynane nasycone KL m3 0,0300
16.|drewno na stemple okraggte iglaste nasycone m3 0,1080
17.|woda m3 26,8778
18.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,3367
19.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. 50mm m 3,0000
20. |kotnierze $lepe o $r. nominalnej 90-110 mm szt. 0,2000
21.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m 9,6000
22.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 30,3000
23.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm m 18,6000
24.|Rura PE-SDR 11 (gaz0,4 wodal,0MPa) 40 mm m 25,5000
25.|Rura PE-SDR 11 (gaz0,4 wodal,0MPa) 50 mm m 52,0200
26.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 40 mm do zraszaczy |m 49,9800
27.|rury z polipropylenu $r.20 mm m 2,0000
28. | ksztattki kanalizacyjne z PVC 0 $ér. 110 mm szt. 20,2000
29. | ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt. 81,6000
30. |ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm szt. 9,0000
31.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0,2000
32.|Tréjniki PE elektroop.0,4 MPa/gaz/90° 50mm szt 1,0000
33.|Kolana PE elektroop.1,0MPa 90°/woda/ 40 mm szt 6,0000
34. |ksztattka PE/stal elektroop.1,0MPa 90°/woda/ 40 mm szt 2,0000
35.|Kolana PE elektroop.1,0MPa 90°/woda/ 50 mm szt 3,0000
36. | ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm szt. 0,6000
37.|kr6éce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 0,1000
38.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt. 0,2000
39.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym $r. szt. 0,2000

50mm
40.|zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm szt. 2,0000
41.|Zawor antyskaz./izolator BA2760 fi 32mm szt 2,0000
42.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt. 0,2000
43.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z |szt. 0,1000

kpl. $rub
44.|uchwyty do rurociggéw z PVC o ér. 110 mm szt. 5,0000
45.|uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 50 mm szt. 21,0000
46.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 2,7000
47.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o sr. nominal-|szt. 1,0000

nej 90-110 mm
48.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 4266 Uzytkownik: Foormy




