wentylatory dachowe TH

Zastosowanie
Wentylacja nawiewno-wywiewna biur, sklepéw, magazyndw. Wspotpraca z kuchennymi okapami
Wwyposazonymiw separatory ttuszczu.

Konstrukcja

Wentylator dachowy wywiewny lub nawiewny przeznaczony do wentylacji pomieszczeri o niskim
stopniu zanieczyszczenia powietrza. Wirnik z tworzywa sztucznego (TH 500, 800) lub z blachy
stalowej (TH 1300, 2000). Czasza modeli TH 500 i 800 jest wykonana z blachy stalowej, a TH 1300
12000 z aluminium, ptyta podstawy wykonana z blachy stalowej. Metalowe elementy chronione sg
przed korozjg farbg poliestrowa. Standardowo wentylatory s3 montowane do pracy wyciggowej
(wywiew powietrza). W celu zmiany pracy na nawiew nalezy modut z wirnikiem obrdci¢ 0 180, usunac
kierownice i ponownie skrecic¢ elementy wentylatora.

Silnik elektryczny

Wentylatory TH wyposazone sg w jednofazowe silniki indukcyjne o stopniu ochrony IP44 i klasie
izolacji B. W wykonaniu standardowym silniki te przystosowane sg do pracy na dwdch predkosciach
obrotowych i posiadajg termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przecigzeniem. Silniki
przystosowane do napieciowej regulacji predkosci obrotowej.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 1, str. 924.

Dane techniczne

predkosé pohér mocy natezenie wydajnosé dopuszcz. | poziom cisnienia nr artykutu
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*poziom cisnienia akustycznego mierzony w odlegtosci 3m
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wentylatory dachowe TH
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Charakterystyka akustyczna
Aby wyliczy¢ poziom dZwigku dla poszczegdinych czestotliwosci, nalezy doda¢ odpowiedni wspétczynnik korekeyjny z tabeli ponizej, do warto$ci odczytanej z tabeli "Dane

techniczne'.
Poziom cisnienia akustycznego
rozpigtosc czestotliwosci (SPL)
A -7,5 -3,0 9,0 6,0 11,0 40 -2,0
TH-
500 B -7,5 6,0 13,5 17,5 14,5 45 -3,0
A -7
TH-800N B &85 8,0 9,5 14,0 9,0 0,0
B -4,0 7,5 15,0 16,0 14,5 9,0 1,5 ; 5
@B BWL)
TH-800 A -7,5 3,5 8,0 9,5 14,0 9,0 0,0 { )
B -4,0 75 15,0 16,0 14,5 9,0 1,5 ‘ © ;
() o | ° o=
TH-1300 A -13.5 0,0 1 12,0 9,0 40 0,0 (SPL) (sPL)
B -11,0 515 11,5 17,5 15,0 7,0 -0,5 :
A -21 - - - - ‘
T 5 7,0 3,0 7,0 55 2,0 8,5 ‘::‘
B -16,5 2,5 7,0 20,0 7.5 1,0 -8,0 j\'
(SWL)
SPL: Cisnienie akustyczne
SWL: Moc akustyczna
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wentylatory dachowe TH

Charakterystyki pracy - wywiew

Q - wydajnose w m'/h i m'/s TH-500/150, TH-500/160
P - ci$nienie statyczne w mmH,0 i Pa ’
Suche powietrze w 20°C i 760 mmHg
charakterystyki wyznaczone wg norm: [Pa] [mm H,0]
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Charakterystyki pracy - nawiew

Q - wydajnosc w m*h i m*/s

P - ci$nienie statyczne w mmH,0 i Pa

Suche powietrze w 20°C i 760 mmHg

charakterystyki wyznaczone wg norm:
ISO 5801 i AMCA 210-99

HS - wyzsza predkosé
LS - nizsza predkos¢

TH-500/160

[Pa] [mm H,0]
240 94

210 94

1804 18 AN

150 15 WS
NS N

120412

. ANE

601 6 \

MR AN

0+ 0 \

0 100 200 300 400 500 [m'/h]
0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 015 [m's]
TH-800 N TH-800
[Pa] [mm H,0] [Pa] [mm H,0]
240 o4 350 35
21021 300 30 \
1801 b —
18 N 250 5 AN
HS
150415 N
200 20 \

120412 \
90 9 \LS \
60 6 \\
309 3 \ \
04 0 \

\ HS
1504 15

LS \
100 10

\ s
04 0

3}

0 200 400 600 800 [m/h] 0 200 400 600 800 [m*/h]
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 025 [ms] 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 025 [m7s]
TH-1300 TH-2000
[Pa] [mm H,0] [Pa] [mm H,0]
3501 35 400749
\\

3004 50 \\ 350135 \
250 25 N 30030

AN
200 20

1504 15 \ \48
100410 \\LS \
TN
IR

200 400 600 800 1000 1200 [m’h]
000 005 010 015 020 025 030 035 [ms]

25025 \ e
20020 \

15015
N
10010 NS \
N\
501 5
AL

070 » !
0 400 800 1200 1600 [m*/h]

0.0 0.1 02 03 04 05 [ms]

WWW.VeI’TCLJI“e.IZﬂ

Venture
Industries

Sp.z0.0.




	1: lewa
	Strona 2
	3: lewa
	Strona 4

