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PRZEZNACZENIE

Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21
przeznaczony jest do dzwiekowej i wizualne;j
prezentacji stanéw alarmowych pojawiajgcych sie na
wyjéciach niskonapieciowych modutéw sterujgcych
typu MD lub detektorow typu WG i AirTECH produkcji
GAZEX.

Sygnalizator posiadajg konstrukcje
bryzgoszczelng, zabezpieczong przed wptywem
wilgoci i moze by¢ stosowany wewnatrz jak i na
zewnatrz budynkéw. Posiada budowe zwyktg = nie
moze by¢ stosowany w przestrzeniach okreslonych
jako strefy zagrozenia wybuchem.
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= przetwornik piezoceramiczny o duzym natezeniu dzwieku;

= dwa poziomy natezenia dzwieku ustawiane zworka;

= wysokowydajne diody elektroluminescencyjne LED do sygnalizacji optycznej;

= wysoka trwatos¢ i niezawodnosg;

= duza powierzchnia czotowa obudowy = mozliwos¢ umieszczenia czytelnych
napisow informacyjno-instruktazowych (zatgczone naklejki do wypetnienia
przez instalatora);

m niski pobér pradu;

m niezalezne sterowanie sygnalizacjg akustyczg i optyczng - 3 zaciski;

®m bryzgoszczelna obudowa - do stosowania na zewnatrz budynkow;

m prosty montaz (2 lub 4 punktowy) do réznego typu podioza (szablon do

wiercen na opakowaniu tekturowym).
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| WIDOK BEZ POKRYWY , \

Otwér montazowy ]

Syrena piezoceramiczna \
Otwor wejsciowy przewodu
potgczeniowego \

Listwa zaciskowa

Zworka regulacji gtosnosci

Lampki LED

Wkret blokady obudowy

PARAMETRY TECHNICZNE

Model

SL-21

Napiecie zasilania

12V= (dopuszczalne wahania: 10,5 + 13,8V )

Pobdr pradu max

90mA (syrena + lampa)

Temperatura pracy

od -25°C do +60°C

Sygnalizacja optyczna

pulsacyjna 1,2 Hz; diody LED czerwone

Sygnalizacja akustyczna

ton przerywany ok.110 dB/30cm,
mozliwos¢ wyciszenia (zworkg): 103 dB/30cm

Wymiary w pozycji montazowej| 183 x 310 x 75 mm (szer x wys X gieb)

Obudowa / stop.ochrony / masa| ABS / P44 /0,7kg

12 m-cy Standardowa Gwarancja Gazex (SGG); mozliwos$¢

GAZEX zabronione. Logo i nazwa gazex sg zastrzezonymi znakami towarowymi przedsigbiorstwa GAZEX.

Gwarancja rozszerzenia okresu do 36 m-cy po zarejestrowaniu

produktu - Rozszerzona Gwarancja Gazex (RGG3Y)
Z Nami Pracujesz i Zyjesz Bezpieczniej ! Ogazex || proouceN: GAZEX o
©gazex '2009. Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub kopiowanie w czesci lub catosci bez zgody gaze’x ul.Baletowa 16, 02-867 Warszawa gw
m————= tel:226442501 fox: 22 6412311 www.gazex.pl

gazex@gazex.pl www.gazex.pl




