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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi
45262210-6 Fundamentowanie
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45236112-8 Wyréwnywanie nawierzchni kortow tenisowych
37452720-4 Wyposazenie kortu tenisowego
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45333100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowe wraz z niezbednymi uzgodnieniami trzech
zadaszonych kortéw wraz z zapleczem szatniowym w poznaniu na os. Piastowskim 106a, na podstawie wcze$niej opracowanej wybra-
nej przez inwestora koncepcji K1.

Stan istniejacy

Osrodek Przywodny Rataje to oddziat Poznanskich Osrodkdw Sportu i Rekreacji stanowigcy kompleks sportowo-rekreacyjny oferujacy
mieszkancom miasta szerokg game ustug. Zespét zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 106A. Na terenie Osrodka znajdu-
ja sie: kregielnia bowlingowa wraz z barem, letnie korty tenisowe, boiska do gry w pitke nozng i koszykéwke, skate park. Osrodek poto-
zony jest nad rzekg Warta, z tatwym dostepem komunikacyjnym i ruchu pieszego od strony Rataj i Wildy. Caty zespo6t przystosowany
jest dla 0s6b niepetnosprawnych. Zespo6t kortdw tenisowych sklada sie z czterech kortéw ceglanych i jednego kortu asfaltowego. Korty
ceglane czesciowo wyposazone sg instalacje oswietlenia zewnetrznego. Poszczegdlne korty ogrodzone sg stalowg siatkg ogrodzeniowg
na stupkach stalowych, wyposazone w furtki wejsciowe. Do poszczeg6lnych kortéw doprowadzajg asfaltowe $ciezki, poszczegdine ele-
menty zespotu potozone sg w zieleni $redniej/wysokiej wéréd drzew i krzewow, tereny zieleni pokryte sg trawa. Teren jest ogrodzony.
Dane informacyjne dla dziatek: wtasciciel - Gmina Miasto Poznan, w zarzadzie spétki miejskiej Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekrea-
cji.

Istniejgce zainwestowanie kubaturowe: Na terenie dziatki znajduje sie budynek rekreacyjno-sportowy.

Infrastruktura techniczna: na terenie dziatki znajdujg sie nastepujace sieci i przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, energetyczna.

Bilans powierzchni:

Powierzchnia dziatki 10/1 34991 m2 - 100%
Powierzchnia istniejgcych utwardzehn 3330 m2 - 9,5%
Powierzchnia istniejgcych zabudowan 570 m2 - 1,6%
Powierzchnia istniejgcych boisk sportowych 6254 m2 - 17,9%
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 22766,9 m2 - 65%

Powierzchnia projektowanego zaplecza 147,57 m2 - 0,5%

Powierzchnia projektowanego zadaszenia 1716,53 m2 - 4,9%
Powierzchnia projektowanych utwardzen 206 m2 - 0,6%
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POSIR2.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|PRACE PRZYGOTOWAWCZE 1 7
1.1] Przygotowanie placu budowy + obstuga geodezyjna 1 2
1.2| Roboty rozbiérkowe + makroniwelacja 3 7
2|ZADASZENIE KORTOW 8 40
2.1| Posadowienie i ptyta sprezona 8 20
2.2| Konstrukcje stalowe 21 27
2.3| Pokrycie powtokowe 28 30
2.4| Slusarka drzwiowa 31 31
2.5| Nawierzchnia kortéw 32 33
2.6| Wyposazenie sportowe kortow 34 40
3|LACZNIKI MIEDZY HALAMI + DASZKI 41 45
3.1 Konstrukcje stalowe 41 43
3.2| Zadaszenie 44 45
4|ZAPLECZE KONTENEROWE 46 55
4.1| Posadowienie i ptyta sprezona 46 53
4.2| Dostawa i montaz kontenera 54 55
5|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 56 62
5.1| Nawierzchnie utwardzone - chodnik 56 59
5.2| Obrzeza betonowe przy chodniku 60 62
6|INSTALACJE ELEKTRYCZNE 63 107
6.1| Prace przygotowawcze 63 64
6.2| Zasilanie obiektéw 65 81
6.3| Przewody uktadane w halach 82 89
6.4 Oprawy i gniazda 90 95
6.5| Instalacja uziemien 96 98
6.6/ Badania i pomiary 99 107
7|INSTALACJE SANITARNE 108 161
7.1| Przylgcze kanalizacji sanitarnej 108 126
7.1.1| Instalacja grawitacyjna pod kontenerem 108 113
7.1.2| Instalacja ci$nieniowa + przepompownia 114 126
7.2| Przylgcze wody 127 145
7.2.1] Podiaczenie kontenera 127 145
7.3| Instalacja gazu i ogrzewania 146 161
7.3.1| Przytgcze gazu (zbiornik podziemny) 146 149
7.3.2| Instalacja gazowa w hali 150 156
7.3.3] Promienniki gazowe + odprowadzenie spalin 157 159
7.3.4] System detekcji gazu + sterowanie 160 161
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
1/45100000- PRACE PRZYGOTOWAWCZE
8
1.1/45113000- Przygotowanie placu budowy + obstuga geodezyjna
2
1 B-01.02 |Przygotowanie placu budowy i zaplecza kpl.
d.1.1 kalk. whas-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 B-01.02 |Obstuga geodezyjna inwestyciji kpl.
d.1.1 kalk. whas-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2145111000- Roboty rozbiérkowe + makroniwelacja
8
3/KNR 2-31 |B-01.01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1.2/0803-03 nych o grubosci 5 cm
0803-04
54,0 m?2 54,000
RAZEM 54,000
4/KNR 2-31 |B-01.01 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.2/0801-03
poz.3 m2 54,000
RAZEM 54,000
5/KNR 4-01 |B-01.01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1.2|0108-11 na odlegtosé 15 km
0108-12
poz.3*0,05*1,5 m3 4,050
poz.4*0,12*1,5 m3 9,720
RAZEM 13,770
6/KNR-W 2- [B-01.02 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1.2|01 0231- 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
03 legto$¢ do 1 km lub na odktad; grunt kat. I-11
120,0 m3 120,000
RAZEM 120,000
7/KNR-W 2- |B-01.02 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.1.2|01 0227- gruncie kat. I-Il
01
poz.6 m3 120,000
RAZEM 120,000
2|45212225- ZADASZENIE KORTOW
9
2.1|45262210- Posadowienie i ptyta sprezona
6
8/KNR-W 2- |B-01.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.2.1/01 0119- pomocg spycharek
01
36,0*53,0 m?2 1 908,000
RAZEM 1 908,000
9|KNR 2-31 |B-01.03 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.2.1/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
0101-02
poz.8 m?2 1 908,000
RAZEM 1 908,000
10|KNR 2-31 |B-01.03 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20cm  |m2
d.2.1/0102-01 gtebokosci koryta
0102-02 - pogtebienie pod fawami
1,50%(51,32*2+33,47*2) m?2 254,370
2,0*33,47%2 m?2 133,880
RAZEM 388,250
11|KNR-W 2- |B-01.02 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki |m3
d.2.1|01 0232- 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
03 legtos¢ do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt
kat. 1-11
poz.8*0,15 m3 286,200
poz.9*0,25 ms3 477,000
poz.10*0,20 m3 77,650
RAZEM 840,850
12|KNR 2-31 |B-01.02 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.2.1/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.8 m2 1 908,000
RAZEM 1 908,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
13|KNR 2-10 |B-10.01 |Wykonanie pali fundamentowych wierconych o $r. 400 mm m
d.2.1/0405-03 - beton C16/20
10,0*70 m 700,000
RAZEM 700,000
14|KNR 2-31 |B-10.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.2.1/0114-05 geszczeniu 20 cm
0114-06
(34,77+0,50*2)*(51,32+0,50*2) m?2 1871,486
RAZEM 1 871,486
15|KNR-W 2- |B-10.02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- \m3
d.2.1/02 1101- licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
03 - beton C8/10
0,10*poz.14 m3 187,149
(p0z.17/1,0/0,20+p0z.18/0,65/0,20)*2*0,20*0,30 <uskoki przy tawach> |m3 28,382
RAZEM 215,531
16| KNR-W 2- |B-10.02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej|m2
d.2.1|02 0606- - folia izolacyjna PE
02 - 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
poz.14 <poziono> m2 1871,486
(p0z.17/1,0+p0z.18/0,65)*2 <boki taw> m2 94,607
RAZEM 1 966,093
17|KNR-W 2- |B-10.02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoscido 1.3 m - z za- |m3
d.2.1|02 0202- stosowaniem pompy do betonu
03 - beton C25/30
1,0*0,20*33,47*2 m3 13,388
RAZEM 13,388
18|KNR-W 2- |B-10.02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z za- |m3
d.2.1/02 0202- stosowaniem pompy do betonu
02 - beton C25/30
0,65*0,20*%(51,32*2+33,47*2) m3 22,045
RAZEM 22,045
19|KNR-W 2- |B-10.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.2.1|02 0259- prety zebrowane
04 - zbrojenie taw
(p0z.17+p0z.18)*50,0/1000 t 1,772
RAZEM 1,772
20 B-10.02 |Plyta kablobetonowa na gotowej podbudowie m?2
d.2.1|kalk. whas- - grubosc piyty 10 cm
na - beton C25/30
- stal spezajgca 150 mm2/1860 MPa
- stal zbrojeniowa uzupetniajgca All lub Alll
34,77*51,32 m2 1 784,396
RAZEM 1 784,396
2.2|45223100- Konstrukcje stalowe
7
21|KNR 2-05 |B-11.01 |Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.2.2|0102-02 - IPE 200
- wigzary giete
22,4*0ObwodElipsyD(16,0;17,70)/2/1000*5*3*1,2 t 10,679
RAZEM 10,679
22|KNR 2-05 |B-11.01 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikdw t
d.2.2/0102-04 - RO 82,5x8 mm (ptatwie posrednie)
14,7*18,0/1000*6*3*1,1 t 5,239
RAZEM 5,239
23|KNR 2-05 |B-11.01 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikdw t
d.2.2/0102-04 - rura kwadratowa RK 80x80x5 mm (w kalenicy)
10,94*18,0/1000*1*3*1,1 t 0,650
RAZEM 0,650
24|KNR 2-05 |B-11.01 |Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.2.2/0102-06 - linka $r. 16 mm
0,58*6,5*4*12/1000*3*1,1 t 0,597
RAZEM 0,597
25/KNR 2-05 [B-11.01 |Hale typu lekkiego - rygle $cian t
d.2.2/0101-06 - ramy szczytowe z RK 80x80x5 mm
10,94*(2,80*7+2,70*2+2,30*2+2,40*2+1,50*8+1,10*2)*2/1000*3*1,1 t 3,509
RAZEM 3,509
26 B-11.01 |Dostawa stalowej konstrukcji hali, sprefabrykowanej i zabezpieczonej t
d.2.2|analiza in- antykorozyjnie
dywidual-
na
p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25 t 20,674
RAZEM 20,674
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
27 B-11.01 |Projekty warsztatowe konstrukcji stalowych kpl.
d.2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3|45261210- Pokrycie powlokowe
9
28 B-31.01 |Dostawa i montaz powtokowego przekrycia hali m2
d.2.3|analiza in- - dwuwarstwowa, syntetyczna powtoka, wypetniona wewnatrz sprezo-
dywidual- nym powietrzem
na
ObwodElipsyD(16,0;17,70)*18,0*3 <$rodek> m?2 2 860,352
-18,0*3,40*4 <minus tgczniki> m2 -244,800
(ObwddElipsyD(16,0;17,70)/2+1,50*8+1,10*2+2,40%*2)/2*10,65*2*3 <bo- |m2 1 453,238
ki>
15,0*2,25*2*3 <szczyty> m2 202,500
RAZEM 4 271,290
29 B-31.01 |System wentylatorow dla powtoki pokrywajgcej hale kpl.
d.2.3|kalk. whas-
na
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
30 B-31.01 |Dostawa i montaz rozsuwanych bokéw z wypetnieniem powtokowym m?2
d.2.3|analiza in-
dywidual-
na
18,0*2,80*2 m?2 100,800
RAZEM 100,800
2.4]45421100- Slusarka drzwiowa
5
31/KNR-W 2- |B-07.00 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.4/02 1203- - drzwi zewnetrzne 100x200 cm
01
1,0*2,0*3 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2.5/45236112- Nawierzchnia kortéw
8
32 B-04.06 |Nawierzchnia kortu tenisowego z piasku ceglanego m?2
d.2.5|kalk. wias- - kruszywo 0/2 mm na podbudowie elastycznej z mieszanki kruszywa
na ceramicznego 2/8 mm z lepiszczem
- warstwa dolna 25-30 mm
- warstwa gorna ok. 2 mm
1716,53 m?2 1 716,530
RAZEM 1 716,530
33 B-04.06 |Wklejenie tasmy z PCV linii oznaczenia kortéw do gry pojedynczej i m
d.2.5|kalk. wias- podwdjnej
na
159,08*3 m 477,240
RAZEM 477,240
2.6|37452720- Wyposazenie sportowe kortow
4
34|KNR 2-23 |B-05.00 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkéwki i tenisa szt.
d.2.6/0309-02
2*3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35|KNR 2-23 |B-05.00 |Ustawienie w gotowych otworach stupkéw do tenisa szt.
d.2.6/0310-03
2*3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
36 B-05.00 |Siatka do tenisa szt.
d.2.6|dostawa
1*3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37 B-05.00 |Wtdka do wyréwnywania nawierzchni ceglanej szt.
d.2.6|dostawa
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
38 B-05.00 |Szczotka do czyszcenia linii szt.
d.2.6|dostawa
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
39 B-05.00 |Stolik przenosny stalowy malowany proszkowo szt.
d.2.6|dostawa
6 szt. 6,000
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RAZEM 6,000
40 B-05.00 |Lawka przenosna z oparciem stalowa malowana proszkowo szt.
d.2.6|dostawa
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
3|45212225- LACZNIKI MIEDZY HALAMI + DASZKI
9
3.1/45223100- Konstrukcje stalowe
7
41|KNR 2-05 |B-11.01 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.3.1/0208-05 Konstrukcja tgcznikow:
- belki poprzeczne i podtuzne RK 80x80x5 mm
poprze- 10,94*2,50*5/1000*2*1,1 t 0,301
czne
podiuzne 10,94*18,0*7/1000*2*1,1 t 3,033
RAZEM 3,333
42|KNR 2-05 |B-11.01 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.3.1/0208-05 Konstrukcja daszkéow:
- belki i stupki 60x60x3 mm
5,05*((2,80+1,40+0,50)*5+18,0*3)/1000*2*1,1 t 0,861
RAZEM 0,861
43 B-11.01 |Dostawa stalowej konstrukcji hali, sprefabrykowanej i zabezpieczonej t
d.3.1|analiza in- antykorozyjnie
dywidual-
na
poz.41+poz.42 t 4,194
RAZEM 4,194
3.2|45261210- Zadaszenie
9
44|KNR-W 2- |B-31.01 |Deskowanie potaci dachowych ptytami OSB grub. 18 mm m?2
d.3.2/02 0410-
01
18,0%(1,50*2+1,40%2) m?2 104,400
RAZEM 104,400
45 B-31.01 |Dostawa i montaz powtokowego przekrycia hali m2
d.3.2|analiza in- - dwuwarstwowa, syntetyczna powtoka, wypetniona wewnatrz sprezo-
dywidual- nym powietrzem
na
poz.44 <na deskowaniu> m2 104,400
3,35%(2,50+0,20)/2*2*2 <boki tgcznikow> m?2 18,090
3,0%(1,40+0,10)/2*2*2 <boki daszkow> m?2 9,000
RAZEM 131,490
4|45212221- ZAPLECZE KONTENEROWE
1
4.1/45262210- Posadowienie i ptyta sprezona
6
46| KNR-W 2- |B-01.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.4.1/01 0119- pomocg spycharek
01
36,0*53,0 m?2 1 908,000
RAZEM 1 908,000
47|/KNR 2-31 |B-01.03 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.4.1/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
0101-02
poz.46 m?2 1 908,000
RAZEM 1 908,000
48/KNR-W 2- |B-01.02 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki |m3
d.4.1/01 0232- 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
03 legto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt
kat. 1-11
poz.46*0,15 m3 286,200
poz.47*0,25 m3 477,000
RAZEM 763,200
49|KNR 2-31 |B-01.02 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- m2
d.4.1/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.46 m2 1 908,000
RAZEM 1 908,000
50|KNR 2-31 |B-02.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.4.1/0114-05 geszczeniu 20 cm
0114-06
(15,62+0,25*2)*(9,76+0,25*2) m?2 165,391
RAZEM 165,391
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51|KNR-W 2- |B-02.03 |Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.4.1/02 1101- licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym
03 - beton C8/10
0,10*poz.50 m3 16,539
RAZEM 16,539
52|KNR-W 2- |B-02.03 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej|m2
d.4.1|02 0606- - folia izolacyjna PE
02 - 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
poz.50 m?2 165,391
RAZEM 165,391
53 B-10.02 |Plyta kablobetonowa na gotowej podbudowie m2
d.4.1|kalk. wias- - grubos¢ piyty 16 cm
na - beton C25/30
- stal spezajgca 150 mm2/1860 MPa
- stal zbrojeniowa uzupetniajgca All lub Alll
(15,62+0,15*2)*(9,76+0,55*2) m?2 172,891
RAZEM 172,891
4.2|145212221- Dostawa i montaz kontenera
1
54 B-40.00 |Dostawa i montaz kontenera, wraz z podtgczeniem do instalacji po- kpl.
d.4.2|kalk. wias- dziemnych
na - kontener kompletnie wykonczony i wyposazony zgodnie z dokumenta-
cjq
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55 B-40.00 |Taras przy kontenerze m2
d.4.2|kalk. whas- - wykonanie podbudowy i warstwy wierzchniej drewnianej
na
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
5/45111291- ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4
5.1|45233253- Nawierzchnie utwardzone - chodnik
7
56|KNR 2-31 |B-01.03 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 30 |m2
d.5.1/0102-05 cm gitebokosci koryta
0102-06
poz.59 m2 206,000
RAZEM 206,000
57|KNR 2-01 |B-01.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3
d.5.1/0205-03 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.56*0,30 m3 61,800
RAZEM 61,800
58/KNR 2-31 |B-02.01 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie |m2
d.5.1/0104-01 i zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-02
poz.59 m2 206,000
RAZEM 206,000
59|KNR 2-31 |B-03.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.5.1/0511-01 piaskowej
- kostka czerwona
206,0 m?2 206,000
RAZEM 206,000
5.2]45233253- Obrzeza betonowe przy chodniku
7
60|KNR 2-31 |B-03.02 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w m
d.5.2|0401-05 gruncie kat.I-1l
poz.62 m 190,000
RAZEM 190,000
61 KNR 2-31 |B-03.02 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.2|0402-04
0,25*0,20<$rednio>*poz.62 m3 9,500
RAZEM 9,500
62|KNR 2-31 |B-03.02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.5.2/0407-05 kowej
190,0 m 190,000
RAZEM 190,000
6/45310000- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3
6.1/45310000- Prace przygotowawcze
3
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63/ KNNR 9 |E-01.00 |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w grun- |m
d.6.1/0801-07 cie kat. Il
- wraz z robotami ziemnymi
150,0 m 150,000
RAZEM 150,000
64 E-01.00 |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni przy istniejgcym budynku m?2
d.6.1|kalk. whas-
na
8,0*2,0 m?2 16,000
RAZEM 16,000
6.2|45310000- Zasilanie obiektow
3
65 E-01.00 |Przystosowanie rozdzielnicy gtéwnej istniejgcego budynku kpl.
d.6.2|kalk. whas- - czesciowy demontaz i montaz
na - instalacja wktadki bezpiecznikowej gG80A w istniejgcej rezerwie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNNR 5 |E-01.00 |Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. I-Il m3
d.6.2|0701-01
(poz.75+poz.78)*0,50*0,80 m3 100,000
RAZEM 100,000
67|KNNR 5 |E-01.00 |Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. I-I1 m3
d.6.2|0701-01
(poz.75+poz.78)*0,50*0,80 m3 100,000
RAZEM 100,000
68/KNNR 5 |E-01.00 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-I| m3
d.6.2|0702-01
poz.67-(p0oz.70+p0oz.71)*0,4*0,1 m3 92,000
RAZEM 92,000
69|KNR-W 2- |[E-01.00 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - kat. gruntu I-11 m3
d.6.2/01 0409-
01
poz.67-poz.68 m3 8,000
RAZEM 8,000
70/KNNR 5 |E-01.00 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m
d.6.2|0706-01 m
- podsypka pod kabel
poz.78 m 100,000
RAZEM 100,000
71/KNNR 5 |E-01.00 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m
d.6.2/0706-01 m
- zasypka kabla
poz.78 m 100,000
RAZEM 100,000
72/KNNR 5 |E-01.00 |Rury ochronne z PCW o s$r.ponad 80 mm m
d.6.2/0113-02 - DVK 110
8,0+4,0+6,0+3,0+6,0+6,0+6,0 m 39,000
RAZEM 39,000
73|[KNNR 5 |E-01.00 |Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm m
d.6.2/0113-02 -DVR 110
3,0+2,0+2,0 m 7,000
RAZEM 7,000
74 E-01.00 |Przecisk rurg PE 110 mm m
d.6.2 kalk. whas-
na
8,0+6,0 m 14,000
RAZEM 14,000
75/KNNR 5 |E-01.00 |Ukfadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.6.2|0707-05 - YAKY 5x70
150,0 m 150,000
RAZEM 150,000
76/KNNR 5 |E-01.00 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt 70 mm2 na |szt.
d.6.2|0726-11 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
5*2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
77/KNNR 5 |E-01.00 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie pre-|szt.
d.6.2/0403-01 fabrykowanym
- szafka rozdzielcza ZK z fundamentem i wyposazeniem wg dokumen-
tacji
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
78/KNNR 5 |E-01.00 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.6.2/0707-03 - YKY 5x16
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100,0 m 100,000
RAZEM 100,000
79/KNNR 5 |E-01.00 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt 16 mmz2 na |szt.
d.6.2|/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
5*2*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
80/KNNR 5 |E-01.00 |Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt.
d.6.2|0404-04 - rozdzielnica wolnostojgca RGT (w hali namiotowej)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81/KNNR 5 |E-01.00 |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d.6.2|0404-02 - rozdzielnica nascienna RZ (w kontenerze)
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.3|45310000- Przewody uktadane w halach
3
82/KNNR 5 |E-01.00 |Kanatinstalacyjny z PCW mocowany do konstrukcji metalowej m
d.6.3|0111-02
50,0*3 m 150,000
RAZEM 150,000
83/KNNR 5 |E-01.00 |Rury winidurowe karbowane gietkie uktadane na konstrukcji metalowej |m
d.6.3/0104-06
200,0*3 m 600,000
RAZEM 600,000
84/KNNR 5 |E-01.00 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- |szt.
d.6.3|0301-04 krecenie do kotkéw wstrzeliwanych
poz.85 Szt. 30,000
RAZEM 30,000
85/KNNR 5 |E-01.00 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego przykrecane szt.
d.6.3/0304-04
10*3 szt. 30,000
RAZEM 30,000
86|KNNR 5 |E-01.00 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do |m
d.6.3/0203-02 rur
- YDY 5x2,5
250,0*3 m 750,000
RAZEM 750,000
87|KNNR 5 |E-01.00 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.6.3/0203-01 rur
- YDY 3x2,5
300,0 m 300,000
RAZEM 300,000
88|KNNR 5 |E-01.00 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.6.3/0203-01 rur
- YDY 3x1,5
300,0 m 300,000
RAZEM 300,000
89|KNNR 5 |E-01.00 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.6.3/0203-01 rur
-LgY 2x1x1,5
150,0*3 m 450,000
RAZEM 450,000
6.4|45310000- Oprawy i gniazda
3
90|KNNR 5 |E-01.00 |Montaz projektoréw o$wietleniowych na $cianach budynkow kpl.
d.6.4/1008-04 - oprawa sportowa LED 195W
12*3 kpl. 36,000
RAZEM 36,000
91/KNNR 5 |E-01.00 |Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne przykreca- |kpl.
d.6.4/0504-02 ne
- oprawa awaryjna LED IP65
6*3 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
92/KNNR 5 |E-01.00 |Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne przykreca- |kpl.
d.6.4/0504-02 ne
- oprawa ewakuacyjna LED IP65
1*3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
93/KNNR 5 |E-01.00 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany do konstruk- |szt.
d.6.4/0301-06 cji przez przyspawanie konsolki
poz.94 szt. 12,000
poz.95 Szt. 3,000
RAZEM 15,000
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94/KNNR 5 |E-01.00 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szt.
d.6.4|0308-05 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2
- gniazda natynkowe bryzgoszczelne podwaéine
4*3 szt. 12,000
RAZEM 12,000
95/KNNR 5 |E-01.00 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.6.4|0406-01 - kasety sterujgce oswietleniem
1*3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6.5|45310000- Instalacja uziemien
3
96 KNR-W 5- |[E-01.00 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.6.5|08 0608- - bednarka FezZn 30x4
07
1,0*46 <hala> m 46,000
1,50*5 <kontener> m 7,500
RAZEM 53,500
97|/KNR-W 5- |E-01.00 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o giebokoscido 0.8 mw |m
d.6.5/08 0611- gruncie kat.I-Il
04 - bednarka FezZn 30x4
38,50*4+53,50*2 <hala> m 261,000
17,50*2+12,0*2 <kontener> m 59,000
RAZEM 320,000
98/KNNR 5 |E-01.00 |taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnaw-  |szt.
d.6.5/0611-01 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
200 szt. 200,000
RAZEM 200,000
6.6|45310000- Badania i pomiary
3
99/KNNR 5 |E-01.00 |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.6.6/1302-04
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
100|KNNR 5 |E-01.00 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.6.6/1301-01 cia
50 pomiar 50,000
RAZEM 50,000
101|KNNR 5 |E-01.00 |Badanie linii kablowej sterowniczej odc.
d.6.6/1302-05
5 odc. 5,000
RAZEM 5,000
102|KNNR 5 |E-01.00 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (po- |pomiar
d.6.6/1303-01 miar pierwszy)
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
103|KNNR 5 |E-01.00 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kaz- |pomiar
d.6.6/1303-02 dy nastepny pomiar)
50 pomiar 50,000
RAZEM 50,000
104|KNNR 5 |E-01.00 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6.6/1304-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
105/KNNR 5 |E-01.00 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6.6/1304-02
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
106|KNNR 5 |E-01.00 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.6.6/1305-01
2 préb. 2,000
RAZEM 2,000
107|KNNR 5 |E-01.00 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.6.6/1305-02
40 préb. 40,000
RAZEM 40,000
7|45330000- INSTALACJE SANITARNE
9
7.1|45231300- Przytacze kanalizacji sanitarnej
8
7.1.1145231300- Instalacja grawitacyjna pod kontenerem
8
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108/KNNR 3 [S-02.00 |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 migleb.do 3.0 m |m3
d.7./0102-01 w gruncie suchym kat. I-1l z zasypaniem i odeskowaniem wykopu
1.1
0,60*1,0*(p0z.109+p0z.110+p0z.111) m3 36,000
RAZEM 36,000
109|KNNR 4 [S-02.00 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.7./0203-04 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.1
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
110|KNNR 4 |[S-02.00 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.7./0203-03 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.1 - pod budynkiem
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
111|KNNR 4 [S-02.00 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, m
d.7./0203-01 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.1 - pod budynkiem
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
112|KNNR 4 |S-02.00 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o pota-|szt.
d.7./0211-03 czeniach wciskowych
1.1 - podigczenie odptywdw z kontenera
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
113|KNNR 4 |S-02.00 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o pota- |szt.
d.7./0211-01 czeniach wciskowych
1.1 - podigczenie odptywdw z kontenera
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
7.1.2|45231300- Instalacja cisnieniowa + przepompownia
8
114 S-02.00 |Dostawa i montaz przepompowni $ciekow kpl.
d.7.|kalk. whas- - wraz z robotami ziemnymi i fundamentem
1.2|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115/KNR 2-01 |S-02.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.60 |m3
d.7./0206-03 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1.2 na odlegtosé do 1 km
p0z.120 <rurociggi i podsypki> m3 25,088
RAZEM 25,088
116|KNR 2-01 [S-02.00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.7./0218-01 na odkiad w gruncie kat.I-1
1.2
1,50*1,0*48,5 m3 72,750
-poz.115 <minus wykop z wywozem> m3 -25,088
RAZEM 47,662
117|KNR 2-01 [S-02.00 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3. |m?2
d.7.|0322-07 0 m wypraskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.2
1,50*2*p0oz.121 m?2 147,000
RAZEM 147,000
118|KNR 2-01 [S-02.00 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.7./0230-01 do 10 m w gruncie kat. -1l
1.2
poz.116 m3 47,662
RAZEM 47,662
119|KNR 2-01 {S-02.00 |Zageszczenie zasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7.|0236-03
1.2
poz.118 m3 47,662
RAZEM 47,662
120|KNR-W 2- {S-02.00 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.7./18 0511- - podsypka grub. 10 cm
1.2/04 - obsypka
- zasypka grub. 50 cm ponad wierzch rury
0,80%*(0,10+0,040+0,50)*poz.121 m3 25,088
RAZEM 25,088
121|KNR-W 2- |S-02.00 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.7./18 0109- PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja
1.2/01/02
44,0+5,0 m 49,000
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RAZEM 49,000
122|KNR-W 2- |S-02.00 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.7.|18 0111- PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm -
1.2|01/02 ekstrapolacja
- kolana
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
123|KNR-W 2- [S-02.00 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 |m3
d.7.|18 0530- m3
1.2/01 - betonowe bloki oporowe
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
124|KNR 2-19 |S-02.00 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.7./0219-01 sztucznego
1.2
poz.121 m 49,000
RAZEM 49,000
125|KNR-W 2- |S-02.00 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |m
d.7.|15 0127- w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1.2|03
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,000
poz.121 m 49,000
RAZEM 49,000
126 S-02.00 |Podtaczenie rurociagu PE do istniejgcej studzienki szt
d.7.|kalk. whas-
1.2|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7.2|45231300- Przytacze wody
8
7.2.1/45231300- Podtaczenie kontenera
8
127|KNR 2-01 [S-03.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.60 |m3
d.7./0206-03 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2.1 na odlegtosé do 1 km
p0z.132 <rurociggi i podsypki> m3 39,320
RAZEM 39,320
128|KNR 2-01 |S-03.00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.7./0217-06 na odkiad w gruncie kat. 11l
21
1,50*1,0*(poz.133+p0z.134) m3 114,000
-p0z.127 <minus wykop z wywozem> m3 -39,320
RAZEM 74,680
129|KNR 2-01 [S-03.00 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3. |m?2
d.7.|0322-07 0 m wypraskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
21
1,50*2*(p0z.133+p0z.134) m?2 228,000
RAZEM 228,000
130|KNR 2-01 [S-03.00 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.7./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
21
poz.128 m3 74,680
RAZEM 74,680
131|KNR 2-01 {S-03.00 |Zageszczenie zasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7.|0236-03
21
poz.130 m3 74,680
RAZEM 74,680
132|KNR-W 2- [S-03.00 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.7./18 0511- - podsypka grub. 10 cm
2.1|04 - obsypka
- zasypka grub. 50 cm ponad wierzch rury
0,80%(0,10+0,050+0,50)*p0z.133 ms3 26,520
0,80%(0,10+0,040+0,50)*poz.134 m3 12,800
RAZEM 39,320
133|KNR-W 2- |S-03.00 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.7./18 0109- PEHD) o $r. zewnetrznej 50 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja
2.1/01/02 z.
sz.3.9.
9907
59,0-8,0 m 51,000
RAZEM 51,000

-13-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 4266 Uzytkownik: Foormy




1606 - POSIR2.KST

PRZEDMIAR

-14 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 4266 Uzytkownik: Foormy

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
134|KNR-W 2- |S-03.00 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.7./18 0109- PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja
2.1/01/02
21,0+2,0+2,0 m 25,000
RAZEM 25,000
135|KNR-W 2- |S-03.00 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.7./18 0111- PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 50 mm -
2.1/01/02 ekstrapolacja
- kolana
3 zigcz. 3,000
RAZEM 3,000
136|KNR-W 2- |S-03.00 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.7.|18 0111- PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 50 mm -
2.1/01/02 ekstrapolacja
- tréjnik
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR-W 2- |S-03.00 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.7./18 0111- PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm -
2.1/01/02 ekstrapolacja
- kolana
4 zigcz. 4,000
RAZEM 4,000
138|KNR-W 2- [S-03.00 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 |m3
d.7.|18 0530- m3
2.1/01 - betonowe bloki oporowe
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
139|KNR 2-19 {S-03.00 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmag z tworzywa m
d.7./0219-01 sztucznego
21
p0z.133+p0z.134 m 76,000
RAZEM 76,000
140|KNR-W 2- |S-03.00 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, [200m -
d.7.|18 0704- PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
21|01
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
141|KNR-W 2- |S-03.00 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.
d.7.|18 0707- mm 200m
2.1/01
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
142|KNR-W 2- [S-03.00 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.
d.7./18 0708- - ptukanie 2-krotne 200m
21|01 Krotnos¢ = 2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
143|KNR-W 2- |S-03.00 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.7./18 0111- PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 40 mm -
2.1/01/02 ekstrapolacja
- ksztaltka przejsciowa
2 zigcz. 2,000
RAZEM 2,000
144|KNR-W 2- |S-03.00 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.7.|15 0130- $r. nominalnej 32 mm
2.1|04 - zawor kulowy odcinajacy
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
145|KNR-W 2- |S-03.00 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.7.|15 0130- $r. nominalnej 32 mm
2.1|04 - zawor antyskazeniowy
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
7.3|45333000- Instalacja gazu i ogrzewania
0
7.3.1145231220- Przytacze gazu (zbiornik podziemny)
3
146 S-01.00 |Zbiornik podziemny gazu V=6700 dm3 kpl.
d.7.|kalk. whas- - wraz z osprzetem i fundamentem
3.1{na
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
147 S-01.00 |Szafka gazowa z zaworem MAG i zaworem odcinajgcym Dn 50 kpl.
d.7.|kalk. wias-
3.1na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
148 S-01.00 |Przylgcze gazu miedzy zbiornikiem a szafkg gazowg m
d.7.|kalk. wias- - wraz z robotami ziemnymi
3.1na
10 m 10,000
RAZEM 10,000
149 S-01.00 |Préba szczelnosci instalacji zewnetrznej gazu kpl.
d.7.|kalk. wias-
3.1na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.3.2145333000- Instalacja gazowa w hali
0
150/KNNR 4 |S-01.00 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 40 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.7.|0312-05
3.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
151|KNNR 4 |S-01.00 |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowa- m
d.7./0306-08 nych o ér. zewn. 42 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.2
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
152|KNNR 4 |S-01.00 |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowa- m
d.7./0306-06 nych o ér. zewn. 28 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.2
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
153|/KNNR 4 |S-01.00 |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowa- m
d.7./0306-05 nych o ér. zewn. 22 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.2
20,0*3 m 60,000
RAZEM 60,000
154/KNNR 4 |S-01.00 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.7.|0312-02
3.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
155|KNNR 4 |S-01.00 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu prob.
d.7.|0307-04 przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65
3.2 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
156|KNNR 2 |S-01.00 |Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.7.|1404-04 - malowanie rurociggéw na kolor z6ity
3.2
p0z.151+p0z.152+p0z.153 m 135,000
RAZEM 135,000
7.3.3/45331000- Promienniki gazowe + odprowadzenie spalin
6
157 S-01.00 |Dostawa i montaz pod stropem hali promiennikéw gazowych szt.
d.7.|kalk. wias- - moc nominalna 39 kW
3.3|na - dlugos¢ promiennika 6 m
szt. 6,000
RAZEM 6,000
158 S-01.00 |Przewdd spalinowo-powietrzny Dn 100 mm kpl.
d.7.|kalk. wias-
3.3|na
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
159 S-01.00 |Nawiewy Swierzego powietrza w scianie obiektu kpl.
d.7.|kalk. wias-
3.3|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.3.4/45333100- System detekcji gazu + sterowanie
1
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160 S-01.00 |System detekcji gazu kpl.
d.7.|kalk. whas- - modut alarmowy
3.4|na - czujniki gazu (6 szt.)
- okablowanie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
161 S-01.00 |Sterowanie ogrzewaniem, wentylatorami i zaworem MAG kpl.
d.7.|kalk. wias- - sterownik systemowy (wg zalecen producenta promiennikow)
3.4|na - czujniki temperatury wewnetrznej (3 szt.)
- czujnik temperatury zewnetrznej
- okablowanie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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