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2.

DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

14.

1.5.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zadaszenia kortéw oraz posadowienia zaplecza szatniowego w
poznaniu na os. Piastowskim 106a, na podstawie opracowanego projektu budowlanego.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Projekt budowlany
Dokumentacja geotechniczna
Wytyczne branzowe

. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy zadaszenia kortéw oraz posadowienia zaplecza szatniowego dla potrzeb
realizacji inwestycji. Zakres obejmuje: fundamenty, ramy glowne, rame szczytowa, fundamenty zaplecza szatniowego.

Kategoria geotechniczna obiektu

Badania geotechniczne wykonane przez PRACOWNIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH | GEOTECHNICZNYCH
,GRUNT" 60-169 Poznan, ul. Strzelinska 17 w pazdzierniku 2015r.

Opiniowane warunki gruntowe uznano jako ztozone. Stwierdzono, ze w migjscu wykonanych badan podioze posiada
mato korzystne warunki gruntowe, a tym samym niekorzystne warunki budowlane dla prostego zaprojektowania
posadowien konstrukcji nosnej przyszlego zadaszenia kortéw tenisowych. Czynnikiem niekorzystnym jest tutaj
zaleganie grubej, przekraczajacej miejscami nawet 10 m, warstwy niekontrolowanych nasypéw. Sg to utwory
zbudowane przewaznie z mineralnych, miejscami z domieszkg humusu badZ préchnicznych mato spoistych piaskow
gliniastych i spoistych glin piaszczystych o zmiennej konsystenciji i zrdznicowanych stopniach plastycznosci gruntéw
IL~0,10-0,40.Wode gruntowg w postaci intensywnych saczen zaobserwowano w silnie spiaszczonych fragmentach
trudno przepuszczalnych gliniastych nasypow, na gtebokosci okoto 2,4-3,9 m p.p.t.

Uwaga !

W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania prac budowlanych warunkéw gruntowych odbiegajacych od
przedstawionych w dokumentacji geologicznej, nalezy niezwtocznie skontaktowac si¢ z projektantem celem ustalenia
dalszego postepowania. Wszelkie rozbiezno$ci pomiedzy stanem rzeczywistym i opisanym w projekcie nalezy
udokumentowaé w dzienniku budowy.

Na etapie realizacji budowy nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ gruntu w poziomie posadowienia.

Funkcja obiektu

Gtéwnym celem jest mozliwos¢ uzytkowania zadaszonych kortéw tenisowych przy nieodpowiednich warunkach
atmosferycznych (deszcz, $nieg, mocne storice). Dotychczasowe przeznaczenie pozostatego zespotu kortdw zostaje
utrzymane. Przewiduje sie w miejscu usunietego jaki$ czas temu kortu asfaltowego wykonanie trzech zadaszonych
kortéw tenisowych. Nawierzchnia nowo powstatych kortéw zostanie wykonana na bazie kruszywa ceramicznego.
Projektowane korty nie sg przystosowane do pobytu grupy oséb powyzej 50 os. nie bedacych statymi uzytkownikami.
Zarzadca obiektu ma obowigzek ograniczenia dostepnosci obiektu — tak by nie byt on uzytkowany przez grupy oséb
powyzej 50 os. nie bedacych statymi uzytkownikami. Przy istniejacych kortach projektowane jest takze zaplecze
kontenerowe szatniowo sanitarne do obstugi oséb korzystajacych z kortow.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

2.1. Zadaszenie kortéw

2.1.1.  Dane ogolne

Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Dtugos$¢ catkowita 51,30m
Szeroko$¢ catkowita 34,20m
Wysokos¢ catkowita 7,59m
Powierzchnia zabudowy 1716,53m?
Kubatura 7628,4 m’®

2.1.2. Lokalizacja
- Odlegtos¢ od istniejacego budynku na tej samej dziatce ok. 88m
- Odlegtos¢ od projektowanego kontenera szatniowo sanitarnego 8m



2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2111

2.1.12.

2.1.13.

Odlegtos¢ podziemnych zbiornikow na gaz ptynny 67001 kazdy 3m od zadaszenia

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie przechowywania substancji tatwo zapalnych

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla strefy poz. kwalifikujacej sig do kat. zagrozenia ludzi gestos¢ obcigzenia ogniowego nie oblicza sie
Kwalifikacja pozarowa

Przedmiotowy obiekt nie jest budynkiem
Przebywa¢ w obiekcie bedzie maksymalnie do 50 oséb

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

nie wystepuje

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caly obiekt stanowi jedna strefe pozarowg

Klasa odpornosci pozarowe;

Dla zadaszen nie okresla sie klasy odpornosci pozarowe;

Warunki ewakuacji

Obiekt bedzie wyposazony w 3 wyjécia ewakuacyjne o szerokosci 1 m i wys. 2m otwierane na zewnatrz

Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych (dtugos¢ przejécia w pomieszczeniu do wyjscia na korytarz lub na zewnatrz
budynku) nie przekracza 40 m

Na kortach zaprojektowano réwniez ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne zgodne z normg PN-EN 1838
Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych
Instalacja uziemiajaca

Wentylacja za pomocg otworéw wentylacyjnych umieszczonych w szczytach. Nawiew powietrza zapewnig
otwory nawiewne w bokach rozsuwnych.

Ogrzewanie za pomocg promiennikow gazowych — detekcja gazu

Urzadzenia przeciwpozarowe

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Pierwszy istniejacy hydrant HP80 o wydajnosci 10 dm®/s w odlegtosci ok. 70m

Drugi istniejacy hydrant HP80 o wydajnosci 10 dm®/s w odlegtosci mnigjszej niz 150m
Droga pozarowa

Dojazd do obiektu zapewniajg istniejace utwardzone drogi dojazdowe. Zgodnie z przepisami Formalnie dojazd
pozarowy do obiektu nie jest wymagany.

2.2. Zaplecze szatniowe

2.2.1. Dane ogolne
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Dtugosc¢ catkowita 9,76m
Szeroko$¢ catkowita 15,12m
Wysokos¢ catkowita 3,00m
Powierzchnia zabudowy 147,57Tm?
Kubatura 442,71 m?
2.2.2. Lokalizacja
Odlegto$¢ od zadaszenia kortéw 8m
2.2.3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych
Nie przewiduje sie przechowywania substanciji fatwo zapalnych
2.2.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego



Dla strefy poz. kwalifikujacej sig do kat. zagrozenia ludzi gestos¢ obcigzenia ogniowego nie oblicza sie
2.25. Kwalifikacja pozarowa

Kategoria zagrozenia ZLIII
Przebywa¢ w obiekcie bedzie maksymalnie do 50 oséb

2.2.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
nie wystepuje

2.2.7. Podziat budynku na strefy pozarowe
Jedna strefa pozarowa

2.2.8. Klasa odpornosci

Zgodnie z WT § 212 okreslajacym klasy odpornosci pozarowej budynkow i § 213 klasy odpornosci pozarowej
budynkéw oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci ogniowej) nie dotyczg budynkéw wolnostojacych do
dwéch kondygnacji nadziemnych wigcznie o kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celdw turystyki i
wypoczynku

2.2.9.  Warunki ewakuacji

Obiekt bedzie wyposazony w 8 wyj$¢ ewakuacyjnych o szerokosci 0,9 m i wys. 2m otwierane na zewnatrz. Z
kabin wc 0,8m z samozamykaczem

Diugo$¢ dojscia w budynku nie przekracza 30 m przy jednym dojsciu (w tym nie wiecej niz 20 m po poziome;
drodze ewakuacyjnej)

Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych (dtugos¢ przejécia w pomieszczeniu do wyjscia na korytarz lub na zewnatrz
budynku) nie przekracza 40 m

Zaprojektowano réwniez ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg PN-EN 1838
2.2.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych

Wentylacja mechaniczna za pomoca wentylatordw
2.2.11. Urzadzenia przeciwpozarowe

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
2.2.12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Pierwszy istniejacy hydrant HP80 o wydajnosci 10 dm*/s w odlegtosci ok. 70m

Drugi istniejacy hydrant HP80 o wydajnosci 10 dm®/s w odlegtosci mnigjszej niz 150m
2.2.13. Droga pozarowa

Dojazd do obiektu zapewniajg istniejace utwardzone drogi dojazdowe. Zgodnie z przepisami Formalnie dojazd
pozarowy do obiektu nie jest wymagany.

3. ZADASZENIE KORTOW

3.1.

3.2.

3.3.

Dane ogdlne

Zaprojektowano 3 korty zadaszone lekkg konstrukcjg stalowg ztozong z tukowych dzwigaréw stalowych. Dzwigar
zaprojektowano jak element taczony z trzech czesci. Cato$¢ powigzana jest systemem platwi stalowych. Pokrycie
zewnetrzne stanowi wysoko wytrzymata tkanina syntetyczna do wykonywania przekry¢ dwupowiokowych. Korty bedg
potaczone miedzy sobg za pomocg tacznikéw o konstrukcji ze stalowych profili, przekrycie tkanina syntetyczna.

Ponizszy opis prezentuje zatozenie wyjSciowe oraz przyjete rozwigzania konstrukcyjne w celu zapewnienia
bezpieczenistwa uzytkowania ww. obiektdw stanowigcych wtasno$é Poznarskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji.

Przyjete obcigzenia

obcigzenie wiatrem — | strefa wg PN-EN 1991 1-4

obcigzenie $niegiem ustalono indywidualnie — zgodnie z PN-EN 13782 - dotyczacej projektowania lekkich zadaszer
namiotowych — przyjeto obciazenie podstawowe w wysoko$ci 0,20 kN/m2 (= 8 cm warstwy Sniegu) pokrycia w strefie
zalegania pokrywy $nieznej.

UWAGA:

Po osiagnieciu w.w. Wartosci obcigzenia (grubosci warstwy $niegu), nalezy uruchomi¢ nadmuchowy system grzewczy
w celu eliminacji pokrywy $nieznej lub wylaczy¢ obiekt z uzytkowania. W okresie zimowym — z mozZliwymi opadami
$niegu, nalezy utrzymywa¢ temperatury dodatnie odpowiednie do eliminacji pokrywy $nieznej!!

Zestawienie powierzchni



Liczba kondygnacji 1

Dtugosc¢ catkowita 51,30m
Szeroko$¢ catkowita 34,20m
Wysokos¢ catkowita 7,59m
Powierzchnia zabudowy 1716,53m?
Kubatura 7628,4 m®

3.4. Posadowienie

34.1.

34.2.

3.4.3.

344.

Podstawa opracowania

Warunki gruntowe: Opinia Geotechniczna wykonana przez Pracownie Dokumentacji Geologicznych i
Geotechnicznych GRUNT (pazdziernik 2015 roku).

Obcigzenia pionowe: Obliczenia Statyczne Konstrukcyjne do projektu powtarzalnego lekkiego zadaszenia kortu
tenisowego wykonane przez PUIIT ,PROBUD- INVEST” Ryszard Okularczyk (pazdziernik 2013 roku)

Normy projektowe:

0 PN-EN 1990:2004 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcii.

0 PN-EN 1992-1- 1:2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine i reguty dla
budynkdw.

0 PN-EN 1991-1- 1:2004 - Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Cigzar
objeto$ciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

o PN-EN 1992-1- 2:2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguty ogoine.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

o PN-EN 1997-1- 1:2005 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogoline.

Uktad konstrukcyjny

W celu zapewnienia stabilnego uktadu posadowienia konstrukcji stalowych zadaszen, na zalegajacych w
miejscu planowanej budowy nasypach niekontrolowanych, zaprojektowano zastosowanie, ciagtej i
monolitycznej sprezonej plyty betonowej (kablobetonowej), w miejscach wystepowania statych obcigzen
skupionych, wspartej na kolumnach betonowych. Plyta kablobetonowa posiada lokalne pogrubienia
konstrukcyjne w osiach wystepowania obcigzen pionowych oraz kolumn betonowych w gruncie.

Dochodzace do warstwy gruntéw nosnych kolumny betonowe pozwalajg na uzyskanie gwarancji pewnego
oparcia konstrukcyjnych ram no$nych zadaszenia. Wsparta na siatce kolumn betonowych kablobetonowa plyta
fundamentowa, dzieki swej elastycznosci, pozwala zagwarantowa¢ ujednolicenie skutkow ewentualnych
osiadan nasypéw niekontrolowanych pomiedzy kolumnami. Jednoczes$nie wykonana ptyta z betonu sprezonego
stanowi odpowiednig i trwatg podbudowe do utoZenia projektowanej nawierzchni sportowej do gry w tenisa.

Zatozenia obliczeniowe
Podtoze gruntowe

Na podstawie udostepnionej opinii geotechnicznej przyjeto, ze wystepujace niekontrolowane nasypy o
migzszosci od 6 do 10 m bezposrednio w migjscu planowanej budowy nie pozwalaja na zaprojektowanie
bezposredniego posadowienie konstrukciji zadaszenia.

Na podstawie wytycznych w opinii geotechnicznej opracowano rozwigzanie posadowienia polegajace na
wykonaniu kolumn betonowych siegajacych do warstwy nosnej (ok 10m ponizej poziomu gruntu),
podpierajacych szczegolnie obcigzone strefy posadowienia, oraz wykonaniu plyty kablobetonowej na
odpowiednio przygotowanej podbudowie. W rezultacie mozZliwe stalo sie¢ zaplanowanie uktadu kolumn
betonowych stabilizujgcych osiadania catego uktadu konstrukcyjnego bez koniecznosci wymiany gruntu.

Po szczegotowej analizie opinii geotechnicznej przyjeto w obliczeniach posadowienia ptyty kablobetonowe;
wspotczynnik podatnosci podioza o wartosci k = 20 MN/m3. Powyzsza warto$¢ uznano za bezpieczng, i
miarodajng dla opisanych w opinii technicznej warunkdw gruntowych réwniez w oparciu o analize literatury
fachowej, w tym korzystajac z zalezno$ci opisanych w szwajcarskich przepisach zebranych w normie SN-
640 324.

Na wyréwnanym i wyprofilowanym podiozu zatozono wykonanie warstw podbudowy pod plyta z betonu
sprezonego jak to pokazano w dokumentacji rysunkowej. Ostatnig warstwe posrednig przewidziano do
wykonania z pompowalnego betonu podktadowego klasy C8/10 w celu zagwarantowania mozliwosci uzyskania
wymaganej réwnosci jej powierzchni (+/-10mm na 2m). Dla tak przygotowanej gdrnej powierzchni warstwy
betonu podktadowego oraz zastosowania dwoch warstw folii budowlanej (2x0,2mm) na styku z ptytg sprezong
mozliwe jest zatozenie w obliczeniach wspotczynnika tarcia wynoszacego 0,65.

Materiaty konstrukcyjne

Beton
Kolumny betonowe w gruncie: C16/20
Ptyta kablobetonowa: C25/30



- Klasa odpornosci ogniowej: REI 30

- Klasa zawartosci chlorkow: C1 0,10

- Klasa ekspozyciji: XC1

- Kruszywo: zalecane naturalne, tamane o maksymalnym wymiarze 16 mm zgodne z normg PN-EN 12620

- Projekt mieszanki betonowej powinien uwzglednia¢ technologie realizacji ptyty, minimalizacjie skurczu oraz
ograniczenie temperatury wigzania. Wszystkie sktadniki materiatéw oraz sktad mieszanek i produkcja betonu,
pobieranie prébek oraz badania musza by¢ zgodne z normg PN-EN 206-1.

3.4.5. Stal zbrojeniowa:

- Prety zbrojeniowe, Zebrowane: All/AlIl.

- Stal sprezajaca

- Stal o niskiej relaksacji zgodnie z PN-EN 10138 oraz PN-EN- 1992-1- 1:2008.
- 0 wytrzymato$¢ charakterystyczna: 1860 MPa,

- o pole powierzchni przekroju: 150 mm 2,

- o$rednica: 15,7 mm

- 0no$no$¢ charakterystyczna: 279 kN,

- orelaksacja: maks. 2.5 %,

- 0 modut sprezystosci: 190 - 200 GPa.

W obliczeniach przyjeto dane i charakterystyki geometryczne ,bezprzyczepnos$ciowego” systemu kabli sprezajacych
BBR VT CONA CMM (ETA 06/0165). Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych systemoéw kabli sprezajacych innych
producentow pod warunkiem zachowania nie gorszych parametréw technicznych. Wykonawca w ramach dokumentacii
warsztatowej opracuje rysunki uktadu kabli sprezajacych oraz uzupetniajacego zbrojenia miekkiego tak, aby spei¢
wymagania okreslone przez producenta systemu kabli sprezajacych oraz nie dopusci¢ do zarysowania betonu w trakcie
eksploatacji zadaszen. W obliczeniach warsztatowych dopuszczone jest projektowanie wykorzystania wytrzymato$ci
charakterystycznej betonu maksymalnie w 50%. Jednocze$nie nalezy przewidzie¢ dwuetapowe sprezania ptyty tak, aby
nie dopusci¢ do powstania trwatych zarysowan betonu na wczesnym etapie jego wigzania. Nie dopuszcza sie
stosowania dylatacji i/lub nacieC przeciw-skurczowych betonu na catej powierzchni kortéw tenisowych. Uktad kabli
nalezy tak dobraC aby nie kolidowat z kotwami montazowymi cementéw nosnych konstrukcji zadaszen oraz innymi
wewnetrznymi instalacjami sportowymi. W kazdym wypadku zastosowania innych systeméw kabli sprezajgcych niz
wymienione powyzej wymaga uprzedniej zgody Projektanta posadowienia akceptujgcego zastosowanie zamiennych
parametrow technicznych systemu sprezania. Jednocze$nie projekt konstrukcyjny zadaszen dopuszcza inne,
alternatywne rozwigzania posadowienia zadaszen jednak z zachowaniem warunku zapewnienia rownomiernosci
osiadan z ich maksymalna obliczeniowg réznicg nie wiekszg niz 10 mm.

3.5. Konstrukcja zadaszenia

3.5.1.  Dzwigary

Zaprojektowano dzwigar stalowy o rozpigtosci w osiach 16534mm i wysoko$ci 7590mm z dwuteownika IPE 180 ze stali
S355. Wszystkie potaczenia elementéw zaprojektowano spawane spoing o diugosci przylegania do siebie elementéw.
ZastosowaC elektrody EA - 3.46 lub spawanie pétautomatyczne w osfonie gazéw. DZzwigary mocowane do piyty
kablobetonowej za pomoca pretdw stalowych M12x600 (8.8). Ze wzgleddw praktycznych dzwigary zaprojektowano z
trzech czesci faczonych na budowie przez skrecenie. Ze wzgledéw praktycznych dzwigary zaprojektowano z trzech
czesci taczonych na budowie przez skrecenie.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie farbg UNIKOR oraz malowanie farbg
nawierzchniowg chlorokauczukowa.

3.5.2. Ptatwie

Do konstrukciji ptatwi uzyto dwuteownika 1140 ze stali S355. Wszystkie potaczenia zaprojektowano spawane spoing o
grubo$ci diugosci przylegania elementdw. Ptatwie mocowa¢ do dzwigardw za pomocg skrecania $rubami M12 (8.8).
Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie farbg UNIKOR oraz malowanie farbg
nawierzchniowg chlorokauczukowa.

3.5.3. Rama szczytowa

Rame szczytowa zaprojektowano spawang z profili kwadratowych RK 80x80x5mm ze stali S355. Elementy stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie farbg UNIKOR oraz malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokatczukowa,

3.5.4. Boki rozsuwane

Konstrukcje zaprojektowano spawang z profili kwadratowych RK 60x60x5mm ze stali S355. Elementy stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie farbg UNIKOR oraz malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokatczukowa,

3.5.5. tacznik
Belka podtuzna kosza miedzy tukami gtownymi

Projektuje sie konstrukcyjnie belke o rozpietosci L = 4,50 m, z rury kwadratowej RK. 80 x 80 x5. Belka podparta
na beleczkach poprzecznych. Rozstaw belek a = 32,0 cm. Poszycie belek z ptyty OSB o grubo$ci 18 mm.



Elementy stalowe po oczyszczeniu i odttuszczeniu zabezpieczyé antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie
farbg podktadowa UNIKOR oraz farbg nawierzchniowg, chlorokatczukowa.

Belka poprzeczna kosza migdzy tukami gtéwnymi

Projektuje sie konstrukcyjnie belke o rozpietosci L = 0,32 m, z rury kwadratowej RK. 80 x 80 x5. Belka podparta
na tukach gtownych z IPE 180 — przez spawanie. Rozstaw belek a = 4,50 m. Poszycie belek z piyty
OSB o grubosci 18 mm. Belki spawane do bocznych powierzchni — po zespawaniu utworza jedng ptaszczyzne.
Elementy stalowe po oczyszczeniu i odttuszczeniu zabezpieczyé antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie
farbg podktadowa UNIKOR oraz farbg nawierzchniowg chlorokatczukowa.

3.6. Posadzka

3.6.1.  Dane ogoine
posadzke zaprojektowano z z kruszywa ceramicznego i piasku ceglastego.
3.6.2. Zestawienie powierzchni
powierzchnia nawierzchni 1716,53m?
powierzchnia obrzezy betonowych 6x25x100cm 229m
3.6.3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia z kruszywa ceramicznego i piasku ceglastego o grubosci 25 - 35 mm sktadajgca sie¢ z dwdch warstw:

dolna - uktadana maszynowo bezspoinowa warstwa elastyczna - mieszanina kruszywa ceramicznego
potaczonego lepiszczem elastycznym — o grubosci 25 - 30 mm

gdrna (poslizgowa) - uktadana recznie — z kruszywa ceglastego 0 - 2 mm wraz z ptynem absorbujacym wilgo¢ z
powietrza — o grubo$ci ok. 2 mm

linie boiska z PCV w kolorze biatym wklejane na state w warstwe dolna

Nawierzchnie nalezy oddzielic od sasiadujacych elementdéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 6x25x100cm
uktadanych na tawie z betonu C12/15 z oporem.

3.64.

3.6.5.

Nawierzchnia musi posiadac:

certyfikat ITF 2 Stars

atest PZH

klasyfikacja odporno$ci ogniowej minimum Bfl s1

badania niezaleznego instytutu badawczego wraz z raportem potwierdzajace, ze nawierzchnia nie powoduje
obcigzenia pytem drobnym

Parametry nawierzchni kortu:

wyznacznik szybkosci kortu ( CPR) wg ITF powinien miesci¢ si¢ w przedziale: 30-32
wspotczynnik poslizgu nawierzchni ( COF) powinien miesci¢ sie w przedziale: 0,68-0,70
wspotczynnik restytucji nawierzchni (COR) powinien by¢ mniejszy od 0,83

3.7. Przekrycie zewnetrzne

Przekrycie konstrukcji stanowi dwuwarstwowa, syntetyczna powioka, wypetiona wewnatrz sprezonym powietrzem.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

Kolorystyka

Sciany szczytowe: powtoka syntetyczna kolor szary

daszki: powtoka syntetyczna kolor szary

rozsuwany bok: powtoka syntetyczna kolor szary

$ciany powyzej daszku: powtoka syntetyczna translucentna kolor biaty ze $wietlikami
Swietliki: powtoka syntetyczna transparentna

taczniki: powtoka syntetyczna kolor szary

Powtoka translucentna musi posiada¢ cechy min.:

gramatura 650gr/m?

system low-wick

odporno$¢ na zerwanie osnowa/watek 2800/2700 N/50mm

odporno$¢ na rozdarcie osnowa/watek 300/270 N

zwiekszona przepuszczalno$¢ $wiatta przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich parametréw mechanicznych
karte techniczng powtoki potwierdzong przez jej producenta

autoryzacje wystawiong na oferenta przez producenta powtoki na realizowang inwestycje

klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien jako wyrobu niezapalnego, nie kapigcego i nieopadajgcego pod
wptywem ognia oraz nie rozprzestrzeniajgcego ogien

Powtoka transparentna musi posiada¢ cechy min.:



- gramatura 550gr/m?

- odporno$¢ na zerwanie osnowa/watek 900/900 N/50mm

- odporno$¢ na rozdarcie osnowa/watek 200/200 N

- karte techniczng powtoki potwierdzong przez jej producenta

- autoryzacje wystawiong na oferenta przez producenta powtoki na realizowang inwestycje

- atestPZH

- Klasyfikacie w zakresie reakcji na ogien jako wyrobu niezapalnego, nie kapigcego i nieopadajacego pod
wplywem ognia oraz nie rozprzestrzeniajacego ogien

4, ZAPLECZE KONTENEROWE

41.

4.2.

43.

4.4,

Dane ogdlne

Zaprojektowano kontener szatniowo sanitarny sktadajacy sie z 8 modutéw potaczonych za pomoca przejscia. Zaplecze
sktada sie z szatni meskiej z tazienka, damskiej z tazienka, toalety ogoinodostepnej dla niepetnosprawnych / damska,
toalety ogéInodostepnej meskiej, szatni dla trenerdw z tazienka, magazynu, sali z tarasem w ktdrej bedq sie znajdowaé
stoliki oraz automat na napoje i przekaski, ewentualna mozliwo$¢ sprzedazy napojow i przekasek przez obstuge.

Zestawienie powierzchni
Liczba kondygnacji 1
Diugo$¢ catkowita 9,76m
Szeroko$¢ catkowita 15,12m
Wysoko$¢ catkowita 3,00m
Powierzchnia zabudowy 147,57m?
Kubatura 442,71 m®

Specyfikacja kontenera

1. Zewnetrzne wymiary pojedynczego modutu: L= ok. 606¢m, S= ok. 244cm, H= ok. 300cm.

2. Konstrukcja: stalowe profile zamkniete tworzace samonoény szkielet na ktéry sktada sie spawana konstrukcja
podfogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy konstrukcji majg by¢ pokryte powtokami
antykorozyjnymi w kolorze grafitowym.

3. Podioga: ocynkowana blacha trapezowa, folia, weina mineralna o grubosci 100 mm, ptyta OSB gr. 22 mm,
wyktadzina PCV.

4. Stropodach: blacha ocynkowana, wetna mineralna o grubo$ci 150-160 mm, folia, blacha lakierowana (system kaset).
Wspétczynnik przenikania ciepta 0,25W/m2K. Odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnafrz stupow
naroznych.

5. Sciany zewnetrzne: blacha lakierowana / deska kompozytowa, pianka poliuretanowa gr. 80 mm, blacha lakierowana
(system kaset). Wspétczynnik przenikania ciepta 0,30W/m2K

6. Sciany wewnetrzne: blacha lakierowana, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana (system kaset).
7. Drzwi: zewnetrzne jednoskrzydiowe, stalowe, 900x2050 mm. Wewnetrzne jednoskrzydiowe.

8. Instalacja elektryczna: instalacja oSwietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych natynkowo.

9. Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny bryzgoszczelne

10. Instalacja wentylacyjna: w pom. Higieniczno-sanit. wentylatory elektryczne nawiew wywiew o wydajnosci 300m3/h
kazdy

11. Okna: Stolarka aluminiowa uchylna lub $wietliki dachowe

12. Taras: deska kompozytowa
Zawarte parametry stuza jedynie okresleniu standardow wykonania
Posadowienie

4.4.1. Podstawa opracowania
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Warunki gruntowe: Opinia Geotechniczna wykonana przez Pracownie Dokumentacji Geologicznych i
Geotechnicznych GRUNT (pazdziernik 2015 roku).

Normy projektowe:

o PN-EN 1990:2004 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

o PN-EN 1992-1- 1:2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguly ogoine i reguty dla
budynkdw.

0 PN-EN 1991-1- 1:2004 - Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Cigzar
objeto$ciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

o PN-EN 1992-1- 2:2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguty ogoine.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

o PN-EN 1997-1- 1:2005 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogoline.

Uktad konstrukcyjny

W celu zapewnienia stabilnego uktadu posadowienia zaplecza kontenerowego, na zalegajacych w miejscu
planowanej budowy nasypach niekontrolowanych, zaprojektowano zastosowanie, ciggtej i monolitycznej
sprezonej plyty betonowej (kablobetonowej). Kablobetonowa ptyta fundamentowa, dzieki swej elastycznosci,
pozwala zagwarantowa¢ ujednolicenie skutkdw ewentualnych osiadan nasypow niekontrolowanych.

Zatozenia obliczeniowe
Podtoze gruntowe

Na podstawie udostepnionej opinii geotechnicznej przyjeto, ze wystepujace niekontrolowane nasypy o
migzszosci od 6 do 10 m bezposrednio w migjscu planowanej budowy nie pozwalaja na zaprojektowanie
bezposredniego posadowienie.

Na podstawie wytycznych w opinii geotechnicznej opracowano rozwigzanie posadowienia polegajace na
wykonaniu ptyty kablobetonowej na odpowiednio przygotowanej podbudowie.

Po szczegotowej analizie opinii geotechnicznej przyjeto w obliczeniach posadowienia ptyty kablobetonowe;
wspotczynnik podatnosci podtoza o wartosci k = 20 MN/m3. Powyzszg warto$¢ uznano za bezpieczng i
miarodajng dla opisanych w opinii technicznej warunkdw gruntowych réwniez w oparciu o analize literatury
fachowej, w tym korzystajac z zalezno$ci opisanych w szwajcarskich przepisach zebranych w normie SN-
640 324.

Na wyrdwnanym i wyprofilowanym podtozu zatozono wykonanie warstw podbudowy pod piytg z betonu
sprezonego jak to pokazano w dokumentacji rysunkowej. Ostatniq warstwe posrednig przewidziano do
wykonania z pompowalnego betonu podktadowego klasy C8/10 w celu zagwarantowania mozliwosci uzyskania
wymaganej réwnosci jej powierzchni (+/-10mm na 2m). Dla tak przygotowanej gornej powierzchni warstwy
betonu podktadowego oraz zastosowania dwoch warstw folii budowlanej (2x0,2mm) na styku z ptytg sprezong,
mozliwe jest zatozenie w obliczeniach wspotczynnika tarcia wynoszacego 0,65.

Materiaty konstrukcyjne

Beton

Ptyta kablobetonowa: C25/30

Klasa odporno$ci ogniowej: REI 30

Klasa zawartosci chlorkéw: CI 0,10

Klasa ekspozycji: XC1

Kruszywo: zalecane naturalne, tamane o maksymalnym wymiarze 16 mm zgodne z normg PN-EN 12620
Projekt mieszanki betonowej powinien uwzgledniaC technologie realizacji ptyty, minimalizacje skurczu oraz
ograniczenie temperatury wigzania. Wszystkie sktadniki materiatéw oraz sktad mieszanek i produkcja betonu,
pobieranie prébek oraz badania musza by¢ zgodne z normg PN-EN 206-1.

Stal zbrojeniowa:

Prety zbrojeniowe, zebrowane: All/Alll.

Stal sprezajaca

Stal o niskiej relaksaciji zgodnie z PN-EN 10138 oraz PN-EN- 1992-1- 1:2008.
0 wytrzymato$¢ charakterystyczna: 1860 MPa,

o pole powierzchni przekroju: 150 mm 2,

o $rednica: 15,7 mm

0 no$nos¢ charakterystyczna: 279 kN,

o relaksacja: maks. 2.5 %,

o modut sprezysto$ci: 190 - 200 GPa.

W obliczeniach przyjeto dane i charakterystyki geometryczne ,bezprzyczepnos$ciowego” systemu kabli sprezajacych
BBR VT CONA CMM (ETA 06/0165). Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych systeméw kabli sprezajacych innych
producentéw pod warunkiem zachowania nie gorszych parametréw technicznych. Wykonawca w ramach dokumentacii
warsztatowe] opracuje rysunki uktadu kabli sprezajacych oraz uzupetniajacego zbrojenia migkkiego tak, aby spetni¢
wymagania okreslone przez producenta systemu kabli sprezajacych oraz nie dopusci¢ do zarysowania betonu w trakcie
eksploatacji zadaszen. W obliczeniach warsztatowych dopuszczone jest projektowanie wykorzystania wytrzymato$ci
charakterystycznej betonu maksymalnie w 50%. Jednocze$nie nalezy przewidzie¢ dwuetapowe sprezania ptyty tak, aby



nie dopusci¢ do powstania trwatych zarysowan betonu na wczesnym etapie jego wigzania. Nie dopuszcza sie
stosowania dylatacji ilub nacie¢ przeciw-skurczowych betonu na catej powierzchni budynku zaplecza. Uktad kabli
nalezy tak dobra¢ aby nie kolidowat z wewnetrznymi instalacjami. W kazdym wypadku zastosowania innych systeméw
kabli sprezajacych niz wymienione powyzej wymaga uprzedniej zgody Projektanta posadowienia akceptujgcego
zastosowanie zamiennych parametrow technicznych systemu sprezania. Jednocze$nie projekt posadowienia
dopuszcza inne, alternatywne rozwigzania posadowienia jednak z zachowaniem warunku zapewnienia réwnomiernosci
osiadan z ich maksymalng obliczeniowg réznicg nie wieksza niz 10 mm.

5. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ:

Przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia - Plan BIOZ

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z wiedzq techniczng, normami, przepisami BHP, oraz ,Warunkami wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Prace na wysoko$ci oraz prace ziemne w wykopie nalezy prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem kierownika budowy, oraz
zgodnie z odno$nymi przepisami BHP dla robot na wysokosSci i robdt ziemnych, z zastosowaniem niezbednych
zabezpieczen.

Kazda faza robo6t powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, ogrodzi¢ i oznakowaé, oraz dozorowaé przed dostepem o0s6b
niepowotanych.

Wszystkie roboty bedg prowadzone recznie badz przy uzyciu niezbednego sprzetu i narzedzi (dzwig samojezdny,
wywrotka, narzedzia pneumatyczne), z zachowaniem niezbednej ostroznosci oraz zgodnie z przepisami BHP, pod
stalym nadzorem uprawnionego kierownika robét.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne, rekawice, a przebywajacych na wysokosci w pasy asekuracyjne z
ling zabezpieczajacq umocowana do statych elementow budynku lub rusztowan.

Elementy budynku badz fragmenty wykopdéw mogace ulec zawaleniu nalezy stemplowac lub podpiera¢ w niezbednym
zakresie wedtug technologii wykonania danego elementu.

Po zakoriczeniu rob6t teren budowy oraz najblizsze otoczenie zostang uporzadkowane i doprowadzone do stanu
poprzedzajgcego rozpoczecie prac rozbiorkowych.

W przypadku robot rozbiérkowych, zdemontowane elementy budynku bedg rozdrabniane lub rozbierane na placu
budowy a nastepnie wywozone transportem samochodowym na wysypisko miejskie.

Przed zastosowaniem materiatéw na budowie sprawdzi¢ waznos¢ $wiadectw dopuszczeniowych do stosowania w
budownictwie.

Wszelkie prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z technologig, wytycznymi i instrukcjami producentéw uzywanych
materiatdw i produktéw.

Wszystkich pracownikdw nalezy przeszkoli¢ w zakresie przepiséw BHP, wiasciwych dla rodzaju wykonywanych robot.

6. UWAGI KONCOWE:

Prowadzi staty nadzér geologiczny podczas prowadzenia prac przy zagszczaniu i wzmacnianiu podioza. Nalezy z
kadych bada geologicznych sporzdzi protokét, zamieci w nim wyniki badan oraz zalecenia. Fakt sporzdzenia badan i
protokotu odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

Obiekt nalezy uzytkowa zgodnie z przeznaczeniem nie dopuszcza sie zmiany uktadu i wielkosci obcigzen, podczas
uzytkowania nalezy przeprowadza¢ kontrole stanu technicznego elementéw budynku zgodnie z obowizujcymi
przepisami.

Realizacje obiektu nalezy przeprowadzi na podstawie projektu wykonawczego, ktory nalezy sporzdzi na podstawie
projektu budowlanego.

W trakcie realizacji nalezy zapewni¢ staly nadzor geodezyjny a szczegodino$ci wytyczenie obiektu w terenie oraz
gtéwnych osi konstrukcyjnych powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Przed przystpieniem do rob6t ziemnych budowle i infrastrukture w ssiedztwie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢
przed utrat statecznoci, skarpy wykopow zagrazajce obsuniciu zabezpieczy.

Zawarte w projekcie okre$lenia typdw i rodzajéw poszczegolnych elementow budowlanych i wyposazenia oraz ich
producenci i dostawcy — stuzg jedynie okresleniu standardow wykonania.

Dopuszcza sie stosowanie innych typow, producentéow pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrow
technicznych.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z projektantem i inwestorem.

Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukcji, funkcji i materiatéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych powinny byé
bezwzglednie ustalone z Inwestorem, odpowiedzialnym za budowe Inspektorem nadzoru, oraz z projektantami.
Technologie wykonania poszczegdlnych rob6t budowlanych — wg technologii i opracowania wykonawcy robot.

Stosowac $cisle wytyczne i instrukcje producentéw i dostawcow poszczegoinych elementéw i materiatéw budowlanych.
Stosowac wytacznie materialy, elementy i technologie posiadajace odpowiedni atest lub inne $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania, lub zgodne z obowigzujacymi normami

Opracowanie jest objete ochrong praw autorskich w $wietle obowigzujacych przepisow.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig integralng cato$¢ i tak powinny by¢ rozpatrywane.

Niektére rozwigzania materiatowe i kolorystyczne bedq uszczegétawiane na etapie wykonawczym w ramach nadzoru
autorskiego na budowie.



Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami odbioru robét budowlano-
montazowych ( Budownictwo ogoine cz.1.).

7. SPIS RYSUNKOW

Zadaszenie — schemat posadowienia K1 1:20/200
Zadaszenie — detale posadowienia K2 1:20/200
Zadaszenie — rzut przyziemia K3 1:100
Zadaszenie - rzut dachu K4 1:100
Zadaszenie - ztozeniowy ramy, dzwigary, ptatwie, detal D K5 1:10/25/50
Zadaszenie - detal D K6 1:10/25/50
Zadaszenie - detal A, B, C K7 1:5
Zadaszenie - rama szczytowa K8 1:10/50
Zaplecze - schemat posadowienia K9 1:20/100

Zaplecze - detale posadowienia K10 1:20/100
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detal A | ‘ T o o o - - " " - o T 10,00258,237 T detal A
16534 poziom piyty kablobetonowe;
| 1 ‘
DZWIGARY R1, R2, R2* P1 1:30 s 66 ESTAMENE STALI - wphonac 6052
1 . | 140 | - ) - MASA fkg]
7674 . 50 — — —~ — — — — — ‘ POZYCA PRZEKROJjmm] | GATUNEK | DLUGOSC [mm] | LICZBA [szf] @N/(;;/Z;OW 7 cronm cronm
zblachg J’ 4484 ﬂ\, ‘ o p1 /10 5355 2481 7 14,30 6412 6412
| <
fz\g[ga?(;%q | - MASA OGOLEM [kg 64,12
e |
| MASA RAZEM DLA 60 5. [kg] 3847,27
‘ L
o & ; Q
2 ¢ e . ,
g 2 UWAGA:
8 8 WYMIARY PODANO w [mm]
Stal S355
IPE 180
@/ @ o Uwaga:
______ 2 1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami i opisem technicznym
: O branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej.
2.W przypa@ku watpliwosci lub rozbieznosci nalezy konsultowac¢ sig z autorami
g?vmvzc;ywsirl;l:‘mianyw niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorami
projektu.
8037
z g?gga‘ ] g'1 1 Abrys Agencja Projektowa Juliusz Malepszak
~
zblachg ul. Czechostowacka 139, 60-116 Poznan
8370 779-104-26-58
ez blachy
703 boxblachy ZESTAWENIE STALI - wykonad 165zt TRZY ZADASZONE KORTY WRAZ Z
POZYCMA | PRZEKROJmm] | GATUNEK |DLUGOSC [mm) | LICZBA szt ~EONOSTROWA 1t ZAPLECZEM SZATN'OWYM
Ig/n] CALKOWITA CALKOWITA ,
o POZNAN OS. PIASTOWSKE 106A
o 2 R1 IPE 180 S355 7950 1 18.60 149,46 14946
O
E ~ INWESTOR POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACUI
R2 IPE 180 S355 8370 1 18,60 167,36 167,36 UL. CHW ALKONSKIEGO 34A
© R2* IPE 180 S385 8370 1 18.60 167,36 167,36 61-533 POZNAN
IPE 180 .
MASA OCLEM kg w416 oz | mgr inz. Ryszard Okarczyk NRUPR. | 197B1Pu
BL 10x100x225 P
MASA RAZEM DIA 15 5. [kg] 6962.70 SPRANDZAKCY | MQr inZ. Tadeusz Jachowski NRUPR. | 27283Pw
RYSUNEK ZADASZENIE -
ZLOZENIOWY RAMY,
DZWIGARY, PtATWIE, DETAL D
NR PROJEKTU DATA 30-05-2016 NRRYS.
STADIUM WYKONAWCZY SKALA K5
s [ KoNsTRUKCIA |1 - 1 0,25,50
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ZESTAWEME STALI - wykonac Zszt.

MASA ko]
POZYCA | PRZEKROJmm] | GATUNEK | DLUGOSC [mmj] | LICZBA fszf] Y= /(; ;/;/;0 A o o
pod RK 60x60x5 8355 1452 5 7,9 11,5 57,79
pos RK 60x60x5 8355 4440 8 7,9 3534 282,74
po6 RK 60x60x5 8355 137 5 7,9 1,09 545
s RK 60x60x5 8355 269% 5 7,9 2146 107,30
s6 RK 60x60x5 8355 601 5 7,9 4,78 2392
MASA OGCLEM [kg] 477,20
MASA RAZEM DIA 2 szt [kg] 954,40
UWAGA:
WYMIARY PODANO w [mm]
Stal S355

Elektrody ER 346
Wszystkie spoiny pachwinowe o grubo$ci o grubasci a=3mm

Uwaga:

1. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z rysunkami i opisem technicznym
branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej.

2. W przypadku watpliwosci lub rozbieznosci nalezy konsultowa¢ sie z autorami
opracowania.

3. Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorami
projektu.

Abrys Agencja Projektowa Juliusz Malepszak
ul. Czechostowacka 139, 60-116 Poznan
779-104-26-58

TRZY ZADASZONE KORTY WRAZ Z
ZAPLECZEM SZATNIOWYM

POZNAN OS. PIASTOWSKE 106A

INWESTOR

POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREAGJI
UL. CHWMAtKOWSKIEGO 34A

61-533 POZNAN
ﬁgmﬁ“ mgr inz. Ryszard Okularczyk NRUPR. | 19781Pw
Eﬁﬁmﬁi‘\ mgr inz. Tadeusz Jachowski NRUPR. | 27263Pw
ZADASZENIE -

DETAL D

NR PROJEKTU DATA 30-05-2016 NRRYS.
STADIUM WYKONAWCZY SKALA K6
sz |konsTRKGIA |1 ] 0,25,50
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$ruby M12x45 (8,8)
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DETAL B
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4014
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IPE180 - - 28Il s F-

odbicie lustrzane | % |
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| 2 " |

<t
BL10x100 =L «BL10x100
225 225
ZESTAWENE STALI - wykonac 3szt.
MASA [kg]
POZYCJA | PRZEKRQ/ [mm] | GATUNEK | DEUGOSC [mm)] | LICZBA [szt]
" " JED/}//(C; nZ;DWA CALKOMTA CALKOMTA

bl BL 14x200 8355 400 10 109 9 879 87,90
b2 BL 10x100 8355 225 20 785 1,77 354
b3 BL 6x105 8355 100 40 47,1 049 19.78
MASA OGXEM [kg] 143,08
MASA RAZEM DLA 3 szt. [kg] 429 24

prety stalowe MIZ600 (8.8) - 30s.
Sruby Mi2x55 (8,.8) - 120szt.
Sruby M12x45 (8,8) - 240szt.

odbicie lustrzane @

IPE 180
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5

12913

| §ruby M12x45 (8,8)

= A

I

BL

6x105
100

0

4014
| $ruby M12x55 (8,8)
o - 2 IPE 180 @
89
ApGaRI IPE 180 @
Lﬁ‘_ AV**S'\ffffff
odbicie lustrzane %
B DO @
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bl2
24, 5 24 225
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UWAGA:
WYMIARY PODANO w [mm]
Stal S 355

Elektrody ER 346
Wszystkie spoiny pachwinowe spawaé o grubosci a = 0,7
grubo$ci cienszego z taczonych elementow

Uwaga:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami i opisem technicznym
branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej.

2. W przypadku watpliwo$ci lub rozbienosci nalezy konsultowac sig z autorami
opracowania.

3. Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorami
projektu.

Abrys Agencja Projektowa Juliusz Malepszak
ul. Czechostowacka 139, 60-116 Poznan
779-104-26-58

TRZY ZADASZONE KORTY WRAZ Z
ZAPLECZEM SZATNIOWYM

POZNAN OS. PIASTOWSKE 106A

POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACUI
UL. CHWM ALKOWSKIEGO 34A

61-533 POZNAN

INWESTOR

KONSTRUKCA

PROEKTANT NRUFR.

mgr inz. Ryszard Okuarczyk 19781Pw

KONSTRUKCJA

SPRAWDZAJACY NRUPR

mgr inz. Tadeusz Jachowski 27283Pw

RYSUNEK

ZADASZENIE -
DETALA, B, C

NR PROJEKTU DATA NRRYS.

30-05-2016

STADIUM SKALA

WYKONAWCZY

K7

BRANZA KONSTRUKCJA 1 5
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ZLOZENIOWY RAMY
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ZESTAWENIE STAL! - wykonac 6szt.

SKALA
1:50

1 . 5 0 ) y MASA [kg]
. POZYCIA | PRZEKRQJ[mm] | GATUNEK | DEUGOSC [mm] | LICZBA [szi]
JEDA;@;;(OM CALKOMTA CALKOMTA
s1 | RK 6805 | S35 2202 9 1,80 2598 233,85
s2 | RK&x8ox5 | S35 2202 2 11,60 25,98 51,97
s3 | RK8x8ox5 | S35 1915 2 11.60 22,60 4519
_ _ s4 | RK8x8ox5 | S35 2133 2 11.60 2517 5034
poziom posadzki
£0,00=58,31
pol | RK80x80x5 | S355 12580 7 11.60 14844 148 4
£0,0058,28
poziom plyty kablobetonowej po2 | RK80x80x5 | 8355 819 2 11,80 966 19.33
\ po3 | RK80x80x5 | S355 15714 7 11.60 185,42 185,42
b4 | BL 10x250 5385 250 15 49 7369
MASA OGQLEM [kg] 808,13
MASA RAZEM DLA 6 szt. [kg] 4848.78

prety stalowe MIZx600 (8.8) - 588szt.
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#e e
wypelnienie zaprawa pot rozprezna ‘/‘ | pozwo‘ pﬁ@mﬁsﬁﬂ \\‘ b|4
! © 1 BL10x250x250
38014 003
/ prety stalowe M12x600 (8.8) " Ri 80xB0X5
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+

o+
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po3

/" RK 80x80x5

UWAGA:

WYMIARY PODANO w [mm]

Stal S 355

Elektrody ER 346

Wszystkie spoiny pachwinowe o grubosci a=3mm

Uwaga:

1. Rysunki nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami i opisem technicznym
branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej.

2. W przypadku watpliwosci lub rozbieznosci nalezy konsultowa¢ sie z autorami
opracowania.

3. Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorami
projektu.

Abrys Agencja Projektowa Juliusz Malepszak
ul. Czechostowacka 139, 60-116 Poznan
779-104-26-58

TRZY ZADASZONE KORTY WRAZ Z
ZAPLECZEM SZATNIOWYM

POZNAN OS. PIASTOWSKE 106A

INWESTOR POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREAGJI
UL. CHWMAtKOWSKIEGO 34A

61-533 POZNAN
KONSTRUKCJA .
pROEKTANT | Mgr inZ. Ryszard Ckularczyk NRUPR. | 197B1Pw
KONSTRUKCJA . X
SPRANDZAKCY | MQF inZ. Tadeusz Jachowski NRUPR. | 27283Pw

ZADASZENIE -
RAMA SZCZYTOWA

NR PROJEKTU DATA 30-05-2016 NRRYS.

STADIUM WYKONAWCZY | SKALA K8
BRANZA KONSTRUKCJA 110,50




Posadowienie budynku zaplecza
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Detal
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—p,15 (+58,30 m npm

160

tyta kablobetonowa

2x_folia budowlana

beton podktadowy

80-100
200

podbudowa z kruszywa

grunt rodzimy (hasyp
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UWAGI:
1. Wymiory podano w [mml
2. Materiaty:
21 beton: C25/30;
2.2, stal zbrojeniowa ‘miekka” AIl lub AIIIL;
2.3, stal sprezajoca: 150mm2/1860MPa;
2.4, kable sprezajoce - system
bezprzyczepnosciowy.

3. DOtulina: 30mm,

4, Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem
technicznym konstrukcji oraz projektami
branzowymi.

S. Podbudowe wykona¢ wg. opisu technicznego
oraz na podstawie wnioskéw z wizji lokalnej
przeprowadzone j przed realizacjo robodt.

6. Sprezanie wykona¢ na pocdstawie projektu
warsztatowego sprezania oproacowanego
przez wykonawce systemu sprezania.

7. Projekt warsztatowy sprezenio powinien
zawierac:

7.1 szczegbty pokozujoce zbro jenie strefy
zakotwienia;
geometrie nisz zokotwien;
dokdr odpowiednich podpérek pod kable;
okreslenie min. wytrzymatosci betonu do
sprezenia.
8. Wykonczenie powierzchni wg. wytycznych
cvr7enAtawveh zawartueh w anecvfilenr i

NN
W

Uwaga:

1. Rysunki nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami i opisem technicznym
branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjne;j.

2. W przypadku watpliwosci lub rozbieznosci nalezy konsultowa¢ sie z autorami
opracowania.

3. Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorami
projektu.

Abrys Agencja Projektowa Juliusz Malepszak
ul. Czechostowacka 139, 60-116 Poznan
779-104-26-58

TRZY ZADASZONE KORTY WRAZ Z
ZAPLECZEM SZATNIOWYM

POZNAN OS. PIASTOWSKE 106A

INWESTOR POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACUI
UL. CHWM ALKOWSKIEGO 34A

61-533 POZNAN
KONSTRUKC.A » L
PROEKTANT | MQr inz. Jerzy Swigcariski NRUPR. | K11301
KONSTRUKCA - L
sPRANDZAKCY | Mgr inZ. Bart osz Tadeusz tukijaniuk NRUPR. |  MAZO263POOKN3

ZAPLECZE -
SCHEMAT POSADOWIENA

NR PROJEKTU DATA 30_ 05‘2016 NRRYS.
STADIUM VWKONAWCZY SKALA K9
= [KONSTRUKGUA | | 120/100




Uwaga: podano dtugosé netto, tzn. bez naddatkéw technologicznych.

= Schemat uktadu kabli sprezajacych piyty pod budynkiem zaplecza .
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ZESTAWIENIE ILOSCIOWE
Przekr(')J A_A taczna masa stali zlbrojer;i:le[:ﬂ :gz
120 z.czego ¢6 38
| taczna ilos¢ betonu konstr. w ptycie [m3] I 25
6 #12
l Zestawienie kabli sprezajacych
% : . \‘\;! : orkabla iloéé[ss::;)téw dl.[l::]bla nrkabla iloéé[::;otéw d!.[lr(:]bla
K_01 1 9,9 K_17 1 15,3
%6 co 300 | K_02 1 99 K_18 1 15,3
K_03 1 99 K_19 1 15,3
K_04 1 9,9 K_20 1 15,3
K_05 1 9,9 K 21 1 15,3
K_06 1 9,9 K_22 1 15,3
K_07 1 9,9 K_23 1 15,3
K_08 1 99 K_24 1 15,3
K_09 1 9,9 K_25 1 15,3
K_10 1 9,9 K 26 1 15,3
K 11 1 9,9 K_27 1 15,3
K 12 1 9,9
K 13 1 9,9
K 14 1 9,9
K_15 1 9,9
K_16 1 9,9
| taczna masa stali sprezajacej [kg] (1,18kg/mb) I 386 I
|Lacznai|os’c’zakotwier'\ monosplotowych [szt.] I 54 I

UWAGI:
1. Wymiary podano w [mml
2. Materiaty:

21 beton: C25/30
2.2, stal zbrojeniowa “miekka” AIl lub AIIL
23 stal spreza jaca: 150mm2/1860MPa

Otulina: 30mm,

Rysunek rozpatrywaé tocznie z opisem technicznym

konstrukcji oraz projektomi branzowymi

S. Podbudowe wykona¢ wg. opisu technicznego oraz na
podstawie wnioskéw z wiz ji lokalne j
przeprowadzone j przed realizac jo robét.

6. Zoastosowane koble sprezajoce
bezprzyczepnosciowe, monosplotowe., Sita naciagu
223kN/splot.

7. Sprezonie wykona¢ na podstawie projektu
warsztatowego sprezania, opracowanego przez
wykonawce sprezania.

8. Projekt warsztatowy sprezenia powinien zawierac:

szczegbty pokazujoce zbro jenie strefy

zakotwienia;

geometrie nisz zokotwien;

cdobdr odpowiedpich podpérek pod kable;

okreslenie min.éy‘tr‘zymotoéci betonu do

sprezenia. _|
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Uwaga:

1. Rysunki nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami i opisem technicznym
branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjne;j.

2. W przypadku watpliwosci lub rozbieznosci nalezy konsultowac sie z autorami
opracowania.

3. Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorami
projektu.

Abrys Agencja Projektowa Juliusz Malepszak
ul. Czechostowacka 139, 60-116 Poznan
779-104-26-58

TRZY ZADASZONE KORTY WRAZ Z
ZAPLECZEM SZATNIOWYM

POZNAN OS. PIASTOWSKE 106A

INWESTOR POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACUI
UL. CHWM ALKOWSKIEGO 34A

61-533 POZNAN
KONSTRUKCA . L
PROEKTANT | MQr inZ. Jerzy Swigcarski NRUPR. | K11301
KONSTRUKCA . o
sPRANDZAKCY | MQr inZ. Bart osz Tadeusz Lukijaniuk NRUPR. | MAZ0263POOKA3

e ZAPLECZE -
DETALE POSADOWIENIA

STADIUM WYKONAWCZY SKALA

BRANZA KONSTRUKCJA 1 20/1 OO

NR PROJEKTU DATA 30-05-2016 NRRYS.




