DT.2..212.42.2016 Zalacznik nr1 a

Opis Przedmiotu Zaméwienia — czes¢ |l

Przedmiotem zamoéwienia jest:

usuniecie 35 drzew znajdujgcych sie na terenie nieruchomosci potozonej w Poznaniu
przy ul. Warminskiej 1 wraz z przeprowadzeniem prac porzgdkowych po wycince na
warunkach przedstawionych w niniejszym dokumencie zgodnie z decyzjg Prezydenta
Miasta Poznania nr OS-111.6131.1865.2015 z dnia 17 czerwca 2016 roku (zat. 1).

1. Zakres zamowienia

A)

B)

Usuniecie 35 drzew rosngcych na terenie nieruchomosci potozonej w Poznaniu
przy ul. Warminskiej 1 na dziatce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntow numerem
18/2, arkusz 36, obreb 20 Golecin.

Liste drzew przeznaczonych do wycinki zawiera tabela nr 1 w decyzji Prezydenta
Miasta Poznania nr OS-111.6131.1865.2015 z dnia 17 czerwca 2016 roku (zat. 1), a
plan ukazujgcy obszar wystepowania drzew do usuniecia w granicach ww. dziatki
stanowi zat. 2 do niniejszego Opisu.

Prace porzgdkowe na terenie ww. nieruchomosci po przeprowadzeniu wycinki:

a) wywiezienie pozyskanego drewna i gafeziowki na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w granicach miasta Poznania,

b) ogdlne uporzagdkowanie terenu wraz z utylizacjg odpadow,

c) ewentualng renowacje trawnika i innych istniejgcych nasadzen w przypadku ich
zniszczenia w czasie prowadzenia robot.

2. Wymagania techniczne — sposéb prowadzenia roboét
Roboty zwigzane z usuwaniem drzew obejmuja:

a) wyciecie drzew przy pomocy pity mechanicznej, a jesli istnieje taka
koniecznos¢, takze przy uzyciu wysiegnika lub metody alpinistycznej ($cinka
sekcyjna — najpierw konary, a pézniej pien od wierzchotka w dét),

b) sfrezowanie pni Scietych drzew na wysokos¢ 10 cm ponizej poziomu gruntu,
C) zasypanie dotow swiezym podtozem oraz ubicie i wyrbwnanie ich powierzchni,
d) okrzesanie $cietych drzew i pociecie na kawatki dtugosci 1,0 m,

e) wywiezienie drewna i gatezidwki poza teren prowadzenia robat,

f)  rebakowanie pozostatych gatezi i ogélne uporzadkowanie terenu,

g) utylizacja ewentualnych odpadow (w tym roslinnych) we wtasnym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do posortowania pozyskanego drewna w stosy o wielkosSci
metra przestrzennego kazdy celem zliczenia catkowitej objetosci i spisania protokotu
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zdawczo-odbiorczego przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca przekaze cate pozyskane drewno wskazanemu przez Zamawiajgcego
odbiorcy na podstawie ww. protokotu zdawczo-odbiorczego.

Roslinnos¢ istniejgca na terenie robdt a nie przeznaczona do usuniecia musi zostaé
zabezpieczona przez Wykonawce przed uszkodzeniem.

3. Termin realizacji zamoéwienia: 10.12.2016r.

4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wszystkie roboty i prace nalezy wykonywaé stosujgc sie do odpowiednich przepiséw
zwigzanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem robét budowlanych, ochrong srodowiska,
a takze zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidiowe przeprowadzenie robét i prac,
w tym za: oznakowanie miejsca ich prowadzenia oraz ewentualne uszkodzenia roslinnosci
nie przeznaczonej do wycinki, a takze uszkodzenia obiektow budowlanych. Ponosi
rowniez odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na rzecz o0sOb trzecich w zwigzku
Z prowadzonymi robotami.

Zalaczniki:
1. Decyzja Prezydenta Miasta Poznania nr OS-111.6131.1865.2015 z dnia 17 czerwca 2016 roku;

2. Obszar wystepowania drzew do usuniecia.

Nasadzenia

1. Zakres zamoéwienia
A) Wykonanie nasadzen rekompensacyjnych w postaci 35 drzew ozdobnych na
terenie nieruchomosci potozonej w Poznaniu obreb Strzeszyn, na dziatkach
oznaczonych numerami 123/3 i 123/4 wskazanych przez Zamawiajgcego.
Projekt rozmieszczenia nasadzen zostanie dostarczony przez Zamawiajgcego.
Liste gatunkow drzew do nasadzenia wraz z wymiarami materiatu roslinnego
przedstawia ponizsza Tabela:

L Wymiary
P Nazwa polska Nazwa tacinska materiatu Liczba sztuk
roslinnego
1. Lipa Greenspire Tilia Cordata’Greenspire’ Wysokos¢ 35




Lp

Wymiary
Nazwa polska Nazwa tacinska materiatu Liczba sztuk
roslinnego

min.2,5 m

B)

* Obwdd pnia sadzonki mierzony na wysokosci 100cm powyzej poziomu gruntu (nie akceptuje sie
pomiaréw w miejscach zrostéw, zgrubien, rozgatezien, itp.).
** Wysokos$¢ sadzonki mierzona od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny.

Do wykonania nasadzen wymagane jest zastosowanie gatunkéw krajowych, bez
odmian, o naturalnym pokroju. Materiat roslinny musi byC zdrowy, zdrewniaty,
a system korzeniowy zwarty, dobrze wyksztatcony i wielkoscig odpowiedni do wieku
sadzonki.

Dwuletnia pielegnacja wykonanych nasadzen odbywac sie bedzie na podstawie
zaproponowanego przez \Wykonawce planu pielegnacji (harmonogram prac
z podziatem na kolejne miesigce w roztozeniu na dwa lata). Plan musi uwzgledniac
warunki przedstawione w niniejszym Opisie, by¢ zgodny z zasadami sztuki
ogrodniczej i zosta¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego przed podpisaniem
umowy, ktorej bedzie zatgcznikiem.

2. Wymagania techniczne — sposéb prowadzenia roboét
Prace zwigzane z nasadzeniami drzew:

wykopanie dotéw o odpowiedniej wielkosci (doty powinny byC przynajmniej 2x
wieksze od bryly korzeniowej sadzonki) i zapewnienie swiezego, zyznego podtoza
do ich wypetnienia,

wykonanie nasadzen zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,

oznaczenie nowych nasadzen etykietg z nazwg gatunkowg w jezyku polskim,
zabezpieczenie nowo posadzonych drzew przed przewréceniem poprzez
mocowanie wigzaniem elastycznym do 3 drewnianych palikow potgczonych ryglami
na 2/3 swojej wysokosci (paliki muszg mie¢ srednice min. 5-8 cm i wysokos¢ min.
2,5 m),

zabezpieczenie nowo posadzonych drzew przed uszkodzeniem przez zwierzeta
poprzez otoczenie ptotem z siatki (np. plastikowej) o wysokosci min. 0,7 m,
utylizacja ewentualnych odpadéw (w tym roslinnych) we wiasnym zakresie.

Pielegnacja nasadzen musi obejmowacé w szczegdlnosci:

regularne  podlewanie wykonanych nasadzen (bez montazu systemu
nawadniajgcego),

regularne spulchnianie i odchwaszczanie podtoza wokdt pni posadzonych drzew,
a takze usuwanie odrostéw korzeniowych,

wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych,




* wymiane nasadzen w przypadku stwierdzenia znacznego ich uszkodzenia lub
utraty zywotnosci na egzemplarze o wymiarach nie mniejszych, niz podane
w powyzszej Tabeli,

* kontrole stanu i wykonywanie ewentualnych napraw lub wymiany w zakresie
konstrukcji zabezpieczajgcych nasadzenia (paliki, wigzania, ptot z siatki).

3. Termin realizacji zamoéwienia

Wykonanie nasadzen rekompensacyjnych: 28.12.2016r.

Pielegnacja nasadzen: 2 lata od dnia podpisania przez Strony umowy bezusterkowego
protokotu odbioru poswiadczajgcego wykonanie nasadzen rekompensacyjnych.

4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wszystkie prace nalezy wykonywaé stosujgc sie do odpowiednich przepisow zwigzanych
z prowadzeniem i zabezpieczeniem robo6t budowlanych, ochrong srodowiska, a takze
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za prawidtowe przeprowadzenie prac, w tym
za:. oznakowanie miejsca ich prowadzenia oraz ewentualne uszkodzenia istniejgcej
roslinnosci. Ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na rzecz osob trzecich
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Zalaczniki:
1. Decyzja Prezydenta Miasta Poznania nr OS-111.6131.1865.2015 z dnia 17 czerwca 2016 roku.



