
                                                                                                             Poznań, dnia 28.10..2016r. 
DT.2.212.47.2016

                  

                                                   

INFORMACJA O PYTANIACH

Dotyczy:  Postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  przepisami
ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.   Dz.U. z 2015 r., poz.
2164 ze zm.  )   Przebudowa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego IV trybuna INEA Stadion
w Poznaniu (60-320), ul. Bułgarska  17.

Informuję, iż w postępowaniu wpłynęly pytania do SIWZ:

1.Czy Zamawiający może udostępnić opis do projektu wykonawczego określającego zakres
zadania – w umieszczonych na stronie Zamawiającego materiałach znalazł się tylko skan
strony pierwszej  projektu wykonawczego oraz część rysunkowa – schemat podcentrali
US1  oraz  podkłady  z  budowlane  trybuny  IV  z  naniesionymi  miejscami  montażu
poszczególnych opraw?;

2.Czy  Zamawiający  może  udostępnić  podkłady  budowlane  z  zaprojektowanymi  trasami
kablowymi dla poszczególnych obwodów? Ilość przewodów ujętych w przedmiarze wydaje
się być przyjęta z dość dużym nadmiarem;

3.Na podkładzie budowlanym poziomu +6.60 przedstawiono 10 opraw Q5, które są zasilane z
obwodu US1/12. Niestety taki obwód nie jest ujęty w zestawieniu obwodów końcowych
zasilających oprawy, który w formie tabelarycznej przedstawiono na schemacie blokowym
podcentrali US1. Proszę o wyjaśnienie tej nieścisłości;

4.W zestawieniu obwodów końcowych na obwodzie US1/15 ujęto 13 opraw Y1, natomiast na
podkładach  budowlanych  pokazano  takich  opraw  jedynie  11.  Proszę  o  wyjaśnienie
rozbieżności;

5.W pozycji 29 przedmiaru robót ujęto nakłady wg kalkulacji własnej na integrację instalacji
oświetlenia awaryjnego z systemem BMS. Proszę o podanie szczegółowej informacji  o
zakresie integracji oraz systemie BMS, z którym należy zintegrować instalację oświetlenia
awaryjnego.  Z  wiedzy Oferenta  wynika,  że  na  INEA Stadion  nie  funkcjonuje  w  chwili
obecnej żaden system nadrzędny, integrujący systemy bezpieczeństwa;
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6.W  pozycji  27  przedmiaru  ujęto  nakłady  na  sprawdzenie  10  linii  zasilających  oprawy
awaryjne.  Z  zestawienia  obwodów  na  schemacie  US1  wynika,  że  na  tym  etapie
modernizacji oświetlenia awaryjnego  obwodów jest 14. Czy wynika z tego, że nie należy
sprawdzać wszystkich obwodów z oprawami awaryjnymi?

Odpowiedzi  projektanta  

Ad 1.
Opis projektu jest do wglądu w formacie pdf.
Przesyłam   ponownie stosowny plik.
Ad 2
Ze względu na brak rysunków budowlanych z trasami kabli nie możemy ich udostępnić.
Trasy wytyczone są na obiekcie dozwolonymi instalacjami, które już istnieją i nie kolidują z
obostrzeniami  ppoż.  Trasy  wstępne  zostały  określone  na  podstawie  wizji
przeprowadzonej z Inwestorem .
Wszelkie ewentualne nie przewidziane kolizje należy rozwiązywać w trakcie montażu na
obiekcie.
Ad 3 i 4
W związku z uchybieniami  w tabelce podsumowującej  ilości  projektowanych opraw na
rysunku E-US1-00 przesyłam rysunek z poprawną tabelą zestawienia opraw.
Ad. 5.
Poz.  29  przedmiaru   robót  została  ujęta  na  podstawie  wytycznych  uzyskanych  od
Inwestora  ( możliwość w przyszłości zastosowania systemu BMS )
Ad. 6.
Nakłady  na  sprawdzenie  linii  zasilających  oprawy  awaryjne  dotyczą  wszystkich  15
projektowanych linii zasilających. 
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