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1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej instalacji odgromowej
remontowanego dachu budynku administracyjno - hotelowego, potozonego na
terenie osrodka sportowego Golecin przy ul. Warminskiej 1 w Poznaniu sg
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru w/w robét elektrycznych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i
robo6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacia.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z pkt. 1.1..

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami,
przepisami i opracowaniami dotyczacymi warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét elektrycznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.

2. Zagospodarowanie placu budowy

2.1. Wstep.
Wymagania w zakresie wykonania zaplecza budowy nalezy traktowac jako minimalne

wynikajgce z obowigzku Zamawiajgcego majgce na celu zabezpieczenie swoich interesow
na powierzonym Wykonawcy terenie budowy.

2.2. Zagospodarowanie placu budowy powinno sie skiada¢ z nastepujacych elementéw:

- trwatego oznakowania i wydzielenia stref niebezpiecznych w rejonie prowadzonych robét ,
- punktéw poboru energii elektrycznej i wody ,

- magazynu skfadowania materiatow ,

- punktu zabezpieczenia ppoz.

2.2.1. Ogrodzenie placu budowy
Ogrodzenie placu budowy wykona¢ tasma, ustawi¢ tablice ostrzegawcze informujgce
0 zagrozeniu dla zdrowia i zycia. Nad wejsciami do budynku wykona¢ zadaszenia ochronne.

2.2.2. Punkt poboru energii elektrycznej.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby wykonania robo6t remontowych
powinna byc¢ rozdzielnia budowlana wyposazona w licznik energii elektrycznej.

2.2.3. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ zlokalizowany, co najmniej 10m

od budynku Punkt poboru wody powinien by¢ wyposazony w armature umozliwiajgca
podtgczenie weza oraz poboér wody do wiader i pojemnikéw. Pobor wody dla potrzeb budowy
nalezy opomiarowac .




2.2.4. Punkt skladowania materiatow

Punkt sktadowania materiatéw przeznaczonych do wbudowania, a takze materiatow
uzyskanych z demontazu nalezy lokalizowac¢ zgodnie z ogéIinymi zasadami skladowania tych
materiatow oraz w zaleznosci od planowanej organizacji rob6t budowlanych. Place sktadowe
wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni podktadéw
lub wykorzystanie nawierzchni istniejgcych. Nawierzchnie tymczasowe mogg by¢ wykonane
Z ptyt lub z elementéw prefabrykowanych.

2.2.5. Punkt zabezpieczenia przeciw pozaroweqo

Punkt ppoz. powinien by¢ wyposazony w gashice o masie 2 kg srodka gasniczego.
Niezaleznie od tego punkt gasniczy powinien by¢ zabezpieczony w nizej wymieniony sprzet;
- gasnice proszkowe lub sniegowe 2 szt , koce gasnicze 2 szt,

2.3. Ochrona istniejacego zagospodarowania

Istniejgce zagospodarowanie terenu w granicach placu budowy, podlega ochronie od
uszkodzenh , zanieczyszczen i skazen. Koszty zwigzane z przywroceniem do stanu
pierwotnego z okresu przed rozpoczeciem robo6t ponosi Wykonawca.

3. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych na pracodawce natozony jest obowigzek
udostepnienia pracownikom do statlego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i
higieny pracy. Instrukcja musi mie¢ okreslone czynnosci, ktore nalezy wykonac przed
rozpoczeciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Zgodnie z rozporzadzeniem kazde urzgdzenie i instalacja elektryczna przed dopuszczeniem
do eksploatacji powinny mie¢ wymagany odrebnymi przepisami certyfikat na znak
bezpieczenstwa albo mie¢ deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymogami okreslonymi w odrebnych przepisach.
Urzadzenia i instalacje elektryczne powinny by¢ eksploatowane tylko przez upowaznionych
pracownikéw z zachowaniem postanowien okreslonych w instrukcjach eksploatacji.
Wymagania rozporzgdzenia nie dotyczg prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych o napieciu do 50 V prad przemiennego i 120 V pradu statego oraz
przy urzgdzeniach elektrycznych powszechnego uzytku. Rozporzadzenie rozréznia
pracownikéw upowaznionych, uprawnionych, zesp6t pracownikow i zesp6t pracownikow
kwalifikowanych. Definicje w/w pracownikow i zespotow oraz zakres ich obowigzkow
zawiera rozporzgdzenie Ministra Gospodarki.

Zabronione jest eksploatowanie urzagdzen i instalacji energetycznych bez przewidzianych dla
tych urzgdzen i instalacji sSrodkow ochrony i zabezpieczen oraz dokonywania ich zmian przez
o0soby nieupowaznione.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czeséci, przy ktérych bedg prowadzone prace
konserwacyjne lub remontowe powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikow
zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem oraz
oznakowane.

4. Instalacja piorunochronna obejmuje:

- 45315100-9 Instalacja piorunochronna,
- 45312310-3 Badania odbiorcze i pomiary.



5. Instalacja piorunochronna.

5.1. Wymagania podstawowe.

Wymagania ogolne dotyczace transportu, przyjmowania i skladowania materiatdw na

budowie podano w pkt. 2.2.4,

Urzadzenia piorunochronne skfadajg sie z nastepujacych czesci:

- zwoddw poziomych,
przewoddéw odprowadzajgcych,
przewoddw uziemiajgcych,
uziomow,
zaciskéw kontrolnych uziomow indywidualnych oraz uziomoéw wspomagajgcych.
Pokrycie dachu wykonane jest z papy - nalezy wykonac¢ sztuczny zwod poziomy. Przewody
odprowadzajgce, uziemiajgce i uziomy otokowe wykona¢ w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi normami. Zwéd poziomy niski wykonac¢ z drutu stalowego FeZn
o srednicy 8mm i mocowac do pokrycia dachu za pomocg wspornikow betonowych lub na
FELC do podioza. Do potgczenia przewodow odprowadzajgcych z pokryciem dachu nalezy
zastosowac uchwyty dachowe uniwersalne, srubowe. Potgczenie to nalezy wykonac¢ jako
roztgczne. Przy zastosowaniu wspornikOw naruszajgcych szczelnos¢ pokrycia dachowego
po ich zamocowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania — przez oblutowanie.
Przewody odprowadzajgce wykonac z w/w drutu i prowadzi¢ na tynku. Wszystkie elementy
budowlane nie przewodzgce, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu ( kominy, scianki
przeciwpozarowe itp.) nalezy wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ z siatkg zwodow
zamocowanych na powierzchni dachu. Wszystkie elementy metalowe czesci budynku,
znajdujgce sie na powierzchni dachu (kominy, wyciagi, barierki itp.) powinny by¢ potgczone z
najblizszym zwodem, lub przewodem odprowadzajgcym.
Przewodd uziemiajgcy wykonac¢ z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm i prowadzi¢
w rurze ochronnej odgromowej Potgczenie przewodu odprowadzajgcego z uziemiajgcym
wykonac¢ poprzez ztgcze kontrolne mocowane na wys. 1,5m od gruntu . Wszystkie
potgczenia wykonac jako spawane, a nastepnie oczyscic¢ i pomalowac farbg ochronna.
Z uwagi na niemozliwos¢ wykonania uziomu otokowego, zaprojektowano wykonanie uziomu
pionowego, petnego 6m. Stuzy on do wykonywania pionowych uzioméw whbijanych.
Dodatkowe uzycie poszczegolnych elementow uziomu ( pret uziomowy 1,5m)
pozwala na dowolne zwigkszanie jego dtugosci i poprawe skutecznosci uziemienia.
Jeden uziom pionowy mozna wydtuzy¢ do 12m. Jesli badania rezystancji uziomu nie dadzg
zgdanej wartosci nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe, jako szpilkowe, w odlegtosci
rownej dtugosci uziomu pionowego. Potgczenia miedzy szpilkami wykona¢ bednarka
Fe Zn 25x4mm. Uziom pionowy pograzy¢ w odlegtosci 1,0m od fundamentow.
Rezystancja uziomu otokowego powinna wynosi¢ mniej niz 10Q.

5.2. Zasady wykonania zwodoéw poziomych niskich.

1. Druty przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac¢ za pomoca
wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia
prostujgcego.

2. Zwod poziomy nalezy utozy¢é w odlegtosci od powierzchni dachu, co najmniej 2 cm.

3. Zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktérej krancowe przewody muszg przebiegac
wzdtuz krawedzi dachu.

4. kaczenie zwoddw powinno by¢ wykonane poprzez wsporniki dachowe krzyzowe,
drut-drut.

5.3. Montaz sztucznych przewodédw odprowadzajgcych i uziemiajgcych.

1. Sztuczne przewody odprowadzajgce nalezy instalowa¢ po mozliwie najkrétszej
drodze pomiedzy zwodem a przewodem uziemiajgcym. Wymagane jest zachowanie
odlegtosci przewoddw odprowadzajgcych od wejsé do budynku, przejsé dla pieszych i
ogrodzen metalowych przylegajgcych do drog publicznych, nie mniejszej niz 2m.




2. Potaczenie przewoddéw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonywac
za pomoca zaciskOw probierczych, usytuowanych pomiedzy przewodem
odprowadzajgcym a uziemiajgcym.

3. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢, co najmniej dwie $ruby zaciskowe
M6 lub jedng $rubg M10. Nalezy je umieszczac i ostania¢ w taki sposob, aby byly
latwo dostepne podczas okresowych konserwacji oraz pomiaru rezystancji uziomu.

4. Polgczenie przewodoéw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonac przez spawanie.

5. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wys. 0,3m nad ziemig i do gtebokosci 0,2m
w ziemi.

6. Czes¢ naziemng przewodow uziemiajgcych, uktadanych na zewnetrznych
powierzchniach obiektu budowlanego, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi przy uzyciu oston do wys. 1,5m nad ziemig i do gtebokosci 0,2m w
ziemi. Przy montazu oston na przewodzie uziemiajgcym, w przypadku stosowania
ksztattownikdw, po natozeniu ostony na przewdd i zaprawieniu jego kotew w murze,
potagczy¢ je na obydwu koncach z przewodem uziemiajgcym, a nastepnie oczysci¢
miejsce spawania i pomalowac¢ farbg antykorozyjna.

5.4. Montaz uziomu szpilkowego.

Uziom zbudowany jest z pretéw o diugosci 1,5m ( 4 szt,.)

Przy whbijaniu pierwszego preta do ziemi nalezy umiesci¢ na nim ostry szpic z jednej
strony i tgcznik z srubg do whijania na drugim koncu, po wbiciu jednego elementu do
ziemi, nalezy wykreci¢ srube i wkreci¢ nastepny pret. Po wbiciu wszystkich pretéw nalezy
wykonac¢ pomiary. Nastepnie wykonujemy potgczenie preta z bednarka poprzez zacisk
Srubowy. Wszystkie elementy tgczone odpowiednio smarujemy wazeling techniczna.

5.5 Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnych.
Wyrdznia sie trzy rodzaje badan kontrolnych:

- miedzyoperacyjne,

- odbiorcze,

- eksploatacyjne (okresowe).
W zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia urzgdzenia piorunochronnego badania powinny
obejmowac:

- ogledziny zbrojenia Scian i fundamentow przed zalaniem betonem,
ogledziny czesci naziemnej,
sprawdzenie ciggtosci galwanicznej,
pomiary rezystancji uziemienia,

- ogledziny elementéw uziemienia ( po ich odkopaniu).

Ogledziny dotyczg sprawdzenia zgodnosci rozmieszczenia poszczegoélnych elementéw
urzadzenia piorunochronnego, wymiaréw uzytych materiatéw, rodzaju potgczen.
Sprawdzenie ciggtosci galwanicznej powinno by¢ wykonane przy uzyciu omomierza
przytgczonego z jednej strony do zwodéw a z drugiej do wybranych przewodow instalaciji
piorunochronnej.
Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonane za pomocg metody technicznej.
Ogledziny elementow uziemienia powinny by¢ wykonane dla 10% uziomow oraz ich
przewoddéw uziemiajgcych; wyboru badanych uziomoéw nalezy dokonaé losowo.
W przypadku, gdy stopieh korozji nie przekracza 40% przekroju jakiegokolwiek elementu,
mozna te elementy pokry¢ farbami tlenkowymi przewodzacymi lub pétprzewodzgcymi w celu
umozliwienia dalszego ich uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku, gdy stopieh korozji przekroczy 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, nalezy
ten element wymieni¢ na nowy.
Kazdy obiekt budowlany podlegajacy ochronie odgromowej powinien posiada¢ metryke
urzadzenia piorunochronnego.

5.6. Dokumentacja powykonawcza instalacji piorunochronnej.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg urzadzenia piorunochronnego, a w
szczegolnosci:




- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,

- metryke urzadzenia piorunochronnego,

- protokot badan urzadzenia piorunochronnego,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczgcymi kontroli rob6t miedzyoperacyjnych,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych w
urzgdzeniach piorunochronnych.

Komisja odbioru powinna:

- zbadac aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej z w/w punktami,

- przeprowadzi¢ ogledziny urzgdzenia piorunochronnego z punktu widzenia
zgodnosci z dokumentacjg jego materiatdw, wymiarOw i rozmieszczenia,

- sporzadzi¢ protokét odbiorczy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag
i podjetych zalecen.

5.7. Badania okresowe instalacji piorunochronnej.
Obowigzujgce normy okreslaja, iz stan urzgdzen piorunochronnych powinien by¢ badany
okresowe, nie rzadziej, niz co 6 lat, w przypadku przebudowy lub zmiany funkcji obiektu.
Wstepna propozycja prowadzenia badan okresowych powinna obejmowac:
- ogledziny czesci naziemnej ( raz w roku przed okresem burzowym),
- sprawdzenie ciggtosci potgczen czesci nadziemnej ( raz w roku przed okresem
burzowym),
- pomiar rezystancji uziemienia ( co 3 lata ),
- sprawdzenie stanu uziomu po ich odkopaniu ( raz na 5 lat).
- dokona¢ proby napieciowej izolaciji.

6. Obmiar robot.
Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycjg obmiarowg wg:
- zak Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa
z dnia 26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych
(Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z pdzniejszymi zmianami ),
Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i rob6t budowlanych.

7. Podstawa ptatno $ci.
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.
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