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1.2

l. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

Temat i zakres opracowania:

a). remont 6 wiez oswietleniowych Stadionu Lekkoatletycznego,

b). remont trybun Stadionu Lekkoatletycznego,

c). remont dachu budynku magazynowego,

d). rozbidrka 2 budynkdéw kas,

e). rozbidérka pozostatosci po ogrodzeniu zewnetrznym i wykonanie nowego ogrodzenia,

f). wyréwnanie drogi szutrowej warminska-rusatka.

Charakterystyka obiektow / stan obecny:

a). Wieze oswietleniowe Stadionu Lekkoatletycznego, powstate w latach 70. XX. Konstrukcja
stalowa na planie trapezu, wsparta na 6 stupach o srednicy ok.28cm. Wysokos¢ wiez 41,80m

b). Trybuny Stadionu Lekkoatletycznego:

Trybuny sktadaja sie z 14 wolnostojgcych modutéw. Pojedynczy modut ma wymiary w rzucie
6,75m x 2,8m. Wysokos$¢ wraz z barierkami 2,67m. Modut ruchomy, w rzucie okoto 1,8x4,5m,
wysoko$¢ okoto 3,0m.

Konstrukcja stalowa spawana. Oryginalne siedziska zastgpiono plastikowymi (3 rzedy po 12
siedzisk). Pomosty pozostawiono pokryte deskami, ktére obecnie sg mocno zdegradowane.

¢). Budynek magazynu 16 o szacowanym rzucie 19x19m. Jednokondygnacyjny, wysokos$¢ kon-
dygnacji okoto 5,0. Kryty dachem wielospadowym o niewielkim stopniu nachylenia.

d). Budynki kas na planie prostokata o wymiarach 4,88x2,43m. Wysokos$¢ okoto 3m.

e). Ogrodzenie zewnetrzne sktada sie z murowanych stupéw w oktadzinie z piaskowca, miedzy
ktorymi na podmuréwce zamontowana jest stalowa krata. Ogrodzenie z wieloma ubytkami,
zwtaszcza w zachodniej czesci.

f). Droga szutrowa w czesci wytozona asfaltem, spekana i nieréwna.



1.4.1

1.

I.3.

2.31.

2.3.2,

Lokalizacja:
Adres: Poznan, ul. Warminska 1

Doktadna lokalizacja obiektéw naniesiona na mape sytuacyjng - rys. 1.0

OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie od Samorzgdowy Zaktad Budzetowy Oddziat Golecin, ul. Warminska 1, Poznan
- Inwentaryzacja architektoniczna trybun i budynkéw kas

I.2. PRZEDMIOT OPRACOWNIA

Przedmiotem opracowania jest remont wyzej wymienionych obiektéw, polegajacy na:

a). wieze oswietleniowe (maszty)

- wyczyszczeniu i pomalowaniu wiez farbg zewnetrzng do metalu w kolorze biatym RAL 9003
- czyszczeniu i wyspoinowaniu postumentow wiez

- wymianie instalacji elektrycznej - wg osobnego projektu elektryki

b). trybuny

- wymianie drewnianych podestow na metalowe, wg rys. 1.2 oraz szczegétowych rysunkéw
producenta.

- wymianie uszkodzonych siedzisk;

c¢). dach budynku magazynowego 16

- wymiana pokrycia dachowego - papa termozgrzewalna

- wymianie koryt i rynien,

- wyczyszczeniu rur spustowych,

- uzupetnieniu Scian wraz z wbudowaniem drzwi dostarczonych przez Inwestora;

d). rozbiérka 2 budynkéw kas

e). ogrodzenie zewnetrzne

- rozbiorce wybrakowanych czesci ogrodzenia razem z fundamentami,

- wykonaniu nowego ogrodzenia z ptyt betonowych;

f.). droga szutrowa

- wyréwnaniu i wypetnieniu destruktem asfaltowym warstwa 15cm.

DANE MATERIALOWE

Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy posiadajg wymagane atesty i certyfikaty

Wieze oswietleniowe:

Czyszczenie stalowych wiez oraz malowanie farbg do gruntowania chlorokauczukowg
cynkowg 70%, nastepnie farbg chlorokauczuk odporng na rdze Hammerite lub podobng w
kolorze biatym RAL 9003.

Trybuny:

Pomosty i schody trybun wykonane z siatki stalowej cieto-ciggnionej np. Tahokov-Technotron.
Wymiary oczka 62,5x25mm, mostek 6mm, grubo$¢ blachy 4mm. Lakierowana farbg
zewnetrzng do metalu z chlorokauczuku na kolor RAL 3011 (zgodny z kolorem konstrukcji
trybun). Siatka przyspawana do nowoprojektowanych profili rurowych prostokatnych
10x20mm, spawanych do istniejgcej konstrukciji.



2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

Ogrodzenie:

Przesto ogrodzenia z 4 ptyt betonowych petnych we wzorze "piaskowiec" 200x50x4cm. Stupy
gtadkie wys. 2m ponad ziemig. Fundament prefabrykowany systemowy.

Dach:

Pokrycie bitumiczne z dwoéch warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na
wiéknienie poliestrowej. Warstwa podktadowa gr. min 4mm, gramatura widkniny min. 200g/m?,
warstwa wierzchnia gr. min. 5mm, gramatura wtdkniny min. 250g/m? z posypkg mineralng w
kolorze jasnym.

Sciany:

Sciany magazynu 16 z bloczkéw "Ytong" o wysokosci do 4,5 m i grubosci: 24 cm /bloczki
gtadkie o wym. 60x20x24 cm.



