STRONA TYTULOWA
Temat nr : RY3-000-0001

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 11

Obiekt: Remont elementéw zagospodarowania oraz rozhiérka kas ptotu Osrodka Sportowego Golecin

PRZEDMIAR ROBOT

Rozbidrka i ponowne wykonanie ogrodzenia

Inwestor : Miasto Poznan Poznariski Osrodek Sportu i Rekreacji Samorzadowy Zaktad Budzetowy Oddziat Golecin

Adres: 60-622 Poznan, ul. Warmiriska 1



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : RY3-000-0001 KOBRA wer. 11

Rozbiérka i ponowne wykonanie ogrodzenia
Obiekt: Remont elementéw zagospodarowania oraz rozbiérka kas ptotu Osrodka Sportowego Golecin

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Kod CPV Opis dziatu
1 Rozbidrki
la Rozhidrka ptotu
1b Rozhidrka kas
lc Ogrodzenie z plyt betonowych
1d Zwiericzenie wiericem Zelbetowym konstrukcji murowej oporowej o wysokosci 0,7 m
le Remont bram, furtek i balustrad
1f Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki, wycinka krzewdw i drzew
1f1 Wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki
lg Wycinka drzew
1h Wywdz i utylizacja materiatdw z rozhidrki - papa

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : RY3-000-0001 KOBRA wer. 11

Rozbiérka i ponowne wykonanie ogrodzenia
Obiekt: Remont elementéw zagospodarowania oraz rozbiérka kas ptotu Osrodka Sportowego Golecin

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
1| Rozhidrki
1.a| Rozbidrka ptotu
1 | KNR 401-0349-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 106,97 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie Scian, filaréw, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
Numer specyfikacji : SST 01.00

0.27*0.28*6.1*11 = 5,07
13*%26*027*11= 10,04
0.27*0.28*3.8= 0,29
13*%2.6*0.27 = 0,91
0.27*0.28*5.1*10= 3,86
13*26*027*10= 9,13
0.27*0.28*53*11 = 4,41
13%26*027*11= 10,04
0.27*0.4*50%25= 13,50
136*2.6*0.27*25= 23,87
024*0.4*51*7= 3,43
16*1.8*%0.27*7= 5,44
027*04*49= 0,53
29%1.8*%0.27= 141
0.27*0.28*5.0*12= 4,54
136*2.1*0.27*12= 9,25
0.27*0.28*5.3= 0,40
15%21*0.27= 0,85
Razem = 106,97 | m3
2 | KNR 401-0212-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 135,87 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm - fundament potu
Numer specyfikacji : SST 01.00

0.38*0.8*6.1*11= 20,40
13*0.38*0.5*11= 2,72
0.38*0.8*3.8= 1,16
13*0.38*0.5= 0,25
0.38*0.8*5.1*10= 15,50
13*0.38*0.5*10= 2,47
0.38*0.8*53*11= 17,72
13*0.38*0.5%11= 2,72
0.38*0.8*5.0*25= 38,00
1.36*0.38*0.5%25= 6,46
0.38*0.8*05*7= 1,06
16*0.38*05*7= 2,13
0.38*0.8*49= 1,49
29*%0.38*05= 0,55
0.38*0.8*5.0*12= 18,24
136*0.38*0.5%12= 3,10
0.38*0.8*5.3= 1,61
15*%0.38*0.5= 0,29

Razem = 135,87 | m3

3 | KNR 401-0108-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 92,69 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dowoz piasku - samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z zatadowaniem i wytadowaniem - zasypanie
pozostatosci po fundamencie
Numer specyfikacji : SST 05.00

038*05*6.1*11= 12,75
13*0.38*05*11= 2,72
0.38*05*38= 0,72
13*0.38*05= 0,25
0.38*05*51*10= 9,69
13*0.38*0.5*10= 247
0.38*05*53*11= 11,08
13*038*05*11= 2,72
0.38*05*5.0*25= 23,75
136*0.38*05*25= 6,46
0.38*05*0.5*7= 0,67
16*038*05*7= 2,13
0.38*05*49= 0,93
29*0.38*05= 0,55
0.38*0.5*5.0*12= 11,40
136*0.38*05*12= 3,10
0.38*05*53= 1,01

15*0.38*05= 0,29




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY3-000-0001

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 11

Rozbiérka i ponowne wykonanie ogrodzenia
1. Rozbiorki
1.a. Rozhiérka ptotu

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
Razem = 92,69 | m3
4 | KNR 401-0108-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 92,67 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek do dowozu piasku samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego - Krotnos¢ 9 - zasypanie
pozostatosci po fundamencie
Numer specyfikacji : SST 05.00
5 | Materiat 92,67 | m3
Koszt piasku - zasypanie pozostatosci po fundamencie
Numer specyfikacji : SST 05.00
6 | KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 92,67 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopdw fundamentu - zasypanie pozostatosci po fundamencie
Numer specyfikacji : SST 05.00
7| KNR 404-0304-01-00 IGM Warszawa 0,73 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie stupdw betonowych o wymiarze wezszego boku : - do 20 cm
Numer specyfikacji : SST 01.00
0.15%0.15%2.7*12 = 0,73
Razem = 0,73| m3
8| KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,96 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Analogia : Delikatne rozebranie wyktadziny Sciennej z ptyt piaskowca utozonych na zaprawie (R x 1,5) od
uzupetnienia brakujacych powierzchni przy bramie
Numer specyfikacji : SST 01.00
12%1.8+20%04+30= 5,96
Razem = 5,96 | m2
9| KNR 401-0819-16-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,29 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia : Oczyszczenie plyt z piaskowea (R x 1,5)
Numer specyfikacji : SST 04.00
- przeniesiony kamieri: 12*18+20*04+3.0= 5,96
- odspojony kamien: 25%0.93= 2,33
Razem = 8,29 | m2
10| KNR 017-0106-01-00 ATHENASOFT Warszawa 1,66 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2004 r. | pow.c
Analogia : Naciecie pita diamentowa, elementéw z piaskowca na elewacji i na Scianach wewnetrznych w celu
poszerzenia otworéw drzwiowych i wykonania otwordw wentylacyjnych
Numer specyfikacji : SST 04.00
8.285*0.2 = 1,66
Razem = 1,66 | m2 pow.c
11 | wycena wlasna 8,29 | m2
Montaz okfadzin z piaskowca pozyskanego z elementow rozbidrkowych o podobnej barwie i kolorze tacznie z
docieciem na odpowiedni wymiar
Numer specyfikacji : SST 04.00
- przeniesiony kamier: 12*18+20*04+3.0= 5,96
- odspojony kamieri: 25%*0.93= 2,33
Razem = 8,29 | m2
12| KNR 401-0355-03-00 IGM Warszawa 2,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Analogia : demontaz skrzydet bramy
Numer specyfikacji : SST 01.00
13| KNR 401-0355-03-00 IGM Warszawa 1,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : demontaz skrzydet furtki
Numer specyfikacji : SST 01.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY3-000-0001

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 11

Rozbiérka i ponowne wykonanie ogrodzenia
1. Rozbiorki
1.b. Rozhiérka kas

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopdw fundamentu
Numer specyfikacji : SST 05.00

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
1.b | Rozbidrka kas
14| KNR 401-0212-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,49\ m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 ¢cm - fundament (dla
grubosci 40 cm)
Numer specyfikacji : SST 01.00
(5.0*0.4*0.8*2+(243-08)*04*0.8*2)*2= 8,49
Razem = 8,49 | m3
15 | KNR 401-0349-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,03 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie Scian wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
Numer specyfikacji : SST 01.00
Sciany: 50%0.35%292*2*2= 20,44
4ciany: (2.43-0.7)¥0.35%2.92*2%2 = 7,07
nadproza: -035%0.2*0.7*3*2= - 0,29
nadproza: -12%02*%035%2= - 017
stolarka okienna: -055%14*035*3*2= - 1,62
stolarka drzwiowa: -1.0*20*035*2= - 1,40
Razem = 24,03 | m3
16 | KNR 401-0212-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,22\ m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: zbrojonych - konstrukcja dachu
Numer specyfikacji : SST 01.00
411*50%0.2*2= 8,22
Razem = 8,22 | m3
17 | KNR 401-0212-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,46 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: zbrojonych - nadproza
Numer specyfikacji : SST 01.00
0.35*02*0.7*3*2= 0,29
12*0.2*0.35*2= 0,17
Razem = 0,46 | m3
18 | KNR 401-0519-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,10 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa
Numer specyfikacji : SST 01.00
411%50%*2= 41,10
Razem = 41,10 | m2
19| KNR 401-0519-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,10 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozhidrka pokrycia z papy na dachach betonowych: nastepna warstwa
Numer specyfikacji : SST 01.00
20 | KNR 401-0108-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,49\ m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Dowoz piasku - samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z zatadowaniem i wytadowaniem
Numer specyfikacji : SST 05.00
21 | KNR 401-0108-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,49| m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek do dowozu piasku samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego - Krotnos¢ 9
Numer specyfikacji : SST 05.00
22 | Materiat 8,49 m3
Koszt piasku
Numer specyfikacji : SST 05.00
23| KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,49\ m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY3-000-0001

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 11

Rozbiérka i ponowne wykonanie ogrodzenia
1. Rozbiorki
1.c. Ogrodzenie z ptyt betonowych

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
1.c | Ogrodzenie z ptyt betonowych
24| KNR 225-0308-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1110,54 | m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]
Budowa ogrodzeri : prefabrykowanych elem. zelbet. petnych (z wykopaniem dotdw pod stupy i zalaniem chudym
betonem) - 0 wysokosci 2,0 m (UWAGA: elementy ogrodzeniowe zbrojone)
Numer specyfikacji : SST 05.00
(1.3+6.1)*11*2= 162,80
13+38*2= 8,90
(13+5.3)*11*2= 145,20
(13+5.1)*10*2= 128,00
(5.0+26.0+50)*2= 72,00
(136 +5.0)*25%2= 318,00
(1.6+5.1)*7*2= 93,80
(2.9+49)*2= 15,60
(136 +5.0)*12*2= 152,64
(5.3+15)*2= 13,60
Razem = 111054 | m2
25 | KNR 225-0308-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 111,05 | m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]
Budowa ogrodzeri : prefabrykowanych elem.zelbet.petnych (z wykopaniem dotéw pod stupy i zalaniem chudym
betonem) - 0 wysokosci 2,0 m - zwiekszenie powierzchni ogrodzenia z uwagi na konieczno$¢ ominiecia drzew, ktérych
na chwile realizacji robét nie mozna usunag - 10%
Numer specyfikacji : SST 05.00
111054*0.1= 111,05
Razem = 111,05 | m2
1.d | Zwiericzenie wiericem zelbetowym konstrukcji murowej oporowej o wysokosci 0,7 m
26 | KNR 202-0212-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,74 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wierice monolityczne na Scianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
Numer specyfikacji : SST 05.00
0.27*53*0.70 = 1,00
0.27*(1.36 +5.0)*8 = 13,74
Razem = 14,74 | m3
27 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,98t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
Numer specyfikacji : SST 05.00
17.74*55/1000 = 0,98
Razem = 0,98 |t
1.e | Remont bram, furtek i balustrad
28 | KNR 401-1212-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,28 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia : Malowanie farba olejng bram i furtek z ptaskownikéw metalowych : dwukrotne z oczyszczeniem podtoza (R
i M x 1,45) - przy stadionie lekkoatletycznym
Numer specyfikacji : SST 04.00
brama: (28*2.0+275%2.0)*2= 22,20
furtka: 0.77*20*2= 3,08
Razem = 25,28 | m2
29 | KNR 202-1221-04-00 WACETOB Warszawa 10,98 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Osadzenie stalowych bram: 2-skrzydt.rozwieranych o pow.ponad 6 do 13 m2
Numer specyfikacji : SST 04.00
499*%22= 10,98
Razem = 10,98 | m2
30 | KNR 202-1221-03-00 WACETOB Warszawa 2,64\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Osadzenie stalowych furtek: 2-skrzydtowych rozwieranych o pow.do 6 m2
Numer specyfikacji : SST 04.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY3-000-0001

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 11

Rozbiérka i ponowne wykonanie ogrodzenia
1. Rozbiorki
1.e. Remont bram, furtek i balustrad

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
12*22= 2,64
Razem = 2,64 | m2
31 | KNKRB 003-0302-01-20 WACETOB Warszawa 0,14 | m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1991 . ]
Uzupetnienie Scian z cegly budowlanej petnej na zaprawie: cementowo-wapiennej
Numer specyfikacji : SST 05.00
0.5*0.27= 0,14
Razem = 0,14 | m3
1.f| Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki, wycinka krzewéw i drzew
1.f.1| Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki
32| PKZ 001-0007-01-26 PP PKZ 142,39 | m3
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 |
Przewozenie taczkami réznych tadunkdw, wraz z zatadowaniem, roztadowaniem i przebyciem drogi powrotnej z pusta
taczka, w jednym poziomie na odlegtos¢ do 30 m gruzu budowlanego - przyjeto 50% objetosci gruzu
Numer specyfikacji : SST 01.00
284.77*0.5= 142,39
Razem = 142,39 | m3
33 | PKZ 001-0007-03-26 PP PKZ 142,39 | m3
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Dodatek za przewozenie taczkami tadunkéw réznych - za kazde 10 m przewozenia w warunkach utrudnionych gruzu
budowlanego - Krotnos¢ 15
Numer specyfikacji : SST 01.00
34| KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 284,77\ m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegtos¢: do 1
km
Numer specyfikacji : SST 01.00
106.97 + 135.87 +0.73 + 8.49 + 24.03 + 8.22 + 0.46 = 284,77
Razem = 284,77 | m3
35| KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 284,77\ m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegtos¢: za
kazdy nastepny 1 km x 10
Numer specyfikacji : SST 01.00
36 | wycena wlasna 284,77 | m3
Utylizacja materiatow z rozbiérki (posadzki, stolarka, elementy sufitow podwieszanych itp.)
Numer specyfikacji : SST 01.00
1.9 | Wycinka drzew
37| wycena wlasna 1,00 | kpl
Usuniecie przewréconego drzewa wraz z wywozem - 0 $rednicy pienia 80 cm
Numer specyfikacji : SST 01.00
38 | wycena wlasna 1,00 | kpl
Oczyszczenie terenu przysztych prac prac z krzewéw i drzew zgodnie z przepisami
Numer specyfikacji : SST 01.00
1.h | Wyw6z i utylizacja materiatéw z rozbiérki - papa
39 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 2,06 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegtos¢: do 1
km
Numer specyfikacji : SST 01.00
411*50*2*0.05= 2,06
Razem = 2,06 | m3
40 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 2,06 m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wytadowaniem, na odlegtos¢: za




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznari

Temat nr : RY3-000-0001 KOBRA wer. 11
Rozbiérka i ponowne wykonanie ogrodzenia
1. Rozbiorki
1.h. Wywéz i utylizacja materiatéw z rozbicrki - papa
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
Numer specyfikacji : SST 01.00
411*50*2*0.05= 2,06
Razem = 2,06 | m3
41| wycena wlasna 2,06 | m3
Utylizacja materiatdw z rozbidrki (papa)
Numer specyfikacji : SST 01.00
411*50*%2*0.05= 2,06
Razem = 2,06 | m3

- Koniec wydruku - --




