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PRZEDMIAR ROBOT

CPV: 451111009 Roboty w zakresie burzenia

CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

CPV: 45262310-7 Zbrojenie

CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dtiagpieszych

Budowa: Przebudowa brodzika dla dzieci zlokalizowanego neerenie ptywalni
otwartej "Chwiatka"

Rodzaj robét: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul.Chwiatkowskiego 34, Pozna

Dziatka nr 4/20 obreb Wilda ark.9

Inwestor: POSIR
ul.Chwiatkkowskiego 34, 61-553 Poina

Sporadzajcy: Biuro Kosztorysowe DELTA
Robert Wawrzyniak
62-050 Mosina, ul.Pegowska 27A

Przedmiar spogrizit:

Data opracowania przedmiaru: 15-06-2015

UWAGA.

WPISANEW PRZEDMIARACH:

- DANEKATALOGOWE, MAJ A FUNKCJEPOMOCNICZA ORAZ INFORMACYJN A DLA WYKONAWCY IS A
KODEM POZYCJI (OZNACZENIEM ZA POMOC A CIAGU LITER | CYFR) A NIE WSKAZANIEM
OBOWIAZUJACE] PODSTAWY NORMATYWNE],

-1ILO SCIROBOT, MAJ A FUNKCJE POMOCNICZ A PRZY OKRESLENIU CENY OFERTY.
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Budowa: Przebudowa brodzka dla dzieci zlokalizowanegterenie plywalni
otwartej "Chwiaka"
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2.6 PodftoZa i posadzki
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2.8 Kanat instalacyjny zewnetrzny
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Budowa: Przebudowa brodzika dla dzieci zlokalizowanegeerenie plywalni
otwartej "Chwiaka"
Rodzaj robét: Roboty budowlane
Lokalizacja: ul. Chwiatkowskiego 34, Pozha
Dzialka nr 4/20 oleb Wida ark.9
Inwestor: POSIR
ul. Chwiatkkowskiego 34, 61-553 Poma
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Dz POZ POZYCJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWEJ MIARY ILOSC
1 BRODZIK
11 Roboty rozbiorkowe
1.1 1 Kalkulacja indywidualna SST 1.0 Demontaz zjezdzalni dla dzieci o konstrukgji stalowo-plastikowych wraz z
wywozem szt 2,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2 2,00
1.1 2 Kalkulagja indywidualna SST 1.0 Demontaz zjezdzalni betonowej wraz z wywozem - wg wizji na placu
budowy szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
1.1 3 KNR 404-07-02-02-00 SST 1.0 Demontaz pochwytu z rur stalowych metr 20,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 20,0 20,00
1.1 4 KNR 404-01-01-05-00 SST 1.0 Rozebranie $cian ceglano-betonowych brodzika wraz z istniejgcymi rurami
naptywowymi m3 89,41
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 70,0*1,20 84,00
2 0,17*0,80%(0,50+32,50+6,75) 5,41
1.1 5 KNR 404-03-02-01-00 SST 1.0 Skucie w brodzikach ptyty posadzkowej, betonowej zbrojonej o gr.50 cm
wraz z instalacjami m3 158,49
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,51*199,0 101,49
2 0,50*114,0 57,00
1.1 6 KNR 231-08-03-03-00 SST 1.0 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m2 293,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 293,0 293,00
1.1 7 KNR 231-08-03-04-00 SST 1.0 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm -
pogrubienie o0 2 cm do grubosci 5 cm. Krotno$¢=2 m2 293,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 293,0 293,00
1.1 8 KNR 231-08-02-05-00 SST 1.0 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m?2 293,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 293,0 293,00
1.1 9 Kalkulacja indywidualna SST 1.0 Zatadowanie i wywdz gruzu wraz z ewentualng optatg za sktadowanie na
wysypisku m3 306,66
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 20,0*3,14*0,05*0,05 0,16
2 89,41+158,49 247,90
3 293,0%(0,05+0,15) 58,60
1.2 Roboty ziemne
1.2 10 KNR 201-03-17-02-00 SST 2.0 Wykop o gteb do 1,5 m w gruncie suchym kat 1-4 - wykopy dla rozebrania
istniejgcych murkdw brodzika i dla wykonania projektowanego brodzika  m3 72,60
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1  Wokot murkéw zewnetrznych 1,2*0,60*36,0 25,92

czesci gtebszej brodzika
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2  Wokot murkow zewnetrznych 0,80*0,60%(0,50+32,50+6,75) 19,08
czesci ptytszej brodzika
3 Pod brodzik z uwagi na wieksza 1,20*(336,0-313,0) 27,60
projektowana powierzchnie
brodzika
1.2 11 KNR 201-02-03-01-10 SST 2.0 Roboty ziemne koparka przedsiebierng 1,20 m3 w gruncie kat 1-2 z
transportem wywrotkami 15 Mg na odl 1 km - wywdz ziemi z wykopow ms3 72,60
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 72,60 72,60
1.2 12 KNR 201-02-14-04-20 SST 2.0 Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach
utwardzonych gruntu kat 3-4 - wywdz ziemi na odl.do 10 km. Krotno§¢=18 m3 72,60
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 72,60 72,60
1.2 13 KNR 201-05-01-01-00 SST 2.0 Reczne obsypywanie niecki kruszywem naturalnym o uziarnieniu 4-32 mm
- wg projektu m3 38,64
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1  Wokot murkéow zewnetrznych 1,2*0,60*29,0 20,88
czesci gtebszej brodzika
3 Woko6t murkow zewnetrznych 0,80*0,60%(0,80+28,30+7,90) 17,76
czesci ptytszej brodzika
1.2 14 KNR 201-02-36-03-00 SST 2.0 Zageszczanie zasypki mechanicznie do Is=0,98 m3 38,64
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 38,64 38,64
1.2 15 Kalkulagja indywidualna SST 2.0 Dostawa kruszywa 4-32 mm do zasypki m3 38,64
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 38,64 38,64
1.2 16 KNR 201-02-36-02-00 SST 2.0 Dogeszczenie mechanicznie istniejgcego podtoza do Is=0,97 m3 108,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,30%(213,0+147,0) 108,00
1.3 Konstrukcje Zelbetowe
1.3 17 KNR 202-19-16-03-01 SST 3.0 Warstwa wypetniajgco-wyréwnujgca podtoze dna basenu z betonu C12/15
o $redniej grubosci 10 cm m3 36,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Ptyta dolna 0,10*213,0 21,30
3  Ptyta gorna 0,10*147,0 14,70
1.3 18 KNR 202-02-05-01-00 SST 3.0 Plyta zelbetowa dna basenu z betonu C30/37 W6 m3 108,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Ptyta dolna 0,30*213,0 63,90
2 Ptyta gérna 0,30*147,0 44,10
1.3 19 KNR 202-19-04-02-00 SST 3.0 Deskowanie blatami inwentaryzowanymi belki obwodowej m2 12,60
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,35*2*18,0 12,60
1.3 20 KNR 202-19-18-04-01 SST 3.0 Betonowanie belki obwodowej betonem C30/37 W6 m3 0,19
Lp Nazwa Obliczenie ilosci -
1 0,20*0,05*18,50 0,19
1.3 21 KNR 202-02-90-02-01 SST 4.0 Zbrojenie elementdw Zelbetowych Mg 10,52
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Ptyta dolna 6187,90/1000 6,19
2 Ptyta gorna 4330,50/1000 4,33
1.4 Nadlewki betonowe niecki
1.4 22 KNR 202-19-04-02-00 SST 3.0 Deskowanie blatami inwentaryzowanymi burt m2 104,80
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Beton nadlany 2*0,30*2*3,14*8,22*1,05 32,52
2 Beton nadlany 2*0,30%*(0,80+28,30+7,90) 22,20
3 Podbeton pod rynne przelewowa 2*0,30*29,0 17,40
brodzika gtebokiego
4 Kanat denny (0,30+0,30+0,25+0,25)*13,30*2 29,26
5 Beton nadlany pod schody 0,30%(1,20+3,30+1,20)*2 3,42
1.4 23 KNR 202-19-15-03-00 SST 3.0 Betonowanie - wykonanie nadlewek i kanatéw dennych w deskowaniu z
betonu C30/37 W6 m3 34,97
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Beton nadlany 0,30*0,90*2*3,14*8,22*1,05 14,63
2 Beton nadlany 0,30*0,90*(0,80+28,30+7,90)*1,05 10,49
3 Podbeton pod rynne przelewowa 0,30*0,40*29,0 3,48
brodzika gtebokiego
4 Kanat denny 0,25*0,60%13,30*2 3,99
5 Beton nadlany pod schody 0,30*3,30%1,20*2 2,38
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1.5

PodlfoZa dna niecki

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

24 KNR
Lp

1
25 KNR

26 KNR

27 KNR

Lp
1

28 KNR

Lp
1

202-06-40-04-00 SST 6.0

Nazwa
Ptyta fundamentowa brodzika

223-01-04-01-00 SST 10.1

Nazwa
Brodzik dolny
Brodzik goérny

223-01-04-02-00 SST 10.1

Nazwa

202-06-07-02-00 SST 10.1

Nazwa

223-01-04-03-00 SST 10.1

Nazwa

29 Kalkulacja indywidualna SST 10.1

Lp
1

Nazwa

Uszczelnienie masg typu SUPERFLEX 100 lub réwnowazng powierzchni
poziomych poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod ciSnieniem m2
Obliczenie ilosci
360,0

Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z klinca kamiennego o uziarnieniu
8-32 mm wraz z zageszczeniem m2
Obliczenie ilosci
3,14*7,68*7,68
312,0-185,20

Warstwa dolna podbudowy z klinca kamiennego o uziarnieniu 8-32 mm
wraz z zageszczeniem - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 10 cm do
grubos$ci 25 cm. Krotno$¢é=10 m2

Obliczenie ilosci
312,0

Przektadka z geowtdkniny miedzy wrastwami klinca m2

Obliczenie ilosci
312,0

Warstwa gérna podbudowy grub 5 cm z klinca kamiennego o uziarnieniu
2-6 mm wraz z zageszczeniem m?2
Obliczenie ilosci

312,0
Utozenie drenazu miedzy niecka ze stali nierdzewnej a ptyta zelbetowg w
montazem rur przepustowych m2

Obliczenie ilosci
312,0

360,00

360,00

312,00

185,20
126,80

312,00

312,00

312,00

312,00

312,00

312,00

312,00

312,00

1.6

Elementy brodzika ze stali nierdzewnej

1.6

30 Kalkulacja indywidualna SST 5.0

Lp

Nazwa

Dostawa i montaz elementéw niecki basenu wykonanych ze stali
nierdzewnej - wg projektu: - korpus niecki; - dno ze stali nierdzewnej o
powierzchni antyposlizgowej: - zespdt kanatéw dennych wraz z
pokrywami oraz zestawem orurowania doprowadzajacych uzdatniong
wode basenowg do catego obszaru niecki; - zespdt dysz dennych wraz z
pokrywami i zestawem niezbednego orurowania doprowadzajacych
uzdatniong wode basenowg do catego obszaru niecki; - odptyw rynny
przelewowej wraz z systemem wyciszajgcym prace elementu; - spust
denny wraz z pokrywa spetniajgcy funkcje odptywu wody z niecki,
wyposazony w kréciec podtgczeniowy ze szczelnie wspawanym
kotnierzem; - punkt pomiaru zawartosci chloru w wodzie basenowej, o
konstrukgji ze stali szlachetnej, wraz z kré¢cem podtgczeniowym ze
szczelnie wspawang mufg; - ruszt z polipropylenu dla rynny przelewowej;

- schody wejsciowe ze stali szlachetnej, 4-stopniowe o szer.3,30 m ,
zabudowane po obydwu stronach; - porecz schodéw ze stali nierdzewnej
z zabezpieczeniem na wysokosci kolan, typ "od strony wody" porecz
prosta; - $ciana wodna dt.8,0 m; - jez wodny wraz z zabudowanym
elementem do pomiaru chloru - 1 szt; - jez wodny wraz z zabudowanym
elementem do pomiaru chloru - 1 szt; - zjazdzalnia dla dzieci z tworzywa
sztucznego typu "ston" z przedtuzka i poreczami schodéw - 1 szt; - zawor
przeciwpowodziowy ze stali nierdzewnej spetniajacy funkcje
zabezpieczenia dna niecki przed zmiennym poziomem wod gruntowych.  kmpl

Obliczenie ilosci
1

1,00

1,00

1.7

Nawierzchnia z kostki brukowej, fawki

1.7

1.7

1.7

1.7

31 KNR

Lp
1

32 KNR

231-01-01-05-00 SST 1.0

Nazwa

201-02-03-01-10 SST 1.0

Nazwa

Gtebokos¢ korytowania: 31-20=11

cm

201-02-14-04-20 SST 1.0

Nazwa

231-01-04-01-00 SST 12.0

Nazwa

Wykonanie koryta o gteb do 20 cm w gruncie kategorii 1/2 m?2

Obliczenie ilosci

166,0

Roboty ziemne koparka przedsiebierng 1,20 m3 w gruncie kat 1-2 z
transportem wywrotkami 15 Mg na odl 1 km - wywoz ziemi z korytowania m3

Obliczenie ilosci
0,11*166,0

Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach
utwardzonych gruntu kat 3-4 - wywdz ziemi na odl.do 10 km. Krotno$¢=18 m3
Obliczenie ilosci

18,26
Warstwa odsgczajaca z piasku, zageszczenie reczne do Is min 0,97, grub
10 cm m?2

Obliczenie ilosci
166,0

166,00

166,00

18,26

18,26

18,26

18,26

166,00

166,00
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1.7 35 KNR 231-01-04-02-00 SST 12.0 Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie reczne - dodatek za 1 cm -
pogrubienie o 10 cm do grubosci 20 cm. Krotno$¢é=10 m2 166,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 166,0 166,00
1.7 36 KNR 231-05-11-02-00 SST 12.0 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka w kolorze grafitowym m2 166,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 WgPT 166,0 166,00
1.7 37 KNR 231-04-07-05-00 SST 12.0 Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kolor
obrzeza grafitowy metr 110,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 110,0 110,00
1.7 38 KNR 201-05-05-01-00 SST 1.0 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 - plantowanie
terenu wokdt brodzika po zakoriczeniu robot m2 200,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Przyjeto 200,0 200,00
1.7 39 Kalkulacja indywidualna SST 5.0 tawka z oparciem o konstrukgcji betonowej z siedziskiem z drewna
iglastego pokrytego lakierobejcg, dt.180 cm, szer.60 cm, wys.75 cm, typu
Komserwis seria Tunis 001329 lub réwnowazna szt 4,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4 4,00
1.7 40 Kalkulacja indywidualna SST 5.0 Kosz na $mieci prostokatny, betonowy z wsadem ze stali ocynkowanej,
wys.63 cm, szer.43 cm, dt.43 cm, typu Komserwis seria Tunis 003339 lub
réwnowazny szt 4,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4 4,00
1.8 Atrakcje wodne
1.8 41 Kalkulagja indywidualna SST 5.0 Dostawa i montaz atrakcji wodnych, wykonanych ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo: - paczek G1 - 1 szt; - paczek G2 -1 szt; - tunel
z kregbéw G4 - 1 szt; - parasol - 1 szt; - palma G1 -1 szt; - wiaderka
G2 -1szt; -armatka 500 ROTO - 2 szt; - armatka T1 -2 szt; - wulkan
- 1szt; - kwiatek Stokrotka P3 - 1 szt; - kwiatek Storczyk G2 - 1 szt. kmpl 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
1.9 Prysznic zewnetrzny
1.9 42 Kalkulagja indywidualna SST 5.0 Dostawa i montaz prysznica zewnetrznego: model typu DADA lub
réwnowazny, w wersji prostej, jako prysznic solarny, w siedmiu réznych
kolorach. Wymiary: wysoko$¢: 2250 mm; szeroko$¢: 1290 mm; gtebokosc:
150 mm; podstawa 150 x 340 mm kmpl 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
2 ROBOTY W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM
2.1 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i ziemne
2.1 43 Kalkulacja indywidualna SST 1.0 Zabezpieczenie istniejacych urzadzen i instalacji na okres prowadzenia
rob6t ryczatt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
2.1 44 KNR 401-02-12-01-00 SST 1.0 Rozbidrka elementéw betonowych niezbrojonych grubosci do 15 cm -
skucie posadzki z podtozem betonowym m3 21,42
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pom.0.2-0.5 0,15%(78,82+7,41+7,49+4,71) 14,76
2 Skucie wystajacych fundamentéow 0,10*20,0 2,00
3 Skucie pochylni 0,30*1,71*2,0 1,03
4 Pod projektowane studzienki 0,10*3,14*1,25*1,25 0,49
5 Pod projektowane studzienki 0,10*(0,6+1,34+0,6)*(0,6+1,34+0,6)*2 1,29
6 Pod projektowane studzienki 0,10*(0,6+0,74+0,6)*(0,6+2,50+0,6) 0,72
7 Pod projektowane koryta 0,35*0,45*3,60*2 1,13
odwonienia liniowego
2.1 45 KNR 401-07-01-05-00 SST 1.0 QOdbicie na $cianach tynkéw cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2 m?2 213,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0.2 4,48*(3,10+1,6+5,7+11,7+0,2+0,2+7,2+1,0+2,0+0,4*2+0,3*2+0,4*2+0,3*2+ 184,95
6,3+0,3+0,3)-1,20*2,0-1,30*2,0
2 0.2 2,0*0,35*4+0,35*(1,20+1,30) 3,68
3 0.2 0,37%4*4,48*2+0,31*4*4,48*2 24,37
2.1 46 KNR 401-07-01-11-00 SST 1.0 QOdbicie na stropach tynkéw cementowo-wapiennych o pow ponad 5 m2  m?2 118,58



PRZEDMIAR Strona ! 15-06-2015
SYKAL ——
SYMBOL NUMER NAZWA JEDN »
Dz POz POZYCIJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWEJ MIARY ILO SC
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0.2 8,60*11,50+3,0%1,60+0,30%(11,60+11,60+10,4+10,4+5,6) 118,58
2.1 47 KNR 401-08-11-07-00 SST 1.0 Rozebranie posadzek z ptytek m2 12,60
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pod ptyte fundamentowsa filtrow 3,50*3,60 12,60
2.1 48 KNR 401-03-29-03-00 SST 1.0 Wykucie otworéw w $cianach grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie
cementowo-wapiennej m3 0,53
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Otwor w scianie dla kanatu 0,80*0,80*0,60+0,20*1,20*0,60 0,53
zewnetrznego
2.1 49 KNR 401-01-06-01-00 SST 2.0 Wykop w budynku pod studzienki m3 19,67
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pod projektowane studzienki 1,0*3,14*1,25*1,25 4,91
2 Pod projektowane studzienki 0,75*(0,6+1,34+0,6)*(0,6+1,34+0,6)*2 9,68
3 Pod projektowane studzienki 0,70*(0,6+0,74+0,6)*(0,6+2,54+0,6) 5,08
2.1 50 KNR 401-01-06-05-00 SST 2.0 Usuniecie z piwnic budynku ziemi m3 19,67
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Z wykopu pod studzienki 19,67 19,67
2.1 51 Kalkulacja indywidualna SST 1.0 Zatadowanie i wywdz gruzu i ziemi wraz z ewentualng optata za
sktadowanie na wysypisku m3 51,70
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Gruz 21,42 21,42
2 213,0*0,03 6,39
3 118,58*0,03 3,56
4 12,60*0,01 0,13
5 0,53 0,53
6 Ziemia 19,67 19,67
2.1 52 KNR 401-03-06-02-00 Przymurowanie $cianek grubos$ci 1/2 cegty na zaprawie
cementowo-wapiennej m?2 5,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Przyjeto 5,0 5,00
2.1 53 KNR 401-03-08-03-00 Naprawa uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 sztuk szt 20,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Przyjeto 20 20,00
2.1 54 KNR 401-03-23-03-00 Zamurowanie przebic¢ w Scianach z cegiet grubosci 1 cegty szt 20,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Przyjeto 20 20,00
2.2 Konstrukgie Zelbetowe
2.2 55 KNR 202-02-83-04-00 SST 3.0 Plyty fundamentowe pod urzadzenia i wyposazenie, beton C25/30 W6,
objetos¢ do 5 m3 m3 10,19
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pod filtry 0,30%(3,77+4,33)/2*3,67 4,46
2 Pod zbiornik przelewowy 0,30*4,90*3,90 5,73
2.2 56 KNR 202-02-83-01-00 SST 3.0 Plyty fundamentowe pod urzadzenia i wyposazenie, beton C25/30 W6,
objetos¢ do 0,6 m3 m3 1,03
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pod pompe (0,20*1,20*0,80+0,40%1,0*0,40)*2 0,70
2 Pod stacje dozowania 0,20*2,20*0,75 0,33
2.2 57 KNR 202-02-16-02-00 SST 3.0 Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie grub 15 cm z betonu C25/30 m2 23,04
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Strop nad magazynem 5,37*4,29 23,04
2.2 58 KNR 202-02-90-02-01 SST 4.0 Zbrojenie elementdw Zelbetowych Mg 1,16
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (105,5+275,6+106,8+314,5+94,2+205,3+21,3+12,9+25,7)/1000 1,16
2.3 Studzienki i koryta odwodnieniowe
2.3 59 KNR 202-11-01-01-00 SST 3.0 Podktad na gruncie z betonu C8/10 gr.10 cm m3 0,78
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,10%1,44*1,44*2 0,41
2 0,10*2,64*0,84 0,22
3 0,10*3,14*0,70*0,70 0,15
2.3 60 KNR 202-06-18-03-00 SST 6.0 I1zolacja pozioma 2 x papa zgrzewalng podktadowa V60 S35. Krotno$¢=2 m?2 7,90
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,44*1,44*2+2,64*0,84+3,14*0,70*0,70 7,90
2.3 61 KNR 202-07-01-01-00 SST 3.0 Dno studzienki z betonu C25/30 W6, grub 10 cm m2 5,47
Lp Nazwa Obliczenie ilosci

1,34%1,34*2+2,54*0,74

5,47
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2.3 62 KNR 202-07-01-02-00 SST 3.0 Dno studzienki z betonu C25/30 W6 - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy
grubosci - pogrubienie o 5 cm do 15 cm. Krotno$é=5 m2 5,47
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5,47 5,47
2.3 63 KNR 202-07-01-03-00 SST 3.0 Sciany studzienki z betonu C25/30 W6, grub 12 cm m2 7,75
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,52%(1,04+1,34)*2*2 4,95
2 0,47%(2,54+0,44)*2 2,80
2.3 64 KNR 202-07-01-04-00 SST 3.0 Sciany studzienki z betonu C25/30 W6 - dodatek za kazdy 1 cm réznicy
grubosci - pogrubienie o 3 cm do 15 cm. Krotno$é=3 m2 7,75
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 7,75 7,75
2.3 65 KNR 202-02-90-02-01 SST 4.0 Zbrojenie elementdw Zelbetowych Mg 0,22
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (69,20+150,90)/1000 0,22
2.3 66 KNR 215-22-27-08-00 SST 3.0 Studzienka spustowa z kregéw betonowych g 1000 mm, gteb 1,0 m wraz z
pokrywa nastudzienng z otworem na krate szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
2.3 67 Kalkulacja indywidualna SST 3.0 Ptyta denna prefabrykowana studzienki g 1000 mm szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
2.3 68 KNR 202-06-18-03-00 SST 6.0 Izolacja Scian studzienek samoprzylepng membrang izolujaca typu Ceresit
BT21 lub réwnowazng m2 12,30
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,75%1,34*4*2 8,04
2 0,65%(2,54+0,74)*2 4,26
2.3 69 KNR 202-08-29-03-60 SST 8.0 Licowanie $cian i dna ptytkami przemystowymi chemoodpornymi typu
Lasselberger seria Taurus Industrial TR226061 lub rGwnowaznymi,
antyposlizgowos$¢ R12 V4 klasy B, chemoodporne, mocowanymi na klej
chemoodporny wodoszczelny typu Ceresit CM74 Ultra Pox lub
réwnowazny, spoinowanymi fugg chemoodporng typu Ceresit CE44 lub
réwnowazng m2 6,49
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (0,52%1,04*4+1,04*1,04)*2 6,49
2.3 70 KNR 202-07-02-09-00 SST 9.0 Przekrycie studzienek kratg stalowg KOZ/30x2/34x38 w gatunku
wysokokwasoodpornym 316 L m?2 2,16
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,04*1,04*2 2,16
2.3 71 KNR 202-07-02-09-00 SST 9.0 Przekrycie studzienek kratg stalowg KOZ/30x2/34x38 w gatunku
wysokokwasoodpornym 304 L m2 1,22
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,50*0,50+2,20*0,44 1,22
2.3 72 Kalkulacja indywidualna SST 6.0 Izolacja dna i $cian studzienek elastyczng powtoka wodoszczelng
2-sktadnikowg Ceresit CR166 lub rGwnowazng m2 12,67
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,02*3,14*0,66+1,0*2*3,14*0,50+3,14*0,50*0,50 8,07
2 0,48*(2,20+0,44)*2+2,20*0,44 3,50
3 Izolacja ptyty dennej studzienki 3,14*0,50*0,50+2*3,14*0,50*0,10 1,10
okragtej, od spodu
2.3 73 KNR 201-05-01-01-00 SST 2.0 Reczne zasypywanie wykopow gruntem kat 1-3 m3 14,25
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 19,61-(1,0*3,14*0,66*0,66+0,75*1,34*1,34*2+0,70*0,74*2,50) 14,25
2.3 74 KNR 201-02-36-03-00 SST 2.0 Zageszczanie zasypki mechanicznie do I1s=0,98 m3 14,25
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 14,25 14,25
2.3 75 Kalkulacja indywidualna SST 2.0 Dostawa piasku do zasypki m3 14,25
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 14,25 14,25
2.3 76  KNR 202-11-01-01-00 SST 3.1 Uzupetnienie podktadéw betonowych wokét studzienek z betonu C8/10
gr.10 cm m3 1,81
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,10%(3,14*1,25*1,25-3,14*0,66*0,66) 0,35
2 0,10*0,60*(1,34+2,54)*2*2 0,93
3 0,10*0,60%*(0,74+3,70)*2 0,53
2.3 77 KNR 231-04-02-03-00 SST 3.1 tawa betonowa pod koryta odwodnieniowe, beton C25/30 W6 m3 1,17
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,50*0,45*(3,80+3,80)-0,30*0,25%(3,60+3,60) 1,17
2.3 78 Kalkulacja indywidualna Odwodnienie liniowe z korytek systemowych typu TC D400 Bielbet lub
réwnowaznych o wym.100x250x300 mm z rusztem zeliwnym metr 7,20
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,602 7,20
2.4 Scianki dziatowe
2.4 79 KNR 202-01-20-02-00 Scianki dziatowe petne grub 1/2 c z cegly petnej m2 50,15
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,20%(3,92+5,13+3,92+4,76+4,05+3,81)-1,0*2,05*3 50,15
2.4 80 KNR 202-01-26-05-00 Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $ciankach dziatowych metr 3,60
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,20*3 3,60
2.5 Roboty wykoriczeniowe w zakresie scian i sufitow
2.5 81 KNR 401-07-16-09-00 SST 7.0 Tynki cementowo-wapienne kat III na stropach z betonu m2 138,19
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0.2 8,60*11,50+3,0%1,60+0,30%(11,60+11,60+10,4+10,4+5,6) 118,58
2 0.3,0.4,0.5 7,41+7,49+4,71 19,61
2.5 82 KNR 401-07-16-02-00 SST 7.0 Tynki cementowo-wapienne kat III na $cianach z cegty m2 299,28
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0.2 4,48*(3,10+1,6+5,7+11,7+0,2+0,2+7,2+1,0+2,0+0,4*2+0,3*2+0,4*2+0,3*2+ 184,95
6,3+0,3+0,3)-1,20*2,0-1,30*2,0
2 0.2 2,0*0,35*4+0,35*(1,20+1,30) 3,68
3 0.2 2,35%(4,29+5,56)*2-1,0*2,05 44,25
4 0.3 2,20%(1,965+3,81+0,37)*2-1,0*2,05 24,99
5 0.4 2,20%(1,965+3,81)*2-1,0*2,05 23,36
6 0.5 2,20*(4,05+1,20+0,25)*2-1,0*2,05*3 18,05
2.5 83 KNR 401-07-19-04-00 SST 7.0 Pogrubienie tynkiem cementowo-wapiennym $cian m?2 299,28
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 299,28 299,28
2.5 84 KNR 202-08-29-03-60 SST 8.0 Licowanie $cian ptytkami przemystowymi chemoodpornymi typu Opoczno
Kalisto o wym.20x20x1,2 cm lub réwnowaznymi, mocowanymi na klej
chemoodporny wodoszczelny typu Ceresit CM74 Ultra Pox lub
réwnowazny, spoinowanymi fugg chemoodporng typu Ceresit CE44 lub
réwnowazng wraz z osadzeniem listew naroznych z PCV m2 142,28
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0.2 2,0%(3,1+1,6+5,7+11,7+0,2+0,2+7,2+1,0+2,0+0,4*2+0,3*2+0,4*2+0,3*2+6, 79,80
3+0,3+0,3)-1,20*2,0-1,30*2,0
2 0.2 2,0*0,35*4 2,80
3 0.3 2,0%*(1,965+3,81+0,37)*2-1,0*2,0 22,58
4 0.4 2,0%(1,965+3,81)*2-1,0*2,0 21,10
5 0.5 2,0*(4,05+1,20+0,25)*2-1,0*2,0*3 16,00
2.5 85 KNR 202-15-05-03-00 SST 11.0 Malowanie podtozy 2-krotnie farbami lateksowymi zmywalnymi o
podwyzszonej odpornosci na Scieranie, kolor biaty m2 501,46
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0.2 sciany i stupy 4,48*(3,10+1,6+5,7+11,7+0,2+0,2+7,2+1,0+2,0+0,4*2+0,3*2+0,4*2+0,3*2+ 184,95
6,3+0,3+0,3)-1,20*2,0-1,30*2,0
2 0.2 2,0*0,35*4+0,35*(1,20+1,30) 3,68
3 0.2 2,35*(4,29+5,56)*2-1,0*2,05 44,25
4 0.2 sufit 118,58 118,58
5 0.1 Sciany i sufit: przyjeto 150,0 150,00
2.5 86 KNR 202-15-05-04-00 SST 11.0 Malowanie podtozy farbami lateksowymi - dodatek za dalsze malowanie = m2 501,46
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 501,46 501,46
2.5 87 KNR 712-00-12-01-20 SST 11.0 Malowanie podtozy emalig epoksydowg 2-sktadnikowa Rust-Oleum 5500
lub rébwnowazna m2 109,05
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Na sufitach: pom 0.3, 0.4, 0.5 7,41+7,49+4,71 19,61
2 Na Scianach
3 0.3 2,20*(1,965+3,81+0,37)*2-1,0*2,05 24,99
4 0.4 2,20%(1,965+3,81)*2-1,0*2,05 23,36
5 0.5 2,20*(4,05+1,20+0,25)*2-1,0*2,05*3 18,05
10 Strop zelbetowy od gory 5,37*4,29 23,04
2.6 Podifoza i posadzki
2.6 88 KNR 202-02-18-01-00 SST 3.0 Stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu, beton C20/25 m3 1,03
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,40*1,71*1,50 1,03
2.6 89 KNR 202-06-02-01-00 SST 6.0 Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej wraz z
oczyszczeniem podtoza - zagruntowanie podioza pod izolacje m2 98,43
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 98,43 98,43
2.6 90 KNR 202-06-18-03-00 SST 6.0 Izolacja pozioma 2 x papa zgrzewalng podktadowa V60 S35. Krotno§é=2 m?2 98,43
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 98,43 98,43
2.6 91 KNR 202-11-02-01-00 SST 10.0 Warstwa wyréwnawcza z betonu C20/25 grub 2 cm na ostro m2 91,73
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 98,43-(0,8*1,2*2+1,04*1,04*2+2,20%*0,44+2,20%0,75) 91,73
2.6 92 KNR 202-11-02-03-00 SST 10.0 Warstwa wyréwnawcza z C20/25 - dodatek za réznice grub 1 cm -
pogrubienie o 10 cm do 12 cm. Krotnos¢=10 m2 91,73
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 91,73 91,73
2.6 93 KNR 202-28-06-05-00 SST 10.0 Posadzki z ptytek przemystowych gres typu Opoczno Kalisto 12 mm
anti-slip lub réwnowaznych, antyposlizgowych R12 V4 klasa B,
chemoodporne o wym.20x20x1,2 cm na zaprawie klejowej chemoodpornej
z wypetnieniem spoin fugg chemoodporng m?2 91,73
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 91,73 91,73
2.6 94 KNR 712-00-12-01-20 SST 11.0 Malowanie fundamentdéw betonowych emalig epoksydowg 2-sktadnikowa
Rust-Oleum 5500 lub réwnowazng m2 50,52
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4,9*3,9+0,30%(3,9+4,9+3,9) 22,92
2 (3,77+4,33)/2*3,67+0,30%(3,77+4,33+3,6*2) 19,45
3 (1,2*0,8+0,20*(1,20+0,80)*2+0,40%(1,0+0,40)*2)*2 5,76
4 2,20*0,75+0,20*%(0,75+2,2+0,75) 2,39
2.7 Stolarka drzwiowa
2.7 95 WKNR W202-10-40-01-00 SST 9.0 Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, petne, przeciwpozarowe o
odp.ogniowej EI30, wykonane ze stali kwasoodpornej EN/AISI
14404/316L, kratka wentylacyjna wypetnienie z wetny mineralnej,
samozamykacz ramieniowy, typu MCR ALPE Sp 30-1 lub réwnowazne - wg
opisu w projekcie m2 1,80
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D1* 0,90*2,0*1 1,80
2.7 96 WKNR W202-10-40-01-00 SST 9.0 Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, petne, wykonane ze stali
kwasoodpornej EN/AISI 14404/316L, kratka wentylacyjna wypetnienie z
wetny mineralnej, samozamykacz ramieniowy, typu MCR ALPE Sp 30-1 lub
réwnowazne - wg opisu W projekcie m?2 3,60
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D2k 0,90*2,0*2 3,60
2.8 Kanat instalacyjny zewnetrzny
2.8 97 KNR 401-01-03-05-00 SST 2.0 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 gtebokosci do 3 m
kategoria gruntu 3 m3 4,69
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,0*(1,20+1,14)*(1,20/2*1,67) 4,69
2.8 98 KNR 202-11-01-01-00 SST 3.0 Podktad na gruncie z betonu C8/10 gr.10 cm m3 0,19
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,10*1,14*1,67 0,19
2.8 99 KNR 202-06-18-03-00 SST 6.0 I1zolacja pozioma 2 x papa zgrzewalng podktadowa V60 S35. Krotno$¢=2 m?2 1,90
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,14*1,67 1,90
2.8 100 KNR 202-07-01-01-00 SST 3.0 Dno kanatu z betonu C25/30 W6, grub 10 cm m2 1,68
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,04*1,62 1,68
2.8 101 KNR 202-07-01-02-00 SST 3.0 Dno kanatu z betonu C25/30 W6 - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci
- pogrubienie 0 10 cm do 20 cm. Krotno$¢=10 m2 1,68
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,68 1,68
2.8 102 KNR 202-07-01-05-00 Sciany kanatu z bloczkéw betonowych grub 12 cm m2 6,25
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,80%(1,62+0,90+1,62) 3,31
2 0,80%(1,04+0,80)*2 2,94
2.8 103 KNR 202-01-26-05-00 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 metr 12,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,20*10 12,00
2.8 104 KNR 401-02-03-07-00 Uzupetnienie belek L-19 betonem C25/30 W6 m3 0,14
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,10*1,04*1,30 0,14
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2.8 105 KNR 202-07-01-09-00 SST 7.0 Tynki $cian kanatu o wys ponad 50 cm m?2 12,50
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 6,25*2 12,50
2.8 106 KNR 202-06-03-01-00 SST 6.0 Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej typu Dysperbit lub
réwnowazna m?2 12,50
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,50 12,50
2.8 107 KNR 202-06-03-02-00 SST 6.0 Izolacja na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej. Krotno$¢=2 m2 12,50
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,50 12,50
2.8 108 KNR 202-26-12-01-60 SST 6.0 Qcieplenie Scian kanatu z polistyrenu ekstrudowanego gr.5 cm na
zaprawie klejowej m?2 8,39
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,20%(1,62+1,04+1,62)+0,60%(1,14+1,0)*2+1,14*0,60 8,39
2.8 109 KNR 202-26-12-01-60 SST 6.0 Qcieplenie scian kanatu z polistyrenu ekstrudowanego gr.10 cm na
zaprawie klejowej m2 9,28
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,80*(2,10+2,10+0,80)+0,80*2,10+0,80*1,30+0,80*(0,80+0,80)*2 9,28
2.8 110 KNR 202-06-18-03-00 SST 6.0 Izolacja pozioma 2 x papa zgrzewalng podktadowa V60 S35. Krotno§¢=2 m?2 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Na kanale 1,0*1,0 1,00
2.8 111 KNR 201-05-01-01-00 SST 2.0 Reczne zasypywanie wykopow gruntem kat 1-3 m3 2,07
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4,69-(0,19+1,68*0,20+6,25*0,12+8,39*0,05+9,28*0,10) 2,07
2.8 112 KNR 201-02-36-03-00 SST 2.0 Zageszczanie zasypki mechanicznie do I1s=0,98 m3 2,07
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,07 2,07
2.8 113 Kalkulagja indywidualna SST 2.0 Dostawa piasku do zasypki m3 2,07
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,07 2,07
2.8 114 KNR 231-01-01-05-00 SST 12.0 Wykonanie koryta o gteb do 20 cm w gruncie kategorii 1/2 m2 2,64
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,64 2,64
2.8 115 KNR 231-01-04-01-00 SST 12.0 Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie reczne do Is min 0,97, grub
10 cm m2 2,64
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,64 2,64
2.8 116 KNR 231-05-11-02-00 SST 12.0 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka w kolorze grafitowym m2 2,64
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,50%*(1,62+0,50+1,04+0,50+1,62) 2,64
2.8 117 KNR 231-04-07-05-00 SST 12.0 Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kolor
obrzeza grafitowy metr 6,28
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,62+0,50+0,50+1,04+0,50+0,50+1,62 6,28




Samolicz

sykal.pl
Budowa: Przebudowa brodzika dla dzieci zlokalizowanegeerenie plywalni
otwartej "Chwiaka"
Rodzaj robét: Roboty budowlane
Lokalizacja: ul. Chwiatkowskiego 34, Pozha
Dziaka nr 4/20 olgb Wida ark.9
Inwestor: POSIR
ul. Chwialkkowskiego 34, 61-553 Poma
KOSZTORYS Strona 15-06-2015
SYKAL ——=
SYMBOL | NAZWA JEDN » .
Dz POZ POZYCJlI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC
1 BRODZIK
11 Roboty rozbiorkowe
1.1 1 Kalkulacja indywidualna SST 1.0
Demontaz zjezdzalni dla dzieci o konstrukgcji stalowo-plastikowych wraz z
wywozem szt 2,00 e e
1.1 2 Kalkulacja indywidualna SST 1.0
Demontaz zjezdzalni betonowej wraz z wywozem - wg wizji na placu budowy szt 1,00 s e
1.1 3 KNR 404-07-02-02-00 SST 1.0
Demontaz pochwytu z rur stalowych metr 20,00 s e
1.1 4 KNR 404-01-01-05-00 SST 1.0
Rozebranie $cian ceglano-betonowych brodzika wraz z istniejgcymi rurami
naptywowymi m3 89,41 e s
1.1 5 KNR 404-03-02-01-00 SST 1.0
Skucie w brodzikach ptyty posadzkowej, betonowej zbrojonej o gr.50 cm wraz z
instalacjami m3 158,49  er e,
1.1 6 KNR 231-08-03-03-00 SST 1.0
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m?2 293,00 s e
1.1 7 KNR 231-08-03-04-00 SST 1.0
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 ¢cm - pogrubienie
0 2 cm do grubosci 5 cm. Krotno$é=2 m2 293,00 e e
1.1 8 KNR 231-08-02-05-00 SST 1.0
Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m2 293,00 s e
1.1 9 Kalkulacja indywidualna SST 1.0
Zatadowanie i wywoz gruzu wraz z ewentualng optata za sktadowanie na
wysypisku m3 306,66 0 s e
1.2 Roboty ziemne
1.2 10 KNR 201-03-17-02-00 SST 2.0
Wykop o gteb do 1,5 m w gruncie suchym kat 1-4 - wykopy dla rozebrania
istniejgcych murkdw brodzika i dla wykonania projektowanego brodzika m3 72,60 e e
1.2 11 KNR 201-02-03-01-10 SST 2.0
Roboty ziemne koparka przedsiebierng 1,20 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 15 Mg na odl 1 km - wywéz ziemi z wykopdw m3 72,60 e v
1.2 12 KNR 201-02-14-04-20 SST 2.0
Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach utwardzonych gruntu
kat 3-4 - wywoz ziemi na odl.do 10 km. Krotno$¢=18 m3 72,60 e e
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1.2 13 KNR 201-05-01-01-00 SST 2.0
Reczne obsypywanie niecki kruszywem naturalnym o uziarnieniu 4-32 mm - wg
projektu m3 38,64 e e
1.2 14 KNR 201-02-36-03-00 SST 2.0
Zageszczanie zasypki mechanicznie do Is=0,98 m3 38,64 0 s e
1.2 15 Kalkulacja indywidualna SST 2.0
Dostawa kruszywa 4-32 mm do zasypki m3 38,64 e e
1.2 16 KNR 201-02-36-02-00 SST 2.0
Dogeszczenie mechanicznie istniejgcego podtoza do Is=0,97 m3 108,00 s e
1.3 Konstrukcje Zelbetowe
1.3 17 KNR 202-19-16-03-01 SST 3.0
Warstwa wypetniajgco-wyréwnujaca podtoze dna basenu z betonu C12/15 o
$redniej grubosci 10 cm m3 36,00 e e
1.3 18 KNR 202-02-05-01-00 SST 3.0
Plyta zelbetowa dna basenu z betonu C30/37 W6 m3 108,00 s e,
1.3 19 KNR 202-19-04-02-00 SST 3.0
Deskowanie blatami inwentaryzowanymi belki obwodowej m?2 12,60 s e
1.3 20 KNR 202-19-18-04-01 SST 3.0
Betonowanie belki obwodowej betonem C30/37 W6 m3 0,19 e e,
1.3 21 KNR 202-02-90-02-01 SST 4.0
Zbrojenie elementdw Zelbetowych Mg 10,52 s e
1.4 Nadlewki betonowe niecki
1.4 22 KNR 202-19-04-02-00 SST 3.0
Deskowanie blatami inwentaryzowanymi burt m?2 104,80 s e
1.4 23 KNR 202-19-15-03-00 SST 3.0
Betonowanie - wykonanie nadlewek i kanatéw dennych w deskowaniu z betonu
C30/37 W6 m3 34,97 e e
1.5 PodlfoZa dna niecki
1.5 24 KNR 202-06-40-04-00 SST 6.0
Uszczelnienie masg typu SUPERFLEX 100 lub réwnowazng powierzchni poziomych
poddanych dziataniu wody dziatajacej pod ci$nieniem m?2 360,00 s e
1.5 25 KNR 223-01-04-01-00 SST 10.1
Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z klinca kamiennego o uziarnieniu 8-32
mm wraz z zageszczeniem m2 312,00 s e
1.5 26 KNR 223-01-04-02-00 SST 10.1
Warstwa dolna podbudowy z klinca kamiennego o uziarnieniu 8-32 mm wraz z
zageszczeniem - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 10 cm do grubos$ci 25 cm.
Krotnos¢=10 m?2 312,00 e e
1.5 27 KNR 202-06-07-02-00 SST 10.1
Przektadka z geowtdkniny miedzy wrastwami klinca m2 312,00 e e
1.5 28 KNR 223-01-04-03-00 SST 10.1
Warstwa gérna podbudowy grub 5 cm z klinca kamiennego o uziarnieniu 2-6 mm
wraz z zageszczeniem m2 312,00 s e
1.5 29 Kalkulacja indywidualna SST 10.1
Utozenie drenazu miedzy niecka ze stali nierdzewnej a ptyta zelbetowg w
montazem rur przepustowych m2 312,00 s e
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1.6

Elementy brodzika ze stali nierdzewnej

1.6

30

Kalkulacja indywidualna SST 5.0
Dostawa i montaz elementéw niecki basenu wykonanych ze stali nierdzewnej - wg
projektu: - korpus niecki; - dno ze stali nierdzewnej o powierzchni
antyposlizgowej: - zespdt kanatdw dennych wraz z pokrywami oraz zestawem
orurowania doprowadzajgcych uzdatniong wode basenowg do catego obszaru
niecki; - zesp6t dysz dennych wraz z pokrywami i zestawem niezbednego
orurowania doprowadzajgcych uzdatniong wode basenowg do catego obszaru
niecki; - odptyw rynny przelewowej wraz z systemem wyciszajgcym prace
elementu; - spust denny wraz z pokrywa spetniajacy funkcje odptywu wody z
niecki, wyposazony w kréciec podtaczeniowy ze szczelnie wspawanym kotnierzem;
- punkt pomiaru zawartosci chloru w wodzie basenowej, o konstrukgji ze stali
szlachetnej, wraz z kro¢cem podtaczeniowym ze szczelnie wspawang mufa; -
ruszt z polipropylenu dla rynny przelewowej; - schody wejsciowe ze stali
szlachetnej, 4-stopniowe o szer.3,30 m , zabudowane po obydwu stronach; -
porecz schoddw ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem na wysokosci kolan, typ
"od strony wody" porecz prosta; - $ciana wodna dt.8,0 m; - jez wodny wraz z
zabudowanym elementem do pomiaru chloru - 1 szt; - jez wodny wraz z
zabudowanym elementem do pomiaru chloru - 1 szt; - zjazdzalnia dla dzieci z
tworzywa sztucznego typu "ston" z przedtuzka i poreczami schodéw - 1 szt; -
zawor przeciwpowodziowy ze stali nierdzewnej spetniajacy funkcje zabezpieczenia
dna niecki przed zmiennym poziomem wdéd gruntowych.

kmpl

1,00 e

1.7

Nawierzchnia z kostki brukowej, fawki

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

KNR 231-01-01-05-00 SST 1.0
Wykonanie koryta o gteb do 20 cm w gruncie kategorii 1/2

m2

166,00 e

KNR 201-02-03-01-10 SST 1.0
Roboty ziemne koparka przedsiebierng 1,20 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 15 Mg na odl 1 km - wywéz ziemi z korytowania

m3

18,26 .

KNR 201-02-14-04-20 SST 1.0
Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach utwardzonych gruntu
kat 3-4 - wywoz ziemi na odl.do 10 km. Krotno$¢=18

m3

18,26

KNR 231-01-04-01-00 SST 12.0
Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie reczne do Is min 0,97, grub 10 cm

m2

166,00 e

KNR 231-01-04-02-00 SST 12.0
Warstwa odsgczajaca z piasku, zageszczenie reczne - dodatek za 1 cm -
pogrubienie o0 10 cm do grubosci 20 cm. Krotno$¢=10

m2

166,00 e

KNR 231-05-11-02-00 SST 12.0
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka w kolorze grafitowym

m2

166,00 .

KNR 231-04-07-05-00 SST 12.0
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kolor obrzeza
grafitowy

metr

110,00

KNR 201-05-05-01-00 SST 1.0
Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 - plantowanie terenu
wokot brodzika po zakonczeniu robdt

m2

200,00

Kalkulacja indywidualna SST 5.0

tawka z oparciem o konstrukgcji betonowej z siedziskiem z drewna iglastego
pokrytego lakierobejca, dt.180 cm, szer.60 cm, wys.75 cm, typu Komserwis seria
Tunis 001329 lub réwnowazna

szt

4,00

Kalkulacja indywidualna SST 5.0
Kosz na $mieci prostokatny, betonowy z wsadem ze stali ocynkowanej, wys.63
cm, szer.43 cm, dt.43 cm, typu Komserwis seria Tunis 003339 lub réwnowazny

szt

4,00

1.8

Atrakcje wodne

1.8

41

Kalkulacja indywidualna SST 5.0

Dostawa i montaz atrakcji wodnych, wykonanych ze stali nierdzewnej malowanej

proszkowo: - paczek G1 - 1 szt; - paczek G2 - 1 szt; - tunel z kregdéw G4 - 1 szt;
- parasol - 1 szt; - palma G1 -1 szt; -wiaderka G2 -1 szt; - armatka 500

ROTO - 2 szt; -armatka T1 -2 szt; -wulkan -1 szt; - kwiatek Stokrotka P3 - 1

szt; - kwiatek Storczyk G2 - 1 szt.

kmpl

1,00 e
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1.9 Prysznic zewnetrzny
1.9 42 Kalkulacja indywidualna SST 5.0

Dostawa i montaz prysznica zewnetrznego: model typu DADA lub réwnowazny, w

wersji prostej, jako prysznic solarny, w siedmiu réznych kolorach. Wymiary:

wysoko$¢: 2250 mm; szeroko$¢: 1290 mm; gteboko$¢: 150 mm; podstawa 150 x

340 mm kmpl 1,00 s e

2 ROBOTY W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM

2.1 Roboty przygotowawcze, rozbicrkowe i ziemne
2.1 43 Kalkulacja indywidualna SST 1.0

Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen i instalacji na okres prowadzenia robdt ryczatt 1,00 s
2.1 44 KNR 401-02-12-01-00 SST 1.0

Rozbidrka elementéw betonowych niezbrojonych grubosci do 15 cm - skucie

posadzki z podtozem betonowym m3 21,42 e e,
2.1 45 KNR 401-07-01-05-00 SST 1.0

Odbicie na Scianach tynkéw cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2 m?2 213,00 s e
2.1 46 KNR 401-07-01-11-00 SST 1.0

QOdbicie na stropach tynkéw cementowo-wapiennych o pow ponad 5 m2 m?2 118,58 s e
2.1 47 KNR 401-08-11-07-00 SST 1.0

Rozebranie posadzek z ptytek m2 12,60 s e
2.1 48 KNR 401-03-29-03-00 SST 1.0

Wykucie otworéw w $cianach grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie

cementowo-wapiennej m3 0,53 s e
2.1 49 KNR 401-01-06-01-00 SST 2.0

Wykop w budynku pod studzienki m3 19,67 s e
2.1 50 KNR 401-01-06-05-00 SST 2.0

Usuniecie z piwnic budynku ziemi m3 19,67 s e
2.1 51 Kalkulacja indywidualna SST 1.0

Zatadowanie i wywoz gruzu i ziemi wraz z ewentualng optata za skltadowanie na

wysypisku m3 51,70 s e
2.1 52 KNR 401-03-06-02-00

Przymurowanie $cianek grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej m2 500 s
2.1 53 KNR 401-03-08-03-00

Naprawa uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 sztuk szt 20,00 s e
2.1 54 KNR 401-03-23-03-00

Zamurowanie przebic¢ w Scianach z cegiet grubosci 1 cegty szt 20,00 e v
2.2 Konstrukcje Zelbetowe
2.2 55 KNR 202-02-83-04-00 SST 3.0

Ptyty fundamentowe pod urzadzenia i wyposazenie, beton C25/30 W6, objetos¢ do

5ms3 m3 10,19 s e
2.2 56 KNR 202-02-83-01-00 SST 3.0

Ptyty fundamentowe pod urzadzenia i wyposazenie, beton C25/30 W6, objetos¢ do

0,6 m3 m3 1,03 s e
2.2 57 KNR 202-02-16-02-00 SST 3.0

Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie grub 15 cm z betonu C25/30 m?2 23,04 s e
2.2 58 KNR 202-02-90-02-01 SST 4.0

Zbrojenie elementdw Zelbetowych Mg 1,16 e e
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2.3

Studzienki i koryta odwodnieniowe

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

KNR 202-11-01-01-00 SST 3.0
Podktad na gruncie z betonu C8/10 gr.10 cm

m3

0,78

KNR 202-06-18-03-00 SST 6.0
1zolacja pozioma 2 x papa zgrzewalng podktadowa V60 S35. Krotnos¢=2

m2

7,90

KNR 202-07-01-01-00 SST 3.0
Dno studzienki z betonu C25/30 W6, grub 10 cm

m2

5,47

KNR 202-07-01-02-00 SST 3.0
Dno studzienki z betonu C25/30 W6 - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci -
pogrubienie o 5 cm do 15 cm. Krotno$¢=5

m2

5,47

KNR 202-07-01-03-00 SST 3.0
Sciany studzienki z betonu C25/30 W6, grub 12 cm

m2

7,75

KNR 202-07-01-04-00 SST 3.0

Sciany studzienki z betonu C25/30 W6 - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci -

pogrubienie o 3 cm do 15 cm. Krotno$¢=3

m2

KNR 202-02-90-02-01 SST 4.0
Zbrojenie elementdw Zelbetowych

Mg

KNR 215-22-27-08-00 SST 3.0
Studzienka spustowa z kregéw betonowych g 1000 mm, gteb 1,0 m wraz z
pokrywa nastudzienng z otworem na krate

szt

1,00

Kalkulacja indywidualna SST 3.0
Ptyta denna prefabrykowana studzienki g 1000 mm

szt

1,00

KNR 202-06-18-03-00 SST 6.0
Izolacja $cian studzienek samoprzylepng membrang izolujaca typu Ceresit BT21
lub rébwnowazna

m2

12,30

KNR 202-08-29-03-60 SST 8.0

Licowanie $cian i dna ptytkami przemystowymi chemoodpornymi typu
Lasselberger seria Taurus Industrial TR226061 lub réwnowaznymi,
antyposlizgowos$¢ R12 V4 klasy B, chemoodporne, mocowanymi na klej
chemoodporny wodoszczelny typu Ceresit CM74 Ultra Pox lub réwnowazny,
spoinowanymi fugg chemoodporng typu Ceresit CE44 lub rownowazng

m2

6,49

KNR 202-07-02-09-00 SST 9.0
Przekrycie studzienek kratg stalowg KOZ/30x2/34x38 w gatunku
wysokokwasoodpornym 316 L

m2

KNR 202-07-02-09-00 SST 9.0
Przekrycie studzienek kratg stalowg KOZ/30x2/34x38 w gatunku
wysokokwasoodpornym 304 L

m2

1,22

Kalkulacja indywidualna SST 6.0
Izolacja dna i $cian studzienek elastyczng powtoka wodoszczelng 2-sktadnikowg
Ceresit CR166 lub réwnowazng

m2

12,67

KNR 201-05-01-01-00 SST 2.0
Reczne zasypywanie wykopow gruntem kat 1-3

m3

14,25

KNR 201-02-36-03-00 SST 2.0
Zageszczanie zasypki mechanicznie do Is=0,98

m3

14,25

Kalkulacja indywidualna SST 2.0
Dostawa piasku do zasypki

m3

14,25

KNR 202-11-01-01-00 SST 3.1
Uzupetnienie podktadéw betonowych wokét studzienek z betonu C8/10 gr.10 cm

m3

1,81

KNR 231-04-02-03-00 SST 3.1
tawa betonowa pod koryta odwodnieniowe, beton C25/30 W6

m3

1,17
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2.3 78 Kalkulacja indywidualna
Odwodnienie liniowe z korytek systemowych typu TC D400 Bielbet lub

rownowaznych o wym.100x250x300 mm z rusztem Zzeliwnym metr 7,20 s e
2.4 Scianki dziatowe
24 79 KNR 202-01-20-02-00

Scianki dziatowe petne grub 1/2 c z cegty petnej m2 50,15 e e
24 80 KNR 202-01-26-05-00

Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $ciankach dziatowych metr 3,60 s e
2.5 Roboty wykoriczeniowe w zakresie scian i sufitow
2.5 81 KNR 401-07-16-09-00 SST 7.0

Tynki cementowo-wapienne kat III na stropach z betonu m?2 138,19 s e
2.5 82 KNR 401-07-16-02-00 SST 7.0

Tynki cementowo-wapienne kat III na $cianach z cegty m2 299,28 s e
2.5 83 KNR 401-07-19-04-00 SST 7.0

Pogrubienie tynkiem cementowo-wapiennym $cian m2 299,28 s e
2.5 84 KNR 202-08-29-03-60 SST 8.0

Licowanie $cian ptytkami przemystowymi chemoodpornymi typu Opoczno Kalisto o
wym.20x20x1,2 cm lub réwnowaznymi, mocowanymi na klej chemoodporny
wodoszczelny typu Ceresit CM74 Ultra Pox lub réwnowazny, spoinowanymi fugg
chemoodporng typu Ceresit CE44 lub rownowazng wraz z osadzeniem listew

naroznych z PCV m?2 142,28 s e
25 85 KNR 202-15-05-03-00 SST 11.0

Malowanie podtozy 2-krotnie farbami lateksowymi zmywalnymi o podwyzszonej

odpornosci na $cieranie, kolor biaty m?2 501,46 e e,
25 86 KNR 202-15-05-04-00 SST 11.0

Malowanie podtozy farbami lateksowymi - dodatek za dalsze malowanie m?2 501,46 s e
2.5 87 KNR 712-00-12-01-20 SST 11.0

Malowanie podtozy emalig epoksydowg 2-sktadnikowg Rust-Oleum 5500 lub

réwnowazng m2 109,05 e e

2.6 PodlfoZa i posadzki

26 88 KNR 202-02-18-01-00 SST 3.0

Stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu, beton C20/25 m3 1,03 s e
26 89 KNR 202-06-02-01-00 SST 6.0

Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej wraz z

oczyszczeniem podtoza - zagruntowanie podtoza pod izolacje m2 98,43 e e
26 90 KNR 202-06-18-03-00 SST 6.0

Izolacja pozioma 2 x papa zgrzewalng podktadowa V60 S35. Krotno$¢=2 m?2 98,43 s e
26 91 KNR 202-11-02-01-00 SST 10.0

Warstwa wyréwnawcza z betonu C20/25 grub 2 cm na ostro m2 91,73 s e
26 92 KNR 202-11-02-03-00 SST 10.0

Warstwa wyréwnawcza z C20/25 - dodatek za réznice grub 1 cm - pogrubienie o

10 cm do 12 cm. Krotno$¢=10 m?2 91,73 i e
26 93 KNR 202-28-06-05-00 SST 10.0

Posadzki z ptytek przemystowych gres typu Opoczno Kalisto 12 mm anti-slip lub

réwnowaznych, antyposlizgowych R12 V4 klasa B, chemoodporne o

wym.20x20x1,2 cm na zaprawie klejowej chemoodpornej z wypetnieniem spoin

fuga chemoodporng m?2 91,73 e e

2.6 94 KNR 712-00-12-01-20 SST 11.0
Malowanie fundamentéw betonowych emalig epoksydowg 2-sktadnikowa
Rust-Oleum 5500 lub réwnowazng m?2 50,52 s e
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2.7

Stolarka drzwiowa

2.7

2.7

95

96

WKNR W202-10-40-01-00 SST 9.0

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, petne, przeciwpozarowe o odp.ogniowej
EI30, wykonane ze stali kwasoodpornej EN/AISI 14404/316L, kratka wentylacyjna
wypetnienie z wetny mineralnej, samozamykacz ramieniowy, typu MCR ALPE Sp
30-1 lub réwnowazne - wg opisu w projekcie

m2

1,80

WKNR W202-10-40-01-00 SST 9.0

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, petne, wykonane ze stali kwasoodpornej
EN/AISI 14404/316L, kratka wentylacyjna wypetnienie z wetny mineralnej,
samozamykacz ramieniowy, typu MCR ALPE Sp 30-1 lub rGwnowazne - wg opisu w
projekcie

m2

3,60
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Kanat instalacyjny zewnetrzny
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KNR 401-01-03-05-00 SST 2.0
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 gtebokosci do 3 m kategoria gruntu
3

m3

KNR 202-11-01-01-00 SST 3.0
Podktad na gruncie z betonu C8/10 gr.10 cm

m3

KNR 202-06-18-03-00 SST 6.0
Izolacja pozioma 2 x papa zgrzewalng podktadowa V60 S35. Krotno$¢=2

m2

1,90

KNR 202-07-01-01-00 SST 3.0
Dno kanatu z betonu C25/30 W6, grub 10 cm

m2

1,68

KNR 202-07-01-02-00 SST 3.0
Dno kanatu z betonu C25/30 W6 - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci -
pogrubienie o 10 cm do 20 cm. Krotnos¢=10

m2

KNR 202-07-01-05-00
Sciany kanatu z bloczkdw betonowych grub 12 cm

m2

6,25

KNR 202-01-26-05-00
Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19

metr

12,00

KNR 401-02-03-07-00
Uzupetnienie belek L-19 betonem C25/30 W6

m3

0,14

KNR 202-07-01-09-00 SST 7.0
Tynki $cian kanatu o wys ponad 50 cm

m2

12,50

KNR 202-06-03-01-00 SST 6.0
Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej typu Dysperbit lub
réwnowazna

m2

12,50

KNR 202-06-03-02-00 SST 6.0
1zolacja na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej. Krotnos¢=2

m2

12,50

KNR 202-26-12-01-60 SST 6.0
Qcieplenie $cian kanatu z polistyrenu ekstrudowanego gr.5 cm na zaprawie
klejowej

m2

8,39

KNR 202-26-12-01-60 SST 6.0
Qcieplenie scian kanatu z polistyrenu ekstrudowanego gr.10 cm na zaprawie
klejowej

m2

9,28

KNR 202-06-18-03-00 SST 6.0
Izolacja pozioma 2 x papa zgrzewalng podktadowa V60 S35. Krotnos¢=2

m2

1,00

KNR 201-05-01-01-00 SST 2.0
Reczne zasypywanie wykopéw gruntem kat 1-3

m3

KNR 201-02-36-03-00 SST 2.0
Zageszczanie zasypki mechanicznie do I1s=0,98

m3
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGC
2.8 113 Kalkulacja indywidualna SST 2.0
Dostawa piasku do zasypki m3 2,07 s e
2.8 114 KNR 231-01-01-05-00 SST 12.0
Wykonanie koryta o gteb do 20 cm w gruncie kategorii 1/2 m2 2,64 s e
2.8 115 KNR 231-01-04-01-00 SST 12.0
Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie reczne do Is min 0,97, grub 10 cm m?2 2,64 s e
2.8 116 KNR 231-05-11-02-00 SST 12.0
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka w kolorze grafitowym m?2 2,64 s e
2.8 117 KNR 231-04-07-05-00 SST 12.0
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kolor obrzeza
grafitowy metr 6,28 s e
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