Zatacznik nr 12

KARTA CHARAKTERYSTYKI Ptywalnia Letnia
TECHNICZNEJ BUDYNKU

Park Kasprowicza

lNazwa obiekiu BUDYNEK SZATNI I SANITARIATU
Rok budowy 1972
lPowierzchnia zabudowy m2 881,9
[Powierzchnia uzytkowa m2 749,6 B‘udynelf wglnostOchy, Jedr}okondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Budownictwo tradycyjne.

IKubatura m3 2.645,7
1Numer inwentarzowy
Opis techniczny

Lp. " ELEMENT BUDYNKU u OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1| 2 i 3

1 [Stan suro

1.1 {tawy fundamentowe tawy fundamentowe z betonu zwirowego, niezbrojone szer. do 0,6
m.

1.2 (Mury fundamentowe Mury fundamentowe murowane z bioczkdw betonowych "M* na
zaprawie cementowo - wapiennej

1.3 {lzolacja murdw Izolacja muréw fundamentowych: pionowa (powlokowa) i pozioma
(papa izolacyjna)

1.4 {Mury nadziemia Mury nadziemia murowane z cegly peinej ceramicznej na zaprawie
cementowo - wapiennej. Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe,
prefabrykowane L. '

1.5 {Stropodach Piyty dachowe, prefabrykowane, korytkowe na konstrukgji stalowe;j -
dzwigary. Nie ocieplony, kryty papa.

1.6 {Roboty blacharskie Roboty blacharskie - rynny dachowe, rury spustowe, obrébki
blacharskie z blachy stalowej, ocynkowane;.

2 |stan wykoriczeniowy
2.1 |Scianki dziatowe Scianki dziatowe murowane w czesci z cegly dziurawki ceramiczne;j,

w czesci z cegly pelnej na zaprawie cementowo - wapiennej, w
czesSci z betonu komérkowego.
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2.2 |Tynki wewnetrzne Tynki wew. cementowo - wapienne kat. |l

2.3 |Okna Okna w wykonaniu Slusarskim, pojedynczo szklone w cze$ci
otwierane.

2.4 {Drzwi Stolarka drzwi typowa, budowlana.

2.5 {Posadzki Posadzki w szatniach i sanitariatach lastrico wylewane na mokro na
podtozu betonowym izolowane. Posadzki w pomieszczeniach
administracyjnych cementowe z wyktadzing pov.

2.6 [Maiowanie Malowanie $cian i sufitw farbami olejnymi w kolorach jasnych.
Malowanie $lusarki okien i stolarki drzwi farbami olejnymi.

3
Instalacja elektryczna, wodociggowa z sieci miejskiej, kanalizacyjna
(zrzut Sciekbéw do sieci miejskiej).

4

Budy‘ne'kv z zew. TynkoWany tynkiem cementowo - wapiennym, kat.
I, prostym.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

TECHNICZNEJ BUDYNKU

Plywalnia Letnia
Park Kasprowicza

Nazwa obiektu

Rok budowy

Powierzchnia zabudowy m2

Powierzchnia uzytkowa m2

Kubatura m3

FILTROWNIA
1972
280,8
250 7 Budyngk wolno§tojqcy, jednokondygnacyjny, wysoki,
' zagtebiony ponizej terenu.
1.684,8

Numer inwentarzowy

Opis techniczny

Lp. ELEMENT BUDYNKU "

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

I 3

tawy fundamentowe z betonu Zzwirowego, niezbrojone szer. do 0,6
m.

Mury fundamentowe murowane z cegly peiiigj ceramicznej na
zaprawie cementowo - wapiennej

1.3 |lzolacje

Izolacja murow fundamentowych: pionowa (powtokowa) i pozioma
{papa izolacyjna)

1.4 [Mury nadziemia

Mury nadziemia murowane z cegly peinej ceramicznej gr. 1,5 cegly
na zaprawie cementowo - wapiennej. Nadproza okienne i drzwiowe
zelbetowe, prefabrykowane L. ‘

1.5 |Stropodach

Plyty dachowe, prefabrykowane, korytkowe na konstrukgcji stalowej -
dzwigary. Nie ocieplony, kryty pap3.

1.6 |Roboty blacharskie

Roboty blacharskie - rynny daéhowe, rury spustowe, obrébki
blacharskie z blachy stalowej, ocynkowane;.

2.1 |[Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo - wapienne kat. Il

2.2 |Stolarka

Stolarka okien i drzwi typowa, budowlana
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Posadzki

Posadzki w czegsci plytki podiogowe, ceramiczne, w czesci posadzka
cementowa, zatarta na gtadko. Catos¢ na podktadzie betonowym,
izolowana.

2.4

Malowanie

Malowanie $cian i sufitéw farbami klejowymi w kolorze biatym.
Stolarka malowana farbami olejnymi.

Instalacja elektryczna (sita i Swiatio), wodociggowa z sieci miejskiej,
technologiczna, kanalizacyjna (zrzut Sciekéw do sieci miejskiej).

Budynek z zew. tynkowany tynkiem cementowo - wapiennym, kat.
I, prostym.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

TECHNICZNEJ BUDYNKU

Ptywalnia Letnia
Park Kasprowicza

Nazwa obiektu

KASA BILETOWA

Rok budowy

1972 "

Powierzchnia zabudowy m2

I 17 "

Powierzchnia uzytkowa m2

15,8 "Obiekt wolnostojgcy, murowany.

Kubatura m3 h 4538
Numer inwentarzowy "
Opis techniczny
Lp. ELEMENT BUDYNKU " OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
1 2 H 3

tawy betonowe z betonu zwirowego

Sciany fundamentowe i Sciany nadziemia murowane z cegiy peinej
ceramicznej, gr. 1 ¢ na zaprawie cementowo - wapiennej

Stropodach - ptyta Zelbetowa wylewana na mokro - nie oieplony,
kryty papa.

Tynk wew. cementowo - wapienne kat. {l|

Stolarka okienek kasowych i drzwi typowa

Posadzki cementowe zatarte na gfadko na podtozu betonowym,
izolowane

Instalacja elektryczna

Budynek z zew. tynkowany tynkiemn cementowo - wapiennym, kat.
I, w czesci licowany cegtg licowkg, ki. 250
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
TECHNICZNEJ BUDYNKU

Ptywalnia Letnia
Park Kasprowicza

Nazwa obiektu

KIOSK GASTRONOMICZNY

Rok budowy

1991

Powierzchnia zabudowy m2

30,6

Powierzchnia uzytkowa m2

29,1 "Budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, typowy.

Kubatura m3

Numer inwentarzowy

=

Opis techniczny

Lp. ELEMENT BUDYNKU " OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

it 3

Kiosk gastronomiczny, obiekt kontenerowy

Posadowienie na fawie fundamentiowej z betonu Zwirowego

Elementy nosne - dzwigary wpasowane poprzecznie i wzdiuznie z
blachy profilowanej

Sciany - ptyta PN - 8/B - sufit z ptyty laminowanej

Dach poszycie z biachy stalowej, ocieplonej

Podioga - plyta widrowa ocieplbna dwoma warstwami weiny
mineralnej. Wykfadzina pev.

Stolarka okien i drzwi typowa

Instalacja elekiryczna

CONSULTING

VWycene obiektu przyjeto per analogiam do pawilonu handlowego METALPLAST Oborniki BISTYP-
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
TECHNICZNEJ BUDYNKU

Ptywalnia Letnia
Park Kasprowicza

Nazwa obiektu

BASEN KAPIELOWY 50 X 20

Rok budowy

1972 “

Powierzchnia lustra wody m2

1000,0 ll

Powierzchnia uzytkowa m2

| -

Kubatura m3

Numer inwentarzowy

Opis techniczny

ELEMENT BUDYNKU

|

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

3

Basen otwarty o powierzchni fustr wody 1000 m2 i glebokosci 1,2 -
3,0m.

Konstrukcja basenu zelbetowa, monolityczna, phitowo - zebrows,
podparta szkieletem ramowym o grubosci $cian i dna 15 cm z
betonu szczelnego z cigzky izolacjq bitumiczng, zabezpieczong
ptytg zelbetowa o gr. Scian 6 cm i 4 cm dna niecki

Instalacja obiegu i uzdatniania wody w basenie

Wyceng obiektu przeprowadzono wskaznikowo w oparciu o 1m2 lustra wody basenu poréwnywalnego -
publikacja BISTYP - CONSULTING wg poziomu cen IV kw. 2000r.

1.000,0 m2 x 910,00 z¥/m2 = 910.000,00 z}
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Ptywalnia Letnia
TECHNICZNEJ BUDYNKU Park Kasprowicza

Nazwa obiektu BASEN KAPIELOWY 25 X 15

Rok budowy 1972

= e — ] |

Powierzchnia lustra wody m2 375,0

Powierzchnia uzytkowa m2 _

Kubatura m3

Numer inwentarzowy "

Opis techniczny

Lp. ELEMENT BUDYNKU " OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1 2 i 3

1 [Konstrukcja

Basen otwarty o powierzchni lustr wody 375 m2 i gtebokosci 0,6 - 2,0
m.

Konstrukcia basenu Zelbetowa, menolityczna, plyta Zebrowa
podparta szkieleten ramowym o grubosci $cian i dna 15 cm z
betonu szczelnego z cigzky izolacjg bitumiczna, zabezpieczong
ptytg zelbetowg o gr. $cian 6 cm i 4 cm dna niecki

Instalacja Scian i dna basenu wyktadzina

Instalacja obiegu wody w basenie

Wycene obiektu przeprowadzono wskaznikowo w oparciu 0 1m2 lustra wody basenu poréwnywalnego 4
publikacja BISTYP - CONSULTING wg poziomu cen IV kw. 2000r.

375,0 m2 x 760,00 z¥/m2 = 285.000,00 zi
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Ptywalnia Letnia

TECHNICZNEJ BUDYNKU Park Kasprowicza

Nazwa obiektu I BRODZIK DLA DZIECI
Rok budowy 1972 H

Powierzchnia lustra wody m2 200,0 "

Powierzchnia uzytkowa m2 " Brodzik dla dzieci o ksztatcie nieregularnym

Numer inwentarzowy "

Kubatura m3

Opis techniczny

Lp. ELEMENT BUDYNKU u OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
1 2 1 3

1 |Konstrukcja

Brodzik nieregulérny o powierzchni lustra wody 200 m2 i giebokosci
0,6 m.

3
-
o
o
3

Konstrukcia zelbetowa z betonu szczelnege © grubodci Scia

z izolacjg p-wodng z dwdch warstw papy na lepiku.

Instalacja wod - kan z obiegiem wody

Wycene obiektu przeprowadzono wskaznikowo w oparciu 0 1m2 lustra wody basenu poréwnywalnego
publikacja BISTYP - CONSULTING wg poziomu cen IV kw. 2000r.

200,0 m2 x 420,00 z¥m2 = 84.000,00 zt
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
TECHNICZNEJ BUDYNKU

Ptywalnia Letnia
Park Kasprowicza

Nazwa obiekiu

BOISKO DO GIER SPORTOWYCH

Rok budowy

1972

Powierzchnia zabudowy m2

3473

Powierzchnia uzytkowa m2

Kubatura m3

Numer inwentarzowy

Opis techniczny

Lp. ELEMENT BUDYNKU

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

3

Reczne wykdrytdwénie placu w gruncie kat. [li - v né gfebokoscSO

cm:

podsypka z piasku na grubosé 10 cm
warstwa odsaczajgca zwirowa gr. 10 cm, zageszczanie mechaniczne

nawierzchina Zwirowa, gr. 5 cm zageszczona mechanicznie '

drenaz odwadniajacy - sgczki ceramiczne $rednicy 75 mmw
obsypce zwirowej
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Ptywalnia Letnia

TECHNICZNEJ BUDYNKU Park Kasprowicza

Nazwa obiektu BOISKO DO SIATKOWKI
Rok budowy 1972

Powierzchnia zabudowy m2 347,3

Powierzchnia uzytkowa m2 _

Kubatura m3

Numer inwentarzowy

Opis techniczny

Lp. ELEMENT BUDYNKU " OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1 2 il 3

1 [Nawierzchni

Reczne wykorytowanie placu w gruncie kat. lll - [V na gleboko$¢ 30
cm:

podsypka z piasku pod nawierzchnie na grubos¢ 10 cm

warstwa odsaczajgca zwirowa gr. 10 cm, zageszczanie mechaniczne
nawierzchina z betonu zwirowego, gr.10cm zatarta na gtadko, beton

Zzwirowy B-15



Marek Grabarczyk
Pływające pole tekstowe

Marek Grabarczyk
Pływające pole tekstowe


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Plywalnia Letnia - Park Kasprowicza

Fot. 1 Wejscie glowne.

Fot. 2 Budynek szatni
1 sanitariatow.




Fot. 3 Wnetrze budynku szatni
1 sanitariatow.

SIATNIA
DAMSKA

Fot. 4 Budynek filtrowni.




Fot. 5 Kiosk spozywczy - kontenerowy.

Fot. 6 Kasy biletowe.




Fot. 7 Basen kapielowy
50,0 x 20,0 m

Fot. 8 Basen kapielowy
25.0x 15,0 m

Fot. 9 Brodzik dla dzieci.






