OPINIA TECHNICZNA
dotyczaca
STANU PALI PODPIERAJACYCH POMOST NA JEZIORZE STRZESZYNSKIM W

POZNANIU PO JEGO POZARZE | MOZLIWOSCI ICH WYKORZYSTANIA PRZY
BUDOWIE NOWEGO POMOSTU

1. Opinie opracowano na zlecenie Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji, ul. Jana
Spychalskiego 34, 61-553 Poznan. Opinia dotyczy stanu pali podpierajgcych pomost na jeziorze

Strzeszyniskim w Poznaniu, po jego pozarze i mozliwosci ich wykorzystania do wykonania
nowego pomostu. Lokalizacje pomostu pokazano na rys. 1 i fot. 1.
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Rys. 1 Lokalizacja pomostu
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Fot. 1 Widok pomostu z lotu paka — przez spaleniem (zrédto: Google Maps)

Fot. 2 Widok ogdlny konstrukcji, po spaleniu pomostu

Pale bedace przedmiotem opinii sg pozostatoscig po pomoscie, ktéry zostat spalony. W
wyniku pozaru catkowitemu zniszczeniu (spaleniu) ulegto poszycie pomostu, ktére byto
wykonane z ,, drewna syntetycznego” hanit. W wyniku pozaru zostat réwniez zniszczony - silnie
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zdeformowany ruszt stalowy, na ktérym oparte byto poszycie. (fot. 3-do 5) (Uwaga. W
dostepnej dokumentacji brak blizszych informacji o materiale, z ktérego wykonane byto
,drewno syntetyczne”).

VAT R e

Fot. 4 Widok fragmenty stalowej konstrukcji pomostu, po demontazu spalonego poszycia
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Gtowica pala
wypetniona
betonem

Fot. 5 Widok fragmenty stalowej konstrukcji pomostu, po demontazu spalonego poszycia

Ruszt stalowy opierat sie na gtowicach pali — ptaskich blachach spawanych do oston pali.
Pale sg wykonane z rur stalowych. Prawdopodobnie, przynajmniej niektore pale wypetnione
sg betonem (fot. 5).

2. Opinie wydano na podstawie:

- oceny makroskopowej stanu pali po pozarze,

- filmu dostarczonego przez Zleceniodawce z przegladu pali pod wodg,

- opracowania: ,Projekt wykonawczy. Remont mola nad jeziorem Strzeszynskim w
Poznaniu”, Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska, wrzesien 2017

3. Na podstawie oceny makroskopowej pali oraz po zapoznaniu sie z filmem z ogladu pali pod
wodg stwierdzam:
- pozar nie spowodowat uszkodzenia konstrukcji pali zaréwno nad jak i pod wodg,

- pale sg skorodowane powierzchniowo (stopien korozji pali nie byt przedmiotem
badan) (fot. 6 do 8),
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Fot. 7 Widok pala wystajgcego powyzej poziomu wody
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Fot. 8. Widok pali wystajgcych powyzej poziomu wody

- pozar spowodowat pewne deformacje blach zwieniczajacych gtowice pali, do ktérych
mocowany byt stalowy ruszt pomostu,

- gtowice pali sg powierzchniowo skorodowane (fot. 9, 10).

Fot. 9 Widok gtowicy pala po demontazu stalowego rusztu pomostu
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Fot. 10 Widok gtowicy pala po demontazu stalowego rusztu pomostu

4. Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych stwierdzam, ze pozar nie
spowodowat widocznych uszkodzen pali, w tym ich deformacji. Dlatego uwazam, ze mozliwe
jest ich wykorzystanie jako podpory do nowego pomostu, przy przyjeciu, ze jego konstrukcja
nie _ulegnie zasadniczym zmianom, a przede wszystkim nie zmieni sie jego ciezar oraz
obcigzenie uzytkowe. W innym wypadku nalezy dokonaé oceny wplywu ewentualnych
zmian konstrukcji pomostu i jego ciezaru oraz obcigzenia uzytkowego na wytezenie pali w
aktualnym stanie.

Ruszt stalowy pomostu musi byé catkowicie zdemontowany. Zaleca sie by wykona¢
nowe gtowice pali (ptaskie blachy, na ktorych opiera sie ruszt pomostu), do ktérych bedzie
mocowana nowa konstrukcja pomostu. Gfowice s3 bowiem czesciowo zdeformowane i
skorodowane. Ponadto proces usuwania przyspawanych elementéw rusztu moze dodatkowo
doprowadzi¢ do ich uszkodzenia. Mozliwe jest czeSciowe pozostawienia blach istniejgcych
gtowic, do ktérych nalezy dospawaé nowe gtowice do oparcia stalowego rusztu pomostu (tzn.
obciecie jedynie zdeformowanych zewnetrznych — poza obrysem pali — istniejgcych blach
gtowic i natozenie na nie nowych blach gtowic pali).

Na stalowych powierzchniach pali nalezy wykona¢ nowg powitoke antykorozyjna.
Stopien oczyszczenia pali nalezy dostosowad do przyjetego systemu antykorozyjnego.

Opracowat:

Dr hab. inz. Arkadiusz Madaj, prof. PP
(upr. nr 7131/133/P/2001)

Poznan, 30.11.2024
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