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Lp.

Doktadna
lokalizacja

Obmiar

Sposdb naprawy

Pekniecia tynku i
odparzenia

| trybuna - wyjscie E3

10 m2

skucie odparzonego tynku, zgruntowanie,
potozenie nowego tynku cementowego na
siatce, malowanie

Spekania $ciany i tynku

| trybuna - wyjscie G3

10 m2

skucie odparzonego tynku, zgruntowanie,
potozenie nowego tynku cementowego na
siatce, malowanie

Odparzenia
naprawianych miejsc na
podciggach zelbetowych

Il trybuna podciagi
przy dylatacjach

pojedyncze miejsca
na catej konstrukcji

ponowna naprawa w systemie PCC .
Wypetnienie styku belki ze stropem: fugg
elastyczng np.Sika

Odkryte zbrojenie
podciggu i elementéw
zelbetowych

[, I, i 1V trybuna
podciggi promenady i
stupy

16 szt

uzupefnienie betonu w systemie PCC. T. Prace
naprawcze rozpoczyna sie od skucia luznych,
skorodowanych fragmentéw betonu, usuniecia
zniszczonych warstw wyktadzin, tynkéw, izolaciji
i oczyszczenia powierzchni do ,zdrowej”, nosnej
warstwy.

2. Jezeli korozja dotarta do zbrojenia nalezy z
niego usung¢ beton az do miejsc
nieskorodowanych. Prety nalezy oczysci¢ z rdzy
recznie lub mechanicznie do uzyskania jasnego,
metalicznego wygladu, a potem oczyscic
sprezonym powietrzem.

3. Na tak przygotowang powierzchnie stali
zbrojeniowej nalezy natozy¢ mineralng powtoke
antykorozyjng Ceresit CD 30. Zaprawe
antykorozyjng nalezy natozy¢ najp6zniej 3
godziny po oczyszczeniu stali zbrojeniowej.
(podczas aplikacji stal moze by¢ wilgotna)

4. Po wykonaniu zabezpieczenia stali
zbrojeniowej, tuz przed przystgpieniem do
uzupetniania ubytkéw betonu przygotowang
powierzchnie betonu nalezy zwilzy¢ wodg i
doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego. Na
tak przygotowane podtoze naktada sie
kontaktowg warstwe Ceresit CD 30.

5. Kolejne zaprawy systemu Ceresit PCC
naktada¢ po wstepnym przeschnigciu warstwy
kontaktowej, gdy zaprawa stanie sie¢ matowo-
wilgotna, czyli w ciggu 30-60 minut. W
zalezno$ci od gteboko$ci ubytku w balkonie do
jego uzupetnienia nalezy zastosowac jedng z
zapraw Ceresit CD 25 lub Ceresit CD 26
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