UWAGA:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normani,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz wg. zasadami wiedzy budowlanej.

2. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika
sie 0dnosz3 z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad
wiedzy budowlanej

3. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy
sprawdzic na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng
czescig niniejszego opracowania.

5. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i
rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.
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RZUT

- wpust przykrecany do podfoia betonowego
- montaz i wielkos¢ dostosowac do wytycznych producenta wpustu
- dodatkowo miedzy rura/ beton uszczelnic tasma bentonitowa
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