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LEGENDA:
L0777 7 - elementy istniejace

V7777777777) - elementy ielbetowe
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UWAGA:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz wg. zasadami wiedzy budowlanej.

2. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktdre do tego sktadnika
sie 0dnosza z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad
wiedzy budowlanej

3. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy
sprawdzic na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym,

4. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowe] projektu sg integralng
czescig niniejszego opracowania.

5. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i
rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.
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inwestycji:
WINDOWEGO ORAZ MONTAZ DZWIGNIKA NOZYCOWEGO NA POTRZEBY
OBStUGI ARCHIWUM ZAKtADOWEGO | MAGAZYNKU W BUDYNKU POSIR

adres
inwestycji:

POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREAC)!
ODDZIAL CHWIAEKA
ul. J.Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

inwestor:

POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACII
ul. J.Spychalskiego 34
61-553 Poznan

jednostka projektowa:
waart@op.pl
pl. Lipowy 3/2
61-478 Poznan
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Z przestrzen techniczna\

ist. rozdzielnia energetyczna

- 7 rozdzielni wyprowadzi¢

1) kabel zasilajacy rozdzielnie
diwignika nozycowego

2) kabel zasilajgcy rozdzielnie
przepompowni wod opadowych

A proj. panel sterowniczy w szafce hermety%j

wg. wytycznych prod. dZzwignika nozycowe
|

dzwignika nozycowego
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