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D. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest PZEBUDOWA SCIANY OPOROWEJ, ROZBUDOWA CHODNIKA, BUDOWA SZYBU
WINDOWEGO ORAZ MONTAZ DZWIGNIKA NOZYCOWEGO NA POTRZEBY OBStUGI ARCHIWUM ZAKtADOWEGO |
MAGAZYNKU W BUDYNKU POSIR, na poziomie piwnicy i parteru elewacji potudniowej od strony ptywalni letniej na
terenie kompleksu sportowo — rekreacyjnego “CHWIALKA” w Poznaniu przy ulicy J. Spychalskiego 34, 61-553 Poznan,
dziatka nr 4/20, ark. nr 09, obreb 061 Wilda.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest Projekt wykonawczy w tym rozwigzania: architektoniczno — konstrukcyjne,
sanitarne i elektryczne

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. LOKALIZACIA

Kompleks sportowo-rekreacyjny , Chwiatka” potozony jest przy centrum Poznania, ktory stanowi: ptywalnia
kryta, ptywalnia odkryta, lodowisko i dwie hale sportowe oraz budynek administracyjny. Teren kompleksu ograniczony
ulicami: J.Spychalskiego, Dolna Wilda, 0. M. Zelaska i Droga Debirska.

Budynek ptywalni krytej z czescig basenowa oraz z czescig hali sportowej wraz z budynkiem administracyjnym
tworze jedng bryte oddzielona od siebie przegrodami przeciwpozarowymi.

Kompleks sportowo-rekreacyjny ,, Chwiatka” stanowi wtasnos$¢ Miasta Poznania, zarzagdzany przez Poznanskie
Osrodki Sportu i Rekreacji (POSIR).

3.2. DziAtKA

- dziatka zabudowana bud. ptywalni krytej z czescig basenowa oraz z czescia hali sportowej wraz z budynkiem
administracyjnym i tworzy jedng bryte oddzielona od siebie przegrodami przeciwpozarowymi. Na terenie baseny
odkryte, infrastruktura techniczna.

- teren ogrodzony

- dojazd do dz. — ul. Dolna Wilda

3.3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Warunki gruntowo-wodne dla zakresu robdt budowlanych ( §4 - Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)):

=  Warunki gruntowe proste,
=  Druga kategoria geotechniczna obiektu budowlanego,
=  Gtebokos$¢ przemarzania gruntu hz=0,80 m,

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji, zaprojektowano montaz dzwignika nozycowego o wymiarach 220x120 cm wraz z
budowa szybu na potrzeby obstugi archiwum zaktadowego i magazynku na poziomie piwnicy i parteru elewacji
potudniowej budynku ptywalni POSIR od strony ptywalni letniej na terenie kompleksu sportowo — rekreacyjnego
”Chwiatka” w Poznaniu.
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W zakresie robét rozbiérkowych zaprojektowano:
- czesciowa rozbidrke istniejacej Sciany oporowej wraz z balustradg,
- rozbidrke fragmentu ist. chodnika,

W zakresie roboét budowlanych zaprojektowano:
- wykonanie szybu zelbetowego wraz z balustrada, furtkami,
- montaz w szybie dZzwignika nozycowego o wymiarach 220x120 cm
- wykonanie nowego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej , cegietka” gr. 8
cm na podbudowie z betonu C12/15 gr. 10cm ograniczony obrzezem gr. 8 cm na
tawie betonowej 30 x 30 cm z betonu C12/15, Spadki poprzeczne 2%. Rzedne
dostosowac do ist. uktadu chodnikow i terenéw zielonych

5. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

= XV - budynkisportu i rekreacji

6. PARAMETRY TECHNICZNE POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALtKI BUDOWLANEJ LUB TERENU

- powierzchnia szybu 4,46 m?
- powierzchnia chodnika 55,5 m?

7. ZALEZNOSC OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Na dziatce nr ewid. 4/20 (ark. nr 09, obreb 061 Wilda), na ktdérej wyznaczono zakres robdt budowlanych:
= obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkow,
= obiekty nie sg ujete w gminnej ewidencji zabytkéw,
= obszar lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.

8. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Zakres inwestycji, po realizacji zadania, nie zmienia program uzytkowy oraz funkcje budynku.

9. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Kompleks sportowo-rekreacyjny ,Chwiatka” zostat zaprojektowany i zrealizowany w latach szesédziesigtych
ubiegtego wieku i do dnia dzisiejszego dziata zgodnie z pierwotnymi zatozeniami.

Budynek ptywalni krytej i budynek administracyjny to ztozona modernistyczna forma, o zréznicowanej
wysokosci odpowiadajacej uktadowi funkcjonalnemu obiektu. Czes¢ frontowa czterokondygnacyjna, cze$¢ tylna jedno-
i dwukondygnacyjna, catos¢ podpiwniczona. Budynek zwieniczony ptaskim stropodachem.

10. STAN ISTNIEJACY

e  Przedmiot inwestycji nie narusza gtéwng strukture budynku,

e W wyznaczonym miejscu, przy elewacji potudniowej, znajduje sie murowana $ciana oporowa o gr. 60 cm
wzmocniona trzpieniami zelbetowymi o wym. 30 x 50 cm. Sciana chroni zejécie do piwnicy. W $cianie
zaprojektowano wykonanie otworu przejSciowego do projektowanego szyby,

e Wzdtuz Sciany ist. chodnik o nawiedzani asfaltowej przeznaczono do czesciowej rozbidrki,
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11. ZAKRES ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH

11.1. DEMONTAZE

Zaprojektowano:
e Demontaz fragmentu balustrady.
Istniejgca balustrada ztozona jest z poziomych ptaskownikéw 40x3mm, wypetnien z
pretow 15x15mm. Catos¢ pomalowana farbg olejng w kolorze szarym.
W miejscu zaprojektowanego szybu, na dtugosci ok. 2,6m nalezy wykona¢ demontaz ist.
balustrady.

11.2. RozBIORKI

e  Wykucie w Scianie oporowej otworu jako przejscie do proj. szybu dZzwignika.
Istniejaca sciana oporowa o szer. ok. 60 cm wykonana jest wzdtuz schodow i przejscia
prowadzgcego do pomieszczen piwnicznych. Jej wysokos¢ obejmuje dwie kondygnacje
podziemne. Sciana zbudowana jest z trzpieni i wiericow zelbetowych, wypetniona
bloczkami betonowymi, otynkowana.
W miejscu zaprojektowanego szybu na dtugosci ok. 2,71m nalezy wykona¢ otwdr jako
przejscie do proj. szybu dzwignika. Powstaty prég obnizy¢ w stosunku do przylegtej
posadzki o min. 3,0 cm.

e Rozbidrka chodnika.
Istniejgcy chodnik o nawierzchni asfaltowej wykonany jest wzdtuz ist. Sciany oporowej.
W ramach prac ist. chodnik wraz z podbudowg nalezy rozebra¢ na gtebokos¢ 20,0 cm.

11.3. ROBOTY ZIEMNE

e  Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego.
Zgodnie z dokumentacja archiwalng w obrebie proj. szybu dzwignika zalegajg grunty
niespoiste.
Po wykonaniu rozbiérki chodnikéw nalezy wyznaczy¢ obszar wykopu, wykonaé wykop
szerokoprzestrzenny o gtebokosci ok. 3,0m z zastosowaniem bezpiecznej skarpy wykopu
1:1,5.
W przypadku zastosowania zabezpieczen $cian wykopu obudowami nalezy opracowac
projekt technologiczny wykopu.

11.4. SzYB ZELBETOWY

Zaprojektowano monolityczng konstrukcje zelbetowg o parametrach:

- szyb dzwignika nozycowego o wymiarach 126 x 227 cm,

- Sciany gr 30 cm, wymiary zewnetrzne: 156 x 287 cm, wysokos¢ $¢. bocznych 263 cm,
$¢. podtuznej 253 cm,

- stopa fund. — ptyta o wymiarach 186 x 346 cm, gr. 30 cm,

- beton C20/25 W8, zageszczonego wibratorami wgtebnymi,

- stal zbrojenia @10 kl. A-IlIN, @6 kl. AO,

- pod ptytg chudy beton C10/12 gr. 10 cm,

- w ptycie otwor dla wpustu deszczowego (otwdr dostosowaé do wytycznych
producenta wpustu)
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- wScianach przepusty dla przewodow zasilajgcych i sterujgcych (Srednice przepustow
dostosowac do wytycznych producenta dzwignika nozycowego),

Uwaga:
- przed wykonaniem szybu, w miejscu potgczenia proj. scian szybu z ist Scianie muru oporowego wykonac
bruzde pionowa o wym. 20x5 cm (symetrycznie)
- w celu doprowadzenia do proj. dzwignika kabli zasilajgcych i sterowniczych nalezy w $cianach szybu przed
betonowaniem umiesci¢ przepusty. W grubosci $ciany po obwodzie przepust uszczelnié¢ taSma bentonitowa.
Od zewnetrz przepusty pokry¢ "tatg" z papy termozgrzewalnej. Wielkos¢ przepustow uzgodnié z producentem
dzwignika nozycowego.
- potfaczenie robocze na styku ptyty i sciany szybu oraz potgczenie scian i ptyty szybu dZzwignika z ist. murem
oporowym, w osi tych elementow, uszczelnié¢ tasma bentonitowg 25x20mm.
- od strony wewnetrznej szybu, na gtebokos$¢ 1/3 szerokosci $ciany i wysokosci ptyty wykonaé dylatacje o
wymiarach 10 x 2 cm. Dylatacje wypetni¢ szczelnie sznurem dylatacyjnym z pianki polietylenowe] oraz
wykonczy¢ kitem trwale plastycznym.
- od zewnetrznej strony szybu, na styku szybu z ist. murem oporowym wykonac zabezpieczenie w postaci
paska z papy termozgrzewalne;j.
- po zewnetrznej stronie szybu, w miejscu potgczenia ptyty fundamentowej z $ciang szybu wykonac
wyoblenie,
- powstate otwory montazowe po $ciggach tarcz deskowania zaczopowac betonem, od strony zewnetrzne;j
szybu otwory pokry¢ "tatg" z papy termozgrzewalnej.
- szyb oraz odkryty ist. mur oporowy pokry¢ szczelnie grubowarstwowg powtokg wodoszczelna.

11.5. BALUSTRADY | WROTA

Zaprojektowano:
- balustrady i wrota wejsciowe do szybu stalowe ocynkowane powlekane w kolorze
szarym (na etapie realizacji kolor dobra¢ wg stanu istniejgcego),

Zamkniecie szybu stanowig wrota dwuskrzydtowe ,mate” i ,duze” oraz osadzone na Scianach oporowych
balustrady.
W celu odwzorowania balustrad wykorzystano do budowy ptaskownik 40x3mm, prety kwadratowe 15x15
mm.
Dwuskrzydtowe wrota w pasie dolnym i gérnym wzmocniono, zastosowano dodatkowo rury kwadratowej
40x40x3 mm, catos¢ wypetniona pretami kwadrat. 15x15 mm.
W celu zabezpieczenia wrét przed otwarciem zastosowano ,ucha” dla ktodki z blachy 100x40x4 mm z
otworem @20 mm, zawiasy regulowane, zasuwe oraz kontaktrony osadzone na blachach - magnetyczne
czujniki otwarcia wrot potgczone systemowo z proj. dZzwignikiem nozycowym.

11.6. DZWIGNIK NOZYCOWY

Parametry (min.):

1. tadunek udzwig 1500 kg uwaga: roztozenie fadunku réwnomiernie,
Wymiary platformy

- Dtugos¢ platformy 2200

- Szeroko$¢ platformy 1200

Podnosnik Wysoko$¢ w stanie ztozonym 530 mm
Wysokosé podnoszenia (skok) 2000 mm

Wysokosé catkowita po podniesieniu 2530 mm
Otwory montazowe w podstawie podnosnika
Hydraulika

- Moc silnika max. 3,5 kW

- Zawor zabezpieczajacy przy zerwaniu przewodow

Nousw
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10.

11.

12.

13.

- Olej dostarczany razem z podnosnikiem
Elektryka

- Napiecie robocze podnosnika 230 V lub 400 V
- Napiecie sterowania 24 V

- Wytacznik krancowy gorny

- Klasa ochrony IP 54

- Sterowanie 1 x kaseta sterujgca IP 54 n/t

- Max. odlegtos¢ sterowania od podnosnika 3 m
- Dt. kabli dostosowac do stanu ist. i odlegtosci od rozdzielnic,
Powtoka ochrona

- Platforma podnosnika RAL 7021

- Nozyce podnosnika RAL 7021

- Podstawa podnosnika RAL 7021

- Stopy serwisowe RAL 5020

Wyposazenie zabezpieczajgce

- Aluminiowa listwa bezpieczenstwa pod platforma
- Stopy serwisowe

Pozostate parametry podnosnika

- Wykonanie wg DIN EN 1570-1

- Temperatura pracy od -20 do +40C

- Przeznaczony do pracy na zewnatrz

- Montaz w fundamencie

- Zastosowanie jako podnosnik standardowy

Wyposazenie dodatkowe w cenie: opakowanie, Sruby oczkowe, 2 piloty, luka inspekcyjna,

powierzchnia platformy wykonana z blachy ryflowanej, przygotowanie do podtgczenia 4

kontaktronéw (czujniki magnetyczne otwarcia bramek),
Dokumentacja Jezyk Polski

2

Uwaga: lokalizacja rozdzielnicy i panelu sterowniczego wg. rys. PW-05

1150
1200
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Dzwignik nozycowy — foto. pogladowe

11.7. INSTALACJA ODWODNIENIA SZYBU

Zaprojektowano na dnie szybu wpust deszczowy — podwdrzowy.
Np. wpust podwdrzowy Ecoguss z okragta ramg nosng lub réwnowazny:

Materiat: Fcoguss

Elementy zestawu:

+ odptyw pionowy

+ osadnik

» nasadka z fcoguss z kwadratowa
lub okragtg rama nogna

Pokrywa: ruszt szczelinowy okragty

@235 mm, klasa B 125, system

ryglowania Lock & Lift

Przepustowaosé: 4,5 1/s

Rys.cnrart. 67 1108

A1 Osprzet: Multistop - artykut 48500
patrz strona 298

£ o
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Wpust osadzi¢ w ptycie dennej szybu przed betonowaniem. Na rurze odptywowej zastosowac uszczelnienie:
tasme bentonitowa. Wpust poprzez rure odptywowg @ 110 PCV potaczy¢ z proj. przepompownig wdd opadowych.
Przejscie rury odptywowej przez mur uszczelni¢ systemowo, dodatkowo zastosowac tasme bentonitowa.

11.8. PRZEPOMPOWNIA WOD OPADOWYCH

W poziomie piwnic, w przestrzeni technicznej, zaprojektowano przepompowni wod opadowych.
Przepompownia wéd opadowych wykonana bedzie jako studnia podziemna prefabrykowana w formie zbiornika w
postaci walca np. typ. SZAKK bez nastawki z polietylenu HDPE o poj. min. 900l lub réwnowazna

Zbiornik nalezy czesciowo osadzi¢ w wykopie, obetonowac betonem C12/15.

W komplecie zbiornik wyposazy¢ w czujnik (ptywaki) poziomu wody, sonde, uszczelki, fabryczne kable
zasilajgce i sterujgce oraz zestaw dwdch pomp np. typ. SULZER_ABS J5 (lub rGwnowazne) do pompowania wody czystej
i wody brudnej zmieszanej z lekkimi materiatami sciernymi. Pompy na przemiennie beda dziata¢ okresowo, praca
przerywana, w czasie opadéw atmosferycznych.

Powigzania pomp, sondy i sygnalizatoréw poziomu ze sterownicami wykona¢ fabrycznymi przewodami
dostarczonymi przez producenta wraz z urzgdzeniami. Kable wyprowadzone bedg z szafki sterowniczej przepompowni
do komory zbiornika przepompowni. Kable te nalezy uktada¢ w rurze ochronnej pomiedzy szafkg sterownicza a
zbiornikiem przepompowni. Nalezy stosowaé rure ochronng min. ,Arot” @80 lub wg. wytycznych producenta
przepompowni. Zastosowac¢ dwie oddzielne rury dla przewodoéw silnoprgdowych i niskopragdowych.

Widok studni

Z dwdch pomp wyprowadzié rurociag ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej lub PE np. @63 ($rednica wg.
wytycznych producenta pomp). Na rurociggu ttocznym w studni zabudowaé armature odcinajaca i zwrotng. Rure
ttoczng wprowadzi¢ do ist. kanalizacji ogdélnosptawnej zlokalizowanej w przestrzeni technicznej pod budynkiem.
Potaczenie rurowe usztywni¢ dodatkowymi obejmami.

System sterowania praca przepompowni ma odbywa sie poprzez rozdzielnie sterujagcg montowang w pom.
przedsionka magazynu, w poziomie piwnicy. System ma wspdtpracowac z sonda poziomu do ciggtego pomiaru
zwierciadta $ciekéw i z ptywakowymi poziom cieczy. Podstawowym zadaniem rozdzielni sterujacej bedzie
automatyczny nadzér nad stanem napetnienia zbiornika i pracg pomp. Uktad sterowania ma umozliwi¢ automatyczng
prace przepompowni atakze prace w trybie recznym. Pompy winne zatgcza¢ sie naprzemiennie w celu
rownomiernego obcigzenia kazdej z pomp (jednoczesna praca pomp dopuszczalna jest jedynie po przekroczeniu
alarmowego poziomu wodd opadowych),. Rozdzielnia z systemem sterujgcym winna wspotpracowaé z instalacjg
zdalnego przesytania informacji o stanie pracy przepompowni: modem GSM.

Uwaga:

- wykonawca przed zamdwieniem winien sprowadzi¢ techniczne mozliwosci montazu studni przepompowni.
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- rozdzielnia sterownicza oraz wtaz do komory przepompowni powinny by¢ wyposazone w instalacje przeciw
wtamaniowg (czujniki kontaktronowe w wykonaniu przemystowym otwarcia — wtamania),
- z ist. rozdzielnicy energetycznej wyprowadzi¢ przewdd zasilajacy szafke sterowniczg przepompowni.

Specyfikacja pompy:
Elekiryczna pompa zatapialna

Zanurzenie maksymalne : 8 m. * Klasa ochrony 1P 68 m 12
pH pompowanej cieczy 3-8 * Otwor kosza ssawnego 6 mim. -
b
x> rr - ]l:l -
15'W Srednia wysokosc poednoszenia, 1-fazowa .
.
silnik elektryczny B -
1-fazowy indubcyjmy z whudowanym kondensatorem, S0Hz. "
Klaza izolacji B & —
moc silnika na wale P2 0.48 kw. Predkosc: 2680 obr/min. W
" £

Mapiedie, V 230 ”«k

Matefenie, & b 2 -
Kabel zasilajgcy ]
10 m type HOTRN-F: 3 & L0 mm? . ! : . M Vs

o L ia 15 mifh

Zabezpieczenie silnika
‘Whudowane czujniki termiczne

Uszczelnienie watu

Podwaojne uszezelnienie mechanicine w kgpieli olejows] z cyrkulatorem.
Uszczelnienie piervoine: weglik krzemu na weglik kreemu
Uszczelnienie wtorne: weglik na ceramike

toiyska

Obudowane foiyska kulkowe.

Krociec thoczmy

2" wii na opaske zaciskowg

2" zakonczony gwintem B.5_P.

Waga (bez kabla)

55kg

opcje i Akcesoria

Automatyczny czujnik poziomu

Krociec thoczny z weZami
Materiaty
Cdlew Alurminium
Obudowa stal nierdzewna
wat stal nierdzewna
Wirnik Poliuretan

Czesd gumowe  Kauczuk etylen, propylens
Poliuretan

CHringi Kauczuk nitrylowy

lub zastosowa¢ pompe réwnowazng.
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11.9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

11.9.1. ZASILANIE

W celu zasilania dZzwignika nozycowego i przepompowni wod opadowych nalezy zainstalowa¢ wewnatrz
budynku, w istniejacej rozdzielnicy zlokalizowanej w poziomie piwnicy: wytgcznik réznicowopradowy CDC440)
40A,30mA, 2x wytgcznik nadprgdowy NBN310E.

Zist. rozdzielnicy wyprowadzi¢ dwie linie zasilajgce przewodem YDYzo 5x2,5 mm2 do projektowanej rozdzielni
n/t diwignika nozycowego (dostawa producenta) i przepompowni wod opadowych lub wyprowadzi¢ przewdd wg.
wytycznych dostawcdw ww. urzadzen. Projektowane instalacje elektryczne od istniejgcej rozdzielcy nalezy wykonac¢ w
ukfadzie TN-S.

Uwaga:

- na obiekcie istnieje oswietlenie zewnetrzne dzwignika nozycowego,

- niniejsze opracowanie zmienia tylko instalacje zalicznikowa i z uwagi na wielko$¢ poboru mocy przez dzwignik
nozycowy i przepompownie wod opadowych oraz niejednoczesnos¢ pracy z pozostatymi odbiornikami w budynku, nie
wymaga zmiany mocy przytgczeniowej.

11.9.2. UzIEMIENIA

Na zewnatrz budynku, przy szybie dZwignika nozycowego wykonaé uziom dodatkowy pionowy &17,2 mm
»Galmar” dfugosci ok. 6 m ze stali profilowanej miedziowanej metoda udarowa, przytaczyé go do ist. uziomu
otokowego budynku i doprowadzi¢ do zacisku PE w rozdzielcy proj. dZzwignika nozycowego i przepompowni wod
opadowych oraz w ist. rozdzielni energetycznej. Do sieci uziemiend podfgczy¢ wszystkie przewody PE instalacji na
terenie przepompowni i szybu dzwignika nozycowego. Potgczenia uziomu wyréwnawczego wykonac tasma Fe/Zn 25x4
mm. Opornos¢ uziomu dodatkowego powinna wynosi¢ R<10Q. Przejscie przez mur zewnetrzny uszczelnié.

Po zainstalowaniu zabezpieczen, wykonaniu wlz i podtgczeniu rozdzielnic nalezy wykonaé¢ pomiary kontrolne
stanu izolacji i ochrony od porazen.

11.9.3. WYTYCZNE WYKONANIA ROZDZIELNI STEROWNICZEJ PRZEPOMPOWNI WOD OPADOWYCH

e wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporna na promieniowanie UV,
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktorych beda
zainstalowane (na sitodruku obraz pompowni):
= kontrolki:
- poprawnosci zasilania,
- awarii ogdlnej,
- awarii pompynr1l,
- awarii pompy nr 2,
- pracapompynrl,
- praca pompy nr 2,
= wytgcznik gtéwny zasilania,
= przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
= przyciski ,Start” i ,Stop” pomp w trybie pracy recznej,
e wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej gr. 2 mm,
e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

Wyposazenie szafy sterowniczej w urzadzenia elektryczne:
e mikroprocesorowy sterownik z modutem telemetrycznym GSM/GPRS z anteng,
e czujnik kontroli zaniku i kolejnosci faz CKF,
e wylacznik réznicowo-pragdowy,
e wylacznik gtowny,
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e wylaczniki samoczynne silnikow,

e  zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem

e stycznik dla kazdej pompy

e przefaczniki Auto-0-Reka

e przefacznik Sieé-0-Agregat

e zmienna kolejnos¢ wigczania pomp

e zasilacz impulsowy 24VDC/2A

e sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczanie dzwieku
e lampki pracy i awarii pomp

e wpiecie do systemu monitoringu

e rozruch pomp —,soft-start”

e sonda hydrostatyczna

e podtrzymanie zasilania sterownika i modemu

e ogranicznik przepiec kl. B+C (gtéwny)

e ogranicznik przepiec kl. D z filtrem (ochrona uktadu sterowania)
e licznik czasu pracy

e mikrowytgcznik sygnalizujgcy otwarcie drzwiczek szafy

Szafka sterownicza wraz z wyposazeniem musi posiadac certyfikat CE.

Oprogramowanie narzedziowe sterownikéw jak i programy Zrédiowe algorytméw sterowania nalezy
przekazac¢ wraz z dokumentacjg techniczng po przejeciu urzadzen do eksploatacji.

Pofaczenia wewnetrzne w szafce w ukfadzie TN-S.

Wymagane przekazy danych w systemie GPRS/SMS standw awaryjnych przepompowni:

e  praca pomp,

e poziom wdd opadowych w zbiorniku (na podstawie stanu sondy hydrostatycznej),

e maksymalny awaryjny poziom wod opadowych (na podstawie stanu dodatkowej sondy ptywakowej),
e stan zasilania,

e wilamanie do szafki sterowniczej i wtazu przepompowni,

e  zadziatanie zabezpieczenia termicznego (awaria pompy),

e informacja o prowadzonych pracach konserwacyjnych,

e zdalne zafaczenie i wytaczenie pomp,

e ustawienie poziomdw zatagczenia i wytaczenia pomp,

e aktywacji i dezaktywacji powiadomien

Pozostawia sie Inwestorowi mozliwos¢ wyboru dowolnego producenta uktadéw sterowania i monitorowania.
Po dokonaniu wyboru, nalezy skonsultowac to z producentem szafki sterowniczej w celu przygotowania szafki do
montazu urzadzen sterowniczo-monitorujgcych systemu.

Przed zamoéwieniem rozdzielni sterowniczej, szczegdty jej wyposazenia nalezy uzgodni¢ wczesniej z
producentem na podstawie niniejszego projektu oraz wytycznymi inwestora i projektu technologicznego.

11.9.4. OSWIETLENIE PRZESTRZENI TECHNICZNEJ

W ramach robét elektrycznych w przestrzeni technicznej, nad proj. przepompownig wykonac¢ jeden punkt
osSwietleniowy. Zastosowac oprawe hermetyczng IP54, zrédto LED o mocy 18W. tgcznik hermetyczny przy wejsciu do
przestrzeni technicznej. Zasilanie oprawy wyprowadzi¢ z ist. instalacji o$wietleniowej przewodem YKY 3x 1,5m?.
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11.9.5. POMIARY | PROBY MONTAZOWE

Po zakonczeniu robdt elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace niezbedne pomiary
i proby montazowe.

11.9.6. WYTYCZNE OGOLNOBUDOWLANE

W celu doprowadzenia do proj. dzwignika kabli zasilajgcych i sterowniczych nalezy w Scianach szybu przed
betonowaniem umiesci¢ przepusty, uszczelni¢ je tasmg bentonitowg. Otwory w murze pokryé "tatg" z papy
termozgrzewalne, wykonczy¢ grubowarstwowag powtoka wodoszczelng. Przepusty prowadzi¢ przez przestrzen
techniczng do miejsca montazu skrzynki z panelem sterowniczym i energetycznej. Na zewnatrz, pod skrzynka z
panelem sterowniczym przepust dodatkowo zabezpieczy¢ rurg stalowa ze stali nierdzewnej. Wielko$¢é przepustéw
uzgodni¢ z producentem dzwignika nozycowego.

Przez Sciany budynku przepusty prowadzié z rurze ochronnej.

Naruszone $ciany w pom. przedsionka naprawi¢, pomalowac jak ist..

12. UWAGI KONCOWE

e  Opis praci cel, jaki nalezy osiggngc dla kazdego rodzaju robot odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki jest
do przyjecia przez Inwestora.

e  Zamawiajacy podczas odbioréw prac bedzie wymagac od Wykonawcy by wykonczenie obiektu cechowata sie
gtadkoscig, rownoscig i czystoscig w nastepujgcym rozumieniu:
— gtadkoscia to znaczy, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia;
— roéwnoscig to znaczy, w poziomie maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczaé
3mm na odcinku 2 metréow;
— czystoscig wykonania to znaczy, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby, zaprawy, lepiku, itp.)

e  Przed zakupem i uzyciem, w celu sprawdzenia zamierzonego rezultatu, wymaga sie od Wykonawcy, uzyskania
od Zamawiajgcego, w szczegdlnosci od Projektanta akceptacje probki materiatu.

e Wykonawca jest zobowigzany przedstawi Inwestorowi przed przystgpieniem do rozpoczecia robédt
harmonogram prac ze szczegétowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.

e Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét lub inne zatgczniki do
projektu wskazywataby w odniesieniu do niektorych materiatéw i urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamowien publicznych dopuszcza stosowanie
»produktow” réwnowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych producentéw, okreslajg
minimalne parametry jakosSciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadaé¢ towary, aby spetni¢
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wyltacznie wzorzec jakosSciowy przedmiotu
zamowienia. Poprzez zapis dotyczacy minimalnych wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajacy
rozumie wymagania towardw zawarte w ogdlnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych
producentéw. Operowanie przykladowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Zastosowane w dokumentacji
nazwy producentow lub firm stuzg tylko i wytacznie doprecyzowaniu przedmiotu zamdwienia i okresleniu
standardow jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentow
(produktéw) ma wytgcznie charakter przyktadowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu
zamowienia, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza
jednoczesnie produkty rownowaine o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na
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poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajagc tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. Zgodnie z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow i urzadzen
réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz zatacznikach SIWZ
za pomocg nazw producenta pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z uzyskanym
pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ.

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie te
wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcy przydatnosé do stosowania w budownictwie. S3 to
wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z witasciwg normg badz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyréb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczeristwa.

W niniejszej dokumentacji zastosowano materiaty stosowane standardowo. Doktadne wyliczenia i opisy
wszystkich materiatow, szczegdtdw i wytycznych stosowanych materiatéw mozna uzyskaé od producentéw lub
dystrybutoréw danych technologii.

Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonaweca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci Wykonawca powinien
uzupetnié¢ szczegdty przyjete standardowo, ktére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach
dokumentacji tak, aby idealnie wykonaé opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjasnic sporne kwestie
przede wszystkim z Projektantem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian, a ewentualnie
dodatkowo z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac budowlanych

Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentac;ji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekazad te informacje do biura projektowego.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych przez
technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
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PB-01
PB-02
PB-03
PB-04
PB-05
PB-06
PB-07
PB-08
PB-09
PB-10
PB-11

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych

do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej

opracowaniu.

Niniejszy projekt w wers;ji elektronicznej bez podpisdw autoréw projektow jest egzemplarzem informacyjnym

i jako taki nie moze stuzy¢, jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdéw) jakichkolwiek prac

budowlanych.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

Prawo budowlane

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie
warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw
budowlano-instalacyjnych,

przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych
robot.

E. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
RZUTY - INWENTARYZACJA, ROZBIORKI

PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACIJA, ROZBIORKI

ELEWACJA POLUDNIOWA - INWENTARYZACIJA, ROZBIORKI

RZUTY - STAN PROJEKTOWANY

PRZEKROJ A-A - STAN PROJEKTOWANY

ELEWACJA POLUDNIOWA -STAN PROJEKTOWANY

SZYB ZELBETOWY

BALUSTRADA, WROTA DWUSKRZYDLOWE
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)
ROZBUDOWA IST. ROZDZIELNICY ENERGETYCZNEJ
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