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czujnik otwarcia skrzydta furtki (kontrakton) mocowany: do blachy
100x40x3 mm (stupek staty) i blachy 100x85x3 mm (stupek furtki)

zasuwa przyspawana do skrzydfa furtki

pret @12mm |=100 mm przyspawany do balustrady, kotwiony chemicznie
do podtoza

ptaskownik 40x3 mm

PK 40x40x3 mm

pret 15x15 mm

zawias regulowany (kazde skrzydto furtki 2x zawias)

blacha 60x60x3 mm przyspawana do skrzydta furtki

"ucho" dla ktddki z blachy 100x40x4mm z otworem @20 mm przyspawane
do kazdego skrzydta furtki

czujnik otwarcia skrzydta furtki (kontrakton) mocowany: do blachy
80x40x3 mm (katownik mocowany do Sciany betonowej) i blachy 100x40x3
mm (stupek furtki)

przepust @20 mm dla przewodu od czujnika otwarcia furtki do skrzynki
sterowniczej

UWAGA:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normani,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz wg. zasadami wiedzy budowlanej.

2. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika
sie 0dnosz3 z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad
wiedzy budowlanej

3. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy
sprawdzic na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng
czescig niniejszego opracowania.

5. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i
rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.
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