A. CZESC OGOLNA

Al. WYKONAWCA DOKUMENTACII
Wykonawcg dokumentacji jest firma: Smart Signal Stupska 42, 60-458 Poznan

A2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMOWIENIA

1. Podstawa opracowania projektu
Materiaty oraz dane na podstawie, ktérych zostat sporzadzony ponizszy projekt:
Zlecenie na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego (CCTV),
Podkiady budowlane - mapa pogladowa,
Obowigzujace normy i przepisy,
Wymagania Inwestora,

2. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt systemu monitoringu dla boiska sportowego
wraz z terenem przylegtym oraz budynkiem biurowo-administracyjnym Poznariskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji w Poznaniu przy ulicy Gdanskiej 1

3. Przeznaczeniem systemu monitoringu wizyjnego bedzie ochrona zycia lub mienia albo obu tych
wartosci w w/w obiekcie.

4, Zakres projektu Opracowanie obejmuje:

Doboér kamer zewnetrznych,

Dobér urzadzen rejestrujacych,

Dobér przewoddw oraz sposéb prowadzenia instalacji przewodowej w obiekcie,
Zestawienie urzadzen i materiatow zasadniczych,

Schematy i plany systemu monitoringu wizyjnego (CCTV)

Opis techniczny

5. Do wykonania instalacji nalezy zastosowac system zgodny z zaprojektowanym rozwigzaniem,
ktéry realizuje wszystkie funkcje w sposob okreslony w dokumentacji. Zaprojektowane
rozwigzanie nalezy traktowaé jako okreslenie wymagan minimalnych.

6. Zasilanie Systemu
Zasilanie kamer zamontowanych na budynku zasili¢ z przetacznika POE z giéwnego rejestratora .
Zasilanie Kamer zamontowanych na stupach oswietleniowych zasili¢ z przetacznikéw sieciowych
zasilaczy POE. Zasilanie 230V do wykorzystania ze stupdw oswietleniowych.

7. Pofaczenie miedzy budynkiem a kamerami zamontowanymi na stupach wykonac przy
zastosowaniu transmisji bezprzewodowej.

B. System monitoringu wizyjnego

B1. Zatozenia projektowe

1. Zatozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczace wykonania systemu
monitoringu wizyjnego (CCTV) sa nastgpujace:
e  Projektowany system telewizji dozorowej oparty zostanie o urzadzenia o wysokiej
rozdzielczosci,
e  Kamery z mozliwoscig pracy w trybie dzien/noc,
o Rejestracja obrazu na rejestratorze IP z wbudowanym switchem POE,
o  Przewody instalacji CCTV uktadane bedg w rurach instalacyjnych.

2. Opis projektowanego systemu telewizji przemystowej

System telewizji przemystowej (CCTV) zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora,
aktualnych norm z zakresu CCTV, przepisow oraz wizji lokalnej.

3. Zalecany sprzet - mozliwos¢ zmiany urzadzen o parametrach nie gorszych lub lepszych niz w
przykiadzie.
a) Rejestrator cyfrowy

Standard:

TCP/IP

Obstugiwane

rozdzielczosci:

max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px

Wyjscia wideo:

1 szt. HDMI




1 szt. VGA

Obstuga audio:

16 Kanatdw - Audio z kamer

Wejscia audio:

1 szt. CINCH - Wejscie na mikrofon zewnetrzny

Wyijscia audio:

1 szt. CINCH

Metoda kompresji
obrazu:

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MIPEG

USB:

1 szt. USB 2.0
1 szt. USB 3.0

Obstugiwane dyski
twarde:

2 x 10 TB SATA III

Tryby nagrywania:

Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

Protokoty sieciowe:

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP,
DNS, DDNS, PPPoE, IP Filter, FTP, IP Search, Alarm Server, ONVIF 2.4

Archiwizacja na
zewnetrznych
nosnikach:

Archiwizacja na naped USB (pendrive)

Wyszukiwanie i
odtwarzanie nagran:

Wyszukiwanie nagrai po czasie i typie zdarzen. Odtwarzanie: do przodu, do tytu,
przyspieszanie, zwalnianie nagrania

Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanatéw, funkcja Smart Search

Przeptywnos¢ (bitrate):

max. 320 Mb/s

Funkcje sieciowe:

Peina obstuga przez sie¢, Zdalne kopiowanie nagran, Wbhudowany web server
max. 128 uzytkownikéw on-line

RTSP URL:

rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumien gtéwny
rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumien pomaocniczy

Wejscia / wyjscia
alarmowe:

4/2

Sterownie gtowicami
obrotowymi PTZ:

RS-485, PELCO-D/P Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)

Detekcja ruchu:

22 x 18 pdl detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcjg

b) Kamery 5 szt
(Naniesiono na planie oznaczenie: a,b,c,d,e)
Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkosé matrycy: 2.1 Mpx

Rozdzielczosc:

1920 x 1080 - 1080p,
1280 x 1024 - 1.4 Mpx,
1280 x 960 - 1.3 Mpx ,
1280 x 720 - 720p

System skanowania: Progresywny
Obiektyw: 3.6 mm

Kat widzenia: 87-2
Zasieg oswietlacza IR: 60 m
Stosunek sygnat/szum > 50 dB

(S/N):




Interfejs RS-485:

Gniazdo karty pamieci:

Obstuga kart Micro SD do 128GB (mozliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji
obrazu:

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MIPEG

Wejscia / wyjscia

alarmowe: 1/1
Wejscie na mikrofon zewnetrzny
Audio: Wyjscie audio

Obstuga dwukierunkowego audio
Detekcja dzwieku

Przeptywnos¢ (bitrate):

24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264
14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265

Predkos¢ transmisji
strumienia gtéwnego:

50 ki/s @ 1080p

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoty sieciowe:

HTTP, HTTPS, TCP, IPv4/IPv6, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP,
SNMP

WEB Server:

Wbudowany

Maks. liczba
uzytkownikéw on-line:

20

ONVIF:

16.12

Wybrane funkcje:

WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentow obrazu
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
BLC/HLC - kompensacja swiatta tta / silnego swiatta
Mozliwosé¢ zmiany rozdzielczodci, jakosci i przepustowosci
Detekcja ruchu
Konfigurowalne strefy prywatnosci
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana

sceny, wtargniecie, porzucony/brakujacy obiekt, detekcja twarzy

Zasilanie:

PoE (802.3af),

ePoE,
12V DC/ 920 mA

Pobér mocy:

s11wW

Dostep z telefonu
komérkowego:

Port: 37777 lub dostep przez chmure (P2P)

Porty dostepu przez

T 80, 37777

Porty dostepu przez

aplikacje na PC: e

Port dostepu przez

aplikacje mobilna: -

Port ONVIF: 80
rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

RTSP URL: - Strumien gtéwny

i rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

- Strumien pomocniczy

Obudowa: Compact - Metalowa / Plastikowa

Kolor: Biaty / Czarny




Klasa szczelnosci:

P67

Wandaloodporna: IK10
Temperatura pracy : =30°C ... B0°C

c) Kamer zamontowane dla 4 stupach o$wietleniowych boiskach. Wysoko$¢ minimum 5m.

Oznaczenia na planie : f,g,h,i)

Standard: TCP/IP

Przetwornik: 1/2.5 " STARVIS™ CMOS

Wielkos¢ matrycy: 8.8 Mpx
3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD ,
3072 x 2048 - 6.3 Mpx,
3072 x 1728 - 5.3 Mpx ,
2592 x 1944 - 5.0 Mpx ,
2688 x 1520 - 4.0 Mpx ,

Rozdzielczosc: 2560 x 1440 - 3.7 Mpx,
2304 x 1296 - 3 Mpx,
1920 x 1080 - 1080p,
1280 x 1024 - 1.4 Mpx,

1280 x 960 - 1.3
1280 x 720 - 720p

System skanowania: Progresywny
Obiektyw: 4 mm

Kat widzenia: 88 °

Zasieg oswietlacza IR: 60 m
Stosunek sygnat/szum > 50 dB

(S/N):

Interfejs RS-485:

Gniazdo karty pamieci:

Obstuga kart Micro SD do 128GB (mozliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MIPEG

obrazu:
Wejscia / wyjscia 1/1
alarmowe:
Wejscie na mikrofon zewnetrzny
Audio: Wyjécie audio

Obstuga dwukierunkowego audio

Przeplywnos¢ (bitrate):

24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264
14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265

Predkos$¢ transmisji
strumienia giéwnego:

15 ki/s @ 8.3 Mpx
25 ki/s @ 5.3 Mpx

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (R]-45)

Protokoty sieciowe:

HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP

WEB Server: Wbudowany
Maks. liczba 20
uzytkownikéw on-line:

ONVIF: 1612

Wybrane funkcje:

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia
ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentow obrazu
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ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
BLC/HLC - kompensacja swiatta tta / silnego swiatla
Mozliwos¢ zmiany rozdzielczoséci, jakosci i przepustowosci
Konfigurowalne strefy prywatnosci
Detekcja ruchu
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana
sceny, wtargniecie, porzucony/brakujacy obiekt, detekcja twarzy

PoE (802.3af),

Zasilanie: ePoE,
12V DC/ 920 mA

Pobér mocy: <11 W

Port: 37777 lub dostep przez chmure (P2P)

LXSUeB = Lt on Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus

o iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Pius
Domyslny adres IP: 192.168.1,108

Porty dostepu przez 80, 37777

WWW:

Porty dostepu przez

aplikacje na PC: a7

Port dostepu przez

aplikacje mobilna: S120Y

Port ONVIF: 80

rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumien gtowny

RISE URL: rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumien pomocniczy
Obudowa: Compact - Metalowa
Kolor: Biaty
Klasa szczelnosci: P67
Wandaloodporna: IK10
Temperatura pracy : =30-9C .. 60/°C
d) Kamera zamontowana na stupie do obserwacji trybuny z duzej odlegtosci.
(Oznaczenie na planie :j )
Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkos¢ matrycy: 5 Mpx
2592 x 1944 - 5 Mpx,
2688 x 1520 - 4 Mpx ,
Rozdzielczosé: iggg )): iggg 2 ig%_%‘)é’
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p
Obiektyw: 7 ... 35 mm - Motozoom
et wizenis b
Kompresija: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MIPEG
Zasieg oswietlacza IR: 120 m




Wejscia / wyjscia
alarmowe:

2/1

Przeplywnos¢ (bitrate):

32 ... 8192 kbit/s - H.264
19 ... 8192 kbit/s - H.265

Predkos¢ transmisji
strumienia gtéwnego:

25 ki/s @ 5 Mpx

Audio:

Wejscie na mikrofon zewnetrzny
Wyjscie audio

Obstuga dwukierunkowego audio
Detekcja dzwieku

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T {R]-45)

Protokoty sieciowe:

HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, IEEE 802.1x, Multicast

Porty dostepu przez
WWW:

80, 37777

Porty dostepu przez
aplikacje na PC:

37777

WEB Server:

Whbudowany, Zgodnos¢ z NVR

Gniazdo karty pamieci:

Obstuga kart Micro SD do 256GB (mozliwy zapis lokalny)

Port dostepu przez

aplikacje mobilna: .

Maks. liczba 20

uzytkownikow on-line:

Port ONVIF: 80

ONVIF: 16.12
rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

RTSP URL: - Strumien gtéwny

rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumien pomocniczy

Dostep z telefonu
komoérkowego:

Port: 37777 lub dostep przez chmure (P2P)

Wybrane funkcje:

Obiektyw motozoom

WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia

EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentdéw obrazu

F-DNR (Defog) - Redukcja szuméw zwigzanych z opadami atmosferycznymi

BLC/HLC - kompensacja swiatfa tfa / silnego swiatfa

Mozliwos$¢ zmiany rozdzielczosci, jakosci i przepustowosci

Detekcja ruchu

Konfigurowalne strefy prywatnosci

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszaréw o
réznym natezeniu ruchu

Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargniecie - klasyfikacja ludzi
i pojazdow, porzucony/brakujgcy obiekt, liczenie ludzi - wykrywanie i obstuga 4
niezaleznych obszaréw, wykrywanie zgromadzenia ludzi, detekcja twarzy -
obstuguje 6 rodzajow ekstrakcji atrybutdw twarzy

Zasilanie:

ePoE,

PoE (802.3af),
12V DC/ 910 mA

Pobdr mocy:

<109 W

Temperatura pracy :

=30-°C ... 60 °C




Obudowa: Compact, Metal + Plastik
Kolor: Biaty + Czarny

Klasa szczelnosci: P67

Wandaloodporna: IK10

e) Dyski Twarde dostarczy inwestor

f)  Monitor CCTV dostarczy inwestor

g) Szafa Rack 6U + potka

h) Urzadzenia transmisji bezprzewodowej na otwartym obszarze dla transmisji obrazu 5 szt.
kamer w 4 roznych punktach. Odlegto$¢ do 300m

i) Router
Obstuga standardu 802.11ac
Siec¢ 2,4GHz (300 Mb/s) i 5GHz (867 Mb/s) oferuja taczng przepustowosc¢ 1200 Mb/s

4 anteny zewnetrzne i jedna antena wewnetrzna zapewniajg stabilne potaczenie
bezprzewodowe i maksymalny zasieg sieci

Technologia MU-MIMO 2x2 zapewnia mozliwos¢ faczenia sie z dwoma urzadzeniami
jednoczesnie, dwukrotnie zwiekszajac wydajnosé routera

Obstuga trybu AP, ktéry umozliwia utworzenie punktu dostepowego Wi-Fi
Adaptery montazowe dla kamer na budynku w celu schowania potaczen Sszt

j)  Uchwyt Stupowy dla 5 szt kamer
k) Puszka Montazowa

Materiat wykonania: Aluminium
Kolor: Biaty
hermetyczna

Klasa szczelnosci : IP66
Otwory na przewody od dotu : 5 szt. @ 18 mm - Gwint
: wewnetrzny M20
Ny e aniy Szyna DIN (TS-35) (wewnatrz) (4 zalepki, 2 dawiki)
3 dfawiki w zestawie
Mozliwos¢ montazu na maszcie z dodatkowym uchwytem
Mozliwos¢ montazu na Scianie

Waga: 3.20 kg
Wymiary wewnetrzne: 170 x 255 x 60 mm
Wymiary zewnetrzne obudowy: 248 x 297 x 107 mm

1) Zasilacz dla 5szt kamer montowane w puszcze montazowej.

1) Materiaty instalacyjne montazowe niezbedne do wykonania instalacji z zatozeniem montazu
okablowania po zewnetrznej $cianie budynku w rurze ostonowej.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE WYKAZANE W PROJEKCIE NALEZY TRAKTOWAC JAKO
PRZYKLADOWE. DOPUSZCZA SIE ZMIANE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW NA
ROWNORZEDNE POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ZAKtADANYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH. ZMIANY ROZWIAZAN MATERIALtOWYCH NALEZY UZGODNIC Z
ZAMAWIAJACYM.

C. Uruchomienie i odbiory techniczne instalacji




1. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ jej wykonania z projektem technicznym
oraz dokonac niezbednych pomiardw kabli wymaganych dla danych systeméw. Nalezy
uruchomié i zaprogramowac systemy, a nastepnie wykonac funkcjonalne préby dziatania.
Skorygowac usterki stwierdzone w czasie préb. Przeprowadzi¢ szkolenie personelu
Uzytkownika w zakresie praktycznej obstugi systemoéw. Dostarczy¢é dokumentacje
powykonawczg instrukcje obstugi poszczegdlnych systemdw oraz ksigzke obstugi i
konserwacji systemu. Sporzadzi¢ protokot odbioru koricowego robét z udziatem
przedstawicieli Inwestora.

2. Funkcjonalnosé i integracja systemu monitoringu
Realizowany w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego Systemu monitoringu musi by¢
w petni kompatybilny z obecnym standardem onviF . W szczegdlnos$ci wymagana jest petna
kompatybilnos¢ i wspotpraca W gestii Wykonawcy leze¢ bedzie dostawa wszystkich
wymagan licencji do podtaczenia do projektowanego systemu Monitoringu. Jezeli petna
integracja bedzie tego wymagata Wykonawca zobowigzany bedzie do aktualizacji
oprogramowania

D. Zamawiajgcy wymaga 2 Letniej gwarancji.

1. Czas realizacji naprawy do 4 dni od momentu zgtoszenia usterki przez podmiot

upowazniony.




£0S vEY 605 8Y
NOIE[ ZSBWO] |

%




