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przedmiar wezel cieplny.PRD

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 8808 Uzytkownik: DANIEL MALAJ

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Wezet cieplny
11 Czes¢ technologiczna
1/KNR-W 2-15 |Kompaktowy wezet cieplny c.w.u. i c.o. szt.
d.1.|0505-03
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztgcz.
d.1./0101-05 ne radiologicznie. $rednica rurociggu do 57 mm grubos$¢ $cianki do 4.5mm
1
4 zlgcz. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 32 mm i grubosci scianek |m
d.1./0514-02 do 3.25 mm taczonych przez spawanie
1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o sr. nominalnej 40 mm i grubosci $cianek |m
d.1./0514-03 do 3.25 mm taczonych przez spawanie
1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5/KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 50 mm i grubosci scianek |m
d.1./0514-04 do 3.65 mm taczonych przez spawanie
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
6/KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.1./0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
7/|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.1./0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
8/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1./0101-04 ciggdéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1
0,032712*3,14+0,04*3,14*12+0,05*3,14*20 m2 5,853
RAZEM 5,853
9/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.1.|0105-04
1
poz.8 m2 5,853
RAZEM 5,853
10/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociagéw o $r. |m2
d.1.|0207-04 zewn.do 57 mm
1
poz.8 m2 5,853
RAZEM 5,853
11/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m?2
d.1./0215-04 wnetrznej do 57 mm
1
poz.10 m2 5,853
RAZEM 5,853
12|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.1.|01 gbéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
13|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.1.]02 gbéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
14|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.1./03 géw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
15|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.1./04 géw o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
1
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12 m 12,000
RAZEM 12,000
16/KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.1./04 géw o $r. 50 mm, gr. izolacji 40 mm
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
17|KNR-W 2-20 | Proby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.1./0207-01
1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
18/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1./0406-03 (pulsacyjna)
1
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wezta m
d.1.|0128-02
1
12+12+20+15 m 59,000
RAZEM 59,000
20|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.1./0517-01
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Czesc¢ elektryczna
21|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.1./0401-08 rozp.plast.w podt. z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujacych
2
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 5-08 |Obudowa blaszana nascienna o wymiarach 400x600x255 IP66 szt.
d.1.|0404-07
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Podstawa bezpiecznikowa Bi |szt
d.1./0407-01 gz 25A z wktadkg 25A
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24/KNR-W 5-08 |Wytgcznik matogabarytowy 3 -fazowy w obudowie szt
d.1./0407-01
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR-W 5-08 |Wytgcznik nadpradowy 1-fazowy B16 szt
d.1./0407-01
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 5-08 |Wytgcznik ré6znicowopragdowy dwutorowy B16, 30mA szt
d.1.|0407-02
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR-W 5-08 |Lampki neonowe szt
d.1./0407-01
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.1./0201-02 waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
2 2u z cegly
40 m 40,000
RAZEM 40,000
29|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDY 3*1,5 mm2 m
d.1.|0216-02
2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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30|KNR 5-08 Przewod LgY 10 z6tto-zielony m
d.1./0216-02
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
31|KNR 7-08 Obrébka koncéw kabli sygnalizac.oraz przew.kabelkowych i kompensacyjnych |konc.
d.1./0512-01 o ilosci zytdo 7
2
20 konc. 20,000
RAZEM 20,000
32|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych przez m
d.1./0602-15 spawanie do konstrukgji - przekréj bednarki do 120 mm2 - instalacja ekwipo-
2 tencjalna
5 m 5,000
RAZEM 5,000
33|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.1.|1205-05
2
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.1.|1205-06
2
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.1./1202-01 go napiecia
2
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.1./1205-01
2
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.1.|1205-02
2
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 5-08 Podtaczenie silnikéw w obudowie specjalnej - kable 3-zytowe Cu do 6 mm2 szt.
d.1./0816-16
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Przygotowanie pomieszczenia wezta cieplhego
39|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o pota- |m
d.1./0111-05 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
40|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1.|0140-06
3
Piony
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-W 2-15 |Studnie schtadzajgce o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkoéw | kpl.
d.1.]0224-01 wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.0 m
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - piasek do ob- |m3
d.1.|1411-04 sypki
3
0,8%0,2+8"0,25*0,5 m3 1,160
RAZEM 1,160
43|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1./0212-02 grubosci do 15 cm
3
1*0,2+0,2 m3 0,400
RAZEM 0,400
44 /KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1./0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
3
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870,8"2*3,14/4 m3 4,019
RAZEM 4,019
45/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I-1l)|m3
d.1./0109-01
3
4,019 m3 4,019
RAZEM 4,019
46|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0109-04
3
4,019 m3 4,019
RAZEM 4,019
47|kalkulacja Roboty przygotowawcze w pomieszczeniu wezta: szt
d.1.|wlasna - $ciany pomieszczenia wezta wymurowac z suporexu i wykonczy¢ tynkiem ce-
3 mentowo-wapiennym.
- podtoze pod tynkiem przygotowa¢ pod katem zabezpieczenia przed odparze-
niem. - $ciany i sufit w pomieszczeniu wezta pomalowaé farbg wodoodporna.
Stosowac farby w kolorach jasnych. W przypadku $cian wylewanych betono-
wych pomalowaé¢ dwa razy unigruntem.
- posadzka wezta powinna by¢ gtadka, niepalna i niepylaca, wytrzymata na
uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury oraz odporng na wilgoc.
Wykonac¢ jg ze spadkiem 1% w kierunku studzienki schtadzajace;.
- posadzke wezta odwodni¢ do kanalizacji poprzez studzienke schtadzajaca,
- obsadzi¢ kratke wentylacyjng w kominie,
- wykonac¢ kanat wentylacji nawiewnej do pomiesczenia weztg
- pomalow¢ posadzke,
- uzupetnié tynki i posadzke,
- zamontowacé drzwi p.poz. do pomieszczenia wezta cieplnego
- wykonac przejscia p.poz na instalacjach powyzej 30 mm.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Demontaz istnhiejacego wezia
48| KNR-W 4-02 |Demontaz istniejgcego wezta cieplnego szt.
d.1.|0426-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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