GEBWELL

ul. Gdynska 84, 80-209
Chwaszczyno k/Gdyni

Dobor zaworu bezpieczenstwa c.t.
(wg normy PN-B-02414:1999)

Obiekt: Poznan, os. Piastowskie 106a
Typ wymiennika: CB30 - lutowany ALFA

1. Obliczenie urzadzen bezpieczenstwa wg PN-B-02414

Wymagana taczna przepustowosé wszystkich zawordw bezpieczenstwa:

M=4473-b-A-/(p, —p,)-p

gdzie :
p; - cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa
p; - ci$nienie nominalne sieci cieptowniczej
r - gestosc¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.
A - powierzchnia przekroju poprzecznego zaktadanego pekniecia
b - wspdiczynnik zwiekszajacy powierzchnie pekniecia
A= 0,0000311 m’

p: = 16,0 bar
p: = 3,0 bar
r= 939,0 kg/m? dla temp. 125 °C
b= 2 - obliczenia dla zwiekszonej powierzchni pekniecia

M =447,3 -2 - 0,0000311 * \/ (16-3) - 939

stad :
M= 3,07 kg/s

Do obliczen przyjeto zabezpieczenie zaworem typu: SYR 1915 - 1" - wykonanie 3 bar
w ilosci: n = 2 szt.

Obliczenie najmniejszej wewnetrznej srednicy krééca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

d, =54 \/ M,
= A e (R
(IC i vV pl A p
gdzie:
asi= 0,36 - wspotczynnik wyplywu zaworu dla cieczy wybranego zaworu bezp. (0,9-o. )
r= 939,0 kg/m® dla temp. 125 °C
p;: = 3,0 bar - ci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa
M= 3,074 kg/s - wymagana tgczna przepustowos¢ zawordw bezpieczenstwa
ni= 2 - ilo$¢ zawordw bezpieczenstwa
M, = 1,537 kg/s - wymagana przepustowos¢ jednego zaworu bezpieczenstwa
1,537
d, = 54~
0,36 -\ 3-939
dg = 15,3 mm - wymagana najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu
bezpieczenstwa
dg = 20,0 mm - najmniejsza srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego dobranego zaworu

bezpieczenstwa

Wybrany do obliczen zawor bezpieczenstwa speinia wymagania PN-B-02414
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