GEBWELL

ul. Gdynska 103, 80-209

Chwaszczyno k/Gdyni
Sprawdzenie zaworu Ap/V ze wzgledu na mozliwosé wystapienia kawitacji
OKRES LATO
Obiekt: Poznan, os. Piastowskie 106a

- maksymalne cisnienie dyspozycyjne dla wezta:
AP dysp max = 100 kPa
- dopuszczalny spadek cisnienia na zaworze:
AP dopkaw <2 (P21 -Py )
- cisnienie cieczy przed zaworem [MPa (abs)]:
P 1 =P zmin — P weret zasit
- minimalne cisnienie zasilania:
Pzmin = 0,94 MPa
- spadek cisnienia na zasilaniu wezfa podtgczeniowego:
(od gtéwnego zaworu odcinajacego do zaworu regulatora Ap/V)
AP wezetzosi. = 0,001 MPa
p+= 0,94-0,0007 = 0,93930 MPa
- wspétczynnik kawitacji "z" dla zaworu:
z= 0,6
- cisnienie parowania cieczy przy maksymalnej temperaturze:
p, = 0,24 MPa (abs dla Tz = 125°C

AP r dop.kaw < 0,6 2 (0,9393 = 0,24)=
Aprdop.kaw < 0,420 MPa

- maksymalna dyspozycyjna roéznica cisnien w wezle bez kawitacji:

Ap dysp.max.kaw . Ap r dop.kaw + Ap w + A,D wezet zasil. 7 Ap wezef powr. +AH

- spadek cisnienia na dtawiku cztonu reg. przeptywu:
Ap, = 0,02 MPa

- spadek cisnienia na powrocie wezfa podigczeniowego:
(od miejsca poboru sygnatu impulsowego regulatora Ap/V do
gtéwnego zaworu odcinajgcego)

Ap wezef powr. = 0,00696 MPa
- nastawa regulowanej réznicy cisnien [MPal:
AH= 0,047 MPa

AP yspmoxkaw = 0,42 + 0,02 + 0,0007 + 0,007 + 0,047 = 0,494 MPa

Ap dysp max < Ap dysp.max.kaw
Spadek cisnienia na zaworze regulatora Ap/V przy 30% stopniu otwarcia:
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Gs= 348 mlh
kvs = 12,5 mslh
86,12 kPa

- maksymalna dyspozycyjna réznica cisnien w wezle dla 30% otwarcia zaworu:

AplV

Apd"“p-nﬁ“' 03/~ Ap; 10,3/ T pr 1 pre:elfms. F pre:eifpow, +AH
Apd,\ﬁp‘nnx-"()j.“' = 0,161 MPa

Apa}mpﬁxmx < Apaﬁvsp.imx/ 0,3/
100 kPa < 161kPa Warunek zostat spetniony
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