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Sprawdzenie zaworu Ap/V ze wzgledu na mozliwosé wystapienia kawitacji
OKRES ZIMY

Obiekt: Poznan, os. Piastowskie 106a
- maksymalne cisnienie dyspozycyjne dla wezta:
AP dysp max = 150 kPa
- dopuszczalny spadek cisnienia na zaworze:
AP dopkaw <2 (P21 -Py )
- cisnienie cieczy przed zaworem [MPa (abs)]:
P 1 =P zmin — P weret zasit
- minimalne cisnienie zasilania:
Pzmin = 0,94 MPa
- spadek cisnienia na zasilaniu wezfa podtgczeniowego:
(od gtéwnego zaworu odcinajacego do zaworu regulatora Ap/V)
AP wezetzosi. = 0,002 MPa
p:+= 094-0,0016= 0,93845 MPa
- wspétczynnik kawitacji "z" dla zaworu:
z= 0,6
- cisnienie parowania cieczy przy maksymalnej temperaturze:
p, = 0,24 MPa (abs dla Tz = 125°C

AP r dop.kaw < 0,6 2 (0,9384 = 0,24)=
Aprdop.kaw < 0,419 MPa

- maksymalna dyspozycyjna réznica cisnien w wezle bez kawitacji:

Ap dysp.max.kaw . Ap r dop.kaw + Ap w + A,D wezet zasil. 7 Ap wezef powr. +AH

- spadek cisnienia na dtawiku cztonu reg. przeptywu:
Ap, = 0,02 MPa

- spadek cisnienia na powrocie wezfa podigczeniowego:
(od miejsca poboru sygnatu impulsowego regulatora Ap/V do
gtéwnego zaworu odcinajgcego)

Ap wezef powr. = 0,00998 MPa
- nastawa regulowanej réznicy cisnien [MPal:
AH= 0,04 MPa

AP yspmockaw = 0,419 + 0,02 + 0,0016 + 0,01 + 0,04 = 0,491 MPa

Ap dysp max < Ap dysp.max.kaw
Spadek cisnienia na zaworze regulatora Ap/V przy 30% stopniu otwarcia:
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Gs= 517 mh
kvs= 1275 malh

190,07 kPa

- maksymalna dyspozycyjna réznica cisnien w wezle dla 30% otwarcia zaworu:

Ap!V

Apaﬁ’sp.nm/ 0.3/ = Api'/().i/ + Apn- & Apn'e:eii:as. + Apu'e:effpon'. + AH
AD jspmv o = 0,262 MPa
Apd}'sp_max < Apm'sp.n}axz‘ 0.3/

150 kPa < 262kPa Warunek zostat spetniony
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