GEBWELL

ul. Gdynska 84, 80-209
Chwaszczyno k/Gdyni

Dobor zaworu bezpieczenstwa c.w.u.
(wg przepisow UDT WUDT-UC-KW/04, WUDT-UC-WO-A, WUDT-UC-ZS/E)

Obiekt: Poznan, os. Piastowskie 106a

1. Dane wejsciowe:

N Moc wymiennika 178,0 [kW]
Typ wymiennika ciepta, producent CB60 - lutowany ALFA

Parametry sieci cieplngj

Tow Obliczeniowa temperatura zasilania wody sieciowe] 70,0 [°C]
Tow Obliczeniowa temperatura powrotu wody sieciowe] 25,0 [°C]
Prmax Obliczeniowe cisnienie sieci cieptowniczej 16,0 [bar]

Parametry instalacji c.w.

Tzn Obliczeniowa temperatura zasilania wody w instalacji 70,0 [°C]
Ton Obliczeniowa temperatura powrotu wody w instalacji 8,0 [°C]
Pdop Obliczeniowe ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 6,0 [bar]

2. Wymagana przepustowosc¢ zaworu bezpieczenstwa

2.1 Przepustowosé zaworu bezpieczenstwa wynikajgca ze wzrostu cisnienia wskutek ogrzania wody w wymienniku.

p1 maksymalne ci$nienie dla instalacji c.w.u. p1= 11" paop = 0,66 [MPa]
r ciepto parowania wody przed zaworem przy ci$nieniu p; + 0,1 r= 20674 [kJ/kg]
my Wymagana przepustowos¢ zaworu | m;= 309,955 | [kg/h]

2.2 Przepustowos¢ zaworu wynikajgca z przebicia wymiennika.

Pmax dopuszczalne cisnienie wody w sieci cieptowniczej Pmax= 1,6 [MPa]
p1 cisnienie zrzutowe dla instalacii pi= 0,6 [MPa]
t4 temperatura wody w sieci cieptowniczej t= 70,0 [°C]
P1 gestos¢ wody w temp. 70°C pi= 977,68 [kg/m3]
g wspotczynnik wyptywu wody z peknietej scianki o= 1,0
F powierzchnia przekroju przebicia wspdlnej scianki Fe= 31,10 [me]

| m= 489132 | [k

2.3 Sumaryczna przepustowosé zaworu bezpieczenstwa. l m=mi+m2= 5201274 | [kg/h]
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3. Obliczenie srednicy kanatu przeplywowego zaworu bezpieczenstwa

3.1 Udziat pary wodnej w mieszance parowo-wodnej.

s entalpia wody przed zaworem przy ci$nieniu zrzutowym is= 251,02 [kJ/kg]
is entalpia wody na wylocie zaworu przy ci$nieniu atmosferycznym is= 417,51 [kJ/kg]
r ciepto parowania wody przed zaworem r= 2054,82 [kJrka]

| x= o000 |

3.2 Powierzchnia wyptywu dla wody.

a wspotczynnik wyptywu wg. zaswiadczenia wytworcy a= 0,30

p gestosé wody w temp. 70°C p= 977,68 Tka/m’]

P3 ci$nienie odptywowe p:= 0,00 [MPa]
| A= 13589 | [mm?]

3.3 Powierzchnia wyptywu pary wodnej.

a wspotczynnik wyplywu wg. zaswiadczenia wytwdrey a= 0,54

Ki wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wlasciwosci czynnika przed zaworem Ki= 0,53

Ka wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnien Ko= 1,00
p1 ci$nienie zrzutowe pi= 0,66 [MPa]
A= 000 | [mm]
3.4 Powierzchnia faczna | Avu= 13569 | [mm?

4. Dobor zaworu.

Typ zaworu SYR 2115
Liczba zaworéw 2 szt.
) Cisnienie otwarcia [bar] 6,0
Srednica sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa 25

Wewnetrzna srednica krééca dolotowego dy = 20
Laczna powierzchnia rzecz. wyptywu A = 628,32
Amin <= A Spelnia warunki
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