SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I

ODBIORU ROBOT

Nazwa inwestycji: Naprawa nawierzchni dachu w celu spelienia wymiagadla dachu

nierozprzestrzeniania ognia BProof (t1)

Adres inwestycji: Pozna, ul. Jana Spychalskiego 34

Zamawiajacy: Miasto Pozné, Poznaskie Grodki Sportu i Rekreacji, Pozha61-553, ul. Jana
Spychalskiego 34
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1.  Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsivzigcia
Nazwa: Naprawa nawierzchni dachu w celu spetnienia wymiagdla dachu nierozprzestrzeniania ognia
BProof (t1)

Adres: Pozna, ul. Jana Spychalskiego 34

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: Miasto Pozné, Poznaskie Grodki Sportu i Rekreacji, Pozfia61-553, ul. Jana
Spychalskiego 34

2) Uzytkownik: Miasto Pozné, Poznaskie Grodki Sportu i Rekreacj, Pozfia61-553, ul. Jana
Spychalskiego 34

1.3. Charakterystyka przedsiwzigcia
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rog@anie funkcjonalnodytkowe
Przedmiotem opracowania jest naprawa nawierzchmibasenem dym (lewa strona) budynku

Chwiatka przy ul. Jana Spychalskiego 34 w Poznaniu.

1.3.2.0g6Iny zakres robot
W zakres prac wchodprace budowlane zadane z wykonaniem :
» Demontau instalacji odgromowej
* Rozebraniem obrébek blacharskich
» Drobnych napraw istniggego pokrycia przez umocowanie i zakotwienie
»  Uzupetnieniem ubytkow w izolacji wedn
» Ulozeniem 2 warstw papy termozgrzewalnej nagaraz z korytem
* Wykonaniem obrébek blacharskich z blachy powlekanej
*  Wykonaniem wpustow dachowych z blachy
» Odtworzeniem instalacji odgromowej z nowych matévia

* Naprawy murku oddzielagego

1.4 Dokumentacja techniczna okrélajaca przedmiot zamoOwienia i stanowjca podstave
do realizacji robo6t
1.4.1. Spis szczegbtowych specyfikacji technicznych
+ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH



1.4.2. Zgodnd¢ robét z dokumentagjechniczg
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgorac i ich zgodni& z dokumentagj kontraktovy i

techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamajatego.

1.5. Definicje i skréty
OBIEKT BUDOWLANY:: budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
BUDYNEK: obiekt budowlany , ktéry jest trwale zyiany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomog przegrod budowlanych oraz posiada fundament i.dach
TEREN BUDOWY: przestrag w ktérej § prowadzone roboty budowane wraz z przestizesjimowan
przez uradzenia zaplecza budowy
URZADZENIA BUDOWLANE: urzadzenia techniczne zadane obiektem budowlanym zapewsia)
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekipjayhcza i uradzenia instalacyjne, w
tym stwace czyszczeniu lub gromadzerdtiekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place
podsmietniki
DOKUMENTACJA BUDOWY: pozwolenie na budawwraz z zalczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw gxiowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjneaksd obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw
metod, montau — take dziennik montau
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA: dokumentacja budowy zmiasionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarpowykonawczymi
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGQdalej zwany ,INNYNIER": soba prawna lub fizyczna,
posiadajca odpowiednie uprawnienia, wyznaczona przez Irok@sio reprezentowania jego intereséw
przez sprawowanie kontroli zgodwd realizacji robdt budowlanych z dokumengagprojektows,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadarniks budowlanej oraz postanowieniami warunkéw
umowy.
KIEROWNIK BUDOWY: osoba posiadata odpowiednie uprawnienia wyznaczona przez
Wykonawe do kierowania robotami i do wygfowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.
PROJEKTANT: uprawniona osoba prawna lub fizyczedaba autorem dokumentacji projektowej
KOSZTORYS OFERTOWY:: wyceniondlepy kosztorys
PRZEDMIAR OFERTOWY: wykaz robot z podaniem ichido( przedmiar) w kolejni technologicznej
ich wykonania.
MATERIALY: wszystkie materiaty niezline do wykonania robét, zgodnie z dokumentacpjektows,
specyfikacjami technicznymi - zaakceptowane przezyniera i posiadage odpowiednie atesty,

certyfikaty lubswiadectwa zgodnigi.



ODPOWIEDNIA ZGODNGC: zgodnéé wykonanych rob6t z dopuszczalnymi —tolerancjaimi,
poleceniami layniera.

APROBATA TECHNICZNA: pozytywna ocena techniczna wlyu, stwierdzajca jego przydatrié do
stosowania w budownictwie

WYROB BUDOWLANY: wyr6b w rozumieniu przepisow o ate zgodnéci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastes@ w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lubojalestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanovicym integrall catas¢ uzytkowa

POLECENIE INZYNIERA: wszystkie polecenia przekazane Wykonaweyep Irzyniera, w formie
pisemnej, dotyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy ,
np. poradki na budowie , sprawy B.H.P.

NADZOR PROJEKTOWY: uprawniona osoba prawna lub dizya kdaca autorem dokumentacii
projektowej lub osoba upovaiona przez Projektanta. Osoba ta musi pogiadaowiednie kwalifikacje

i uprawnienia.

ZADANIE BODOWLANE: cze$¢ przedsiwziecia

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest zobowzany do spelnienia wszystkich czydoo wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sidageh s¢ na kompletn&t rob6t wynikajcych z
norm, przepiséw technicznych, warunkéw technicznychiniejszej specyfikacji, przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasadksftudowlanej. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jak® ich wykonania oraz ich zgodtoz poleceniami lzyniera.

Nie wywiazywanie s¢ z jakiegokolwiek z wygej wymienionych warunkéw mie
by¢ podstaw do zerwania kontraktu z winy wykonawcy z £ibnsekweng skutkéw wynikagcych
z umowy. Wykonawca nie mie wykorzystywéd bigdow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a w razie ich wykrycia winien natyalst powiadond inwestora, ktéry dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

PODSTAWOWE CZYNNO SCI | WYMAGANIA ORGANIZACJI PLACU BUDOWY

Zgodnd¢ robot z SST

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przgmigra Wykonawcy, stanowrczgsé umowy,
a wymagania wyszczegolnione w ¢hg jednym z nich sobowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbimnosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow decgzich wanaosci

podejmuje laynier.



Wykonawca nie m@e wykorzystywa bleddw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych
(umowa, kosztorysy) a o ich wykryciu winien powiadé inwestora, ktéry dokona odpowiednich usiale

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matebadis zgodne z SST.

Dane okrélone w SST bda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatlow i elementow budowli masby¢ jednorodne i wykazywa zgodngcé
z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqwzekraczé& dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdh w peini zgodne z SST i wptgo to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a roboty

naprawcze &la wykonane na koszt Wykonawcy.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow i sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jgkaastosowanych materiatow i wykonywanych robétichazgodné¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleamgmiZzamawiajcego.

Decyzje Zamawiajcego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdét kzda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowieZegétowych specyfikacjach technicznych, a¢ak
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robétrzy? podejmowaniu decyzji Zamawaay
uwzglednia wyniki bada materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadoionormalnie wysipujace
przy produkcji i przy badaniach materialéw sd@adczenia z przes&oi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wplywajce na rozwzam kweste.

Polecenia Zamawiggego lrda wykonywane nie piéniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawcpod grdba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Prace wykonywanecha na terenie budynku Chwiatka przy ul. Jana Spyéhed® 34 w

Poznaniu.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajicy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowyczasie ina warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy

W czasie przekazania terenu zamaatigj przekazuje wykonawcy dokumentadiechniczg



okreslona w p.1.4.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrerplacu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposgania uytych do realizacji robo6t od chwili rozpagda do ostatecznego odbioru robét.
Przez caly ten okres wdzenia lub ich elementy ¢ta utrzymane w sposéb satysfakcjomy
Zamawiagcego. Zamawiapy maze wstrzyma realizacy robot jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca

zaniedbuje swoje obowzki konserwacyjne.

2.2.4. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgmeiny zndé i stosowé sig do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikrochrongrodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakaczenia roboét, wykonawcathzie podejmowat wszystkie sensowne krizddy stosowasic do
wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie oclirdrodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unik& dziatax szkodliwych dla innych jednostek wggtijacych na tym terenie w zakresie

zanieczyszcze hatasu lub innych czynnikow powodowanych jeg@idinacia.

2.2.5. Zapewnienie bezpieamtwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budeivbedzie utrzymywal wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczastwa. Zapewni wypogsania w urzdzenia socjalne, oraz odpowiednie wypesee i odzie
wymaganm dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuwbyd Uwaza sk, ze koszty
zachowania zgodsoi z wspomnianymi powaej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowia as
wliczone w cea umown.

Wykonawca hdzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obamijacych w zakresie
bezpieczAstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposenie przeciwpgarowe w stanie
gotowaci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiésiea przeciwpgarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczemaapazynowych. Materiaty
tatwopalne bda przechowywane zgodnie z przepisami przecikspmvymi, w bezpiecznej odlegio od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedgstych dla 0s6b trzecich. Wykonawcalbie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wynikuzaou, ktory mogtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw

Uzycie materiatow, ktore wplywajna trwate zmianyrodowiska, ani materiatdw emitigych
promieniowanie w iléciach wyszych nk zalecane w projekcie nieedrzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochage z recyklingu i mage by uzyte do robot musgbyé paswiadczone
przez odpowiednie uedy i wladze jako bezpieczne ddeodowiska. Materiaty, ktGreasniebezpieczne

tylko w czasie budowy (a po zalezeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, materiaty



pylace) mog by¢ dozwolone, pod warunkienizg tkeda spetnione wymagania techniczne do#igezich
wbudowania. Przedzyciem takich materiatbw wykonawca musi uzyskaproba¢ od odpowiednich

wiadz administracji pagstwowej, jéli wymagap tego odpowiednie przepisy.

2.3. Dokumenty budowy
2.3.1. Inne istotne dokumenty budowy
a) Dokumenty wchodgce w sktad umowy;
b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyovporozumienia cywilno-prawne;
d) Instrukcje zamawiafego oraz sprawozdania ze spatkaarad na budowie;
e) Protokoty odbioru robot,
f) Opinie ekspertow i konsultantéw,

g) Korespondencja dotygza budowy.

2.3.2 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetts przechowywane na placu budowy we dglavie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubionedd natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowshlstale dosfpne do wgldu zamawiajcego oraz

upowanionych przedstawicieli zamawigggo w dowolnym czasie i nakie zadanie.

2.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawe w trakcie trwania budowy
2.4.1. Informacje ogollne
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robdt wykonawca jest zobamdny
do dostarczania na polecenie zamaygo naspujacych dokumentéw:
* Rysunki robocze
* Dokumentacja powykonawcza
» Instrukcja eksploatacji i konserwacji
Przedkladane dane winny dya tyle szczegblowe, aby vma bylo ustali ich zgodnéc¢
z dokumentami wchodzymi w sktad umowy. Sprawdzenie, prayip i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkdbw roboczych, wykazéw materialdbw oraz proceddozonych lub wnioskowanych przez

wykonawe nie lxda miaty wptywu na kwat kontraktu i wszelkie wynikage std koszty ponoszonetia
wytacznie przez wykonawec

2.4.2. Rysunki robocze
Elementy, urzdzenia i materialy, dla ktorych zamawi@j wyda polecenie przedenia

wykazéw, rysunkow lub opiséw niesdts wykonywane, agywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on



niezlednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych exstaych rysunkéw roboczych.
Zamawiajcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnychunkdw projektowania i wzadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzigéhaa omytki lub braki w nich zawarte.

Zamawiajcy zajmie s przedi@onymi materialami mdiwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekae je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowiem@ka wynikapca z ewentualnej
konieczndci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje dbuzenia terminéw okrdonych w
umowie.

Wykonawca przedktada zamavgiegmu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wksays
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadkughszych rysunkow, ktore nie mgdoy¢ tatwo
reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawcazgttrzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw iadzen wspotzalenych ze sofp naley
koordynowa w taki sposob, aby zamawiay otrzymat wszystkie rysunki na czas takby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegoélnych elementéw, dakprzeghdu ich wzajemnych powzan.

Rysunki robocze powinny bydokladne, wyrane i kompletne. Powinny zawiéravszelkie
niezledne informacje, w tym dokltadne oznaczenie elememtdadniesieniu szczegbtowych specyfikacii
technicznych. Skltadanym dokumentom zd@azowo powinno towarzysgy pismo przewodnie,
Zzawierajce nastpujace informacije:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktéryomowione jest dane umdzenie,

materiat lub element
8) Data przekazania
O ile zamawiajcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadagg przez wykonawg ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonyanrysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposObze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit orag, roboty w nich przedstawiong ggodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wdgm wymiardw i powdzar z wszelkimi innymi
elementami. Zamawiggy, w uzasadnionych przypadkach, z@mowymaga akceptacji sktadanych

dokumentéw przez nadzor autorski.
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2.4.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyetizie za prowadzenie na biaeo ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, ugzlzen, lokalizacji i wielkaci robét. Zmiany te naly rejestrowd na komplecie
rysunkdéw, wyhcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien phagldk zamawiagcemu
aktualizowane na higco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich prmhgli sprawdzenia. Po

zakaiczeniu robét kompletny zestaw rysunkow zostaniekazany zamawiggemu.

3. Materialy
3.1. Zrodia uzyskiwania materiatow
Wszystkie wbudowywane materiaty instalowane w tiakeykonywania rob6t mugzy¢ zgodne z
wymaganiami okrdonymi w poszczegoélnych szczegotowych specyfikdciachnicznych.
Wykonawca jest zobowzany do dostarczania atestow i/lub wykonania pré@ieratow dla
kazdej dostawyzeby udowodrd, ze spetniai one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjfikac

technicznej.

3.2. Kontrola materiatow
Zamawiajicy maze okresowo kontrolowsadostarczane na budewnateriaty,zeby sprawdi czy

s3 one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyiiteatjnicznych.

3.3. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowgglecyfikacjach technicznych wymagane
s3 atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musposiada atesty wydane przez producenta, poparte w rasreghy
wynikami wykonanych przez niego badeKopie wynikéw tych bada musa by¢ dostarczone przez
wykonawe zamawiagcemu.

Materiaty posiadace atesty, a usdzenia — wana legalizacgg, mog by¢ badane
przez zamawiarego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanwiesizona niezgodré
wihasciwosci  przewidzianych do #ycia materiatdbw | urmdzen z wymaganiami zawartymi

w szczegotowych specyfikacjach technicznych nigara®ne przygte do wbudowania.

3.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materialy uznane przez zamawieggo za niezgodne ze szczego6towymi specyfikacjami
technicznymi musg by¢ niezwlocznie usunte przez wykonawg z placu budowy. 38 zamawiajcy
pozwoli wykonawcy wykorzystate materiaty do innych robotinte, dla ktérych zostaty one pierwotnie

nabyte, wart& tych materiatdbw mize by¢ odpowiednio skorygowana przez zamagdapo. Kady rodzaj
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rob6t wykonywanych z azyciem materiatdw, kitdre nie zostaly sprawdzone talakceptowane przez
Zamawiajcego, lrdzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi alavea sobie spraw ze te

roboty mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i rapfacone.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowzany zapewsdi zeby materialy i urgdzenia tymczasowo skiadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniemi Meymywa ich jaka¢ | wikasndgci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub mahia Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zamaggago, & do chwili kiedy zostapuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania imdéter urzdzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zamaeyan, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcZapewni on,ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i

urzadzenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.6. Stosowanie materiatdbw zamiennych
Jali wykonawca zamierza ay¢ w jaking szczegdélnym przypadku materiaty lubadzenia
Zzamienne, inne niprzewidziane w szczegotowych specyfikacjach texdmyich, poinformuje o takim
Zamiarze zamawiagego przynajmniej na 3 tygodnie przed i¢lgaiem lub wczéniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub udzenia przez zamawigiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu

lub urzdzenia nie meze by zmieniany w terminie pdiejszym bez akceptacji zamavaieggo.

4. Sprzt

Wykonawca jest zobowtany do wuywania jedynie takiego spitm, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot srodowisko. Spra uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofert wykonawcy oraz powinien odpowiad@od wzgédem typow i ildci wskazaniom
zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicanymogramie zapewnienia jakb i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zamawgdgo. Liczba i wydajn@ sprztu powinna
gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidaiainy harmonogramie robét.

Sprzt bedacy wkasndcia wykonawcy lub wynaity do wykonania robét musi bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami ochrodyodowiska i przepisami
dotycacymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisamykowawca dostarczy
zamawiagcemu kopie dokumentdw potwierdaaych dopuszczenie spta do wytkowania.

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne przewidunpzliwosé wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawbnagy sprzt do akceptacji przez zamavgeggo.

Nie maze by p&niej zmieniany bez jego zgody.

12



Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow umowy zogtan

przez zamawiafego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

5. Transport

Liczba i rodzajesrodkéw transportu dulg okreSlone w projekcie organizaciji rob6t. Musane
zapewnid prowadzenie robdt zgodnie z zasadami @&rgmi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zamawiapo, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspeinig wymagania dotyee przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dayaadnych obezen na osie iinnych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadag warunkom umowy, dola przez Iityniera usunite z
terenu budowy na polecenie zamawgapo.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publitzagaz dojazdach do terenu budowy.

6. Obmiary robét
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie oiteg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardEgo
przeprowadzenia. Roboty wmma uznéd za wykonane pod warunkienie wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikdtjdechnicznych, a ich i podaje si w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarzétrelthodacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym poanigidniu zamawiacego o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzédalbmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarg s
wpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadionestorskiego. Jakikolwiek
lub przeoczenie (opuszczenie) w sdmch podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie indzie
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zaaliykonawcy od obowizku wykonania wszystkich
robét. Bedne dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukcji zamaw@ggo.

Diugasci i odlegtgci pomidzy okr&lonymi punktami skrajnymi dmla mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhu linii osiowej. Jeeli szczegdtowe specyfikacje techniczne $ailee dla danych robot nie
wymagaj tego inaczej, to objosci beda wyliczane w m, jako diugé¢é pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktore mag by¢ mierzone wagowo,dola wyrazone w tonach lub kilogramach.

6.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiahét i
dostarczone przez wykonagyanusa by¢ zaakceptowane przez zamawiaigo. Jeeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadevazne swiadectwa legalizacji. Muaz

one by utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
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6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzany z gstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegtznych pfatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, ékmeym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonaw¢ zamawiagcego.
Obmiary leda takze przeprowadzone przedesziowym i kahcowym odbiorem robot, a taé w
przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagsbezpdrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7. Odbiory rob6t i podstawy platoi

Zasady odbiorow robét i ptatéa za ich wykonanie oksga umowa.

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi czsciowemu
- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

ODBIOR CZSCIOWY
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobét dokonuje

Inzynier.

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakasci | wartcici.

Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowd do ostatecznego odbiorgdzie stwierdzona przez
Wykonawe bezzwtocznym powiadomieniem ndrpie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robét nast w terminie ustalonym w warunkach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robot i przgcia dokumentéw, o ktéorych mowa w
odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznarzmzez Zamawiagego w obecnai
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiesgja roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie

przediczonych dokumentow, oceny wizualnej oraz zgadnarykonania rob6t z SST.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego robot:

Podstawowym dokumentem do dokonania ostateczndgoradobdt jest protokét ostatecznego
odbioru rob6t sporglzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggeago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpaviy przygotowanastpujace dokumenty:

- Protokoty odbiorow eZciowych i zapiséw technicznych w trakcie robot

- dokumentagj powykonawcz

- atesty  materialowe, deklaracje zgcdnmraz certyfikaty zgodrssi wbudowanych

materiatow

- wyniki bada i oznaczeé laboratoryjnych.
Wszystkie zarmlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag leda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavyzgo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzmgghcych wyznaczy Komisja odbioru.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyabot zwhzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisgolalw okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektnwvzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie
"ODBIOR OSTATECZNY ROBOT".

PODSTAWA PLATNETI

Podstaw ptatngci za wykonane roboty edzie umowa spowrizona midzy inwestorem i
Wykonawae z zaznaczonymi zakresami robét i terminami piatino
Podstaw okresowej ptatnici za ustalony zakres robét i termiedzie protokét odbioru robét podpisany

przez Irtyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.  Przepisy zwizane
8.1. Ustawy

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {ID2019 poz. 1186)
= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zambwigblicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843)
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budaych (Dz. U. 2020 poz. 215)
= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.- O ochronie pvgaazarowej (Dz. U. 2019 poz. 1372)
= Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - O dozorze tezmym (Dz. U. 2019 poz. 667)
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrinoglowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396)
= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach pubfidzriDz. U. 2020 poz. 470)

8.2. Rozporzadzenia
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z drid listopada 2016 r. w

sprawie sposobu deklarowania wdavosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
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8.3.

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U628bz. 1966 z pd. zm.)

= Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 an&011 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych fistw cztonkowskich Unii Europejskiej upowdonych do
wydawania europejskich aprobat technicznych orazkazy wytycznych do
europejskich aprobat technicznych (M.P. 2011 npdizl 481)

= Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstupoozdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdllnych przepisow fhiezzéstwa i higieny pracy (Dz
U. 2003 nr 169 poz. 1650p&n. zm.).

» Rozporadzenie Ministra Infagruktury z dnia 6 luteg 2003 r - w sprawie
bezpieczéstwa ihigiery pracy podczas wykonywania robdét budowlanyg¢bz. U.
2003 r. 1r 47 poz.401)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc2003r. - w  sprawie
informagi dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia  oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdroa (Dz.U. 2003r.nr 1200z.1126)

= Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa is@adarki Morskiej z dnia 10
maja 2013r. w sprawe ogtoszenia jednolitego tekstu rozpmlzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowegokmesui formy dokumentacji projektowgj
specyfikacji techitznych  wykonania iodbioru  robot  budowlamph  oraz
programu fungjonalno-uytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129

= Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z drE& kwietnia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozpgizenia Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszani
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. poz.
963).

Inne dokumenty i instrukcje

] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montowych, (tom I, I, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich. Instytut techniki

budowlanej, Warszawa 2011

. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny Godek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL af¢zawa 2001
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY POKRYWCZE

Nazwa inwestycji: Naprawa nawierzchni dachu w celu spelienia wymiagadla dachu

nierozprzestrzeniania ognia BProof (t1)

Adres inwestycji: Pozna, ul. Jana Spychalskiego 34

Zamawiajicy: Miasto PoznA, Poznaskie Grodki Sportu i Rekreacji, Pozha61-553, ul. Jana
Spychalskiego 34

17



SPIS TRESCI

Okreslenia podstawowe

Wymagania dotycce wigciwosci wyrobow budowlanych
Pokrycie dachu

Obrobki blacharskie

Wymagania dotyece sprztu i maszyn

Wymagania dotycice srodkdw transportu

Wymagania dotycge wykonania rob6t budowlanych

Uktadanie papy termozgrzewalnej

© o N o o ~ w0 NP

Obrabki z blachy powlekanej

=
o

. Opis dziata zwiazanych z kontral, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i rob6t budowi@my

=
=

. Wymagania dotyce obmiaru i przedmiaru robét

[EnY
N

. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

[EnY
w

. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i pra@rzyszcych

[EnN
i N

. Dokumenty odniesienia

18



1.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawietgie definicje paj¢ i okreslen wymagajcych zdefiniowania w
celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentajjektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t w zakresie wykonywaniaglizolacyjnych, pokrywczych podano w

Ogodlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioobot.

2. Wymagania dotyczce wiaciwosci wyrobow budowlanych

Podstawowe wymagania dotyce wia&ciwosci wyrobow budowlanych oraz nieatne
wymagania zwjzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkaositawy, sktadowaniem i
kontrola jakasci w zakresie wykonania prac pokrywczych, izolaggim podano w Ogolnej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

3.Pokrycie dachu

Do wykonania pokrycia dachu przewidzianenaistpujace wyroby:
* Hydroizolacja
* lzolacja termiczna z wetny mineralnej
» Papa termozgrzewalna podktadowa

* Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

4 .0Obrobki blacharskie

Do wykonania obrébek blacharskich przewidzian@astpujace wyroby:

» Blacha powlekana

5. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn

Podstawowe wymagania dotyce sprztu i maszyn niezédnych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zatog jakoscia jakosci w zakresie wykonania prac

izolacyjnych, pokrywczych podano w Ogolnej specgtik technicznej wykonania i odbioru robaét.
» Sprzt podstawowy
0 elektronarzdzia mechaniczne,

0 nharzdzia eczne (strugi, siekiery, miotki, diuta itd.).
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» Sprzt do wykonania robot w technologii pap zgrzewalnych
o palnik gazowy jednodyszowy zgaem,
o maly palnik do obrébek dekarskich,

o palnik gazowy dwudyszowyalz sze&ciodyszowy z wzem (w przypadku zgrzewania

duzych powierzchni),
o0 butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
0 szpachelka,
0 nO&z do ckcia papy,
o walek dociskowy z silikonowrolka,

o przyrad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewaniay\ism i lekka rurka
odpowiednio wygita).

» Sprzt do wykonania obrobek blacharskich:
0 nharzdzia mechaniczne - wiertarki, wftarki, nazyce elektryczne,

0 nharzdzia keczne takie jak ngyce, mitotki, lutownice.

6. Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Podstawowe wymagania dotycze srodkow transportu w zakresie prowadzenia prac

izolacyjnych i pokrywczych w Ogoélnej specyfikagichnicznej wykonania i odbioru robot.

7. Wymagania dotyczce wykonania robo6t budowlanych

Podstawowe wymagania dotyce wykonania robét technologicznych z podaniem cipos
wykonczenia poszczegoélnych elementéw, tolerancji wymigah, szczegdtow technologicznych oraz
niezkedne informacje dotyeze odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczex take
wymagania specjalne w zakresie prowadzenia pracywazych, izolacyjnych podano w Ogdlnej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Wszystkie prace natg wykona scisle wedtug wytycznych producenta.

8. Ukladanie papy termozgrzewalnej

Przed przysipieniem do wykonywania trzeba zapogrsic ze stanem podia i dokoné

wyboru odpowiednich materiatow.
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Przed przysipieniem do prac natg dokon& pomiaréw, sprawdzi poziomy osadzenia wpustéw
kanalizacyjnych, wielk& spadkéw oraz ik przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzgjni

rozplanowa roztazenie poszczegoélnych paséw papy na powierzchni.
Prace z syciem pap zgrzewalnych moa prowadzi w temperaturze nie #8zej nz 0°C - +5°C.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnychzmao obnkzy¢ pod warunkiem,ze rolki bgda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (okCG)j20wynoszone na miejsce wbudowania

bezpgarednio przed zgrzaniem

Nie nalery prowadzé prac w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadtimosferycznych oraz

przy silnym wietrze.

Przed utgeniem papy nalg ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a naphie po
przymiarce (z uwzgdnieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym prggici zwina¢ ja z dwoch
koncéw dosrodka. Miejsca zaktadéw na dmnym wczéniej pasie papy (z ktorynmadzona kdzie
rozwijana rolka) natey podgrzé palnikiem i przecigna¢ szpachely w celu wtopienia posypki na
catej szerokgci zaktadu (12-15).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpahiikiem podiaga oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym ivmémiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje ttzynndé¢, cofapc sie przed rozwijan rolka. Miara jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szer@ko0,5-1,0 cm na calej diugo zgrzewu. W
przypadku, gdy wyptyw nie pojawi gisamoistnie wzdt brzegu rolki, nalgy docism¢ zaktad,
uzywajac watka dociskowego z silikonawolka.

Site docisku rolki do papy natg tak dobré, aby pojawit st wyplyw masy ozadanej szeroki.
Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki ma powodowa zbyt duy lub niejednakowe;j

szerokdci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowsjiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalg taczy¢ ze soh na zakfady:

» podtwzny 8 lub 10 cm,

» poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktanalery wykonywa
ze szczegOstarannécia . Po ut@eniu kilku rolek i ich wystudzeniu nate sprawdzt prawidtowaé
wykonania zgrzewow. Miejscadle zgrzane nalg podgrzé (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklgi. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinydy fyzesunite wzgkdem
siebie tak, aby zaktady (zaréwno padie, jak i poprzeczne) nie pokrywatyg sAby unikraé¢ zgrubie
papy na zaktadach, zalecg @rzyckcie naranikédw ukladanych paséw papyzieych na spodzie
zakfadu pod &em 45°.
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9. Obrobki z blachy powlekanej

Podkiad pod obrébki z blachy powinien stanbwiowrg i gtadka powierzchng. Wczeniej
przygotowane obrobki natg mocow& do podiga za pomog kotkéw rozporowych O 6 mm
wyposaonych w uszczekk pod gtéwk wkreta. Rozstaw mocowanie wiekszy nz 300 mm. W
kazdym punkcie mocowania stosotvgpo dwa kotki. Obrébki dczy¢ ze sob na pbek lezacy..

Obroble wykona tak, aby zapewniszczelné¢ i mozliwosé pracy na dylataciji (zamek).

10. Opis dziatan zwigzanych z kontrol, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlangh

Podstawowe wymagania dotyce dziala zwigzanych z kontr@l, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robo6t budowlanych w zakresie prowadzemiac pokrywczych i izolacyjnych podano w

Ogodlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioobot.

11. Wymagania dotyczce obmiaru i przedmiaru robét

Podstawowe wymagania dotyce przedmiaru i obmiaru w zakresie prowadzenia alacyjnych,

pokrywczych podano w Ogdlnej specyfikacji techngjamykonania i odbioru robdét.

12. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Podstawowe wymagania dotyce sposobu odbioru rob6t budowlanych w zakresiev@dzenia prac
izolacyjnych, pokrywczych podano w Ogolnej specatik technicznej wykonania i odbioru robot.
Sprawdzenie przyklejenia papy termozgrzewalnej ddtgga odbywa si przez ogtdziny. Miejsca
nasuwajce watpliwosci nalezy bad@ przez wykonanie w pokryciu dwoch réwnolegtych gaana
ofebokas¢ warstwy diugéci okoto 5cm i odrywanie paska papy szermkanie wigkszej nz 5cm -
Oderwanie powinno nagli¢ na warstwie papy a nie na warstwie szczepnej.

Zauwaone usterki naley oznaczy w sposOb umdiwiajacy ich odszukanie i naprawpo

wyschniciu pokrycia.

13. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Podstawowe wymagania dotyce sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i pra@ataysacych w
zakresie prowadzenia prac pokrywczych podano w @jydpecyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robét.
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14. Dokumenty odniesienia

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w Ogoépegydikacji technicznej wykonania i odbioru

robét oraz na kitcu niniejszego opracowania.
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PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hadaprawki 1 Bl 13/93 poz. 76
Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok l&sfigych. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i baagrzy odbiorze.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczako
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimn@rawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl
8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/®&. 1.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania Regki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1
Bl 11-12/84 poz. 84.

PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoivi®jonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej. Instalacja odgromowa

WTWIORB Czs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokngaahowe (396/2004.
ITB, Warszawa 2004).

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z bladtglowe]j ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio
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