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1. Nazwa i adres obiektu
Inwestycja

Usunigcie namulow z dna rzeki Cybiny wraz 7 uzupelnieniem uszkodzen brzegow i budowli
wodnych Zbiornika Malta

Lokalizacja
woj. wielkopolskie, miasto Poznan

2. Nazwa i adres inwestora

Miasto Poznan

Poznanskie Osrodki Sportu 1 Rekreacji
Samorzadowy Zaktad Budzetowy

ul. Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznan

3. Przedmiot, zakres inwestycji i kolejnos¢ roboét

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego Usunigcie
namutow z dna rzeki Cybiny wraz z uzupetnieniem uszkodzen brzegow i budowli wodnych
Zbiornika Malta.

Zakres robot odmuleniowych obejmuje odcinek rzeki Cybiny od km 2+200 do km 3+015
(815 m) oraz odmulenie istnigjacej budowli wlotowej (kaskady) zlokalizowang ponizej
mostu w ul. Wiankows.

Ww. roboty naleza do prac zwiazanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych
i wynikaja z planu utrzymania woéd dlatego nie wymagaja uzyskania decyzji
administracyjnych (pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowg).

Projektowane roboty i prace majg na celu utrzymanie wod poprzez odtworzenie
pierwotnych parametréw technicznych urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji
(art. 17 pkt 4 ustawy Prawo Wodne — ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 310).

Powyzsze utrzymanie realizowane bedzie zgodnie z katalogiem prac okreslonych w art. 227
ust. 3 ustawy Prawo wodne poprzez:
- wykaszanieroslin z dna oraz brzegdéw srodladowych wod powierzchniowych;
- usuwanie roslin pltywajacych 1 korzeniacych si¢ w dnie $rodladowych wod
powierzchniowych;
- zasypywanie wyrw w brzegach i dnie $rodlagdowych wod powierzchniowych oraz przez
ich zabudowg biologiczng;
- udraznianie $rodlagdowych  wod  powierzchniowych przez usuwanie zatorow
utrudnigjacych swobodny przeptyw wod oraz usuwanie namutéw i rumoszu;
- remont lub konserwacje stanowiagcych wlasnos¢ wiasciciela wody:
- budowli regulacyjnych oraz ubezpieczen w obrgbie tych budowli,
- Urzadzen wodnych;

Ponadto pobrano 2 probki osadu dennego w celu okre§lenia stezen wybranych
pierwiastkow. Wyniki badan wykonane przez akredytowane laboratorium znajduja si¢ w
odrebnym zataczniku.

Zakres opracowania obgjmuje rowniez wykonanie remontu wiezyczek sedziowskich wraz
Z wiezg startowg oraz wycinke i wyhakowanie trzcin.
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4. Materialy wyjsciowe i wykorzystane

4.1. Dokumentacje wykorzystane w projektowaniu

a)
b)

<)
d)

Instrukcja eksploataci Jeziora Maltanskiego — BSiP Architektonika, Poznan 1993 r.,
Bojkowska 1., Sokotowska G. (1998) — Geochemiczne klasy czystosci osadow wodnych.
Przeg. Geolog., 46(1): 49-54; Bojakowska l. (2001) — Kryteria oceny zanieczyszczenia
Projekt budowlano-wykonawczy Usuniecie namutow z rzeki Cybiny wraz z uzupetnieniem
uszkodzen brzegow Zbiornika Malta — Hydroprojekt Poznan 2016 r.

Badanie migzszosci osadow dennych Jeziora Malta w Poznaniu w wyznaczonych
punktach badawczych - Prote mgr inz. Lukasz Bryl wrzesien 2020 r.

4.2. Materialy geodezyjne
a) MapajezioraMaltanskiego w skali 1:2500
b) Profile podtuzne i poprzeczne dna toru regatowego i koryta rzeki — Hydroprojekt Poznan

5. Ustawy i rozporzadzenia dotyczace BHP

a)

b)

<)

d)

€)
f)

9)

h)

)
K)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz.U. Nr 120/2003, poz. 1126,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkoleniaw
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860)
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650,
z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690, z 2011 r. Nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2018
p0z.1139)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018 poz.583),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub
drgania mechaniczne (Dz. U. 2005 Nr 157, poz. 1318);

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie ngjwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowiaw $rodowisku pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 1286),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie shuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 109, poz. 704, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468)

6. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- Zbiornik wodny Maltawraz z obiektami funkcjonal nie zwigzanymi
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7. Wskazania elementoéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie stwarzaja zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszystkie obiekty budowlane zaprojektowane sa zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy techniczng jak rowniez spehniaja
wymagania dotyczace przepisow BHP, p.poz. i sanitarno-higienicznych.

Projektowane obiekty budowlane nie stwarzaja zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

8. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

8.1. Wskazanie robot niebezpiecznych

Niebezpiecznymi robotami w rozumieniu przepisow sg

- wykopy i nasypy prowadzone przy uzyciu sprzetu cigezkiego, zagrozeni mogliby by¢
pracownicy wchodzacy w zasieg pracy koparek,

- roboty nad brzegami wod, mogace powodowaé wpadniecie do wody,

- uszkodzenieistnigjacego podziemnego i naziemnego uzbrojenia terenu,

- urazy wywotane sprzgtem budowlanym — mechanicznym podczas wykonywania prac
budowlanych

— porazenie pradem elektrycznym przy ewentualnym uszkodzeniu istniejacych kabli w
rejonie prowadzonych robot

Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego, skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystepowania — powinny by¢ okreslone przez Wykonawce zgodnie z obowigzujaca

procedurg. Karty oceny ryzyka zawodowego powinny by¢ zatgcznikami do planu BIOZ.

8.2. Wskazanie dotyczgce zabezpieczenia sie od przewidywanych zagrozen

Podagje si¢ nastepujace podstawowe zalecenia:

- nasypy, wykopy wykonywane beda przy uzyciu koparek, spycharek, zagrozeni mogliby
by¢ pracownicy wchodzacy w zasigg pracy koparek, wymagane przeszkolenie bhp,

- drogi ewakuacyjne i sygnaly nalezy wskazaé na tablicy ogloszen na terenie zaplecza
techniczno-socjanego,

— roboty nad brzegami wod, mogace powodowaé wpadnigcie do wody lub nawet utonigcia,
nalezy dysponowac rzutkami i kotami ratunkowymi,

W przerwach oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze powinny byé
zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione.
Podczas wspotpracy maszyn roboczych z dodatkowym osprzetem do robot ziemnych nalezy
stosowac zasady bhp okreslone w instrukcjach obstugi tych urzadzen.

Uwzgledniajac sprowadzony na budowe sprze¢t nalezy rozplanowac:

- strefy pracy, drogi dojazdowe, zasady przemieszczenia Si¢ maszyn, zasi¢g pracy
koparek i spycharek, sposob tadowania i przerzutu urobku,

- indywiduang odpowiedzialnosé¢ za stan sprzetu i jego uzytkowanie, przebywanie osob
postronnych w zasiggu pracy maszyn,

- wspotprace migdzy operatorami i kierowcami,

- zasady utrzymania porzadku, indywidualng odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
migjsca pracy (np. strefa zasiggu maszyn, dojscia i miejsce przejazdu przez droge
publiczng, kierowanie ruchem na drodze publicznej w czasie przejazdu maszyn itp.),

BSIPBW HYDROPROJEKT Sp. z 0.0.
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- ustalenie sposobu reagowania na zagrozenia wypadkiem i ewentualny wypadek przy
pracy, niespravno$¢ maszyn i narzedzi, wykrycie przedmiotéw niebezpiecznych,
sygnaty ostrzegawcze,

- usytuowanie urzadzen sanitarnych.

W bezposredniej bliskosci linii elektroenergetycznych nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdbw budowlanych. Dla linii o napigciu nie
przekraczajgcym 1 kV odlegtos¢ minimalna w poziomie wynosi 3 m, dla linii 15 kV 5 m.

Przy wykonywaniu robot z uzyciem sprzetu, bezposrednio pod linig wysokiego napigcia,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Operatorzy nie moga dopuszcza¢ do przebywania ludzi w strefie pracy sprzetu.
Podczas zatadunku i wyladunku maszyn nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepisow i
instrukcji.
Podczas wykonywania robot na skarpie nalezy zachowa¢ wymagania okre$lone w
dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn.

Podczas wykonywania prac budowlanych bezwzglednie przestrzegaé przepisow i
zasad BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
[Dz.U. z 2003 r.Nr 47, poz. 401]

Pracownikom nalezy zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej Przez srodki ochrony
indywidualngj rozumie si¢ $rodki noszone badz trzymane przez pracownika w celu jego
ochrony przed jednym lub wigkszg liczbg zagrozen. Powinny by¢ stosowane w sytuacjach,
kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢é za pomoca
srodkow ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy (np. podczas demontazu
ochron zbiorowych).

Srodki ochrony indywidualnej, aby zapewni¢ wystarczajaca i skuteczna ochrone powinny:

— by¢ odpowiednio dobrane do istniejgcego zagrozenia oraz uwzglednia¢ warunki na danym
stanowisku,

— uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz w mozliwiec minimalnym stopniu powodowaé
niedogodnosci zwigzane z ich noszeniem (masa, gabaryty, regulacja, rozmiary),

— dac si¢ dopasowaé wzglgdem siebie bez zmniejszenia ich wlasciwosci ochronnych w
przypadku wystepowania wigcej niz jednego zagrozenia i konieczno$ci jednoczesnego
stosowania kilku srodkéw ochrony indywidualnej,

— by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika - po wykonaniu odpowiednich regul acji,

— by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i wymogami opisanymi w instrukcji - instrukcja
powinna by¢ opracowana doktadnie i zrozumiale w jgzyku polskim zgodnie z wymogami
rozporzadzenia.

Warunki stosowania ochron powinny by¢ okreslone w instrukcji bezpiecznego prowadzenia

prac oraz by¢ zgodne z oceng ryzyka. Instrukcje powinny by¢ dostepne dla uzytkownika.

Pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie ich uzytkowania.

— posiada¢ oznakowanie CE oraz deklaracj¢ zgodnosci WE - kazdy $rodek wprowadzony na
rynek powinien by¢ poddany odpowiedniej procedurze oceny typu WE. W przypadku
srodkdw zabezpieczajacych przed upadkiem, ocena typu WE powinna by¢ dokonana
przez jednostke notyfikowang. W deklaracji zgodnosci producent zaswiadcza, iz dany
srodek zostal wykonany zgodnie z wymogami dyrektywy i odpowiednio przebadany.
Nagprostszym sposobem (aczkolwiek nieobowigzkowym) spelnienia wymogow
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dyrektywy, jest zastosowanie wymogow zawartych w normach zharmonizowanych z
dyrektywa,

— by¢ identyfikowalne - posiada¢ swoja nazwe i numer identyfikacyjny. Jezeli w wyniku
uzytkowania znaki te zostaly zatarte, wowczas nalezy S$rodek wyeliminowaé z
uzytkowania,

— by¢ ewidencjonowane - nalezy zatozy¢ karte uzytkowania sprzetu (z okreslonym
numerem identyfikacyjnym s$rodka ochrony), danymi uzytkownika, datg wydania oraz
polami kontroli okresowej. Zwykle taka karta dostarczana jest przez producenta sprzetu.

Nalezy przeprowadza¢ okresowe kontrole - sprzet powinien by¢ kontrolowany przez

uzytkownika przed kazdym uzyciem oraz okresowo przez osob¢ upowazniong (zgodnie z

wymogami instrukgji), a odpowiedni wpis dokonany w karcie uzytkowania sprzetu;

— Nie naezy przekracza¢ okresu trwalosci - kazdy srodek posiada okres trwatosci (date
waznos$ci) po przekroczeniu ktorego nalezy sprzet wyeliminowacé. OczywiScie okres ten
moze ulec skroceniu, jezeli sprzet powstrzymat upadek lub nastgpito jego uszkodzenie,

— Naezy przechowywac¢ i konserwowac $rodki zgodnie z instrukcjg producenta.

9. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MPiPS z d. 28 maja 1996 r. szkolenie w dziedzinie BHP
nalezy przeprowadzi¢ przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe jako:

- szkolenie wstepne,

- instruktaz ogdlny (szkolenie wstepne ogdlne),

- instruktaz stanowiskowy (szkolenie wstepne na stanowisku pracy),

- szkolenie podstawowe (szkolenie wstgpne podstawowe),

- szkolenie i doskonalenie okresowe,

w formieinstruktazu, seminarium, kursu lub samoksztalcenia kierowanego.
Instruktaz ogélny przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, zapoznajac si¢ z
podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznat uczestnikow szkolenia z zagrozeniami
wystepujacymi na okres§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz bezpiecznego wykonywania pracy natym stanowiskul.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego 1 stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowac¢ w aktach osobowych pracownika.
Szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnoscei niezbedne do
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe, szkolenia podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz tych stanowisk pracy okresla pracodawca.
Szkolenie okresowe stuzy aktualizacji 1 ugruntowaniu wiadomo$ci 1 umiej¢tnosci
pracownikow w dziedzinie BHP, nabytych w czasie szkolenia wstepnego oraz zaznajomienia
Si¢ z nowymi rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

W robotach tych uczestniczy¢ moga robotnicy po przeszkoleniu BHP i operatorzy
posiadajacy aktualne uprawnienia do obstugi sprzetu.
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Kierownik budowy jest obowiazany przed rozpoczeciem budowy zapewnié
sporzadzenie .planu bioz”, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzeniarobdot budowlanych.

10. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegb6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie i zapewnienia bezpiecznej i

sprawngl komunikacji na wypadek ewakuacji w razie pozaru, awarii i innych zagrozen

przewidzie¢

- dobor maszyn i narzedzi sprawnych i odpowiednich do rodzaju roboét,

- zamontowa¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne,

- zorganizowa pracg w zespotach co najmniej dwuosobowych,

- ustali¢ sposob reagowania na zagrozenia wypadkiem i ewentualny wypadek przy pracy,
niesprawnos¢ maszyn i narzedzi, wykrycie przedmiotdéw niebezpiecznych, sygnaty
ostrzegawcze,

- usytuowanie urzadzen sanitarnych.

Na catym obszarze robot wyznaczy¢ nalezy drogi ewakuacyjne. Do poszczegdlnych rodzajow

robot dobra¢ wlasciwe narzedzia, maszyny i technologie wykonawstwa. W przerwach oraz po

zakonczeniu pracy maszyny robocze powinny by¢ zabezpieczone przed ich przypadkowym
uruchomieniem przez 0soby nieupowaznione

Operatorzy nie moga dopuszczaé do przebywania ludzi w strefie pracy sprzgtu.

Podczas zatadunku i wyladunku maszyn nalezy przestrzega¢ wlasciwych przepisow i

instrukgji.

Podczas wykonywania robot na skarpie nalezy zachowa¢ wymagania okre$lone w

dokumentacji techniczno-ruchowe maszyn.

Re¢czne narzedzia udarowe nie moga posiada¢ rgkojesci krotszej niz 0,15 m oraz ostrych

krawedzi, pekniec¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinni

uzywacé rekawic antywibracyjnych.

Reczne narzedzia, a w szczegllnosci kliny, przecinaki lub przebijaki, powinny by¢

wyposazone w uchwyty.

Cigsle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzgdzia r¢ezne, uniemozliwiajace

wypadanie narzedzi.
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