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Poczatek odmulenia dna rzeki Cybiny

- przekroje poprzeczne, sondowania przy rz¢dnej lustra

wody 58,30 m n.p.m. (wg opracowania pt. "Badanie miazszoSci
osadow dennych Jeziora Malta w Poznaniu w wyznaczonych
punktach badawczych" PROTE - 09.2020r.)

— - 0§ rzeki Cybiny wraz z kilometrazem
3+000
2

- miejsca poboru probek gruntu - 22.09.2020 r.
u

- wiezyczka startowa, wiezyczki sedziowskie

- istniejace pasy trzciny pospolitej do hakowania
- tymczasowa droga technologiczna

Uwaga: wyciecie trzciny zgodnie z decyzja nr PO.RUZ.421.94.5.2018.M.D-B
wydang przez Dyrektora RZGW w Poznaniu dnia 10.04.2018r.
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Projektowat

Projekt budowlano-wykonawczy
usuni¢cia namulow z dna rzeki Cybiny
specjalnos¢: inzynieryjna hydrotechniczna upr. nr WKP/0341/PWOH/18

wraz z uzupelnieniem uszkodzen
éé’ M brzegow i budowli wodnych
konstrukcyjno-budowlana upr. nr WKP/0213/ZO0K/06
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