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1. Czê�ã ogólna 

1.1. Nazwa zadania 

Nazwa inwestycji: 
Usuniêcie namuùów z dna rzeki Cybiny wraz z uzupeùnieniem uszkodzeñ brzegów i 

budowli wodnych Zbiornika Malta 

Adres inwestycji: 
miasto Poznañ 
dzielnica Stare Miasto  
Nazwa zamawiaj¹cego: 
Miasto Poznañ 
Poznañskie O�rodki Sportu i Rekreacji � Samorz¹dowy Zakùad Bud¿etowy 
ul. Jana Spychalskiego 34 
61-553 Poznañ 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji inwestycji Usuniêcie namuùów z dna rzeki Cybiny wraz 

z uzupeùnieniem uszkodzeñ brzegów i budowli wodnych Zbiornika Malta. Ustalenia 
zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuj¹ wymagania, wspólne dla Robót objêtych ni¿ej 

wymienionymi Specyfikacjami: 
SST 1 � Roboty przygotowawcze i pomiarowe 
SST 2 � Roboty ziemne 
SST 3 � Naprawa powierzchni betonowych 
SST 4 � Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych 
SST 5 � Izolacje 
SST 6 � Kiszki faszynowe 
SST 7 � Umocnienia kamienne 
 
Zakres inwestycji obejmuje: 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego Usuniêcie 

namuùów z dna rzeki Cybiny wraz z uzupeùnieniem uszkodzeñ brzegów i budowli wodnych 

Zbiornika Malta. 

Zakres robót odmuleniowych obejmuje odcinek rzeki Cybiny od km 2+200 do km 3+015 
(815 m) oraz odmulenie istniej¹cej budowli wlotowej (kaskady) zlokalizowanej poni¿ej 

mostu w ul. Wiankowej.  
Ww. roboty nale¿¹ do prac zwi¹zanych z utrzymywaniem urz¹dzeñ wodnych 

i wynikaj¹ z planu utrzymania wód dlatego nie wymagaj¹ uzyskania decyzji 

administracyjnych (pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowê). 
Ponadto zgodnie z umow¹ pobrano 2 próbki osadu dennego w celu okre�lenia stê¿eñ 

wybranych pierwiastków. Wyniki badañ zostaùy wykonane przez akredytowane laboratorium. 
Zakres opracowania obejmuje równie¿ wykonanie remontu istniej¹cych wie¿yczek 

sêdziowskich wraz z wie¿¹ startow¹ oraz inwentaryzacjê ro�linno�ci wodnej przeznaczonej 

do wycinki oraz wyhakowania. 
 
Szczegóùowy zakres prac okre�la projekt budowlano-wykonawczy i przedmiar robót. 
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1.3.  Opis prac towarzysz¹cych i robót tymczasowych 

Drogi technologiczne 

Przewiduje siê wykonanie drogi technologicznej z pùyt ¿elbetowych peùnych. 

Roboty tymczasowe 

Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót 
budowlanych. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Dno zbiornika w granicach toru regatowego 

Sondowania dna zbiornika wodnego Malta na zlecenie POSiR wykonaùa firma 

HYDROGRAF S.C. w marcu 2020 r. za pomoc¹ echosondy wielowi¹zkowej, ùaty 

geodezyjnej oraz metalowej tyczki. W dniu pomiaru poziom lustra wody wynosiù 58,15 m 

n.p.m., czyli 15 cm ni¿ej od normalnego poziomu piêtrzenia, który wynosi 58,30 m n.p.m. 
Sondowanie wykonano na caùej dùugo�ci toru regatowego co 100 m w trzech przekrojach 

(tor 1, tor 4, tor 8).  
 

 Dno koryta rzeki Cybiny w granicach jeziora Maltañskiego 

Sondowania dna koryta rzeki Cybiny na zlecenia POSiR wykonaùa firma PROTE we 
wrze�niu 2020r. Sondowanie wykonano od km 1+300 do istniej¹cego mostu na wlocie do 

zbiornika, ù¹cznie z kaskad¹ wlotow¹ co 100,0 m. Odczyt gùêboko�ci wykonano przy pomocy 

echosondy oraz ùaty geodezyjnej. 
 

W dwóch miejscach pobrano próbki osadu dennego celem okre�lenia zawarto�ci 

zanieczyszczeñ w namule. Badania wykonaùa Okrêgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza z 
Siedzib¹ w Poznaniu. Próbki poddano w laboratorium badaniom na zawarto�ã wytypowanych 

metali (Cu, Zn, Cd, Pb, Ni, Cr, As, Hg) oraz badaniom na zawarto�ã zwi¹zków azotu i fosforu 

ogólnego. Zestawienie wyników stanowi odrêbny zaù¹cznik. 
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e oznaczone w próbach gruntu zawarto�ci 

wytypowanych metali nie przekraczaj¹ warto�ci granicznych.  
 

Wydobyty z dna rzeki urobek sklasyfikowano zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra 

Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) jako 

odpad o kodzie 17 05 06 (urobek z pogùêbienia). 

 
Ww. odpad Wykonawca jest zobowi¹zany zagospodarowaã zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 

przepisami tj., mo¿e: 
− przekazaã do przedsiêbiorcy posiadaj¹cego zezwolenie na przetworzenie i skùadowanie 

ww. odpadu lub 
− przekazaã osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie bêd¹cej przedsiêbiorc¹ do 

wykorzystania na potrzeby wùasne do utwardzenia powierzchni, b¹dê wykorzystaã 

rolniczo, z zagospodarowaniem go poprzez gùêbok¹ orkê i obsiew z zachowaniem 
przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego. Dopuszczalna maks.  ilo�ã odpadów do 

przyjêcia wynosi  0,2 Mg na 1 m2� utwardzanej powierzchni terenu (zgodnie z 

Rozporz¹dzeniem Ministra Úrodowiska z dn. 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebêd¹ce przedsiêbiorcami 

mog¹ poddaã odzyskowi na potrzeby wùasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 
(Dz.U. 2016 poz. 93). 
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi stosowny dokument �wiadcz¹cy o przyjêciu 

urobku/odpadu przez uprawniony podmiot.  

 
W projekcie i przedmiarze robót przewiedziono wywóz urobku na odlegùo�ã do 20 km. 
 
Brzegi jeziora Maltañskiego 

Dnia 22 wrze�nia 2020 r. w obecno�ci przedstawicieli Inwestora zostaùa przeprowadzona 

inwentaryzacja skarp zbiornika, celem dokùadnego ustalenia lokalizacji porastania trzcin 
przeznaczonych do usuniêcia oraz sprawdzenia stanu istniej¹cych ubezpieczeñ brzegów. 

Trzciny rosn¹ce na skarpach Zbiornika Malta maj¹ za zadanie rozpraszanie powstaj¹cej 

fali w wyniku przepùywu kajaków, ùodzi i innych jednostek pùywaj¹cych lub czynników 

naturalnych takich jak np. wiatr. Wraz z istniej¹cym narzutem kamiennym na skarpach, 

zabezpieczaj¹ brzegi akwenu przed podmywaniem i osuwaniem. Obecnie rosn¹ce trzciny to 

gatunek trzcina pospolita (Phragmites australis) tworz¹cy zwarte i gêste kêpy osi¹gaj¹ce 

wysoko�ã do 5,0 m, rosn¹ce pasem szeroko�ci od 1,0 m do 5,0 m.  
Wzdùu¿ zbiornika na obu jego brzegach zlokalizowanie s¹ ci¹gi komunikacyjno-

spacerowe, które podczas zawodów sportowych sùu¿¹ jako drogi sêdziowskie. Wysoko 
rosn¹ca trzcina zasùania widok spacerowiczom i obserwatorom na akwen zbiornika. 

Brzegi zbiornika na linii wody ubezpieczone s¹ narzutem kamiennym gr. 30 cm 
w pùotkach w rozstawie 1,0 x l,0 m pasem szeroko�ci 3,0 m na poziomie falowania, powy¿ej 

obsiew traw¹. Nie stwierdzono ubytków w ubezpieczeniach brzegów.   
Wycinanie trzciny nale¿y prowadziã w zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym znak 

PO.RUZ.421.94.5.2018.M.D-B  z dnia 10.04.2018 r. wydanym przez Dyrektora 

Regionalnego Dyrektora Zarz¹du Zlewni w Poznaniu (decyzja w projekcie budowlano-
wykonawczym). 
 
Wie¿yczki sêdziowskie 

Projekt przewiduje remont wie¿yczek sêdziowskich przy zastosowaniu chemii 

budowlanej. 

1.4.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Wszystkie roboty prowadzone bêd¹ po spuszczeniu wody z jeziora Maltañskiego. 

Opró¿nienie zbiornika jest zgodne z aktualn¹ Instrukcj¹ eksploatacyjn¹, która mówi, ¿e dla 

utrzymania niezbêdnej gùêboko�ci toru 3,70 m, w celu nie dopuszczenia do nadmiernego 
zamulenia dna zbiornika, konieczne jest cykliczne spuszczanie wody z jeziora i cykl ten 
winien wynosiã 4 lata. 
W odlegùo�ci 10,0 m od górnej krawêdzi skarpy rzeki wykonaã nale¿y na jej prawym brzegu 

drogê technologiczn¹ z pùyt ¿elbetowych peùnych o szer. 4,0 m. Pod drogê nale¿y wykonaã 

kopark¹ pracuj¹c¹ na materacach maùy nasyp wysoko�ci okoùo 20 cm. Grunt nale¿y pobieraã 

z dna. 
Wyjazd projektuje siê usytuowaã tu¿ przy pirsach, podsypuj¹c istniej¹c¹ skarpê gruntem 

wydobytym z dna do nachylenia 1:12 lub wykorzystaã istniej¹ce slipy. Samochody z 
urobkiem wyje¿d¿aã bêd¹ poprzez drogê wewnêtrzn¹ na ul. Wiankow¹ i dalej na ul. 

Krañcow¹, b¹dê na ul. Wileñsk¹ i dalej na ul. Krañcow¹. 
 

Lokalizacja i zorganizowanie placu budowy le¿y po stronie Wykonawcy robót. Proponuje 

siê, aby teren zaplecza budowy utwardziã pùytami drogowymi, zapewni to odpowiednie 

warunki do parkowania sprzêtu mechanicznego. 
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Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka¿e Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizacjê i wspóùrzêdne punktów gùównych trasy oraz reperów, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za ochronê przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny koszt. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej¹cych 

obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, a¿ do zakoñczenia 
i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca zobowi¹zany jest do utrzymania w czysto�ci dróg publicznych sùu¿¹cych 

do przywozu materiaùów lub odwozu urobku. 

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiaj¹cemu do zatwierdzenia 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, uzgodniony                  
z odpowiednim zarz¹dem drogi i organem zarz¹dzaj¹cym ruchem. W zale¿no�ci od potrzeb                 
i postêpu robót projekt organizacji ruchu powinien byã na bie¿¹co aktualizowany przez 
Wykonawcê. Ka¿da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wymaga ka¿dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obsùugiwaù 

wszystkie tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce takie jak: zapory, �wiatùa ostrzegawcze, 

sygnaùy, itp., zapewniaj¹c w ten sposób bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni staùe warunki widoczno�ci w dzieñ i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce bêd¹ akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Fakt przyst¹pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpoczêciem 

w sposób uzgodniony z Zamawiaj¹cym. Tablice informacyjne bêd¹ utrzymywane przez 

Wykonawcê w dobrym stanie przez caùy okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w cenê kontraktow¹. 
Przed przyst¹pieniem do robót budowlanych Wykonawca na wùasny koszt wykona 

inwentaryzacjê wraz z dokumentacj¹ fotograficzn¹ istniej¹cych dróg i ci¹gów 

komunikacyjnych, z których bêdzie korzystaù podczas wykonywania robót budowlanych. 

Ewentualnie zniszczone drogi i ci¹gi komunikacyjne Wykonawca wyremontuje na wùasny 

koszt bez dodatkowego wynagrodzenia. 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz 

powinien zapewniã ochronê wùasno�ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowi¹zany 

do szczegóùowego oznaczenia instalacji i urz¹dzeñ, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, 
a tak¿e do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wùa�ciciela instalacji 

i urz¹dzeñ, je¿eli zostan¹ przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urz¹dzeniach naziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania 
robót budowlanych. 
W miejscach gdzie teren budowy przylega do terenów z zabudow¹ mieszkaniow¹, 

Wykonawca bêdzie realizowaã roboty w sposób powoduj¹cy minimalne niedogodno�ci dla 

mieszkañców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
w s¹siedztwie budowy, spowodowane jego dziaùalno�ci¹. 
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1.4.3. Wymagania dotycz¹ce ochrony �rodowiska 
Wykonawca bêdzie podejmowaù wszelkie niezbêdne dziaùania, aby stosowaã siê do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony �rodowiska, na placu budowy i poza jego 

terenem. Bêdzie unikaù szkodliwych dziaùañ, szczególnie w zakresie zanieczyszczeñ 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego haùasu i innych szkodliwych dla �rodowiska 

i otoczenia czynników zwi¹zanych z wykonywaniem robót. 
W okresie trwania budowy i wykañczania robót Wykonawca bêdzie: 
a) utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej, 
b) podejmowaã wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów 

i norm dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie 

unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj¹cych 

z nadmiernego haùasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaùych 

w nastêpstwie jego sposobu dziaùania.  
Stosuj¹c siê do tych wymagañ bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na: 
1) lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami 

toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, 
c) mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 

1.4.4. Warunki bezpieczeñstwa pracy i ochrona przeciwpo¿arowa na budowie  
Wykonawca przy realizacji zadania bêdzie przestrzegaù przepisów w zakresie 

bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególno�ci jest zobowi¹zany wykluczyã pracê 

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie speùniaj¹cych 

odpowiednich wymagañ. Wykonawca dostarczy na budowê i bêdzie utrzymywaù 

wyposa¿enie konieczne dla zapewnienia bezpieczeñstwa, a tak¿e zapewni wyposa¿enie 

w urz¹dzenia socjalne oraz odzie¿ wymagan¹ dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Wykonawca bêdzie stale utrzymywaù wyposa¿enie przeciwpo¿arowe w stanie gotowo�ci, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego. 

1.4.5. Warunki wynikaj¹ce z organizacji ruchu 
Do Wykonawcy nale¿y obowi¹zek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robót 

prowadzonych w ci¹gu dróg publicznych oraz speùnienia wymagañ zawartych 

w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu.  

1.4.6. Ogrodzenie placu budowy 
Z uwagi na charakter prac nie przewiduje siê ogrodzenia placu budowy. Wykonawca 
zobowi¹zany jest do: 
- utrzymania porz¹dku na placu budowy, 
- wùa�ciwego skùadowania materiaùów i elementów budowlanych, 
- utrzymania w czysto�ci dróg publicznych przy wyjeêdzie z terenu budowy, 
- wùa�ciwego oznakowania wyjazdu z terenu budowy. 
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1.4.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca zobowi¹zany jest do utrzymania w czysto�ci dróg publicznych przy wyjeêdzie 

z terenu budowy. Wszystkie zanieczyszczenia zwi¹zane z wywozem i przewozem gruntu 
nale¿y na bie¿¹co usuwaã z jezdni.  

1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 

Przedmiotow¹ inwestycjê zakwalifikowano do robót budowlanych �Budowa obiektów 

in¿ynierii wodnej� dla których kod CPV wg Wspólnego Sùownika Zamówieñ wynosi: 

45240000-1, grupa robót: 45.2, klasa robót: 45.24. 

1.6. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej s¹ zgodne z definicjami 

zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. U¿yte w Specyfikacjach Technicznych 

wymienione poni¿ej okre�lenia nale¿y rozumieã w ka¿dym przypadku nastêpuj¹co: 
 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urz¹dzeniami technicznymi zwi¹zanymi z prowadzeniem 

i zabezpieczeniem ruchu. 
 Jezdnia - czê�ã korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 Dziennik budowy � zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczêci¹ organu 

wydaj¹cego, wydany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, sùu¿¹cy do notowania zdarzeñ i okoliczno�ci 

zachodz¹cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceñ i innej korespondencji technicznej pomiêdzy Inspektorem nadzoru,  
Wykonawc¹ i projektantem. 

 Inspektor nadzoru � osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiaj¹cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 

za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania 

robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 Materiaùy - wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj¹ 

projektow¹ i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In¿yniera/ Kierownika 

projektu. 
 Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwiniêcie na pùaszczyênie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
 Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych 

spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy. 
 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem dokumentacji 

projektowej. 
 Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi¹cy utrudnienie 

w prowadzeniu prac budowlanych, 
 Teren budowy - teren udostêpniony przez Zamawiaj¹cego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz¹ce czê�ã terenu budowy. 
 Zadanie budowlane - czê�ã przedsiêwziêcia budowlanego, stanowi¹ca odrêbn¹ caùo�ã 

konstrukcyjn¹ lub technologiczn¹, zdoln¹ do samodzielnego peùnienia funkcji techniczno-
u¿ytkowych.  
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 Wyrób budowlany � nale¿y przez to rozumieã wyrób w rozumieniu przepisów 

o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwaùy w obiekcie budowlanym. 

 Obmiar robót � pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 

ich ilo�ci w przypadku zmiany parametrów przyjêtych w przedmiarze robót, albo 

obliczenia warto�ci robót dodatkowych, nie objêtych przedmiarem. 
 Odbiór czê�ciowy robót budowlanych � nieformalna nazwa odbioru robót ulegaj¹cych 

zakryciu i zanikaj¹cych. Odbiorem czê�ciowym nazywa siê tak¿e odbiór czê�ci obiektu 

budowlanego wykonanego w stanie nadaj¹cym siê do u¿ytkowania, przed zgùoszeniem do 

odbioru caùego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako �odbiór koñcowy�. 
 Odbiór gotowego obiektu budowlanego � formalna nazwa czynno�ci, zwanych te¿ 

�odbiorem koñcowym�, polegaj¹cym na protokolarnym przyjêciu od Wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego przez osobê lub grupê osób o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie bêd¹c¹ inspektorem 

nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje siê po zgùoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakoñczenia robót budowlanych, ù¹cznie z zagospodarowaniem 

i uporz¹dkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przylegùych wykorzystywanych 

jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
 Przedmiar robót � to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejno�ci technologicznej ich wykonania, ze szczegóùowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalaj¹cych szczegóùowy opis oraz wskazanie szczegóùowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilo�ci jednostek przedmiarowych robót budowlanych.       

2. Wùa�ciwo�ci wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne dotycz¹ce wùa�ciwo�ci materiaùów 

Przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji mog¹ byã stosowane wyù¹cznie wyroby 
o wùa�ciwo�ciach u¿ytkowych umo¿liwiaj¹cych prawidùowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym speùnienie wymagañ podstawowych, okre�lonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 

ustawy Prawo budowlane � dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. Powinny byã tak¿e zgodne z wymaganiami okre�lonymi 

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca robót 

powinien przedstawiã inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegóùowe informacje o êródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urz¹dzeñ przewidywanych do realizacji robót � 
wùa�ciwie oznaczonych, posiadaj¹cych certyfikat na znak bezpieczeñstwa, certyfikat 

zgodno�ci, deklaracje zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹. Kierownik budowy jest zobowi¹zany przez 

okres wykonania robót budowlanych przechowywaã dokumenty stanowi¹ce podstawê ich 

wykonania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaùy, elementy budowlane 

instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadaùy wymaganiom okre�lonym w art. 10 
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni 
z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym u¿yciu 

podstawowych materiaùów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak¿e 

o aprobatach technicznych. 
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2.2. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom 

Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z terenu 

budowy i zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Ka¿dy rodzaj robót, 

w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wykonawca wykonuje na 

wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nie przyjêciem, usuniêciem i niezapùaceniem. 

2.3. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów na placu budowy 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one u¿yte 

do robót, byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaùy swoj¹ jako�ã 

i wùa�ciwo�ci i byùy dostêpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcê i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

3. Wymagania dla sprzêtu i maszyn 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takiego sprzêtu jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonanych robót. Sprzêt, maszyny i urz¹dzenia nie 
gwarantuj¹ce realizacji umowy mog¹ byã zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. Sprzêt wykorzystany przez wykonawcê 

powinien byã sprawny technicznie i speùniaã wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Liczba i wydajno�ã sprzêtu powinna gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Powinien byã zgodny z normami 

ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj¹cych 

dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania i badañ okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wykonawca bêdzie konserwowaã sprzêt jak równie¿ naprawiaã lub wymieniaã 

sprzêt niesprawny. Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce 

zachowania warunków umowy, zostan¹ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. Úrodki transportu 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania tylko takich �rodków transportu, które nie 
wpùyn¹ niekorzystnie na stan i jako�ã transportowanych materiaùów. Úrodki transportu 

wykorzystane przez Wykonawcê powinny byã sprawne technicznie i speùniaã wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o� i innych parametrów 

technicznych. Úrodki transportu nie speùniaj¹ce tych warunków mog¹ byã dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
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5. Wykonanie robót budowlanych 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹, za ich 

zgodno�ã z dokumentacja projektow¹, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialno�ã za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na pi�mie przez inspektora nadzoru autorskiego. Nastêpstwa bùêdu 

popeùnionego przez Wykonawcê w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót bêd¹ poprawione 

przez wykonawcê na wùasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotycz¹ce 

akceptacji wyboru materiaùów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzêtu 

i innych ustaleñ odnosz¹cych siê do wykonywanych robót bêd¹ oparte na wymaganiach 

okre�lonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a tak¿e 

w normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy bêd¹ speùniane nie póêniej ni¿ 

w wyznaczonym czasie, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuùu 

ponosiã bêdzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetê do obsùugi 

geodezyjnej budowy, który w razie potrzeby bêdzie sùu¿yù pomoc¹ inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji i rzêdnych wyznaczonych przez Wykonawcê. 
Wykonawca zabezpieczy sieã punktów odwzorowania zaùo¿on¹ przez geodetê.   

5.2. Wykonanie robót 

1. Przy wykonaniu robót nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaã obowi¹zuj¹cych przepisów BHP 
2. W przypadku natrafienia na urz¹dzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan 

zagospodarowania terenu nale¿y je zabezpieczyã i powiadomiã Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe. 
3. Odstêpstwa od projektu musz¹ byã uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego. 
4. Roboty nie ujête w niniejszej ST nale¿y realizowaã zgodnie z instrukcjami wykonania 

i stosowania, normami bran¿owymi, warunkami technicznymi, obowi¹zuj¹cymi PN oraz 

wymogami producentów materiaùów i urz¹dzeñ. 
5. W celu zapewnienia wùa�ciwej jako�ci robót nale¿y rygorystycznie przestrzegaã 

odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót, jako�ci materiaùów 

i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mo¿liwo�ã pobierania próbek 

i badania materiaùów i robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest 
zobowi¹zany do opracowania programu i plany zapewnienia jako�ci zgodnie z wymogami 

certyfikatu. 
 Wykonawca bêdzie prowadziù pomiary i badania materiaùów oraz robót 

z czêstotliwo�ci¹ gwarantuj¹c¹, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
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w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary nale¿y 

przeprowadziã zgodnie z wymogami norm. Przed przyst¹pieniem do badañ i pomiarów 

wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po 
wykonaniu przedstawi inspektorowi wyniki badañ. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 
uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiaùów u êródùa ich 

wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelk¹ potrzebn¹ pomoc w tych czynno�ciach. Na 

zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bêdzie przeprowadzaù dodatkowe 

badania tych materiaùów, które budz¹ w¹tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane 
materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno�ci z normami lub 

aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 

jej we wùa�ciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostêpniania do wgl¹du przedstawicielom 

uprawnionych organów.  

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badañ bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ 

byã z jednakowym prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ. 

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.    
W przypadku, gdy normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego SST, mo¿na 

stosowaã wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przed przyst¹pieniem do pomiarów i badañ, Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie  pomiaru lub badania. Po ich 
wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badañ. Wykonawca bêdzie 

przekazywaã inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badañ jak 

najszybciej, nie póêniej jednak ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 
próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelk¹ 

potrzebn¹ pomoc w tych czynno�ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca bêdzie przeprowadzaù dodatkowe badania materiaùów, które budz¹ w¹tpliwo�ci 

co do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête 

z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia niezgodno�ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku 

koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te materiaùy, które posiadaj¹ Deklaracjê 
zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹ (w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹, 
i które speùniaj¹ wymogi ST). 
W przypadku materiaùów, dla których w/w dokumenty s¹ wymagane przez ST, ka¿da partia 

dostarczona do robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone. 
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6.6. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art.  3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje: 
- pozwolenie na budowê wraz z zaù¹czonym projektem budowlanym, 
- dziennik budowy, 
- protokoùy odbiorów czê�ciowych i koñcowych, 
- operaty geodezyjne, 
- ksi¹¿kê obmiarów robót, 
- certyfikaty na znak bezpieczeñstwa, deklaracje zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobaty 

techniczne, protokoùy konieczno�ci dotycz¹ce robót dodatkowych i kosztorysy na te 

roboty. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 

we wùa�ciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostêpniania do wgl¹du przedstawicielom 

uprawnionych organów. 

7. Wymagania dotycz¹ce przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót i prowadzenia ksi¹¿ki obmiaru 

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. przedmiar 

robót powinien zawieraã zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejno�ci technologicznej ich wykonania. Spis dziaùów przedmiaru robót powinien 

przedstawiaã podziaù wszystkich robót w danym obiekcie wg Wspólnego Sùownika 

Zamówieñ. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotycz¹ umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

Wykonawcy. Obmiar robót bêdzie okre�laù faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie 

z dokumentacja projektow¹ i specyfikacja techniczn¹ wykonania i odbioru robót, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 

powinno nast¹piã co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarów 

wpisywane s¹ do ksi¹zki obmiarów. Ksi¹¿ka obmiarów jest niezbêdna do udokumentowania 

wykonanych robót ulegaj¹cych zakryciu, robót rozbiórkowych oraz zwi¹zanych z remontami 

lub przebudowa obiektów. Jakikolwiek bù¹d lub opuszczenie (przeoczenie w ilo�ciach 

podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych bùêdów lub pominiêtych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wyst¹pienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po 

porozumieniu z Zamawiaj¹cym, je¿eli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 

inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

7.1.1. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiaùów 
Dùugo�ã pomiêdzy wyszczególnionymi punktami nale¿y obmierzyã poziomo, wzdùu¿ 

linii osiowej i podawaã w [m], objêto�ci w [m
3], powierzchnie [m2] a urz¹dzenia w [szt.]. 

Przy podawaniu dùugo�ci, objêto�ci i powierzchni stosuje siê dokùadno�ã do dwóch znaków 

po przecinku. Ilo�ci, które maj¹ byã obmierzane wagowo, bêd¹ wa¿one w kilogramach lub 
tonach. 

7.1.2. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy 
Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia 

te lub sprzêt pomiarowy wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to Wykonawca przedstawi 
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inspektorowi nadzoru inwestorskiego wa¿ne �wiadectwa. Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt 

pomiarowy bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w nale¿ytym stanie przez caùy okres 

trwania robót. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót wymagaj¹ 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary nale¿y przeprowadziã przed czê�ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a tak¿e w przypadku wystêpuj¹cej dùu¿szej przerwy w robotach. Obmiar robót 

ulegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem. Obmiar robót zanikaj¹cych 

nale¿y przeprowadzaã w czasie ich wykonywania. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objêto�ci bêd¹ uzupeùnione odpowiednimi 

szkicami doù¹czonymi do ksi¹¿ki obmiarów, wzglêdnie umieszczonymi na karcie 

obmiarowej. 

7.2. Obmiar robót 

Jednostki obmiaru robót: 
 jednostk¹ obmiarow¹ wykopów jest 1 m

3 [m3] 
 jednostk¹ obmiarow¹ nasypów jest 1 m

3 [m3] 
 jednostk¹ obmiarow¹ robót izolacyjnych jest 1 m

2 zaizolowanej powierzchni.  
 jednostk¹ obmiarow¹ robót antykorozyjnych jest m

2 wykonanego zabezpieczenia 
antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci powùok malarskich. 

 jednostka obmiarow¹ ubezpieczeñ kamiennych jest 1 m2 lub 1 m3 kamienia, 
 jednostk¹ obmiarow¹ zagospodarowania terenu jest 1 ha, 
 jednostk¹ obmiarowa naprawy powierzchni betonowych jest 1 m2 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Wystêpuj¹ nastêpuj¹ce rodzaje odbiorów: 
- odbiór czê�ciowy, 
- odbiór etapowy, 
- odbiór robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu, 
- odbiór koñcowy, 
- odbiór po okresie rêkojmi, 
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór czê�ciowy: Polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. 
Odbiór etapowy: Polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych robót, które stanowi¹ caùo�ã 

technologiczn¹. 
Odbiór robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu: Polega na ocenie ilo�ci i jako�ci 

robót, które w dalszym procesie budowlanym ulegn¹ zakryciu. Odbiór taki musi byã 

przeprowadzony w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postêpu robót. Gotowo�ã do odbioru zgùasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni 
przed planowanym odbiorem. 
Odbiór koñcowy: Polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z warunkami okre�lonymi 

w umowie. Odbioru koñcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiaj¹cego 

w obecno�ci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporz¹dza 
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protokóù odbioru robót budowlanych, zawieraj¹cy w szczególno�ci wykaz ewentualnych  wad 
i usterek oraz termin ich usuniêcia. Tryb pracy komisji odbioru okre�la umowa lub 

szczegóùowe regulaminy organizacyjne Zamawiaj¹cego. 
Odbiór po okresie rêkojmi: Przed zakoñczeniem okresu rêkojmi Zamawiaj¹cy lub 

u¿ytkownik obiektu wraz z Wykonawc¹ dokonuj¹ odbioru �po okresie rêkojmi�. Odbiór taki 

wymaga przygotowania nastêpuj¹cych dokumentów: 
- umowy, 
- protokoùu odbioru koñcowego, 

- dokumentów potwierdzaj¹cych ewentualne usuniêcie wad stwierdzonych podczas 

odbioru koñcowego, 

- dokumentów potwierdzaj¹cych wad zgùoszonych w okresie rêkojmi oraz 

potwierdzenia ich usuniêcia, 

- innych dokumentów niezbêdnych do dokonania czynno�ci odbioru. 

Odbiór ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych usuniêciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze koñcowym, odbiorze po okresie rêkojmi oraz wad zaistniaùych 

w okresie gwarancji. 

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowi¹zany jest przygotowaã nastêpuj¹ce 

dokumenty: 
- o�wiadczenie kierownika budowy o zgodno�ci wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowê, o doprowadzeniu do 
nale¿ytego stanu i porz¹dku terenu budowy, 

- dokumentacjê powykonawcz¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy i ksi¹¿kê obmiaru robót, 
- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych  
- protokoùy odbiorów czê�ciowych, etapowych, robót zanikaj¹cych, ulegaj¹cych zakryciu, 
- aprobaty techniczne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty wbudowanych materiaùów, 

certyfikaty na znak bezpieczeñstwa, 
- program zapewnienia jako�ci, o ile byù wymagany, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych inwestycji np. przeùo¿enie 

instalacji podziemnych oraz protokoùy odbioru i przekazania tych robót wùa�cicielom 

instalacji, 
- geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

9. Rozliczenie robót � podstawa pùatno�ci 

Sposób rozliczenia za roboty oraz zasady pùatno�ci zostanie okre�lony pomiêdzy 

Wykonawc¹ a Zamawiaj¹cym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bêd¹ na 

podstawie �wiadectw pùatno�ci wystawionych przez Wykonawcê i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstaw¹ pùatno�ci bêd¹ ceny jednostkowe 

poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bêd¹cym zaù¹cznikiem do umowy. 

Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty mog¹ byã tak¿e okre�lone w umowie. 
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10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa: 
Projekt budowlano-wykonawczy 
 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 
Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego �Hydroprojekt� Poznañ Sp. z o.o.,               
60 - 783 Poznañ ul. Grunwaldzka 21 tel. 61 866-58-32, 61 866-03-39 
Projektant:  

mgr in¿. Maciej Wojtkowiak 

upr. WKP/0213/ZOOK/06 specjalno�ã: konstrukcyjno � budowlana 

10.2. Przepisy zwi¹zane 

- Prawo budowlane � ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333  
- Zarz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, monta¿u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego dane 

dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz.470) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215)  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. 2019 poz. 155)   
- Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaã budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
[Dz.U.2007 Nr 86 poz. 579], 

- Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze�nia 2020 r. w sprawie szczegóùowego 

zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.U. 2020 poz. 1609], 
- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie 

szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno � u¿ytkowego, tekst 

jednolity [Dz.U. 2013 poz. 1129], 
- Polska Norma PN-82/B-02857 - Ochrona przeciwpo¿arowa w budownictwie, 

Przeciwpo¿arowe zbiorniki, Wymagania ogólne,  
- Polskie Normy w zakresie budownictwa. 
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1. Wstêp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania 

i odbioru robót przygotowawczych i pomiarowych dla inwestycji Usuniêcie namuùów z dna 

rzeki Cybiny wraz z uzupeùnieniem uszkodzeñ brzegów i budowli wodnych Zbiornika Malta. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce 
na celu wykonanie robót przygotowawczych na przedmiotowym obiekcie. W zakres tych 
robót wchodz¹: 
- roboty pomiarowe, 
- drogi technologiczne (tymczasowe), 
- wykoszenie i wyhakowanie  trzcin, 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania robót, ich zgodno�ã 

z dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  Materiaùy 

Roboty pomiarowe 
Do utrwalenia punktów gùównych obiektu nale¿y stosowaã pale drewniane z gwoêdziem lub 

prêtem stalowym, sùupki betonowe albo rury metalowe o dùugo�ci okoùo 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granic¹ robót ziemnych, w s¹siedztwie punktów zaùamania 

trasy, powinny mieã �rednicê od  0,15 do 0,20 m  i dùugo�ã od 1,50 do 1,70 m. 
Do stabilizacji pozostaùych punktów nale¿y stosowaã paliki drewniane �rednicy od 0,05 do 

0,08 m i dùugo�ci okoùo 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej¹cej nawierzchni bolce 

stalowe �rednicy 5 mm i dùugo�ci od  0,04 do 0,05 m. �Úwiadki� powinny mieã dùugo�ã okoùo 

0,50 m i przekrój prostok¹tny. 
 
Drogi technologiczne 
Do budowy dróg tymczasowych stosowaã pùyty drogowe ¿elbetowe peùne. 
 
Wykoszenie trzcin 
Nie wystêpuj¹. 
 
Wyhakowanie trzcin 
Nie wystêpuj¹. 
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3. Sprzêt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano ST- czê�ã ogólna. 

3.2. Sprzêt pomiarowy 

Do wykonania robót pomiarowych nale¿y stosowaã sprzêt umo¿liwiaj¹cy prawidùowe 

wykonanie robót pomiarowych, np.: tachimetr elektroniczny (Total Station) oraz odbiornik 
GPS RTK, tyczki, ùaty. 

3.3. Sprzêt do wykonania dróg tymczasowych 

Do wykonania dróg tymczasowych nale¿y stosowaã nastêpuj¹cy sprzêt: 
− spycharki g¹sienicowe, 
− ¿uraw samochodowy, 
− samochody ciê¿arowe, 
− koparkê g¹sienicowe podsiêbierne, 

3.4. Sprzêt do wykoszenia i hakowania trzcin 

Do wykonywania robót zwi¹zanych z wykoszeniem trzcin nale¿y stosowaã: 
 kosiarki rêczne, 

 kosiarki zawieszone na ci¹gniku, 

 grabie i widùy, 

 ci¹gnik koùowy z przyczep¹ skrzyniow¹. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

 
 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST 0 �Czê�ã ogólna � pkt. 4. 

4.2. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu sprzêtu i materiaùów 

 
- Sprzêt i materiaùy do robót pomiarowych mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami 

transportu.  
- Wykoszone trawy i porosty przewoziã transportem ci¹gnikowym lub samochodowym. 
- Elementy przepustów tymczasowych przewoziã samochodem skrzyniowym. 
- Pompy mo¿na przewoziã dowolnym �rodkiem transportu przewidzianym do tego 

rodzaju prac.  
- Pùyty ¿elbetowe przewoziã dowolnym �rodkiem transportu, który nie powoduje 

uszkodzenia elementów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0- czê�ã ogólna. 
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5.2. Roboty pomiarowe 

Prace pomiarowe powinny byã wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz przez 
osoby posiadaj¹ce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 
Wszystkie prace geodezyjne zwi¹zane z wyznaczeniem i realizacj¹ obiektów obejmuj¹ 
miêdzy innymi: 

- wyznaczenie i stabilizacjê w terenie (w nawi¹zaniu do staùej osnowy geodezyjnej) 
roboczej osnowy, realizacyjnej dostosowanej do ksztaùtu budowli i poszczególnych 

jej elementów, 
- wyznaczenie w oparciu o robocz¹ osnowê realizacyjn¹, elementów geometrycznych 

budowli takich jak osie, obrysy krawêdzie, zaùamania itp. 
- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpo�rednim jej s¹siedztwie odpowiedniej ilo�ci 

reperów wysoko�ciowych, przy czym punkty te powinny byã dowi¹zane do 

geodezyjnej osnowy wysoko�ciowej obowi¹zuj¹cej na tym terenie, 
- wyznaczenie oraz kontrolê w czasie realizacji budowy wymaganych nachyleñ skarp, 

spadków i osiadania itp., 
- wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiarów inwetaryzacyjnych budowli. 

Pomiar inwetaryzacyjny budowli nale¿y wykonaã zanim stanie siê ona niedostêpna. 

Poszczególne elementy geometryczne budowli powinny byã wyznaczone i zastabilizowane 
w sposób umo¿liwiaj¹cy operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie podczas realizacji 

budowy. Ze wzglêdu na roboty i transport technologiczny geodezyjne wyznaczenie osi                   

i obrysów elementów budowli wymaga wyznaczenia bocznych odno�ników usytuowanych 

poza bezpo�redni¹ stref¹ robót, nie nara¿onych na zniszczenie i umo¿liwiaj¹cych szybkie 

odtworzenie uszkodzonych punktów. 
Przed przyst¹pieniem do odmulania w ramach ceny kontraktowej Wykonawca wykona 

tzw. geodezyjny pomiar zerowy (wyj�ciowy). Po usuniêciu namuùów Wykonawca w ramach 

ceny kontraktowej wykona geodezyjny pomiar powykonawczy rzêdnej dna rzeki w punktach 

(przekrojach) wskazanych przez Zamawiaj¹cego (wspóùrzêdne w ukùadzie 2000 co 100 m) w 

ukùadach wysoko�ci PL-KRON86-NH oraz PL-EVRF2007-NH. Pomiar dna w danym 
przekroju powinien obejmowaã wykonanie minimum 3 pikiet (skrajnia lewa koryta � o� � 
skrajnia prawa koryta). Wspóùrzêdne punktów oraz wysoko�ci Wykonawca powinien 

przekazaã Zamawiaj¹cemu. Nastêpnie zamawiaj¹cy zleci analogiczny pomiar (w tych samych 

punktach) niezale¿nemu geodecie. Wyniki obu pomiarów zobrazujê rzeczywist¹ objêto�ã 

wydobytego namuùu w stosunku do objêto�ci szacowanej/projektowanej, 

5.3. Wykonanie dróg technologicznych 

Lokalizacjê dróg technologicznych ustali Wykonawca w zale¿no�ci od przyjêtej technologii 

robót, oraz wykorzystywanego sprzêtu. Przed uùo¿eniem pùyt teren nale¿y wyrównaã za 

pomoc¹ spycharki g¹sienicowej. W razie potrzeby wykonaã podsypkê z piasku. 

5.4 Wykoszenie i hakowanie trzcin 

Wykoszenie trzcin w pasie robót przewiduje siê prowadziã rêcznie lub mechanicznie przy 

pomocy kosiarki zawieszonej na ci¹gniku. Trzcinê po wykoszeniu, zgrabiã w pryzmy, a 

nastêpnie zaùadowaã i przetransportowaã na skùadowisko wskazane przez Inwestora. 
Hakowanie trzcin wykonaã rêcznie. 
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6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST - czê�ã ogólna. 

6.2. Kontrola jako�ci prac pomiarowych 

Kontrolê jako�ci prac pomiarowych nale¿y prowadziã wedùug ogólnych zasad okre�lonych 

w instrukcjach i wytycznych Gùównego Urzêdu Geodezji i Kartografii. 

6.3. Kontrola wykonania dróg technologicznych 

Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie wykonania prac. 

6.4. Kontrola wykoszenia porostów 

Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie wykonania prac. 

7.  Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- czê�ã ogólna. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe dla: 
- robót pomiarowych � km, ha  
- wykonania dróg technologicznych � 1 m2 
- wykoszenia i wyhakowania trzcin - 1 m2 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-czê�ã ogólna. 

8.2. Odbiór robót 

Roboty pomiarowe 

 Odbiór robót zwi¹zanych z wytyczeniem obiektów nastêpuje na podstawie szkiców 

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokóùu z kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkùada Inspektorowi nadzoru.  
Odbiór pozostaùych robót przygotowawczych nastêpuje na podstawie wizualnej oceny 
wykonania robót oraz zgodno�ci¹ z dokumentacja projektow¹ i SST. 

9. Podstawa pùatno�ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci  

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST - czê�ã ogólna. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót pomiarowych obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów gùównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych, 
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- uzupeùnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwaùy, ochrona ich przed zniszczeniem 

i oznakowanie uùatwiaj¹ce odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
Cena wykonania dróg technologicznych obejmuje: 
 przygotowanie podùo¿a, 
 wykonanie podsypki, 
 uùo¿enie pùyt, 
 zamulenie styków, 
 utrzymanie drogi, 
 rozbiórkê. 
 
Cena wykoszenia trzcin obejmuje: 
 wykoszenie trzcin, 
 wyhakowanie trzcin, 
 wygrabienie, 
 zaùadunek i transport na skùadowisko. 
 

10. Przepisy zwi¹zane 
 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 
ze zm.) 
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1.  Wstêp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania 

i odbioru robót ziemnych zwi¹zanych z inwestycj¹ Usuniêcie namuùów z dna rzeki Cybiny 

wraz z uzupeùnieniem uszkodzeñ brzegów i budowli wodnych Zbiornika Malta.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce 
na celu wykonanie robót ziemnych zwi¹zanych przedmiotow¹ inwestycj¹ i obejmuj¹ 
- wykopy (usuwanie namuùu) 
- plantowanie terenu i skarp. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 
- budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego speùniaj¹ca warunki stateczno�ci i odwodnienia, 
- wysoko�ã nasypu lub gùêboko�ã wykopu - ró¿nica rzêdnej terenu i rzêdnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 

- nasyp niski - nasyp, którego wysoko�ã jest mniejsza ni¿ 1 m, 

- nasyp �redni - nasyp, którego wysoko�ã jest zawarta w granicach od 1 do 3 m, 

- nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko�ã przekracza 3 m, 

- wykop pùytki - wykop, którego gùêboko�ã jest mniejsza ni¿ 1 m, 

- wykop �redni - wykop, którego gùêboko�ã jest zawarta w granicach od 1 do 3 m, 

- wykop gùêboki - wykop, którego gùêboko�ã przekracza 3 m, 

- odkùad - miejsce wbudowania lub skùadowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 

czasie wykonywania wykopów,  

- wskaênik zagêszczenia gruntu - wielko�ã charakteryzuj¹ca stan zagêszczenia gruntu, 

okre�lona wg wzoru:  

ds

d

sI



  

gdzie: 
d - gêsto�ã objêto�ciowa szkieletu zagêszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 

(Mg/m3), 
ds - maksymalna gêsto�ã objêto�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], sùu¿¹ca do oceny zagêszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, (Mg/m3). 
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- Wskaênik ró¿noziarnisto�ci - wielko�ã charakteryzuj¹ca zagêszczalno�ã gruntów 

niespoistych, okre�lona wg wzoru: 

10

60

d

d
U   

gdzie: 
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

- Wskaênik odksztaùcenia gruntu - wielko�ã charakteryzuj¹ca stan zagêszczenia gruntu, 

okre�lona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I   

gdzie: 
E1 - moduù odksztaùcenia gruntu oznaczony w pierwszym obci¹¿eniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduù odksztaùcenia gruntu oznaczony w powtórnym obci¹¿eniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania, ich zgodno�ã 

z dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiaùy 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano ST-0 �Czê�ã ogólna�. 

2.2. Podziaù gruntów 

Podziaù gruntów pod wzglêdem wysadzinowo�ci wg PN-S-02205:1998 zestawiono tabeli 1 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Grupy gruntów 

 wùa�ciwo�ci  niewysadzinowe w¹tpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   rumosz nie 
gliniasty 

 ¿wir 
 pospóùka 
 piasek gruby 
 piasek �redni 
 piasek drobny 
 ¿u¿el nie 

rozpadowy 

 piasek pylasty 
 zwietrzelina 

gliniasta 
 rumosz 

gliniasty 
 ¿wir gliniasty 
 pospóùka 

gliniasta 

maùo wysadzinowe 
 glina piaszczysta zwiêzùa, glina 

zwiêzùa, glina pylasta zwiêzùa 
 iù, iù piaszczysty, iù pylasty 
bardzo wysadzinowe 

 piasek gliniasty 
 pyù, pyù piaszczysty 
 glina piaszczysta, glina, glina 

pylasta 
 iù warwowy 

2 Zawarto�ã cz¹stek 
 0,075 mm 
 0,02   mm 

 
% 

 
 15 
 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 30 
 10 

3 Kapilarno�ã bierna  m  1,0  1,0  1,0 
4 Wskaênik piask. WP   35 od 25 do 35  25 
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2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byã przez Wykonawcê 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów (z wyj¹tkiem podsypki, 

obsypki i wymiany gruntu. 
Grunty i materiaùy nieprzydatne do budowy nasypów (zasypywania wykopów), powinny byã 
wywiezione przez Wykonawcê na odkùad. Zapewnienie terenów na odkùad nale¿y do 

obowi¹zków Zamawiaj¹cego, o ile nie okre�lono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzoru 

mo¿e nakazaã pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno�ã 

wynika jedynie z powodu zamarzniêcia lub nadmiernej wilgotno�ci.  

Grunty do wykonania podkùadu 
Do wykonania podkùadu nale¿y stosowaã pospóùki ¿wirowo-piaskowe. Wymagania 
dotycz¹ce pospóùek: 

- uziarnienie do 50 mm, 
- ù¹czna zawarto�ã frakcji kamiennej i ¿wirowej do 50%, 
- zawarto�ã frakcji pyùowej do 2%, 
- zawarto�ã cz¹stek organicznych do 2%. 

Do zasypywania wykopów mo¿e byã u¿yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarzniêty i bez zanieczyszczeñ takich jak ziemia, ro�linna, odpadki materiaùów 
budowlanych itp.: 

3. Sprzêt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano ST-0 �Czê�ã ogólna�. 

3.2. Sprzêt do wykonania robót ziemnych 

Roboty mog¹ byã wykonywane mechanicznie lub rêcznie. Wykonawca przystêpuj¹cy do 

robót ziemnych powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu: 
- spycharek g¹sienicowych, 
- koparek g¹sienicowych podsiêbiernych i chwytakowych, koparko-odmularek, 
- samochodów samowyùadowczych, 
- ubijaków mechanicznych (zagêszczarki pùytowe), 
- walców wibracyjnych i statycznych, 
- równiarek, zgarniarek. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano ST-0 �Czê�ã ogólna�. 

4.2. Transport gruntu 

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien byã dostosowany do rodzaju 

gruntu (materiaùu), jego objêto�ci, sposobu odspajania i zaùadunku oraz do odlegùo�ci 

transportu. Wydajno�ã �rodków transportowych powinna byã dostosowana do wydajno�ci 

sprzêtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiaùu). Zwiêkszenie odlegùo�ci 
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transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo¿e byã podstaw¹ roszczeñ Wykonawcy, 

dotycz¹cych dodatkowej zapùaty za transport, o ile zwiêkszone odlegùo�ci nie zostaùy 

wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora nadzoru. Grunt nale¿y rozmie�ciã 

równomiernie na caùej powierzchni ùadunkowej i zabezpieczyã przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót ziemnych 
 

Roboty ziemne nale¿y prowadziã zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, postanowieniami 

norm PN-B-06050:1999 i PN-B-1010736:1999 oraz zgodnie z wymogami zawartymi 
w opracowaniu �Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Roboty ziemne� � 
Ministerstwo Ochrony Úrodowiska Zasobów Naturalnych i Le�nictwa, 1996 r. 

5.1. Wykopy  

5.1.1. Sprawdzenie zgodno�ci warunków terenowych z projektowymi 

Przed przyst¹pieniem do wykonywania wykopów nale¿y sprawdziã zgodno�ã rzêdnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. Przed rozpoczêciem i w trakcie wykopów nale¿y 

wykonywaã pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem koùków kierunkowych, 

ùaw wysoko�ciowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawêdzi wykopów, 

niwelacj¹ kontroln¹ robót ziemnych i dna wykopu. Nachylenia skarp oraz rzêdne dna 

wykopu okre�la projekt.  
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody 

instalacyjne, ruroci¹gi niewypaùy itp. nale¿y przerwaã roboty, zawiadomiã odpowiednie 

wùadze administracyjne, a zagro¿one miejsca zabezpieczyã przed dostêpem ludzi i zwierz¹t. 

Wznowienie robót budowlanych, na odcinku na którym je wstrzymano, mo¿e nast¹piã za 

zgod¹ wùa�ciwych wùadz i powinny byã one przeprowadzone wg ich wskazówek. 

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny byã wiêksze ni¿  10 cm. Ró¿nica w stosunku do projektowanych rzêdnych robót 
ziemnych nie mo¿e przekraczaã ± 1 cm. 

5.1.3. Postêpowanie w wypadku przegùêbienia wykopów 

Wykopy powinny byã wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa 
gruntu o grubo�ci 20 cm poùo¿ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byã 

usuniêta rêcznie bezpo�rednio przed uùo¿eniem ruroci¹gu. W przypadku przegùêbienia 

wykopu poni¿ej poziomu projektowanego nale¿y porozumieã siê z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego celem, podjêcia odpowiednich decyzji. 

5.1.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umo¿liwiaã jego prawidùowe odwodnienie 

w caùym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postêpowaã 

w kierunku podnoszenia siê osi wykopu (ruroci¹gu). 
W czasie robót ziemnych nale¿y zachowaã odpowiedni spadek podùu¿ny umo¿liwiaj¹cy 

szybki odpùyw wód z wykopu. Wody opadowe i gruntowe nale¿y odprowadziã poza teren 
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pasa robót ziemnych. Niezale¿nie od budowy urz¹dzeñ, stanowi¹cych elementy systemów 

odwadniaj¹cych, ujêtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj¹ 

tego warunki terenowe, wykonaã urz¹dzenia, które zapewni¹ odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyã grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. 

5.1.5. Zasypanie wykopów 

Przed rozpoczêciem zasypywania dno wykopu powinno byã oczyszczone z odpadków 

materiaùów budowlanych. Wykonawca mo¿e przyst¹piã do zasypywania wykopów po 

uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno byã potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. Zasypanie wykopów powinno byã wykonane bezpo�rednio po 

zakoñczeniu przewidzianych w nim robót. Ukùadanie i zagêszczanie gruntów powinno byã 
wykonane warstwami o grubo�ci: 

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków rêcznych, 
- 0,30 m - przy zasypaniu spycharkami 

Wskaênik zagêszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej. 
Nasypywanie i zagêszczanie gruntu w pobli¿u �cian powinno byã wykonane w sposób nie 

powoduj¹cy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe. 
Zasypanie wykopów wykonywaã rêcznie i mechanicznie.   

5.2. Nasypy 

Formowanie korpusu waùu, nasypów powinno byã wykonywane warstwami o staùej 

grubo�ci (30 cm). Dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od 
wód opadowych warstwy powinny posiadaã nachylenie: 

- ok. 10 % w kierunku podùu¿nym, 
- ok. 5  % w kierunku poprzecznym. 

Kolejna, wy¿ej poùo¿ona warstwa mo¿e byã ukùadana po osi¹gniêciu wymaganego 

zagêszczenia warstwy poprzedniej zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, lecz nie mniej ni¿  
ID ≥ 0,55.   

Grubo�ã warstw, w zale¿no�ci od rodzaju gruntu i maszyn zagêszczaj¹cych okre�liã na 

podstawie próbnego zagêszczenia lub orientacyjnie wg tabeli 2. 
 

Tab. 2 
Rodzaj gruntu 

 niespoiste 
 

spoiste 
 

gruboziarniste i 
kamieniste 

 

 
Rodzaj maszyn zagêszczaj¹cych 

 

h [m] 
 

n 
 

h [m] 
 

n 
 

h [m]  n 
 Walce wibracyjne gùadkie 

 
0,4-0,7 

 
4-8 

 
� 
 

� 
 

0,3-0.6 
 

4-8 
 Walce wibracyjne okoùkowane 

 
0,4-0,6 

 
4-8 

 
0.2-0,3 

 
6-10 

 
_ 
 

_ 
 Walce ogumione 

 
0,2-0,3 

 
6-8 

 
0,2-0.3 

 
6-10 

 
 
 

_ 
 Zagêszczarki wibracyjne 

 
0,3-0,6 

 
4-8 

 
__ 
 

_ 
 

0,3-0,6 
 

4-8 
 Spycharki g¹sienicowe* 

 
0,2-0,3 

 
8-12 

 
0,2-0.3 

 
8-12 

 
 
 

_ 
 Ubijaki o masie 1-10 Mg 

opuszczane z wysoko�ci 5-10 m 
 

1-5 
 

5-15 
 

� 
 

� 
 

1- 3 
 

5-15 
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Grunt mineralny nale¿y rozkùadaã równomiernie warstwami i zagêszczaã, a grunt zagêszczany 
powinien posiadaã wilgotno�ã naturaln¹ wn zbli¿on¹ do optymalnej wopt, okre�lon¹ wedùug 

normalnej metody Proctora. zaleca siê aby: 
- dla gruntów spoistych, z wyj¹tkiem pospóùek, ¿wirów i rumoszy gliniastych wilgotno�ã 

gruntu byùa w granicach wn = wopt ± 2%, 
- dla pospóùek, ¿wirów i rumoszy gliniastych wn ≥ 0,7 wopt, przy czym górna granica 

wilgotno�ci zale¿y od rodzaju maszyn zagêszczaj¹cych, 
- dla gruntów sypkich z wyj¹tkiem piasków drobnych i pylastych, grunt nale¿y polewaã 

mo¿liwie du¿a ilo�ci¹ wody. 
Je�li grunt posiada wilgotno�ã naturalna ni¿sz¹ od dopuszczalnej nale¿y go nawil¿yã przez 

polewanie wod¹ na odkùadzie lub przy urabianiu w zùo¿u (je�li ta wilgotno�ã jest znacznie 

ni¿sza) lub w warstwie je¿eli jest bliska dopuszczalnej.  
W trakcie wùa�ciwego procesu zagêszczania uùo¿ona warstwa powinna byã zagêszczona na 

caùej szeroko�ci nasypu, przy czym ilo�ã przejazdów maszyn zagêszczaj¹cych powinna 

zapewniã wymagane zagêszczenie.  
Grunt do wykonanie nasypu powinien byã wolny od zanieczyszczeñ (odpadki, gruz, czê�ci 

ro�linne, karcze drzew itp.). Zabrania siê równie¿ wbudowania w nasyp gruntów: 
a) o zawarto�ci czê�ci organicznych wiêkszej ni¿ 3 %, 
b) o zawarto�ci frakcji ilastej wiêkszej od 30 %, 
c) o zawarto�ci gipsu i soli rozpuszczalnych wiêkszej od 5 %, 
d) spoistych w stanie pùynnym, miêkkoplastycznym, zwartym, 
e) ska¿onych chemicznie.   

5.3. Plantowanie terenu oraz skarp 

Plantowanie terenu oraz skarp prowadziã rêcznie lub mechanicznie z zachowaniem 
parametrów okre�lonych w dokumentacji projektowej.  

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST-0 �Czê�ã ogólna� pkt. 6. 

6.2. Kontrola jako�ci robót ziemnych 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny byã wykonane zgodnie z normami. 
Sprawdzenie i kontrola wykopów w czasie wykonania robót oraz po ich zakoñczeniu 

powinny obejmowaã: 
- zgodno�ã wykonania robót z dokumentacj¹, 
- prawidùowo�ã wytyczenia robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podùo¿u, 
- wymiary wykopów, 

Przy wykonaniu nasypu sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podùo¿a, 
- grunt u¿yty na wykonanie nasypu, 
- grubo�ã i równomierno�ã warstw, 
- sposób i jako�ã zagêszczenia, 
- rzêdne stóp skarp oraz rzêdna korony, 
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- usytuowanie oraz dùugo�ã osi, 
- wymiary przekroju poprzecznego (koñcowe i okresowo w trakcie sypania), 
- nachylenie skarp. 

Wymiary nasypów nale¿y kontrolowaã geodezyjnie w przekrojach poprzecznych 

rozmieszczonych nie rzadziej ni¿ co 15 m oraz dodatkowo w przekrojach 
charakterystycznych.  
Dopuszczalne odchylenia nachyleñ skarp i spadków powinny odpowiadaã wymaganiom 

dotycz¹cych wymiarów liniowych, nie powinny jednak przekraczaã 10 % projektowanego 

nachylenia.  
Bie¿¹ca kontrola jako�ci wbudowanego w nasyp gruntu powinna byã prowadzona przez 

laboratorium geotechniczne. Badania zagêszczenia nale¿y prowadziã: 
- na bie¿¹co - celem sprawdzenia czy osi¹gniêto wymagane projektem zagêszczenie 

danej warstwy warunkuj¹ce do ukùadania nastêpnej, 
- po wykonaniu caùej budowli (kontrola powykonawcza) w celu wykrycia miejsc 

sùabych lub innych miejsc zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu, 
Wyniki kontroli bie¿¹cej nale¿y uznaã za zadowalaj¹ce je�li okre�lone na podstawie wyników 

badañ ka¿dej pobranej próbki warto�ci kontrolowane speùniaj¹ podstawowe warunki: 
ID ≥ IDw 

Powy¿szych wymagañ mo¿e nie speùniaã nie wiêcej ni¿ 15 % wszystkich wyników, przy 

czym wskaêniki najni¿sze powinny speùniaã nierówno�ci: 
IDmin ≥ 0,70 IDw 

Próbki pobierane do badañ zagêszczenia powinny byã tak lokalizowane aby byùy 

reprezentatywne dla caùego przekroju poprzecznego nasypy tj. czê�ci �rodkowej i stref 
przyskarpowych.  
Kontrola rozplantowania urobku oraz plantowania terenu i skarp polega na kontroli wizualnej 
i sprawdzeniu grubo�ci warstwy rozplanowanej. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi s¹: 
- wykopy - [m3] 
- nasypy - [m3] 
- plantowanie terenu i skarp - [m2] 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 0 �Czê�ã ogólna� pkt 8. Roboty ziemne uznaje 

siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daùy wyniki pozytywne. 

9. Podstawa pùatno�ci 

Podstaw¹ pùatno�ci za roboty ziemne stanowi cena jednostkowa 1m
3 gruntu zgodnie 

z dokumentacj¹ projektow¹ i obmiarem w terenie. 
Wykopy - cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze zùo¿eniem na odkùad lub zaùadowaniem na samochody 

i odwiezieniem, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglêdnieniem wykonania �cianek szczelnych lub 

obudów zmechanizowanych 
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Transport gruntu - pùaci siê za m
3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglêdnieniem 

odlegùo�ci transportu - cena obejmuje: 
- zaùadowanie gruntu na �rodki transportu, 
- przewóz na wskazan¹ odlegùo�ã, 
- wyùadunek z rozplantowaniem z grubsza, 

Nasypy -  cena obejmuje: 
- dostarczenie materiaùu (zakup gruntu + transport z odlegùo�ci 60 km) 
- uformowanie i zagêszczenie nasypu. 

Plantowanie [m2] - cena obejmuje: 
- plantowanie i wyrównanie terenu lub skarp. 

10. Przepisy zwi¹zane 

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podziaù i opis 

gruntów. 
3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary. 
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntów. 
5  �Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Roboty 

ziemne� � Ministerstwo Ochrony Úrodowiska Zasobów 

Naturalnych i Le�nictwa, 1996 r. 
6 PN-EN 10248-1:1999 Grodziec walcowane na gor¹co ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 
7 PN-EN 10248-2:1999 Grodziec walcowane na gor¹co ze stali niestopowych. 

Tolerancja ksztaùtów i wymiarów. 

8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 
i badania. 
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1. Wstêp 
 
1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania 

i odbioru robót ziemnych zwi¹zanych z wykonaniem napraw powierzchni betonowych w 
ramach  inwestycji Usuniêcie namuùów z dna rzeki Cybiny wraz z uzupeùnieniem uszkodzeñ 

brzegów i budowli wodnych Zbiornika Malta. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  zwi¹zanych z inwestycj¹ wymienion¹ w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych  
z wykonaniem naprawy powierzchni betonowych w technologii PCI i obejmuj¹: 

 przygotowanie podùo¿a betonowego, 
 zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej zapraw¹ PCI Nanocret AP (lub 

równowa¿n¹), 
 wypeùnienie ubytków zapraw¹ PCI Nanocret R4 SM(lub równowa¿n¹), 
 impregnacjê preparatem PCI Apogrunt (lub równowa¿nym), 
 posypanie nawierzchni betonowych piaskiem kwarcowym 0,3-08 mm dla zapewnienia 

przyczepno�ci powùoki i uzyskania antypo�lizgowo�ci R-11-R12 
 malowanie nawierzchni preparatem PCI Supracolor (lub równowa¿nym). 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia w niniejszej SST s¹ zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach  
i wytycznych bran¿owych. 
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwi¹zane z wykonaniem naprawy 

powierzchni konstrukcji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj¹ca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie dziaùania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniaj¹cy jako�ã; definiuj¹cy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura mo¿e byã zast¹piona normami, 

aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
ustalenia projektowe - dane opisuj¹ce przedmiot i wymagania dla okre�lonego obiektu lub 

opisuj¹ce roboty niezbêdne do jego wykonania 
zaprawy typu PCI - gotowe zaprawy produkowane fabrycznie, w których bazê materiaùow¹ 

stanowi sucha mieszanka spoiw cementowych, kruszyw mineralnych i specjalnie dobranych 
dodatków.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. Wykonawca   robót   jest   
odpowiedzialny   za   jako�ã   ich   wykonania   oraz   za   zgodno�ã   ze Specyfikacjami 
Technicznymi, Dokumentacj¹ Projektow¹ i obowi¹zuj¹cymi normami. 
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2. Materiaùy 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiaùów 

Warunki ogólne stosowania materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST 0 - 
Czê�ã ogólna. 
 
2.2. Zaprawa PCI Nanocret AP 

Jednoskùadnikowa zaprawa na bazie spoiw cementowych, kruszyw mineralnych i specjalnie 

dobranych dodatków przeznaczona jest do wykonywania warstw zabezpieczaj¹cych 
odsùoniête zbrojenie oraz jako mostek sczepny podczas wykonywania napraw 

konstrukcyjnych elementów ¿elbetowych. 
Parametry techniczne produktu: 

Konsystencja zaprawy plastyczna 
Skùadniki produkt 1-skùadnikowy 
Kolor  jasnoszary 
Grubo�ã powùoki (2 warstwy)  ok. 2 mm 
Gêsto�ã �wie¿ej zaprawy ok. 1,8 kg/l 
Zu¿ycie jednostkowe materiaùu 

- jako ochrona antykorozyjna 
 

- jako mostek sczepny 

 
przy Ô 8 mm  - ok. 80 g/mb 
przy Ô 16 mm  - ok. 180 g/mb 
ok. 2- 3 kg/m2 

Temperatura aplikacji i  podùo¿a minimum +5ºC/maksimum +35ºC 
Ilo�ã wody zarobowej na 1 kg suchej 

mieszanki 
ok. 0,18 � 0,20 l 

Czas przydatno�ci do u¿ycia ok.  60 minut  
Przyczepno�ã do stali zbrojeniowej w porównaniu z niepowleczonym 

zbrojeniem ≥ 80% 
Caùkowita zawarto�ã halogenów ≤ 0,05% 
Gêsto�ã natê¿enia pr¹du korozyjnego ≤ 10ìA/cm

2 
Ochrona antykorozyna ≤ 1 mm 
Przyspieszenie starzenia 
Norma 50017 
 
Norma 50018 
Norma 50021 

 
10 cykli (brak korozji, brak odspojenia, 
maksymalna rozwarto�ã rysy ≤ 0,1 mm 
10 cykli 
120 godzin 

Skùadowanie: 
Produkt przechowywaã w fabrycznie zamkniêtych opakowaniach, w suchym i chùodnym 

miejscu, najlepiej u¿yã w ci¹gu 12 miesiêcy od daty produkcji. Chroniã przed wilgoci¹. 

Materiaù niewra¿liwy na mróz.     
Szczegóùy aplikacji produktu, warunki oraz instrukcja aplikacji, warunki BHP okre�lone s¹  w 

karcie technicznej produktu 
 
2.3. Zaprawa PCI Nanocret R4 SM 

Jednoskùadnikowa zaprawa na bazie spoiw cementowych, kruszyw mineralnych i specjalnie 

dobranych dodatków przeznaczona jest do miejscowych i wielkopowierzchniowych napraw 

konstrukcyjnych i reprofilacji monolitycznych  i prefabrykowanych elementów betonowych i 

¿elbetowych  
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Parametry techniczne produktu: 
Skùadniki Produkt 1- skùadnikowy 
Kolor szary 
Gêsto�ã �wie¿ej zaprawy  ok. 2,1 kg/l 
Konsystencja zaprawy  plastyczna 
Maksymalna frakcja kruszywa 2 mm 
Zawarto�ã jonów chlorkowych ≤ 0,05% 
Trwaùo�ã skùadowania  6 miesiêcy 
Zu¿ycie jednostkowe materiaùu 

- �wie¿a zaprawa 
- sucha zaprawa 

 
ok. 2,1 g/m2 i mm grubo�ci warstwy 
ok. 1,85 g/m2 i mm grubo�ci warstwy 

Wydajno�ã  (worek 25 kg) ok. 13,5 l �wie¿ej zaprawy lub 2,7 m
2 przy 

grubo�ci warstwy 5 mm 
Grubo�ã warstwy  

- minimalna 
- maksymalna 

 
6 mm 
40 mm 

Temperatura aplikacji i podùo¿a minimum +5ºC/maksimum +30ºC 
Ilo�ã wody zarobowej 

- zaprawa 
- mostek sczepny 

 
ok. 3,5 � 4,0 l na worek 25 kg 
ok. 0,16 � 0,17 l na 1 kg suchej mieszanki 

Czas mieszania  ok. 3 minuty 
Czas dojrzewania  ok. 3 minuty 
Czas u¿ycia ok. 50 minut 
Czas utwardzania 

- mo¿liwo�ã wchodzenia po 
- mo¿liwo�ã peùnego obci¹¿enia po 

 
ok. 24 godziny 
ok. 3 dniach 

Przyczepno�ã: 
- po 28 dniach zgodnie z EN1542 
- po cyklach zamra¿ania -

rozmra¿ania z oddziaùywaniem 

soli (50 cykli) zgodnie Z EN 
13687-1 

 
≥ 2 N/mm

2 
 
 
 
≥ 2 N/mm

2 
Odporno�ã na karbonatyzacjê zgodnie z 

EN 13295 
gùêboko�ã degradacji mniejsza ni¿ dla betonu 

referencyjnego  
Absorpcja kapilarna wody zgodnie  
z EN 13057 

≤ 0,5 kg/m
2h0,5 

Wytrzymaùo�ã na �ciskanie zgodnie  
z EN 12190: 

- po 1 dniu 
- po 7 dniach 
- po 25 dniach 

 
 
≥ 18 N/mm

2 
≥ 35 N/mm

2 
≥ 50 N/mm

2 
Moduù E (28 dni) zgodnie z EN 13412 ≥ 20 000 N/mm

2 
Reakcja na ogieñ wg PN-EN 13501 klasa A1 

Skùadowanie: 
Produkt przechowywaã w fabrycznie zamkniêtych opakowaniach, w suchym miejscu, 

najlepiej u¿yã w ci¹gu 6 miesiêcy od daty produkcji. Chroniã przed wilgoci¹. Nie skùadowaã 

dùugotrwale w temperaturze powy¿ej +30ºC.     
Szczegóùy aplikacji produktu, warunki oraz instrukcja aplikacji, warunki BHP, okre�lone s¹  

w karcie technicznej produktu. 
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2.4. Impregnat PCI Apogrunt 

Dwuskùadnikowy  produkt typu PCI na bazie ¿ywicy epoksydowej. Stosowany do naprawy 

posadzek i nawierzchni betonowych poprzez wgùêbn¹ impregnacjê, zmniejszaj¹c¹ 

nasi¹kliwo�ã wody i innych mediów, zwiêkszaj¹c¹ odporno�ã n agresjê chemiczn¹ oraz 

poprawiaj¹c¹ odporno�ã na warunki atmosferyczne.      
Parametry techniczne produktu: 

Baza materiaùowa ¿ywica epoksydowa, zawiera rozpuszczalniki  
Skùadniki Produkt 2- skùadnikowy 
Gêsto�ã mieszanki ok. 0,96 g/cm3 
Konsystencja; 

- skùadnik podstawowy 
- utwardzacz 
- mieszanka 

 
pùynna 
pùynna 
pùynna 

Barwa przeêroczysta 
Temperatura zapùonu +36ºC 
Trwaùo�ã skùadowania  18 miesiêcy 
Zu¿ycie 

- 2-krotne nanoszenie 
- na podùo¿u pyl¹cym 

 
400-600 g/m2 
ok. 500 g/m2 i  wiêcej 

Wydajno�ã  opakowania (10 kg) 
- 2-krotne nanoszenie 
- na podùo¿u pyl¹cym 

 
15-25m2 
20 m2 i mniej 

Temperatura aplikacji i podùo¿a minimum +10ºC/maksimum +25ºC 
Proporcja mieszanki 

- skùadnik podstawowy  
- utwardzacz 

 
100 czê�ci wagowych 
25 czê�ci wagowych 

Czas mieszania  ok. 3 minuty 
Czas u¿ycia ok. 8 godzin 
Czas utwardzania 

- mo¿liwo�ã wchodzenia, po 
- nanoszenia 2 warstwy, po 
- peùne obci¹¿enie po 

 
ok. 12 godzinach 
ok. 12 godzinach 
ok. 7 dniach 

 
Skùadowanie: 
Produkt przechowywaã w fabrycznie zamkniêtych opakowaniach, w suchym miejscu, 

najlepiej u¿yã w ci¹gu 18 miesiêcy od daty produkcji. Chroniã przed wilgoci¹. Nie skùadowaã 

dùugotrwale w temperaturze powy¿ej +30ºC.     
Szczegóùy aplikacji produktu, warunki oraz instrukcja aplikacji, warunki BHP, okre�lone s¹  

w karcie technicznej produktu 
 
2.5. Powùoka PCI Supracolor 

Dwuskùadnikowy  produkt typu PCI na bazie poliuretanu. Stosowany powykonywania 

barwnych, antypo�lizgowych, odpornych na promieniowanie UV i chemikalia, matowych 
powùok na podùo¿ach cementowych i ¿ywicznych. 
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Parametry techniczne produktu: 
Baza materiaùowa poliuretan, zawiera rozpuszczalniki 
Skùadniki Produkt 2- skùadnikowy 

skùadnik A- bazowy 
skùadnik B -utwardzacz 

Gêsto�ã: 
- skùadnik A 
- skùadnik B 

 
ok. 1,28 g/cm3 
ok. 1,07 g/cm3 

Konsystencja: 
- skùadnik A 
- skùadnik B 
- mieszanka 

 
pùynna 
pùynna 
pùynna 

Kolor 
- skùadnik A 
- skùadnik B 

 
barwny (wg opakowañ) � kolory 
przeêroczysty 

Trwaùo�ã skùadowania  15 miesiêcy 
Wagowa proporcja skùadników 

mieszanki 
- skùadnik A 
- skùadnik B 

 
 
100 czê�ci 
18 czê�ci 

Temperatura aplikacji i podùo¿a minimum +5ºC/maksimum +30ºC  
(min. 3º powy¿ej punktu rosy) 

Klasa palno�ci wg DIN4102 B2 
Temperatura zapùonu mieszanki +36ºC 
Nakùadanie  pêdzlem lub waùkiem 
Zu¿ycie na 2 warstwy ok. 350-450 ml/m2 na podùo¿u epoksydowym i 

poliuretanowym  
Grubo�ã warstwy  

- minimalna 
- maksymalna 

 
ok. 0,2 mm 
ok. 0,5 mm 

Czas mieszania  ok. 3 minuty 
Czas u¿ycia ok. 90 minut 
Czas utwardzania 

- mo¿liwo�ã wchodzenia po 
- nakùadanie 2 warstwy po 
- mo¿liwo�ã peùnego obci¹¿enia po 

 
ok. 8 godzinach 
minimum 6 maksimum 24 godzinach 
ok. 4 dniach 

Odporno�ã termiczna +60ºC 
Skùadowanie: 
Produkt przechowywaã w fabrycznie zamkniêtych opakowaniach, w suchym miejscu, 

najlepiej u¿yã w ci¹gu 15 miesiêcy od daty produkcji. Chroniã przed wilgoci¹. Nie skùadowaã 

dùugotrwale w temperaturze powy¿ej +30ºC.     
Szczegóùy aplikacji produktu, warunki oraz instrukcja aplikacji, warunki BHP, okre�lone s¹  

w karcie technicznej produktu 
 
2.6. Woda 

Do przygotowania zapraw i nawil¿ania podùo¿a stosowaã mo¿na wodê odpowiadaj¹c¹ 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 �Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw�. 

Bez badañ laboratoryjnych mo¿na stosowaã wodoci¹gow¹ wodê pitn¹. 
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Niedozwolone jest u¿ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wieraj¹cych tùuszcze organiczne, oleje i muù. 
 
3. Sprzêt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzêtu 

Ogólne warunki stosowania sprzêtu podano w ST 0 - Czê�ã ogólna 
 
3.2. Sprzêt do wykonania robót 

Wykonawca przystêpuj¹cy do prac powinien posiadaã nastêpuj¹cy sprzêt i narzêdzia: 
- do przygotowania zapraw � mieszarka przeciwbie¿na lub betoniarka wolnospadowa, 

naczynia i mieszadùo wolnoobrotowe, 
- do nakùadania warstwy sczepnej - szczotka, pêdzel, kielnia, 
- do nakùadania i zacierania zapraw - narzêdzia tynkarskie (kielnia, paca), agregat od 

zapraw natryskowych, 
- do odkucia uszkodzonych fragmentów elementów betonowych i ¿elbetowych - mùotki, 

przecinaki, mùoty pneumatyczne lub elektryczne mùotki udarowe, 
- do oczyszczenia odsùoniêtego zbrojenia - szczotki stalowe (b¹dê przy wiêkszych 

powierzchniach) sprê¿arka i urz¹dzenie do piaskowania,  
- do czyszczenia podùo¿a - wysokoci�nieniowy zestaw myj¹cy, sprê¿arka i urz¹dzenie 

do piaskowania lub hydropiaskowania, frezarka, �rutownica, 
- do odmierzania ilo�ci skùadników do zapraw - waga i naczynie do odmierzania wody, 
- do malowania - pêdzle, waùki malarskie, 
- do oceny podùo¿a - mùotek SCHMIDTA, zrywarka, termometr do pomiaru 

temperatury powietrza i podùo¿a, wilgotno�ciomierz do pomiaru wilgotno�ci 

powietrza i podùo¿a. 

4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Czê�ã ogólna 
 

4.2. Transport materiaùów 

Materiaùy do wykonania napraw w technologii PCI s¹ konfekcjonowane i dostarczane w 

pojemnikach i workach. Dlatego mo¿na je przewoziã dowolnymi �rodkami transportu 

wielko�ci¹ dostosowanego do ilo�ci ùadunku. Materiaùy pakowane w worki powinny byã 

zabezpieczone przed zawilgoceniem, a pakowane w wiaderka przed przemarzniêciem. 

Materiaùy nale¿y skùadowaã w zadaszonych magazynach. Nale¿y sprawdzaã termin wa¿no�ci 

produktu. Wodê, (je¿eli nie istnieje mo¿liwo�ã poboru na miejscu wykonywania robót) nale¿y 

dowoziã w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania siê przewo¿enia i 

przechowywania wody w opakowaniach po �rodkach chemicznych lub w takich, w których 

wcze�niej przetrzymywano inne pùyny lub substancje mog¹ce zmieniã skùad chemiczny wody. 
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5. Wykonanie robót 
 
Roboty nale¿y prowadziã zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 

instrukcjach i kartach technicznych producenta. Stosowane w metodzie PCI materiaùy 

zawieraj¹ cement, który w poù¹czeniu z wod¹ tworzy zwi¹zki alkaliczne. Dlatego nale¿y: 
- unikaã kontaktu z oczami i skór¹, 
- zabrudzenia natychmiast dokùadnie spùukaã du¿¹ ilo�ci¹ wody, 
- w przypadku dostania siê do oka zasiêgn¹ã porady lekarza. 
 
5.1. Przygotowanie placu budowy 

Aby prawidùowo pod wzglêdem technologicznym przeprowadziã prace, nale¿y wùa�ciwie 

przygotowaã teren, na którym prowadzone s¹ czynno�ci (plac budowy). Elementy betonowe 

poddane zabiegom naprawczym powinny byã wùa�ciwie udostêpnione.  
a) ogrodziã teren budowy, gdy jest to konieczne ze wzglêdu na ochronê mienia znajduj¹cego 

siê na placu budowy lub w celu zapobie¿enia niebezpieczeñstwu, jakie mo¿e zagra¿aã w 

czasie wykonywania robót osobom maj¹cym dostêp do wykonywania robót; ogrodzenie 

placu budowy powinno byã tak wykonane aby nie stwarzaùo zagro¿enia dla ludzi, a jego 

wysoko�ã powinna wynosiã nie mniej ni¿ 1,50 m.  
b) ogrodzenie wyposa¿yã nale¿y w bramy i furtki umo¿liwiaj¹ce wjazd samochodów z 

materiaùami i wej�cie na teren pracowników 
c) wykonaã rusztowania, je¿eli prace prowadzone s¹ na wysoko�ci. Zgodnie z wymaganiami 

wùa�ciwych norm i przepisów rusztowania i pomosty zabezpieczaj¹ce podlegaj¹ odrêbnej 

procedurze wykonania i odbioru. 
d) wykonaã wykopy, je¿eli roboty bêd¹ prowadzone na elementach konstrukcji znajduj¹cych 

siê poni¿ej poziomu gruntu, o szeroko�ci umo¿liwiaj¹c¹ pracê - nie mniej ni¿ 60 cm. Je¿eli 

gùêboko�ã wykopu przekracza 1,00 m to wykop nale¿ wykonaã ze skarpami (2 m dla skaù 

zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym) lub o �cianach pionowych 

umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocnienia zale¿y od kategorii gruntu danego 

miejsca. Wykopy podlegaj¹ odrêbnej procedurze wykonania i odbioru. 
e) uniemo¿liwiã zalewanie, gdy roboty prowadzone s¹ poni¿ej poziomu powierzchni wody w 

zbiornikach czy korytach rzek przez wykonanie szczelnych �cianek, grodzi czy waùów oraz 

wùa�ciwe odwodnienie przez odpompowanie czy zdrenowanie. Roboty te podlegaj¹ 

odrêbnej procedurze wykonania i odbioru. 
f) o�wietliã wnêtrze pomieszczeñ, w których wykonywane bêd¹ prace naprawcze. 
g) doprowadziã do wùa�ciwej wentylacji pomieszczeñ, w których prowadzone bêd¹ prace 

naprawcze. 
h) pracownicy wykonuj¹cy prace w pomieszczeniach trudno dostêpnych powinni byã 

wyposa¿eni w �rodki ochrony osobistej, �rodki komunikacji, �rodki awaryjnej ewakuacji, 

transportu poszkodowanych. 
 

5.2. Przygotowanie podùo¿a 

Zbrojenie: Widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odsùoniã do miejsc nieskorodowanych po 

ok. 2 cm w ka¿dym kierunku. Odsùoniêt¹ stal zbrojeniow¹ oczy�ciã wg PN-ISO 8501-1 
metod¹ strumieniowo � �ciern¹ lub szczotkami mechanicznymi do stopnia czysto�ci Sa 2 
Beton:  Skorodowany beton, luêne elementy usun¹ã do zdrowego podùo¿a, pozbawionego 

mleczka cementowego, starych powùok i �rodków antyadhezyjnych. Powierzchniê betonowe 

przygotowaã poprzez czyszczenie hydrodynamiczne 600 bar, co pozwoli na oczyszczenie 

powierzchni przy jednoczesnej kontroli betonu za pomoc¹ wysokiego ci�nienia wody (metoda 
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ta zwana jest równie¿ hydromonitoringiem). Niewielkie powierzchnie betonowe przygotowaã 
poprzez czyszczenie rêczne. Przed aplikacj¹ warstwy sczepnej beton nale¿y zwil¿yã wod¹ do 

stanu powierzchni matowo � wilgotnego. Nale¿y unikaã tworzenia siê zastoin wody. 
Przygotowanie podùo¿a pod zaprawê PCI Nanocret R4 SM 

- Podùo¿e pod zaprawê naprawcza PCI Nanocret R4 SM musi byã czyste, mocne, 

chùonne i posiadaã otwarte pory powierzchniowe. Jako�ã podùo¿a musi odpowiadaã 

klasie betonu co najmniej C 20/25. Bardzo szczelne, gùadkie podùo¿a oraz warstwy 

nieno�ne (np. zabrudzenia stare powùoki, impregnaty itp.) uszkodzone powierzchnie 

betonowe nale¿y usun¹ã np. poprzez piaskowanie lub hydromonitoring. Podùo¿e 

powinno byã szorstkie tzn. kruszywo musi byã wyraênie widoczne. Podczas 

reprofilowania miejscowych ubytków w obszarach brzegowych nale¿y sfazowaã 

krawêdzie zewnêtrzne pod k¹tem od 30º do 60º. Podùo¿a z oznakami korozji nale¿y 

sprawdziã pod k¹tem uszkodzeñ wywoùanych oddziaùywaniem chlorków.  

- Minimalna spoisto�ã podùo¿a 1,5 N/mm
2 (pomiar metod¹ pull-off) 

- Przygotowane podùo¿e nale¿y odpowiednio zwil¿yã i w miarê mo¿liwo�ci utrzymaã w 

stanie wilgotnym przez 24 godziny, nie póêniej jednak ni¿ 2 godziny przed 

nanoszeniem PCI Nanocret P4 SM. Powierzchni podùo¿a w trakcie aplikacji musi byã 

matowo � wilgotna.  Nale¿y unikaã tworzenia siê zastoin wody. 

Przygotowanie podùo¿a pod impregnat PCI Apogrunt 

- Podùo¿e powinno byã zwarte no�ne i czyste tj. pozbawione wszelkich substancji 

zmniejszaj¹cych przyczepno�ã, 

- Ewentualne ubytki podùo¿a mo¿na uzupeùniã odpowiednimi do jego klasy zaprawami 

cementowymi, 
- Maksymalna dopuszczalna wilgotno�ã szcz¹tkowa mierzona metoda CM powinna 

wynosiã 4%  

Przygotowanie podùo¿a pod powùokê PCI Supracolor 

- Minimalny wiek podùo¿a: 

o jastrych PCI Novament® M1 plus: ok. 24 godziny; 
o jastrych PCI Novament®  Z3: ok. 3 dni; 
o tradycyjna posadzka cementowa: ok. 28 dni; 
o beton: ok. 3 miesi¹ce. 

- Podùo¿e powinno byã zwarte, no�ne i czyste, tj. pozbawione wszelkich substancji 

zmniejszaj¹cych przyczepno�ã, 

- Ewentualne ubytki podùo¿a mo¿na uzupeùniã odpowiednimi do jego klasy zaprawami 
cementowymi 

- Maksymalna dopuszczalna wilgotno�ã szcz¹tkowa, mierzona metod¹ CM, powinna 

wynosiã 4%. 

- Przeciêtna spoisto�ã podùo¿a: 1,5 N/mm
2 (pomiar metod¹ pull-off, dopuszczalna 

najmniejsza zmierzona warto�ã: 1,0 N/mm
2). 

- Stare podùo¿e nale¿y przeszlifowaã. 

- Zabezpieczyã przylegùe elementy, które powinny byã pokryte produktem. 

- Rozlaã wymieszany grunt na podùo¿u i rozprowadziã go równomiernie i do nasycenia 

szczotk¹, pêdzlem lub waùkiem, unikaj¹c niewchùoniêtych zastoin. 

- Po minimum 8 godzinach i maksimum po 3 dniach od zagruntowania nale¿y wykonaã 

aplikacjê pierwszej warstwy PCI Supracolor. W momencie nakùadania powùoki grunt 

musi byã caùkowicie utwardzony. 
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5.3. Przygotowanie zapraw naprawczych  

Úci�le stosowaã siê do wytycznych zawartych w kartach produktów. 

Zaprawa Nanocret AP 

Do pojemnika zarobowego wlaã czyst¹ wodoci¹gow¹ wodê. Nastêpnie wsypaã zaprawê i 

mieszaã odpowiednim mieszadùem osadzonym w wiertarce lub rêcznie do uzyskania 

plastycznej zaprawy bez grudek o konsystencji szlamu. Nastêpnie zaprawê pozostawiã na ok. 

5 minut aby dojrzaùa, po upùywie tego czasu jeszcze raz krótko wymieszaã.  
Zaprawa Nanocret R4SM 

Wlaã odpowiedni¹ ilo�ã wody do naczynia Ci¹gle mieszaj¹c wolno dodawaã such¹ zaprawê 

a¿ do uzyskania, jednorodnej pozbawionej grudek, plastycznej  zaprawy. Stosowaã 
wolnoobrotowe mieszadùo mechaniczne (do 500 obr./min), aby ograniczyã napowietrzanie 

mieszanki. Odczekaã ok. 3 minuty i powtórnie krótko wymieszaã. 
Impregnat Apogrund 

Utwardzacz w caùo�ci dodaã do skùadnika podstawowego i wymieszaã intensywnie 
odpowiednim mieszadùem mechanicznym (maks 300 obr./min) do uzyskania jednorodnej 

masy. 
Powùoka Supracolor 

Mieszankê nale¿y przygotowaã na krótko przed naniesieniem. W chùodnych okresach roku 

zaleca siê przechowywanie materiaùu przed zastosowaniem w ogrzewanym pomieszczeniu. 
Zawarto�ã utwardzacza nale¿y w caùo�ci przelaã do pojemnika zawieraj¹cego skùadnik 

bazowy. Nastêpnie oba skùadniki dokùadnie wymieszaã za pomoc¹ mechanicznego mieszadùa. 

Bezpo�rednio po wymieszaniu produkt jest gotowy do u¿ycia.     
 
5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne stali 

 Odsùoniêt¹ i oczyszczon¹ stal zbrojeniow¹ nale¿y zabezpieczyã zapraw¹ PCI Nanocret AP 

przez dwukrotne naniesienie równomiernej warstwy. 
Metoda aplikacji 

Na oczyszczone zbrojenie, naùo¿yã pierwsz¹ warstwê u¿ywaj¹c miêkkiego pêdzla. 

Wymieszany materiaù nanosiã n wszystkie przygotowane prêty zbrojeniowe warstw¹ o 

grubo�ci co najmniej 1 mm (zu¿ycie ok. 1,5 kg/m
2). Druga warstwê równie¿ o grubo�ci ok. 1 

mm nanosiã na matowo � wilgotn¹ wstêpn¹ warstwê (po ok. 30-90 minutach schniêcia).      
Czyszczenie narzêdzi  

Sprzêt i narzêdzia nale¿y oczy�ciã bezpo�rednio po aplikacji za pomoc¹ wody. Zwi¹zany 

materiaù mo¿na usun¹ã tylko mechanicznie. 
Czas przydatno�ci do u¿ycia 

~ 60 minut (w +20°C) Zaprawa mo¿e pozornie gêstnieã, jej konsystencjê mo¿na ùatwo 

odtworzyã przez krótkie, energiczne wymieszanie.  
 
5.5. Wykonanie warstwy sczepnej 

Warstwê sczepn¹ zaprawy naprawczej wykonaã przy u¿yciu zaprawy PCI Nanocret AP. 

Przed naùo¿eniem zaprawy nale¿y usun¹ã skorodowany beton, a¿ do osi¹gniêcia zdrowego 

podùo¿a. Beton musi byã oczyszczony, twardy, bez luênych elementów. Powinno siê zdj¹ã 

skorodowany beton, mleczko cementowe, stare powùoki i pozostaùo�ci �rodków 

antyadhezyjnych. Przed aplikacj¹ beton nale¿y zwil¿yã wod¹ a¿ do nasycenia powierzchni do 
stanu matowo-wilgotnego 
Metoda aplikacji 

Nanocret AP nakùadaã szczotk¹ na podùo¿e nasycone wod¹ do stanu matowo-wilgotnego 
(zu¿ycie ok. 2-3 kg/m2). Warstwa sczepna musi zostaã dobrze wtarta w podùo¿e i 
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wyprowadzona na okoùo 1 cm poza obszar ubytku. Nanoszenie zaprawy naprawczej nastêpuje 

bezpo�rednio po naniesieniu PCI Nanocret AP metod¹ ��wie¿o na �wie¿o�. Nale¿y 

bezwzglêdnie unikaã wyschniêcia mostka czepnego przed naniesieniem zaprawy naprawczej. 

Uwaga: Przed rêcznym nanoszeniem zaprawy naprawczej nale¿y odczekaã ok.  2 godziny  
(w temp. 20ºC) do wstêpnego utwardzenia PCI Nanocret AP na stali zbrojeniowej. Przed 

nanoszeniem metod¹ natrysku powùoka PCI Nanocret AP na stali zbrojeniowej musi byã 

caùkowicie utwardzona (co najmniej 8 godzin w temp. 20 ºC)    
Czyszczenie narzêdzi  

Sprzêt i narzêdzia nale¿y oczy�ciã bezpo�rednio po aplikacji za pomoc¹ wody. Zwi¹zany 

materiaù mo¿na usun¹ã tylko mechanicznie. 
Czas przydatno�ci do u¿ycia 

~ 60 minut (w +20°C) Zaprawa mo¿e pozornie gêstnieã, jej konsystencjê mo¿na ùatwo 

odtworzyã przez krótkie, energiczne wymieszanie.  
Uwagi do stosowania  

- Tê¿ej¹ca zaprawê nie rozcieñczaã wod¹, ani nie mieszaã ze �wie¿¹ zapraw¹, 
- Nie dodawaã do zaprawy ¿adnych substancji poza czyst¹ woda zarobow¹,  
- Czasy utwardzania zale¿¹ w bardzo du¿ym stopniu od warunków otoczenia.  

 
5.6. Wypeùnienie ubytków w betonie 

Wypeùnienie ubytków w betonie wykonaã przy u¿yciu zaprawy PCI Nanocret R4 SM Podùo¿e 

betonowe nale¿y oczy�ciã z luênych cz¹stek mleczka cementowego, starych powùok i 

pozostaùo�ci �rodków antyadhezyjnych. Wytrzymaùo�ã podùo¿a na odrywanie powinna 

wynosiã min. 1,5 N/mm². Przed uùo¿eniem materiaùu podùo¿e nale¿y nawil¿yã do stanu 

matowo-wilgotnego. W przypadku betonów o wilgotno�ci mniejszej ni¿ 5% nawil¿anie 

podùo¿a nale¿y rozpocz¹ã w dniu poprzedzaj¹cym szpachlowanie.  
Metoda aplikacji 

Najpierw gùadk¹ stron¹ pacy lub pêdzlem z krótkim sztywnym wùosiem rozetrzeã na matowo 

� wilgotnym podùo¿u cienk¹ warstwê kontaktow¹ PCI Nanocret AP albo zaprawê PCI 

Nanocret R4SM urobion¹ ze zwiêkszon¹ o ok. 10 % ilo�ci¹ wody zarobowej. Metod¹ �mokro 

na mokro� nanie�ã zaprawê Nanocret R4 SM zachowuj¹c grubo�ã pojedynczej warstwy  
6 - 40 mm. W przypadku aplikacji natryskiem maszynowym nanie�ã najpierw cienka warstwê 

kontaktow¹ a nastêpnie w kilku warstwach  PCI Nanocret R4SM do uzyskania ¿¹danej 

grubo�ci. Po wstêpnym zwi¹zaniu zaprawy czyli po 45-60 minutach od naniesienia (w temp. 
20ºC) mo¿na rozpocz¹ã zacieranie powierzchni (np. g¹bk¹, pac¹ drewnian¹ lub z tworzywa 

sztucznego).         
Czyszczenie narzêdzi 

Sprzêt i narzêdzia nale¿y oczy�ciã bezpo�rednio po aplikacji za pomoc¹ wody. Zwi¹zany 

materiaù mo¿na usun¹ã tylko mechanicznie. 
Czas przydatno�ci do u¿ycia 

~50 minut (w +20°C) 
Uwagi do stosowania  

- Tê¿ej¹ca zaprawê nie rozcieñczaã wod¹, ani nie mieszaã ze �wie¿¹ zapraw¹, 
- Nie dodawaã do zaprawy ¿adnych substancji poza czyst¹ woda zarobow¹,  
- Przy bezpo�rednim silnym nasùonecznieniu lub mocnym wietrze chroni¹c wi¹¿¹ca 

warstwê przed zbyt szybka utrata wilgoci. Konieczna jest równie¿ ochrona przed 

deszczem. Pielêgnacja polega na pokryciu folia PE, plandek¹ jutowa itp. W 

temperaturze otoczenia +20ºC nale¿y pielêgnowaã przez min 48 godzin. W ni¿szych 

temperaturach czas ten nale¿y wydùu¿yã.  
 



 
SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 3 - Naprawa powierzchni betonowych 

 
Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. 

48 

5.7. Impregnacja nawierzchni betonowych 

Impregnacjê powierzchni betonowych wykonaã przy u¿yciu impregnatu epoksydowego PCI 

Apogrund. Podùo¿e betonowe nale¿y oczy�ciã z luênych cz¹stek mleczka cementowego, 

starych powùok i pozostaùo�ci �rodków antyadhezyjnych.  
Metoda aplikacji 

Wylewaã porcjami równomiernie  i rozprowadzaã pêdzlem pùaskim lub szczotk¹ intensywnie 

wcieraj¹c w podùo¿e. Unikaã tworzenia zastoisk materiaùu na powierzchni podùo¿a. Po ok. 12 

godzinach powtórzyã impregnacje  nakùadaj¹c maksymalnie tak¹ ilo�ã produktu, któr¹ jest 

jeszcze zdolne wchùon¹ã podùo¿e.  
W celu zapewnienia nawierzchni betonowej cech antypo�lizgowych nale¿y nawierzchnie 

bezpo�rednio po naùo¿eniu drugiej warstwy posypaã piaskiem Quarzsand 0,3-0,5 mm w ilo�ci 

0,50kg/m2 dla zapewnienia przyczepno�ci i uzyskania antypo�lizgowo�ci R11-R12. Nadmiar 
piasku po wyschniêciu usun¹ã miotù¹, a nawierzchnie zabezpieczyã powùok¹  przy u¿yciu 

preparatu Supracolor zgodnie z pkt. 5.8. 
Czyszczenie narzêdzi 

Sprzêt i narzêdzia nale¿y oczy�ciã bezpo�rednio po aplikacji za pomoc¹ rozpuszczalnika . 
Zwi¹zany materiaù mo¿na usun¹ã tylko mechanicznie. 
Czas przydatno�ci do u¿ycia 

~ 8 godzin (w +20°C) 
Uwagi do stosowania  

- W skutek zró¿nicowanej chùonno�ci podùo¿a mo¿e po zaimpregnowaniu wyst¹piã 

niejednolito�ã jego barwy, 
- Oddziaùywanie promieniowania ultrafioletowego mo¿e wywoùaã lekkie przebarwienie 

(z¿óùkniêcie).   
 

5.8. Wykonanie powùoki antypo�lizgowej 

Powùokê antypo�lizgow¹ powierzchni betonowych wykonaã przy u¿yciu preparatu 

Supracolor metod¹ rêczn¹. Podùo¿e musi byã zwarte mocne i czyste tj. pozbawione wszelkich 
substancji zmniejszaj¹cych przyczepno�ã.  
Metoda aplikacji 

Nakùadaã waùkiem z krótkim wùosiem lub pêdzlem. Rozprowadziã równomiernie na caùej 

powierzchni, unikaj¹c gromadzenia siê materiaùu w jednym miejscu. Po utwardzeniu 

pierwszej warstwy do stanu umo¿liwiaj¹cego wchodzenie tj. po minimum 8 godzinach i 

maksimum po 24 godzinach, poùo¿yã analogicznie druga warstwê.    
Czyszczenie narzêdzi 

Sprzêt i narzêdzia nale¿y oczy�ciã bezpo�rednio po aplikacji za pomoc¹ rozpuszczalników 

uniwersalnych. Zwi¹zany materiaù mo¿na póêniej usun¹ã tylko mechanicznie. 
Czas przydatno�ci do u¿ycia 

~ 60 minut (w +20°C) 
Uwagi do stosowania  

- niedopuszczalne jest wystêpowanie podci¹gania kapilarnego wody w podùo¿u, 

- nie nale¿y powlekaã spoin elastycznych, 

- nie dopuszczalna jest aplikacja natryskiem. 

 
6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST - Czê�ã ogólna 
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6.2. Kontrola jako�ci robót 

Kontroli podlegaj¹ wszystkie etapy prowadzenia robót. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji 
¿elbetowych nale¿y wykonywaã zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹ pod nadzorem technicznym wedùug 

wymagañ Prawa budowlanego. Opisany system PCI tworzy caùy system naprawy konstrukcji 

¿elbetowych. Wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. 

Wa¿ne jest tu nie tylko zachowanie re¿imu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych 

materiaùów, ale równie¿ odpowiednich odstêpów czasowych pomiêdzy nakùadaniem 

poszczególnych warstw. Czas ten uzale¿niony jest  od panuj¹cej  temperatury, wilgotno�ci , 

sposobu wentylacji itp. Wykonawca zobowi¹zany jest do ci¹gùej kontroli jako�ci wykonywanych 

przez siebie prac, w tym celu konieczne jest aby: 
- posiadaù odpowiednio przeszkolony personel w zakresie kontroli jako�ci stosowanych 

materiaùów i wykonywanych prac, 
- posiadaù odpowiedni sprzêt do czyszczenia i odkuã betonu, przygotowania, nakùadania, 

pielêgnacji stosowanych materiaùów (mieszalniki, wagi, urz¹dzenia hydrodynamiczne itp.) 

i utrzymywaù go w dobrym stanie technicznym. 
- posiadaù urz¹dzenia do kontroli jako�ci: 

o termometry powierzchniowe, 
o termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
o urz¹dzenia do pomiaru wilgotno�ci powietrza, 
o urz¹dzenia do pomiaru wilgotno�ci podùo¿a, 
o urz¹dzenia do pomiaru przyczepno�ci kolejnych warstw naprawczych do konstrukcji 

i miêdzy sob¹, 
o urz¹dzenia do pomiaru grubo�ci nakùadanych powùok ochronnych w stanie mo-

krym i suchym, 
o urz¹dzenia do badania wytrzymaùo�ci materiaùów naprawczych (np. formy do 

przygotowywania próbek), 
o urz¹dzenia do badania ci¹gùo�ci powùok na bazie elektrycznej. 

- ka¿da dostarczona partia materiaùu byùa zaopatrzona w certyfikat wytwórcy. Partia, 
która nie posiada wyraênej daty produkcji nie mo¿e byã dopuszczona do robót 

naprawczych. W razie jakichkolwiek w¹tpliwo�ci dotycz¹cych jako�ci materiaùu nale¿y 

przeprowadziã niezbêdne badania. 
- woda zarobowa pochodziùa z wiadomego êródùa i nie zawieraùa substancji szkodliwych 

dla stali lub betonu. W razie w¹tpliwo�ci nale¿y przeprowadziã badania wody. 
- przed przyst¹pieniem do wùa�ciwych napraw, przeprowadzaã naprawy próbne na 

ograniczonej powierzchni. Przyst¹pienie do zasadniczych napraw mo¿e nast¹piã po 

uzyskaniu zadowalaj¹cej jako�ci tych napraw. 
- w czasie napraw byùa prowadzona kontrola jako�ci wykonywanych prac i ich etapów 

zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacj¹ i opracowanym harmonogramem. 
Wykonawca powinien zawiadomiã ka¿dorazowo inwestora lub jego przedstawiciela o 
terminie takich badañ, aby umo¿liwiã mu ewentualne nadzorowanie uzyskanych 
wyników. W razie konieczno�ci nale¿y skorzystaã z laboratoriów zewnêtrznych np. dla 

wytrzymaùo�ci materiaùów. 
- prace naprawcze kolejnych etapów byùy prowadzone w sposób nie powoduj¹cy 

uszkodzeñ ju¿ wykonanych prac np. uszkodzenie wykonanych powùok ochronnych linami 
lub rusztowaniami lub prowadzonymi w pobli¿u pracami remontowymi. 
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- do oceny grubo�ci powùok na prêtach zbrojeniowych mo¿na posùu¿yã siê metod¹ 

elektromagnetyczn¹.  Do oceny powùok na podùo¿ach betonowych nale¿y stosowaã 

metodê wysokonapiêciow¹, 
- wykonawca prowadziù bie¿¹cy zapis realizowanych prac, badañ jako�ciowych i 

warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. 
Kopia tej dokumentacji powinna byã czê�ci¹ dokumentacji powykonawczej naprawy lub 
wzmocnienia. 

 
6.2.1. Przygotowanie placu budowy 

Przed przyst¹pieniem do prac podstawowych kontroli podlega przygotowanie placu budowy 

oraz inne roboty przygotowawcze:  
- ogrodzenia, 
- rusztowania, 
- wykopy, 
- zabezpieczenia (o�wietlenie, komunikacja, ewakuacja itd.) 
 
6.2.2.  Oczyszczenie podùo¿a 

Kontroli podlega przygotowane podùo¿e. Nale¿y sprawdziã: 
- wilgotno�ã podùo¿a, 
- pH betonu, 
- czysto�ã podùo¿a, 
- szorstko�ã podùo¿a, 
- wytrzymaùo�ã podùo¿a. 
 

6.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych i zbrojenia 

Sprawdziã nale¿y dokùadno�ã pokrycia elementów stalowych powùok¹ antykorozyjn¹. 

Powùoka powinna stanowiã nieprzerwan¹ warstwê jednakowej grubo�ci.  
 

6.2.4. Wykonanie robót 

Kontrolê wykonania powinno wykonywaã siê po naùo¿eniu ka¿dej nowej warstwy: 
- warstwy sczepnej - dokùadno�ã wykonania, szczególnie w miejscach trudno 

dostêpnych (wnêkach, niszach, za prêtami zbrojeniowymi); 
- warstw naprawczych, wypeùniaj¹cych ubytki - kontrolowaã nale¿y grubo�ã i wùa�ciwe 

uùo¿enie warstw, ich zagêszczenie; wykonaã ocenê przyczepno�ci warstw 

naprawczych; 
- warstwy powierzchniowej - sprawdzeniu podlega równo�ã powierzchni. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - czê�ã ogólna 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest � m2 (metr kwadratowy) wykonanej naprawy. 
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8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -  czê�ã ogólna. Roboty uznaje siê za wykonane 

zgodnie z ST, Dokumentacj¹ Projektow¹ i wymaganiami Inspektora nadzoru, je¿eli wszystkie 
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daùy wyniki pozytywne. 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj¹cych 

Podstaw¹ odbioru robót zanikaj¹cych: 
- oczyszczenie podùo¿a, 
- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia lub innych elementów stalowych, 
- ewentualne pogrubieñ warstw naprawczych, 
jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i Specyfikacj¹ Techniczn¹. 
 

8.2. Odbiór czê�ciowy 

Odbiór czê�ciowy przeprowadza siê dla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych 
robót wg zasad takich jak odbiór koñcowy. 
 

8.3. Odbiór koñcowy 

Odbiór koñcowy odbywa siê po zakoñczeniu wszystkich prac w danym obiekcie i obejmuje 

caùo�ã zakresu okre�lonego Umow¹. Uczestnikami odbioru s¹ Inspektor Nadzoru, Kierownik 

Budowy lub inny przedstawiciel Wykonawcy, Podwykonawca. Do odbioru Wykonawca 
powinien przedstawiã dokumenty: 

- peùn¹ dokumentacjê powykonawcz¹, 
- protokoùy z badañ (wytrzymaùo�ã podùo¿a betonowego na �ciskanie, odrywanie), 
- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodno�ci i dziaùañ  

korekcyjnych, 
- pisemne uzasadnienie odstêpstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru.  
Odbiór koñcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 

- zgodno�ã z dokumentacj¹ techniczn¹, 
- prawidùowo�ã wykonania przygotowania podùo¿a, 
- prawidùowo�ã wykonania napraw powierzchni i uszkodzeñ wgùêbnych wraz z  

uzupeùnieniami, 
- prawidùowo�ã wykonania robót dodatkowych. 

Naprawê konstrukcji betonowych i ¿elbetowych uznaje siê za wykonan¹ zgodnie z 

dokumentacj¹ projektow¹, niniejsz¹ SST i wymaganiami Inspektora, je¿eli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji w dokumentacji projektowej, przywoùanych normach, 

aprobatach technicznych lub punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daùy wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa pùatno�ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST - czê�ã ogólna 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
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- dostarczenie materiaùów przewidzianych do wykonania robót, 
- opracowanie �Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem, 
- monta¿ i demonta¿ rusztowañ, namiotów, zabezpieczeñ, ukùadów odwodnienia itp., 
- przygotowanie i oczyszczenia podùo¿a, 
- wykonanie warstwy gruntuj¹cej (sczepnej), 
- wykonanie warstw wierzchnich, 
- przeprowadzenie niezbêdnych badañ i pomiarów, 
- oczyszczenie i uporz¹dkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera równie¿ zapas (rezerwê) na odpady i ubytki materiaùowe. 
 
10. Przepisy zwi¹zane 

PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 
wymagania, kontrola jako�ci i ocena zgodno�ci Definicje. 

PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badañ. 
Pomiar przyczepno�ci przez odrywanie. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wùa�ciwo�ci, produkcja i zgodno�ã. 
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wùa�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie gêsto�ci 

nasypowej i jamisto�ci. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016 r,, poz. 290 z póêniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004 r.. Nr 92, poz. 881 z póên. zmianami), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (t.j. Dz. U. z 

2016 r.,  poz.665), 
 Karty katalogowe producenta wyrobu  
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1. Wstêp 

1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów 
stalowych w postaci powùok malarskich wykonywanych w ramach inwestycji Usuniêcie 

namuùów z dna rzeki Cybiny wraz z uzupeùnieniem uszkodzeñ brzegów i budowli wodnych 

Zbiornika Malta 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  zwi¹zanych z inwestycj¹ wymienion¹ w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce 

na celu wykonanie robót malarskich i obejmuj¹: 

- przygotowanie powierzchni konstrukcji i elementów stalowych do malowania, 

- malowanie balustrad stalowych, 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST 0 - �Czê�ã ogólna�. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jako�ã wykonania robót, bezpieczeñstwo wszelkich czynno�ci na terenie 

budowy, metody u¿yte przy budowie oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiaùy 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiaùów 

Warunki ogólne stosowania materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano  
w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Do wykonywania powùok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest 
stosowanie wyù¹cznie systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacj¹ 

projektow¹ i posiadaj¹cych aprobatê techniczn¹ IBDiM do tego typu zastosowañ. 

2.2. Materiaùy do zabezpieczeñ antykorozyjnych 

2.2.1.Materiaùy do przygotowania powierzchni 

Materiaùy do przygotowania powierzchni powinny odpowiadaã zaleceniom podanym w 

kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz byã zgodne z normami: PN-EN 
ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz                              
PN-EN 13011126-1:2001. 
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2.2.2. Farby 

Materiaùy malarskie powinny odpowiadaã zaleceniom podanym w kartach technicznych 

stosowanych zestawów malarskich oraz byã zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2007, 
PN-EN ISO 12944-5:2007 oraz PN-89/C-81400. 
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien 
odpowiadaã wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.  
 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

System malarski epoksydowo-poliuretanowy (zestaw EP-PUR HS80-S30/280) 
szybkoschn¹cy na podùo¿a stalowe, do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji 
i elementów eksploatowanych w �rodowisku wiejskim, miejskim i przemysùowym. 
− �rodowisko korozyjne: C4 wg PN-EN ISO 129445:2009, 
− trwaùo�ã zabezpieczenia antykorozyjnego �D� Dùuga (powy¿ej 15 lat), 
− wytrzymaùo�ã na temperaturê: do 120ºC (w suchych warunkach chwilowy wzrost do 

60ºC), 
− system odporny na UV. 
System farb zùo¿ony z dwuskùadnikowej farby epoksydowej zawieraj¹cej w swoim skùadzie 

ekologiczny pigment fosforanowy, stanowi¹cy warstwê gruntuj¹c¹ o wysokiej zawarto�ci 

czê�ci staùych, za� nawierzchniê stanowi wysokiej jako�ci emalia poliuretanowa 

chemoodporna dostêpna w kolorystyce RAL i NCS. System tworzy powùoki dobrze 

przyczepne do podùo¿a, odporne na dziaùanie �rodowiska wodnego, czynników 

atmosferycznych i mechanicznych. 

funkcja w powùoce 
zaw. substancji 
nielotnych obj. 

(%) 

ilo�ã 
warstw 

grubo�ã 
powùoki 

(m) 

zu¿ycie 

teoretyczne 
(l/m2) 

farba epoksydowa do gruntowania 
z antykorozyjnym pigmentem 
fosforanowym � kolor szary 

80 2 110 0,138 

emalia poliuretanowa chemoodporna 
nawierzchniowa specjalna 

56 1 60 0,107 

 RAZEM 3 280  
Farby powinny byã pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart 
technologicznych przyjêtych zestawów malarskich. 

3. Sprzêt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzêtu 

Ogólne warunki stosowania sprzêtu podano w ST-0 "Czê�ã ogólna", pkt. 3. 

3.2. Sprzêt do wykonania robót malarskich 

Roboty zwi¹zane z wykonaniem zabezpieczeñ antykorozyjnych konstrukcji stalowych mog¹ 

byã wykonane rêcznie lub mechanicznie przy u¿yciu dowolnego sprzêtu przeznaczonego do 

wykonania zamierzonych robót. Sprzêt powinien byã zgodny z zaleceniami podanymi w 

kartach technologicznych stosowanych zestawów malarskich.  
Sprzêt wykorzystywany przez Wykonawcê powinien byã sprawny technicznie i speùniaã 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 
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4. Transport 

4.1. Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST-0  "Czê�ã ogólna", pkt. 4. 

4.2. Transport materiaùów malarskich 

Úrodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcê powinny byã sprawne technicznie i 

speùniaã wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Materiaùy malarskie nale¿y przewoziã w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki 

sposób aby zabezpieczyã opakowania przed uszkodzeniem, a materiaù przed wylaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Czê�ã ogólna", pkt. 5.Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzglêdniaj¹cy wszystkie 

warunki, w jakich bêd¹ wykonywane roboty zwi¹zane z wykonaniem zabezpieczeñ 

antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powùok malarskich. Roboty powinny byã 

prowadzone zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 12944-7:2007. Temperatura otoczenia w czasie 
wykonywania robót powinna mie�ciã siê w granicach od + 5°C do +25°C i byã o 3 stopnie 

wy¿sza od temperatury punktu rosy. Wilgotno�ã wzglêdna powietrza  w czasie wykonywania 

robót powinna byã nie wiêksza ni¿ 80 %. 

5.2. Roboty malarskie 

5.2.1.Przygotowanie powierzchni 

Powierzchnie stalowe powinny byã oczyszczone, odtùuszczone zgodnie z wymaganiami 

norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2007, PN-EN ISO 
8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:2008, PN-ISO 8501-2:2008, PN-
70/H-97051 oraz PN-70/H-97052. 
Powierzchnie powinny byã przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu 
malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiaùów. 
Bezpo�rednio przed pokryciem powierzchni materiaùami do gruntowania, nale¿y 

powierzchniê przedmuchaã sprê¿onym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny zostaã oczyszczone metod¹ 
strumieniowo-�ciern¹ do stopnia czysto�ci co najmniej Sa3  wedùug  PN-EN ISO 8501-

1:2008 i  odpowiadaã zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach 
technicznych IBDiM odno�nie: 

- stanu podùo¿a, 

- temperatury, 

- wilgotno�ci. 

5.2.2. Gruntowanie 

Powierzchnie stalowe powinny byã gruntowane za pomoc¹ �rodków gruntuj¹cych, bêd¹cych 

elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kart¹ techniczn¹ Producenta i aprobat¹ 

techniczna IBDiM. Ilo�ã nakùadanych warstw �  1 lub 2 warstwy. 
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5.2.3. Wykonanie warstwy nawierzchniowej 

Warstwa nawierzchniowa powinna byã wykonywana za pomoc¹ materiaùów bêd¹cych 

elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kart¹ techniczn¹ Producenta i aprobat¹ 

techniczn¹ IBDiM. 
Prace zwi¹zane z wykonaniem zabezpieczeñ antykorozyjnych powierzchni stalowych w 

postaci powùok malarskich winny byã prowadzone z zachowaniem wymagañ dokumentacji 

projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych 
wydanych przez IBDiM. 
Metody nanoszenia materiaùów malarskich: 

- malowanie pêdzlem, 

- nanoszenie waùkiem, 

- natryskiwanie. 
Przy nakùadaniu poszczególnych warstw nale¿y przestrzegaã zalecanych przez Producenta 

zakresów temperatur otoczenia i podùo¿a oraz wilgotno�ci podùo¿a i powietrza. 
Podùo¿e oraz ka¿da nanoszona warstwa powinna byã odebrana przez Inspektora nadzoru. 

Ilo�ã nakùadanych warstw farby nawierzchniowej � 1 lub 2 warstwy w zale¿no�ci od metody 

nanoszenia. Przyst¹pienie od kolejnych etapów robót mo¿e nast¹piã po dokonaniu 

odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy. 

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST-0 "Czê�ã ogólna", pkt. 6.  
 

6.2. Kontrola robót malarskich 

Kontrola robót obejmuje: 

- stwierdzenie wùa�ciwej jako�ci materiaùu na podstawie atestu Producenta, 

- sprawdzenie zgodno�ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiaùu, 

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

- kontrolê prawidùowo�ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni), 

- kontrolê prawidùowo�ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania 

pokrycia z ocen¹ jednorodno�ci wykonania powùok, stwierdzeniem braku pêcherzy, 

zùuszczeñ itp.), 

- oznaczenie rzeczywistej grubo�ci powùoki (grubo�ã powùoki winna byã zgodna z 

warto�ci¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; 

grubo�ã tê okre�la siê jako �redni¹ arytmetyczn¹ z kilku pomiarów w miejscach 

wskazanych przez In¿yniera; grubo�ã okre�la siê metodami nieniszcz¹cymi; 

sprawdzenie grubo�ci powùoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2007. 
oznaczenie przyczepno�ci powùoki malarskiej. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 "Czê�ã ogólna", pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m
2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia 

antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci powùok malarskich zgodnie z dokumentacj¹ 
projektow¹ i obmiarem w terenie. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0  "Czê�ã ogólna", pkt. 8. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Do odbioru koñcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkùada wszystkie 

dokumenty techniczne, �wiadectwa jako�ci materiaùów. Zabezpieczenie antykorozyjne 

konstrukcji stalowej w postaci powùok malarskich uznaje siê za wykonane zgodnie z 

dokumentacj¹ projektow¹, niniejsz¹ SST i wymaganiami Inspektora, je¿eli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywoùanych 

normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daùy wyniki pozytywne. 

9. Podstawa pùatno�ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST-0 "Czê�ã ogólna", pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawê pùatno�ci stanowi cena za 1 m
2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej 

w postaci powùok malarskich, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, obmiarem robót,  atestem 

Producenta zestawu malarskiego i ocen¹ jako�ciow¹ na podstawie wyników pomiarów i 

badañ. 
Cena jednostkowa obejmuje :  

- prace przygotowawcze, 

- dostarczenie materiaùów przewidzianych do wykonania robót,  

- monta¿ i demonta¿ ewentualnych rusztowañ,  

- przygotowanie i oczyszczenie podùo¿a,  

- przygotowanie materiaùów do zabezpieczenia antykorozyjnego, 

- wykonanie warstwy gruntuj¹cej, 

- wykonanie warstw wierzchnich  powùoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego. 

10. Przepisy zwi¹zane 

Lp. Nr normy Norma 
1 PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podùo¿y stalowych przed nakùadaniem farb i podobnych   

produktów. Metody przygotowania powierzchni Czê�ã 1: Zasady 

ogólne. 
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2 PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podùo¿y stalowych przed nakùadaniem    farb    i    
podobnych produktów. Metody przygotowania. Czê�ã 2: Obróbka 

strumieniowo-�cierna. 
3 PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podùo¿y stalowych przed nakùadaniem farb i podobnych 

produktów. Wymagania techniczne dotycz¹ce metalowych �cierniw 

stosowanych w obróbce strumieniowo-�ciernej. Czê�ã 1. Ogólne 

wprowadzenie i klasyfikacja 

4 PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podùo¿y stalowych przed nakùadaniem farb i podobnych 

produktów. Wymagania   techniczne  dotycz¹ce niemetalowych 

�cierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-�ciernej.   Czê�ã 1: 

Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.  
5 PN-EN ISO 12944-1:2007 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj¹ konstrukcji stalowych za 

pomoc¹ ochronnych systemów malarskich. Czê�ã 1: Ogólne 

wprowadzenie  
6 PN-EN ISO 12944-5:2007 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj¹ konstrukcji stalowych za 

pomoc¹ ochronnych systemów malarskich. Czê�ã 5. Ochronne systemy 

malarskie. 
7 PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe.   Pakowanie,  przechowywanie  i transport. 
8 PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe Wymagania i badania. 
9 PN-EN ISO 12944-7:2007 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj¹ konstrukcji stalowych za 

pomoc¹ ochronnych systemów malarskich.  
Czê�ã 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

10 PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotycz¹ce wyrobów lakierowych. 

Czê�ã 3.   Przygotowanie powierzchni i metody nakùadania  
11 PN-EN ISO 12944-4:2007 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj¹ konstrukcji stalowych za 

pomoc¹ ochronnych systemów malarskich.  
Czê�ã 4:  Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni  

12 PN-ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podùo¿y stalowych przed nakùadaniem farb i podobnych 

produktów Wzrokowa    ocena    czysto�ci    powierzchni. Stopnie 

skorodowania   i   stopnie przygotowania    niezabezpieczonych 
podùo¿y stalowych oraz   podùo¿y    stalowych po caùkowitym 

usuniêciu      wcze�niej naùo¿onych powùok 
13 PN-ISO 8501-2:2008 

 
Przygotowanie podùo¿y stalowych przed nakùadaniem farb i podobnych 

produktów Wzrokowa    ocena    czysto�ci    powierzchni. Stopnie  
przygotowania   wcze�niej   pokrytych powùokami podùo¿y stalowych 

po miejscowym usuniêciu tych powùok. 
14 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj¹. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, 

¿eliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
15 PN-70/H-97052 Ochrona przed korozj¹. Ocena przygotowania powierzchni stali, 

staliwa, ¿eliwa do malowania. 
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1. Wstêp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania 

dotycz¹ce wykonania i odbioru izolacji wykonywanych w ramach inwestycji Usuniêcie 

namuùów z dna rzeki Cybiny wraz z uzupeùnieniem uszkodzeñ brzegów i budowli wodnych 

Zbiornika Malta 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót zwi¹zanych z inwestycj¹ wymienion¹ w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Roboty, których dotyczy SST, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej oraz dylatacji w obiektach objêtych 

inwestycj¹. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã ze SST, 
Dokumentacj¹ Projektow¹ i obowi¹zuj¹cymi normami. 

2. Materiaùy 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiaùów 

Warunki ogólne stosowania materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano  
w ST 0 - Czê�ã ogólna. 
Wszelkie materiaùy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadaã wymaganiom zawartym w normach pañstwowych lub �wiadectwach ITB 
dopuszczaj¹cych dany materiaù do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do papowych izolacji nale¿y stosowaã papy o wkùadach nie podlegaj¹cych rozkùadowi 
biologicznemu, do których zalicza siê papy na tkaninie z wùókien szklanych i na welonie 

szklanym oraz papy na wùóknie. 
Lepiki i kleje nie powinny dziaùaã destrukcyjnie na ù¹czone materiaùy i powinny wykazywaã 
dostateczn¹ odporno�ã w �rodowisku, w którym zostaj¹ u¿yte oraz nale¿yt¹ przyczepno�ã do 

sklejanych materiaùów, okre�lon¹ wg metod badañ podanych w normach pañstwowych 

i �wiadectwach ITB. 
Materiaùy izolacyjne powinny byã pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach pañstwowych i �wiadectwach ITB. 
Nie dopuszcza siê stosowania materiaùów przeterminowanych (po okresie gwarancji). 
Dopuszcza siê stosowanie innych materiaùów izolacyjnych ni¿ wskazane, lecz o parametrach 

równych lub lepszych od przewidzianych materiaùów. 
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2.2. Materiaùy do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nale¿y stosowaã papê 
termozgrzewaln¹ o grubo�ci min. 5 mm- wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 
Wstêga papy powinna byã bez dziur i zaùamañ, o równych krawêdziach. Powierzchnia papy 

nie powinna mieã widocznych plam asfaltu. Dopuszcza siê pudrowanie i piaskowanie 

powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s¹ uszkodzenia powstaùe 

na skutek sklejenia siê papy. Dopuszcza siê naderwania na krawêdziach wstêgi papy 

w kierunku poprzecznym nie dùu¿sze ni¿ 30 mm, nie wiêcej ni¿ w 3 miejscach na ka¿de 10 m 

dùugo�ci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieã jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie. 
Wymiary papy w rolce: 
− dùugo�ã:  20 m ±0,20 m  

  40 m ±0,40 m  
  60 m ±0,60 m 

− szeroko�ã: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm  
Pakowanie, przechowywanie i transport 

− rolki papy powinny byã po�rodku owiniête paskiem papieru szeroko�ci co najmniej  

20 cm i zwi¹zane drutem i sznurkiem grubo�ci co najmniej 0,5 mm, 
− na ka¿dej rolce papy powinna byã umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

okre�lonymi w ww. normie, 
− rolki papy nale¿y przechowywaã w pomieszczeniach krytych, chroni¹cych przed 

zawilgoceniem i dziaùaniem promieni sùonecznych i w odlegùo�ci co najmniej 120 cm 
od grzejników, 

− rolki papy nale¿y ukùadaã w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj¹cej, w jednej 

warstwie. Odlegùo�ã miêdzy stosami - 80 cm. 

2.2.2. Roztwór do gruntowania 

Emulsja bitumiczna bezrozpuszczalnikowa 
− konsystencja � pùynna 
− kolor � czarny 
− gêsto�ã � okoùo 1kg/dm

3 
− sposób nanoszenia � pêdzel, szczotka, waùek, natrysk, 
− sucha pozostaùo�ã � 60%, 
− wspóùczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej � 800 

3. Sprzêt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzêtu 

Ogólne warunki stosowania sprzêtu podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. 

3.2. Sprzêt do wykonania robót 

Roboty mo¿na wykonaã rêcznie lub przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu. 
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4. Transport 

4.1. Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. 

4.2. Transport materiaùów izolacyjnych i dylatacyjnych 

Materiaùy izolacyjne mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu.  
Materiaùy izolacyjne i dylatacyjne nale¿y przewoziã w oryginalnych opakowaniach 

producenta w taki sposób aby zabezpieczyã opakowania przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. 

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.2.1. Przygotowanie podkùadu 

− Podkùad pod izolacje powinien byã trwaùy, nieodksztaùcalny i przenosiã wszystkie 

dziaùaj¹ce nañ obci¹¿enia, 
− powierzchnia podkùadu pod izolacje powinna byã równa, czysta i odpylona, 
− zagùêbienia i maùe uszkodzenia nale¿y wyrównaã, a wiêksze ubytki wypeùniã, 
− bezpo�rednio przed pokryciem powierzchni materiaùami do gruntowania nale¿y 

powierzchnie przedmuchaã sprê¿onym powietrzem, 
− powùokê gruntuj¹c¹ nale¿y wykonaã i nanie�ã w jednej warstwie, 
− powùokê izolacyjn¹ nale¿y wykonaã z i nanie�ã w dwóch warstwach, 
− powùoka izolacyjna powinna byã naniesiona dopiero po caùkowitym wyschniêciu 

powùoki gruntuj¹cej, 
− temperatura otoczenia w czasie gruntowania powinna siê mie�ciã w granicach + 5 ºC 

do +35 ºC i byã o 3 stopnie wy¿sza od temperatury punktu rosy, 
− wilgotno�ã wzglêdna powietrza w czasie wykonania robót powinna byã nie wiêksza 

ni¿ 85 %.  

5.2.2. Izolacje bitumiczne 

− Podkùad betonowy lub cementowy pod izolacjê z papy asfaltowej powinien byã 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsj¹ asfaltow¹, 
− przy gruntowaniu podkùad powinien byã suchy, a jego wilgotno�ã nie powinna 

przekraczaã 5 %, 
− powùoki gruntuj¹ce powinny byã naniesione w jednej lub dwóch warstwach z tym, ¿e 

druga warstwa mo¿e byã naniesiona dopiero po caùkowitym wyschniêciu pierwszej, 
− temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkùadu powinna byã nie ni¿sza ni¿ 

5 °C, 
− powùoka izolacyjna powinna byã naniesiona dopiero po caùkowitym wyschniêciu 

powùoki gruntuj¹cej, 
− temperatura otoczenia w czasie gruntowania powinna siê mie�ciã w granicach + 5 ºC 

do +35 ºC i byã o 3 stopnie wy¿sza od temperatury punktu rosy, 
− wilgotno�ã wzglêdna powietrza w czasie wykonania robót powinna byã nie wiêksza 

ni¿ 85 %.  
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5.2.3. Izolacje papowe 

− Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czê�ci obiektu przed wilgoci¹ 

z gruntu powinny skùadaã siê z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych 

lepikiem miêdzy sob¹ w sposób ci¹gùy na caùej powierzchni, 
− izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplaj¹cych przed 

wod¹ zarobow¹ z zaprawy na niej ukùadanej mog¹ byã wykonane z jednej warstwy 

papy asfaltowej uùo¿onej na sucho i sklejonej wyù¹cznie na zakùadach, 
− do klejenia pap asfaltowych nale¿y stosowaã wyù¹cznie lepik asfaltowy, 

odpowiadaj¹cy wymaganiom norm pañstwowych, 
− grubo�ã warstwy lepiku miêdzy podkùadem i pierwsz¹ warstw¹ izolacji oraz miêdzy 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosiã 1,0-1,5 mm 
− szeroko�ã zakùadów papy zarówno podùu¿nych jak i poprzecznych w ka¿dej warstwie 

powinna byã nie mniejsza ni¿ 10 cm. Zakùady arkuszy kolejnych warstw papy 

powinny byã przesuniête wzglêdem siebie. 

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. 

6.2. Kontrola materiaùów izolacyjnych 

− Wymagana jako�ã materiaùów izolacyjnych powinna byã potwierdzona przez 

producenta przez za�wiadczenie o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzêdnym dokumentem. 
− Materiaùy izolacyjne dostarczone na budowê bez dokumentów potwierdzaj¹cych przez 

producenta ich jako�ã nie mog¹ byã dopuszczone do stosowania. 
− Odbiór materiaùów izolacyjnych powinien obejmowaã sprawdzenie zgodno�ci 

z dokumentacj¹ projektow¹ oraz sprawdzenie wùa�ciwo�ci technicznych tych 

materiaùów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze¿eñ co do 

zgodno�ci materiaùu z za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym przez producenta 

powinien byã on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pañstwowej. 
− Nie dopuszcza siê stosowania do robót materiaùów izolacyjnych, których wùa�ciwo�ci 

nie odpowiadaj¹ wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nale¿y stosowaã równie¿ 

materiaùów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
− Wyniki odbiorów materiaùów i wyrobów powinny byã ka¿dorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk¹ obmiarow¹ jest: 
 1 m2 powierzchni zaizolowanej, 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. 

8.2. Odbiór robót izolacyjnych 

Roboty podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych.  
Podstawê do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowiã nastêpuj¹ce dokumenty: 
 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 za�wiadczenia o jako�ci materiaùów i wyrobów dostarczonych na budowê, 
 protokoùy odbioru materiaùów i wyrobów, 
 protokoùy poszczególnych etapów robót zanikaj¹cych. 

9. Podstawa pùatno�ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  
- dostarczenie materiaùów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podùo¿a, 
- zagruntowanie podùo¿a, 
- wykonanie warstwy izolacyjnej, 
- uporz¹dkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwi¹zane 

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2. PN-69/B-10260 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

3. PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj¹cy. 

4. PN-B-30150:1997   Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy. 

5. PN-B-30152:1997   Kity budowlane kauczukowe uszczelniaj¹ce. 

6. PN-EN ISO 527-1:1998   Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wùa�ciwo�ci mechanicznych 

przy statycznym rozci¹ganiu. Zasady ogólne. 

7. PN-ISO 868:1998   Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardo�ci metod¹ 

Shore�a. 

8. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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1. Wstêp 
 
1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z umocnieniem stopy skarpy kiszkami faszynowymi 
w ramach inwestycji Usuniêcie namuùów z dna rzeki Cybiny wraz z uzupeùnieniem uszkodzeñ 

brzegów i budowli wodnych Zbiornika Malta. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót zwi¹zanych z inwestycj¹ wymienion¹ w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych 

z wykonaniem umocnieñ faszynowych i obejmuj¹: 
� wykonanie kiszek faszynowych Ö 20 cm, 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia s¹ zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. Wykonawca robót jest   

odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã ze Specyfikacjami Technicznymi, 
Dokumentacj¹ Projektow¹ i obowi¹zuj¹cymi normami. 
 

2. Materiaùy 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiaùów 

Warunki ogólne stosowania materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST 0 - 
Czê�ã ogólna. 
 
2.2. Rodzaj materiaùów 

Materiaùy powinny byã wykonane ze skùadników odpowiednich z technologicznego punktu 

widzenia. 
Do wykonania opasek z kiszek faszynowych stosuje siê nastêpuj¹ce materiaùy: 

- kiszki faszynowe wg BN-69/8952-27, 
- paliki i pale wg BN-78/9224-04, 
- darnina wg PN-B-12082:1996 

Dokumenty potwierdzaj¹ce mo¿liwo�ã stosowania poszczególnych materiaùów s¹ nastêpuj¹ce: 
- o�wiadczenie wystawione przez producenta potwierdzaj¹ce zgodno�ã produktu (materiaùu) 

z normami lub innymi dokumentami normuj¹cymi, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy byùy zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ci i byùy dostêpne do kontroli przez nadzór. 
Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom mog¹ byã u¿yte do innych robót za zgod¹ Inspektora 

Nadzoru z korekt¹ kosztów. 
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Ka¿dy rodzaj robót, w którym u¿yto nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wykonawca 

wykonuje na wùasne ryzyko. 
 
3. Sprzêt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzêtu 

Ogólne warunki stosowania sprzêtu podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. 

3.2. Sprzêt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania sprzêtu, który jest wùa�ciwy dla danego celu. Sprzêt 

u¿ywany do prac powinien byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i gwarantowaã przeprowadzenie 
robót zgodnie z dokumentacj¹. 
Sprzêt wykorzystywany przez Wykonawcê powinien byã sprawny technicznie i speùniaã 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 

4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. 
 

4.2. Transport materiaùów 

Do transportu materiaùów Wykonawca powinien dysponowaã samochodami dostawczymi 

i skrzyniowymi. Liczba �rodków transportu musi zapewniaã prowadzenie robót zgodnie 

z projektem i ST. 
Transport materiaùów po drogach publicznych musi byã zgodny z przepisami ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów 

technicznych. 
Wykonawca powinien na bie¿¹co, na wùasny koszt, usun¹ã wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 
 

5. Wykonanie robót 
Ubezpieczenie skùada siê z wbitego w stopê skarpy rzêdu palików Ö 6 cm, dùugo�ci 100 cm, za 
które od strony brzegu zakùadana jest kiszka faszynowa Ô 15 cm z faszyny le�nej. 
Paliki nale¿y wbiã uko�nie o nachyleniu 3:1, rozstaw palików w rzêdzie 50 cm. Kiszka powinna 
byã wpuszczona w dno ca 5 cm. Kiszki powinny byã przybite do podùo¿a szpilkami w odstêpach 
50 cm. Za kiszkê od strony brzegu nale¿y zaùo¿yã pùat darniny. 
Powy¿ej kiszek faszynowych nale¿y uùo¿yã pas darniny szer. 40 cm, wy¿ej obsiew mieszank¹ 

traw.  
Zalecane gatunki traw: 

- wiechlina ù¹kowa, 
- wiechlina zwyczajna, 
- rajgras wyniosùy, 
- kostrzewa czerwona, 
- wyczyniec ù¹kowy, 
- tymotka ù¹kowa, 



SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 6 � Kiszki faszynowe 

 

 

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. 

72 

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST - Czê�ã ogólna. 
 

6.2. Kontrola jako�ci robót 

Badanie materiaùów 

Badanie materiaùów nastêpuje poprzez porównanie cech materiaùów z wymogami 

Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiaùowych. 
Kontrola jako�ci wykonanych robót 

Kontroli nale¿y dokonaã poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacj¹ Projektow¹ 

i wymaganiami odpowiednich norm. 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - czê�ã ogólna. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest: 
- m (metr) wykonanych umocnieñ faszynowych. 
 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -  czê�ã ogólna. Roboty uznaje siê za wykonane 

zgodnie z ST, Dokumentacj¹ Projektow¹ i wymaganiami Inspektora nadzoru, je¿eli wszystkie 

pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daùy wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa pùatno�ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST - czê�ã ogólna. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- zakup i przygotowanie materiaùów, 

- transport materiaùów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie opaski z kiszek faszynowych,  
- prace porz¹dkowe. 

 

10. Przepisy zwi¹zane 
Lp. Nr normy Nazwa normy 

1 BN-63/9224-04 Faszyna le�na 
2 BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa 
3 BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe 
4 BN-78/9224-04 Paliki i pale 
5 PN-B-12082:1996 Darnina 
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1. Wstêp 

1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z umocnieniami kamiennymi w ramach inwestycji 
Usuniêcie namuùów z dna rzeki Cybiny wraz z uzupeùnieniem uszkodzeñ brzegów i budowli 

wodnych Zbiornika Malta 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  zwi¹zanych z inwestycj¹ wymienion¹ w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych 

z wykonaniem ubezpieczeñ kamiennych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia w niniejszej SST s¹ zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych bran¿owych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. 
 
2. Materiaùy 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiaùów 

Warunki ogólne stosowania materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST 0 - 
Czê�ã ogólna. 

2.2. Rodzaje materiaùów 

Kamieñ 

Do wykonania umocnieñ kamiennych nale¿y u¿yã twardych,  nie zwietrzaùych i odpornych na 

dziaùanie wody i mrozu kamieni, �rednica 100-150 mm. Mog¹ to byã zarówno otoczaki, jak 

i kamieñ ùamany. Kamieñ u¿yty do umocnieñ kamiennych powinien zostaã zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
3. Sprzêt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzêtu 

Ogólne warunki stosowania sprzêtu podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. 

3.2. Sprzêt do wykonania robót 

 
Wykonawca przystêpuj¹cy do robót ubezpieczeniowych kamiennych powinien dysponowaã 
nastêpuj¹cym sprzêtem: 
- ci¹gnikiem koùowym z przyczep¹ skrzyniow¹, 
- kopark¹ jednonaczyniow¹. 
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Czê�ã ogólna. 

4.2. Transport materiaùów 

Kamieñ mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych 

go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaùami, nadmiernym wysuszeniem 

i zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - czê�ã ogólna. 

5.2. Wykonanie umocnieñ kamiennych 

Umocnienia kamienne wykonywaã zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i normami 
bran¿owymi. 
Technologia robót: 
- wyrównanie podùo¿a, 
- wykonanie narzutu kamiennego, 
- wyrównanie powierzchni. 
 
6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST - Czê�ã ogólna. 

6.2. Kontrola jako�ci robót 

Kontrola jako�ci wykonania umocnieñ kamiennych polega na sprawdzeniu zgodno�ci 

z dokumentacj¹ projektow¹: 
 rzêdnych i dùugo�ci uùo¿enia umocnieñ kamiennych, 
 materiaùów, 
 wbudowania kamieni. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - czê�ã ogólna. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk¹ obmiarow¹ jest: m
2, m3 

 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -  czê�ã ogólna. Roboty uznaje siê za wykonane 

zgodnie z ST, Dokumentacj¹ Projektow¹ i wymaganiami Inspektora nadzoru, je¿eli wszystkie 

pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daùy wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa pùatno�ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST - czê�ã ogólna. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 lub 1 m3 (metra kwadratowego) umocnienia narzutem kamiennym obejmuje: 
 wykonanie niwelacji podùo¿a, 
 wykonanie narzutu, 
 wyrównanie powierzchni, 
 dostarczenie wszystkich materiaùów podstawowych i pomocniczych, 
 zastosowanie niezbêdnego sprzêtu i konstrukcji pomocniczych, 
 oczyszczenie sprzêtu i miejsca robót, 
 odwiezienie materiaùów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego 
 wykonanie badañ i pomiarów zgodnych z SST. 
 

10. Przepisy zwi¹zane 
 

1. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo ùamane do nawierzchni 

drogowych. 
2 PN-EN 1925:2001 Metody badañ kamienia naturalnego. 
3. PN-84/B-0411 Materiaùy kamienne-Oznaczenie �cieralno�ci w tarczy 

Böhmego. 
 
 


