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1. Czesé ogodlna
1.1. Nazwa zadania

Nazwa inwestycji:

Usuniecie namutow z dna rzeki Cybiny wraz 7 uzupelnieniem uszkodzen brzegow i
budowli wodnych Zbiornika Malta

Adres inwestycji:

miasto Poznan

dzielnica Stare Miasto

Nazwa zamawiajacego:

Miasto Poznan

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji — Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ul. Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznan

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i redizacji inwestycji Usuniecie namutéow z dna rzeki Cybiny wraz
z uzupetnieniem uszkodzen brzegow i budowli wodnych Zbiornika Malta. Ustalenia
zawarte w ninigjszel Specyfikacji obgmujg wymagania, wspolne dla Robét objetych nizej
wymienionymi Specyfikacjami:

SST 1 - Roboty przygotowawcze i pomiarowe

SST 2 — Roboty ziemne

SST 3 — Naprawa powierzchni betonowych

SST 4 — Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych
SST 5 Izolacje

SST 6 — Kiszki faszynowe

SST 7 — Umocnienia kamienne

Zakres inwestycji obejmuje:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego Usunigcie
namutow z dna rzeki Cybiny wraz z uzupetnieniem uszkodzen brzegow i budowli wodnych
Zbiornika Malta.

Zakres robot odmuleniowych obejmuje odcinek rzeki Cybiny od km 2+200 do km 3+015
(815 m) oraz odmulenie istnigjacej budowli wlotowej (kaskady) zlokalizowanej ponizej
mostu w ul. Wiankows.

Ww. roboty naleza do prac zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych
i wynikaja z planu utrzymania wod dlatego nie wymagaja uzyskania decyzji
administracyjnych (pozwoleniawodnoprawnego oraz pozwolenia na budowg).

Ponadto zgodnie z umowga pobrano 2 probki osadu dennego w celu okreslenia stgzen
wybranych pierwiastkow. Wyniki badan zostaty wykonane przez akredytowane laboratorium.

Zakres opracowania obgmuje rowniez wykonanie remontu istnigjacych wiezyczek
sedziowskich wraz z wieza startowa oraz inwentaryzacje roslinnosci wodnej przeznaczonej
do wycinki oraz wyhakowania.

Szczegotowy zakres prac okresla projekt budowlano-wykonawczy i przedmiar robot.
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1.3. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Drogi technologiczne

Przewiduje si¢ wykonanie drogi technologicznej z ptyt zelbetowych pelnych.

Roboty tymczasowe

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot
budowlanych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Dno zbiornika w granicach toru regatowego

Sondowania dna zbiornika wodnego Malta na zlecenie POSIR wykonata firma
HYDROGRAF S.C. w marcu 2020r. za pomoca echosondy wielowigzkowej, taty
geodezyjng oraz metalowe tyczki. W dniu pomiaru poziom lustra wody wynosit 58,15 m
n.p.m., czyli 15cm nizej od normalnego poziomu pigtrzenia, ktory wynosi 58,30 m n.p.m.
Sondowanie wykonano na catej dtugosci toru regatowego co 100 m w trzech przekrojach
(tor 1, tor 4, tor 8).

Dno koryta rzeki Cybiny w granicach jeziora Maltanskiego

Sondowania dna koryta rzeki Cybiny na zlecenia POSIR wykonata firma PROTE we
wrzesniu 2020r. Sondowanie wykonano od km 1+300 do istnigjgcego mostu na wlocie do
zbiornika, tacznie z kaskada wlotowa co 100,0 m. Odczyt giebokosci wykonano przy pomocy
echosondy oraz taty geodezyjne;.

W dwoch miejscach pobrano probki osadu dennego celem okreSlenia zawartosci
zanieczyszczen w namule. Badania wykonata Okregowa Stacja Chemiczno-Rolnicza z
Siedziba w Poznaniu. Probki poddano w laboratorium badaniom na zawarto$¢ wytypowanych
metali (Cu, Zn, Cd, Pb, Ni, Cr, As, Hg) oraz badaniom na zawartos¢ zwigzkoéw azotu i fosforu
0g6lnego. Zestawienie wynikow stanowi odrgbny zatacznik.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze oznaczone w probach gruntu zawarto$ci
wytypowanych metali nie przekraczaja wartosci granicznych.

Wydobyty z dna rzeki urobek sklasyfikowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10) jako
odpad o kodzie 17 05 06 (urobek z poglebienia).

Ww. odpad Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi

przepisami tj., moze:

- przekaza¢ do przedsiebiorcy posiadajacego zezwolenie na przetworzenie i sktadowanie
ww. odpadu lub

- przekazat osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie bedacej przedsigbiorcg do
wykorzystania na potrzeby wilasne do utwardzenia powierzchni, badz wykorzystaé
rolniczo, z zagospodarowaniem go poprzez gieboka orke i obsiew z zachowaniem
przepisow prawa wodnego i prawa budowlanego. Dopuszczalna maks. ilos¢ odpadéw do
przyjecia wynosi 0,2 Mg na 1 m2 utwardzanej powierzchni terenu (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami
moga podda¢ odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U. 2016 poz. 93).
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi stosowny dokument Swiadczacy o przyjeciu
urobku/odpadu przez uprawniony podmiot.

W projekciei przedmiarze robot przewiedziono wywoéz urobku na odlegtosé do 20 km.

Brzegi jeziora Maltanskiego

Dnia 22 wrzesnia 2020 r. w obecnosci przedstawicieli Inwestora zostata przeprowadzona
inwentaryzacja skarp zbiornika, celem doktadnego ustalenia lokalizacji porastania trzcin
przeznaczonych do usunig¢cia oraz sprawdzenia stanu istniejgcych ubezpieczen brzegow.

Trzciny rosngce na skarpach Zbiornika Malta majg za zadanie rozpraszanie powstajacej
fali w wyniku przeptywu kajakéw, todzi i innych jednostek ptywajacych lub czynnikoéw
naturalnych takich jak np. wiatr. Wraz z istnigigcym narzutem kamiennym na skarpach,
zabezpieczaja brzegi akwenu przed podmywaniem i osuwaniem. Obecnie rosngce trzciny to
gatunek trzcina pospolita (Phragmites australis) tworzacy zwarte 1 geste Kgpy osiagajace
wysokos¢ do 5,0 m, rosnagce pasem szerokosci od 1,0 mdo 5,0 m.

Wzdhuz zbiornika na obu jego brzegach zlokalizowanie sa ciggi komunikacyjno-
spacerowe, ktore podczas zawodow sportowych stuzg jako drogi s¢dziowskie. Wysoko
rosnaca trzcina zastania widok spacerowiczom i obserwatorom na akwen zbiornika.

Brzegi zbiornika na linii wody ubezpieczone s3 narzutem kamiennym gr. 30 cm
w plotkach w rozstawie 1,0 x 1,0 m pasem szerokosci 3,0 m na poziomie falowania, powyzej
obsiew trawa. Nie stwierdzono ubytkow w ubezpieczeniach brzegow.

Wycinanie trzciny nalezy prowadzi¢ w zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym znak
PO.RUZ.421.94.5.2018. M.D-B  z dnia 10.04.2018 r. wydanym przez Dyrektora
Regionalnego Dyrektora Zarzadu Zlewni w Poznaniu (decyzja w projekcie budowlano-
wykonawczym).

Wiezyczki sedziowskie
Projekt przewiduje remont wiezyczek sedziowskich przy zastosowaniu chemii
budowlang.

1.4.1. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wszystkie roboty prowadzone bgda po sSpuszczeniu wody z jeziora Maltanskiego.
Oproéznienie zbiornika jest zgodne z aktualng Instrukcjg eksploatacyjng, ktdéra moéwi, ze dla
utrzymania niezbednej glebokosci toru 3,70 m, w celu nie dopuszczenia do nadmiernego
zamulenia dna zbiornika, konieczne jest cykliczne spuszczanie wody z jeziora i cykl ten
winien wynosi¢ 4 lata.

W odlegtosci 10,0 m od gornej krawedzi skarpy rzeki wykona¢ nalezy na jej prawym brzegu
droge technologiczng z ptyt zelbetowych pelnych o szer. 4,0 m. Pod drog¢ nalezy wykonaé
koparka pracujaca na materacach maty nasyp wysokosci okoto 20 cm. Grunt nalezy pobieraé
zdna

Wyjazd projektuje si¢ usytuowaé tuz przy pirsach, podsypujac istniejgcg skarpe gruntem
wydobytym z dna do nachylenia 1:12 lub wykorzysta¢ istniejace slipy. Samochody z
urobkiem wyjezdza¢ beda poprzez droge wewnetrzng na ul. Wiankowa i dalej na ul.
Krancowa, badZ na ul. Wilenska i dalej na ul. Krancows.

Lokalizacjai zorganizowanie placu budowy lezy po stronie Wykonawcy robot. Proponuje
Si¢, aby teren zaplecza budowy utwardzi¢ ptytami drogowymi, zapewni to odpowiednie
warunki do parkowania sprzetu mechanicznego.
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzgdne punktow glownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowse.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nawtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia
I odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych shuzacych
do przywozu materialéw lub odwozu urobku.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawigjacemu do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy, uzgodniony
Z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem. W zaleznosci od potrzeb
| postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
Ktorych jest to niecodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem
W Sposob uzgodniony z Zamawiajagcym. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktows.
Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca na wlasny koszt wykona
inwentaryzacje wraz 7 dokumentacjq fotograficzng istniejgcych drog i ciggow
komunikacyjnych, 7 ktorych bedzie korzystal podczas wykonywania robot budowlanych.
Ewentualnie zniszczone drogi i ciggi komunikacyjne Wykonawca wyremontuje na wlasny
koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
atakze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji
| urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania
robot budowlanych.
W migscach gdzie teren budowy przylega do terenéw z zabudowsa mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujagcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe)
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.
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1.4.3. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezb¢dne dziatania, aby stosowaé si¢ do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska, na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska
I otoczenia czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robot.

W okresie trwania budowy | wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podgimowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie Ssi¢ do przepisow
I norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, awynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Iub innych przyczyn powstatych
W hastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan be¢dzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca przy redlizacji zadania begdzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci jest zobowigzany wykluczyé prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spelniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
W urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.4.5. Warunki wynikajgce z organizacji ruchu

Do Wykonawcy nalezy obowiazek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robot
prowadzonych w ciggu drdég publicznych oraz spelnienia wymagan zawartych
w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu.

1.4.6. Ogrodzenie placu budowy

Z uwagi na charakter prac nie przewiduje si¢ ogrodzenia placu budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do:

- utrzymania porzadku na placu budowy,

- whasciwego sktadowania materialow i elementéw budowlanych,

- utrzymaniaw czystosci drog publicznych przy wyjezdzie z terenu budowy,

- wlasciwego oznakowania wyjazdu z terenu budowy.
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1.4.7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych przy wyjezdzie
zterenu budowy. Wszystkie zanieczyszczenia zwigzane z wywozem | przewozem gruntu
nalezy na biezaco usuwac z jezdni.

1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas roboét i kategorii robot

Przedmiotowsg inwestycje¢ zakwalifikowano do robot budowlanych ,,Budowa obiektow
inzynierii wodnej” dla ktorych kod CPV wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien wynosi:
45240000-1, gruparobot: 45.2, klasa robot: 45.24.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. Uzyte w Specyfikacjach Technicznych
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujgco:

e Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
| zabezpieczeniem ruchu.

e Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

e Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cig organu
wydagjacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawca i projektantem.

e Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawigjacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

¢ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

e Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

e Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemngj, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe.

e Przeszkoda naturalna - element s$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w prowadzeniu prac budowlanych,

e Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawigjacego dla wykonania na nim robot
oraz inne migscawymienione w kontrakcie jako tworzace czegsé terenu budowy.

e Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.
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e Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ Wyrob w rozumieniu przepiséw
owyrobach  budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

e Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo
obliczeniawartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

e Odbior czesciowy robot budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu i zanikajacych. Odbiorem czg¢$ciowym nazywa si¢ takze odbidr czgéci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy”.

e Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym”, poleggacym na protokolarnym przyjeciu od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na teg budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
I uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegltych wykorzystywanych
jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczey.

e Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolginosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalgjgcych szczegotowy opis oraz wskazanie Szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot budowlanych.

2. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wlasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji moga by¢ stosowane Wylgcznie wyroby
0 wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Powinny by¢ takze zgodne z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacji techniczngy wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonawca robot
powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje 0 zrodle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot —
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma. Kierownik budowy jest zobowigzany przez
okres wykonania robot budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
instalowane w trakcie realizacji robét odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji techniczng. Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze
0 aprobatach technicznych.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 12
SST 0- Czes¢ ogdlna

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw na placu budowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robot, byly =zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosc¢
I wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. Wymagania dla sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzg¢tu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujace realizacji umowy mogg by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot. Sprzet wykorzystany przez wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Liczba i wydanos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé
Sprzgt niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, Ktore nie
wptyng niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatéw. Srodki transportu
wykorzystane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5. Wykonanie robét budowlanych

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji techniczng, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$§lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru autorskiego. Nast¢pstwa biedu
popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robdt beda poprawione
przez wykonawcg na wlasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczace
akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu
I innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze
w normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy beda spelniane nie pdzniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi¢ bedzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete¢ do obstugi
geodezyjng budowy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktoéw odwzorowania zalozong przez geodete.

5.2. Wykonanie robot

1. Przy wykonaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP

2. W przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

3. Odstgpstwa od projektu muszag by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

4. Roboty nie ujgte w ninigiszej ST nalezy realizowac¢ zgodnie z instrukcjami wykonania
| stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowiazujacymi PN oraz
wymogami producentéw materiatdw i urzadzen.

5. W celu zapewnienia wiasciwej jako$ci robot nalezy rygorystycznie przestrzegat
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot i specyfikacji
techniczngj wykonaniai odbioru robot.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci materiatow
| elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek
I badania materiatow i robot. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu i plany zapewnienia jakosci zgodnie z wymogami
certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialtdow oraz roboét
Z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 14
SST 0- Czes¢ ogdlna

w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczngj. Wszystkie badania i pomiary nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami norm. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru, a po
wykonaniu przedstawi inspektorowi wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na
Zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunicte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jg we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obgmuja jakiegokolwiek badania wymaganego SST, mozna
stosowat wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiarow i badan, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan. Wykonawca bedzie
przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcig, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek 1 badania materialow u zrodla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadzatl dodatkowe badania materialow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawigjacy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja,
| ktore spetniajg wymogi ST).

W przypadku materiatow, dla ktoérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obgjmuije:

- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy,

- protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

- operaty geodezyjne,

- ksigzke¢ obmiaréw robot,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom

uprawnionych organow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolgnosci technologicznej ich wykonania. Spis dzialdow przedmiaru robot powinien
przedstawia¢ podzial wszystkich roboét w danym obiekcie wg Wspdolnego Stownika
Zamowien.

Ogolne zasady obmiaru robdt dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie
zdokumentacja projektowag 1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie
powinno nastapi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarow
wpisywane s3 do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robot ulegajacych zakryciu, robot rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami
lub przebudowa obiektow. Jakikolwick btad lub opuszczenie (przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalhia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po
porozumieniu z Zamawigjacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.1.1. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Dlugos¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami nalezy obmierzy¢ poziomo, wzdtuz
linii osiowej i podawa¢ w [m], objetosci w [m®], powierzchnie [m?] a urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu diugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch znakow
po przecinku. llosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.

7.1.2. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
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inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres
trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot wymagaja
akceptaci inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiar robot zanikajacych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami  dotaczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowsy.

7.2. Obmiar robot

Jednostki obmiaru robot:
e jednostka obmiarowa wykopow jest 1 m*® [m”]
e jednostkg obmiarowa nasypow jest 1 m®[m?]
e jednostka obmiarowa robét izolacyjnych jest 1 m? zaizolowanej powierzchni.
e jednostka obmiarows robét antykorozyjnych jest m* wykonanego zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukgji stalowych w postaci powtok malarskich.
e jednostka obmiarowa ubezpieczen kamiennych jest 1 m? lub 1 m® kamienia,
e jednostka obmiarowg zagospodarowania terenu jest 1 ha,
e jednostka obmiarowa naprawy powierzchni betonowych jest 1 m?

8. Odbiér robé6t budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wyste;pujq nastgpujace rodzaje odbiorow:
odbior czesciowy,

- odbior etapowy,

- odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbior koncowy,

- odbioér po okresie rgkojmi,

- odbior ostateczny (pogwarancyjny)
Odbior czesciowy: Polega na ocenieilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbiér etapowy: Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore stanowig catosé
technologiczna.
Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: Polega na ocenie ilosci 1 jakosci
robot, ktore w dalszym procesic budowlanym ulegng zakryciu. Odbior taki musi by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni
przed planowanym odbiorem.
Odbidér koncowy: Polega na ocenie wykonanych robot zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawigacego
w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporzadza
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protokot odbioru robot budowlanych, zawierajacy w szczegdlnosci wykaz ewentualnych wad
I usterek oraz termin ich usunigcia. Tryb pracy komisji odbioru okresla umowa lub
szczegotowe regulaminy organizacyjne Zamawiajacego.
Odbiér po okresie rekojmi: Przed zakonczeniem okresu rekojmi Zamawigjacy lub
uzytkownik obiektu wraz z Wykonawcg dokonujg odbioru ,,po okresie rgkojmi”. Odbiodr taki
wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:
- umowy,
- protokotu odbioru koncowego,
- dokumentéw potwierdzajacych ewentualne usunigcie wad stwierdzonych podczas
odbioru koncowego,
- dokumentow potwierdzajacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz
potwierdzeniaich usuniecia,
- innych dokumentéw niezb¢dnych do dokonania czynnos$ci odbioru.
Odbioér ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze po okresie r¢kojmi oraz wad zaistniatych
w okresie gwarancji.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastgpujace
dokumenty:

- O$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- dokumentacje powykonawcza z naniesonymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robét, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robot,

- recepty i ustaleniatechnologiczne,

- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiaru robot,

- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych

- protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
certyfikaty naznak bezpieczenstwa,

- program zapewnieniajakosci, o ile byt wymagany,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji np. przelozenie
instalacji podziemnych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdot wihascicielom
instalagji,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

9. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Sposob rozliczenia za roboty oraz zasady platnoS$ci zostanie okreslony pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na
podstawie $wiadectw platnosci wystawionych przez Wykonawce i akceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawg platnosci beda ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zalacznikiem do umowy.
Zasady rozliczeniai ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlano-wykonawczy

Jednostka autorska dokumentacji projektowe:

Biuro Studiow i1 Projektéw Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” Poznan Sp. z 0.0.,
60 - 783 Poznan ul. Grunwaldzka 21 tel. 61 866-58-32, 61 866-03-39

Projektant:

mgr inz. Maciej Wojtkowiak

upr. WKP/0213/ZO0K/06 specjalnosc¢: konstrukcyjno — budowlana

10.2. Przepisy zwigzane

Prawo budowlane — ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz.470)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2019 poz. 155)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r., w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz.U.2007 Nr 86 poz. 579],

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.U. 2020 poz. 1609],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonaniai odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, tekst
jednolity [Dz.U. 2013 poz. 1129],

Polska Norma PN-82/B-02857 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie,
Przeciwpozarowe zbiorniki, Wymagania ogdlne,

Polskie Normy w zakresie budownictwa.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przygotowawczych i pomiarowych dla inwestycji Usuniecie namutow z dna
rzeki Cybiny wraz z uzupetnieniem uszkodzen brzegow i budowli wodnych Zbiornika Malta.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i readlizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot przygotowawczych na przedmiotowym obiekcie. W zakres tych
robot wchodza:

- roboty pomiarowe,

- drogi technologiczne (tymczasowe),

- wykoszeniei wyhakowanie trzcin,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materiaty

Roboty pomiarowe

Do utrwalenia punktow gléwnych obiektu nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zalamania
trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,50 do 1,70 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,.Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto
0,50 mi przekroj prostokatny.

Drogi technologiczne
Do budowy drog tymczasowych stosowac ptyty drogowe zelbetowe petne.

Wykoszenietrzcin
Nie wystepuja.

Wyhakowanie trzcin
Nie wystepuja.
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3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano ST- czgs¢ ogolna.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wykonania robét pomiarowych nalezy stosowac sprzet umozliwiajacy prawidlowe
wykonanie robot pomiarowych, np.: tachimetr elektroniczny (Total Station) oraz odbiornik
GPS RTK, tyczki, taty.

3.3. Sprzet do wykonania drég tymczasowych

Do wykonaniadrog tymczasowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— spycharki gasienicowe,

— zuraw samochodowy,

— samochody ci¢zarowe,

— koparke gasienicowe podsigbierne,

3.4. Sprzet do wykoszenia i hakowania trzcin

Do wykonywania robot zwigzanych z wykoszeniem trzcin nalezy stosowacé:
— kosiarki reczne,

— kosiarki zawieszone na ciagniku,

— grabiei widty,

— ciggnik kotowy z przyczepg skrzyniowa.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 ,,Czg$¢ ogdlna ” pkt. 4.

4.2. Ogdélne wymagania dotyczace transportu sprzetu i materiatéw

- Sprzet i materialy do robdt pomiarowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

- Wykoszone trawy i porosty przewozi¢ transportem ciggnikowym lub samochodowym.

- Elementy przepustéw tymczasowych przewozi¢ samochodem skrzyniowym.

- Pompy mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu przewidzianym do tego
rodzaju prac.

- Plyty zelbetowe przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, ktory nie powoduje
uszkodzenia elementow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST O- czgs¢ ogdlna.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.



23
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 1 — Roboty przygotowawcze i pomiarowe

5.2. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przez
0soby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Wszystkie prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacja obiektow obgmuja
migdzy innymi:

- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (W nawigzaniu do statej osnowy geodezyjngj)
roboczej osnowy, realizacyjngl dostosowang) do ksztattu budowli i poszczegdlnych
jg elementow,

- wyznaczenie w oparciu o robocza osnowg realizacyjng, elementow geometrycznych
budowli takich jak osie, obrysy krawedzie, zatamania itp.

- wyznaczenie naterenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do
geodezyjng osnowy wysokosciowej obowigzujgcej na tym terenie,

- wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowy wymaganych nachylen skarp,
spadkow i osiadania itp.,

- wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiarow inwetaryzacyjnych budowli.
Pomiar inwetaryzacyjny budowli nalezy wykona¢ zanim stanie si¢ ona niedostepna.
Poszczegolne elementy geometryczne budowli powinny by¢ wyznaczone i zastabilizowane
W Sposob umozliwiajacy operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie podczas realizacji
budowy. Ze wzgledu na roboty i transport technologiczny geodezyjne wyznaczenie osi
I obrysow elementéw budowli wymaga wyznaczenia bocznych odnosnikéw usytuowanych
poza bezposrednig strefg robot, nie narazonych na zniszczenie i umozliwiajacych szybkie
odtworzenie uszkodzonych punktow.

Przed przystapieniem do odmulania w ramach ceny kontraktowej Wykonawca wykona
tzw. geodezyjny pomiar zerowy (wyjsciowy). Po usunieciu namutow Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej wykona geodezyjny pomiar powykonawczy rzgdnej dna rzeki w punktach
(przekrojach) wskazanych przez Zamawigjacego (wspotrzedne w uktadzie 2000 co 100 m) w
uktadach wysokosci PL-KRON86-NH oraz PL-EVRF2007-NH. Pomiar dna w danym
przekroju powinien obgmowaé¢ wykonanie minimum 3 pikiet (skrajnia lewa koryta — 0§ —
skrgjnia prawa koryta). Wspotrzedne punktow oraz wysokosci Wykonawca powinien
przekaza¢ Zamawiajacemu. Nastgpnie zamawiajacy zleci analogiczny pomiar (w tych samych
punktach) niezaleznemu geodecie. Wyniki obu pomiaréw zobrazuj¢ rzeczywista objetosc
wydobytego namutu w stosunku do objegtosci szacowanej/projektowane;,

5.3. Wykonanie drég technologicznych

Lokalizacje drog technologicznych ustali Wykonawca w zaleznosci od przyjetej technologii
robot, oraz wykorzystywanego sprzg¢tu. Przed ulozeniem ptyt teren nalezy wyréwnaé za
pomoca spycharki gasienicowej. W razie potrzeby wykonac podsypke z piasku.

5.4 Wykoszenie i hakowanie trzcin

Wykoszenie trzcin w pasie robdt przewiduje si¢ prowadzi¢ r¢cznie lub mechanicznie przy
pomocy kosiarki zawieszongl na ciggniku. Trzcing po wykoszeniu, zgrabi¢ w pryzmy, a
nastepnie zaladowa¢ 1 przetransportowa¢ na sktadowisko wskazane przez Inwestora.
Hakowanie trzcin wykona¢ r¢cznie.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - czgs$¢ ogolna.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.3. Kontrola wykonania drég technologicznych
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania prac.

6.4. Kontrola wykoszenia porostow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania prac.
7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST- czes¢ ogolna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla:

- robdt pomiarowych — km, ha

- wykonania drog technologicznych — 1 m?
- wykoszeniai wyhakowaniatrzcin - 1 m?

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-cze$¢ ogdlna.

8.2. Odbior robot

Roboty pomiarowe

Odbior robot zwigzanych z wytyczeniem obiektow nastepuje na podstawie szkicOw
| dziennikow pomiaré6w geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.
Odbior pozostatych robdt przygotowawczych nastepuje na podstawie wizualnej oceny
wykonaniarobot oraz zgodnos$cig z dokumentacja projektowa i SST.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - cz¢s¢ ogolna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot pomiarowych obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gldwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
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- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cenawykonania drog technologicznych obgymuje:
— przygotowanie podtoza,
— wykonanie podsypki,
— Ulozenie ptyt,
— zamulenie stykow,
— utrzymanie drogi,
— rozbiorke.

Cenawykoszeniatrzcin obgmuje:

— wykoszenie trzcin,

— wyhakowanie trzcin,

— wygrabienie,

— zaladunek i transport na sktadowisko.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276
zezm.)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot ziemnych zwiazanych z inwestycja Usunigcie namutow z dna rzeki Cybiny
wraz z uzupetnieniem uszkodzen brzegow i budowli wodnych Zbiornika Malta.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot ziemnych zwigzanych przedmiotowa inwestycja i obejmuja

- wykopy (usuwanie namutu)

- plantowanie terenu i skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszg) SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.
- budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogeni cznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,
- wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m,
- nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m,

wykop ptytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

wykop $redni - wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m,

- odktad - migsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
czasie wykonywania wykopow,

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

j, =L
Pas
gdzie:
Ood - ge;s‘[oéé3 obj¢tosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m),

pas - Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
Ziemnych, (Mg/m®).
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- Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zaggszczalno$é gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
d

U =Jeo
le

deo - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
do - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

- Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

B
E,
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano ST-0,,Czgs¢ ogdlna”.
2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 zestawiono tabeli 1

Lp.| Wyszczegblnienie | Jedn. Grupy gruntow
wilasdciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzg gruntu — rumosz nie — piasek pylasty | malo wysadzinowe
gliniasty — zwietrzelina — glinapiaszczysta zwigzla, glina
- zwir gliniasta Zwigzta, glina pylasta zwiezta
— pospotka —  rumosz — i1, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek sredni |- zwir gliniasty |- piasek gliniasty
— piasek drobny |- pospotka —  pvyi, pyt piaszczysty
— zuzel nie gliniasta — glinapiaszczysta, gling, glina
rozpadowy pylasta
— it warwowy
2 | Zawartos¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢ bierna m <10 >10 >10
4 | Wskaznik piask. WP > 35 od 25do 35 <25
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2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow (z wyjatkiem podsypki,
obsypki i wymiany gruntu.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow (zasypywania wykopoéw), powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do
obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzoru
Moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernegj wilgotnosci.

Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawartos$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,

- zawartosc¢ frakcji pylowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.
Do zasypywania wykopéow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
Zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia, ro$linna, odpadki materialow
budowlanych itp.:

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano ST-0,,Cze$¢ ogolna”.
3.2. Sprzet do wykonania roboét ziemnych

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub recznie. Wykonawca przystepujacy do
robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- spycharek gasienicowych,

- koparek gasienicowych podsigbiernych i chwytakowych, koparko-odmularek,

- samochodow samowytadowczych,

- ubijakow mechanicznych (zageszczarki ptytowe),

- walcow wibracyjnych i statycznych,

- réwniarek, zgarniarek.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST-0,,Cz¢$¢ ogolna”.
4.2. Transport gruntu

Wybor §rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego oObjetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna byé¢ dostosowana do wydajnos$ci
Sprzetu stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtosci
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transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczenh Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru. Grunt nalezy rozmiesci¢
rownomiernic na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét ziemnych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, postanowieniami
norm PN-B-06050:1999 i PN-B-1010736:1999 oraz zgodnie z wymogami zawartymi
w opracowaniu ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt. Roboty ziemne” —
Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, 1996 .

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rz¢dnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. Przed rozpoczgeciem i w trakcie wykopow nalezy
wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
faw wysokosciowych 1 reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow,
niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu. Nachylenia skarp oraz rzgdne dna
wykopu okresla projekt.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, rurociggi niewypaty itp. nalezy przerwaé roboty, zawiadomi¢ odpowiednie
wladze administracyjne, a zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robot budowlanych, na odcinku na ktérym je wstrzymano, moze nastgpi¢ za
zgoda wlasciwych wtadz i powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazowek.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowang nie
powinny by¢ wigksze niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekraczac¢ + 1 cm.

5.1.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa
gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta recznie bezposrednio przed ulozeniem rurociggu. W przypadku przegtebienia
wykopu ponizej poziomu projektowanego nalezy porozumie¢ Si¢ z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego celem, podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w calym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé
w kierunku podnoszenia si¢ osi wykopu (rurociggu).
W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy
szybki odptyw wod z wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
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pasa robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadnigacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja
tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.5. Zasypanie wykopow

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych. Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno byé¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim rob6t. Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢
wykonane warstwami 0 grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,30 m - przy zasypaniu spycharkami
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji techniczne;.
Nasypywaniei zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w spoSob nie
powodujacy uszkodzeniaizolacji przeciwwilgociowe.
Zasypanie wykopow wykonywac recznie i mechanicznie.

5.2. Nasypy

Formowanie korpusu watu, nasypéw powinno by¢ wykonywane warstwami o statej
grubosci (30 cm). Dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od
wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie:

- 0ok. 10 % w kierunku podtuznym,

- 0ok.5 % w kierunku poprzecznym.
Kolgna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnigciu wymaganego
zageszezenia warstwy poprzedniej zgodnie z dokumentacja projektowa, lecz nie mniej niz
Ip > 0,55.
Grubos¢ warstw, w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okreslic na
podstawie probnego zageszczenia lub orientacyjnie wg tabeli 2.

Tab. 2
Rodzg gruntu
Rodzej maszyn zageszczajacych niespoiste sooiste gruboziarniste i
kamieniste
h[m] n h [m] n h[m] n
Wal ce wibracyjne gtadkie 0,4-0,7 4-8 — — 0,3-0.6 4-8
Wal ce wibracyjne okotkowane 04-06| 48 0.2-0,3| 6-10 _ _
Wal ce ogumione 0,2-0,3 6-8 0,2-03 | 6-10 _
Zageszczarki wibracyjne 0,3-0,6 4-8 . _ 0,3-0,6 4-8
Spycharki gasienicowe* 02-03| 812 | 0203 | 812 _
Ubijaki o masie 1-10 Mg 1-5 5-15 — — 1-3 5-15
opuszczane z wysokosci 5-10m
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Grunt mineralny nalezy rozktada¢ réwnomiernie warstwami i zaggszCzac, a grunt zageszczany

powinien posada¢ wilgotno$¢ naturalng w, zblizona do optymalnej wqy, OKreslona wedtug

normalnej metody Proctora. zalecasi¢ aby:

- dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirow i rumoszy gliniastych wilgotnosé
gruntu byta w granicach wp = Wyt + 2%,

- dla pospotek, zwirow i rumoszy gliniastych wy > 0,7 Wqp, przy Czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

- dla gruntéw sypkich z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duza iloscig wody.

Jesli grunt posiada wilgotno$¢ naturalna nizsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢ przez

polewanie wodg na odktadzie lub przy urabianiu w zlozu (jesli ta wilgotno$¢ jest znacznie

nizsza) lub w warstwie jezeli jest bliska dopuszczalnej.

W trakcie wlasciwego procesu zageszczania ulozona warstwa powinna by¢ zaggszczona na

calej szerokosci nasypu, przy czym ilo$¢ przejazdow maszyn zageszczajacych powinna

zapewni¢ wymagane zaggszczenie.

Grunt do wykonanie nasypu powinien by¢ wolny od zanieczyszczen (odpadki, gruz, czgsci

roslinne, karcze drzew itp.). Zabrania si¢ rowniez wbudowania w nasyp gruntow:

a) 0 zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3 %,

b) o zawartosci frakcji ilastej wickszej od 30 %,

C) 0 zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wigkszej od 5 %,

d) spoistych w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym,

€) skazonych chemicznie.

5.3. Plantowanie terenu oraz skarp

Plantowanie terenu oraz skarp prowadzi¢ re¢cznie lub mechanicznie z zachowaniem
parametréw okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0,,Cze$¢ ogodlna” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robét ziemnych

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzenie i kontrola wykopow w czasie wykonania robot oraz po ich zakonczeniu
powinny obemowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,
prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

Przy wykonaniu nasypu sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza,
- grunt uzyty na wykonanie nasypu,
- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw,
- §pOosob 1 jakos$¢ zageszczenia,
- rzedne stop skarp oraz rzedna korony,
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- usytuowanie oraz dtugos¢ osi,

- wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i okresowo w trakcie sypania),

- nachylenie skarp.
Wymiary nasypéw nalezy kontrolowa¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadzigg niz co 15m oraz dodatkowo w przekrojach
charakterystycznych.
Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp i spadkow powinny odpowiada¢ wymaganiom
dotyczacych wymiarow liniowych, nie powinny jednak przekracza¢ 10 % projektowanego
nachylenia.

Biezaca kontrola jakosci wbudowanego w nasyp gruntu powinna by¢ prowadzona przez
laboratorium geotechniczne. Badania zaggszczenia nalezy prowadzié:

- na biezaco - celem sprawdzenia czy osiagnigto wymagane projektem zageszczenie

dangl warstwy warunkujace do uktadania nastepne;j,
- po wykonaniu calej budowli (kontrola powykonawcza) w celu wykrycia miejsc
stabych lub innych migjsc zagrazajacych bezpieczenstwu,
Wyniki kontroli biezacej nalezy uzna¢ za zadowalajace jesli okreslone na podstawie wynikow
badan kazdej pobranej probki wartosci kontrolowane spetniaja podstawowe warunki:
ID 2> IDW
Powyzszych wymagan moze nie spetnia¢ nie wigcej niz 15 % wszystkich wynikow, przy
czym wskazniki najnizsze powinny spetnia¢ nierownosci:
IDminz 0570 IDw

Probki pobierane do badan zaggszczenia powinny by¢ tak lokalizowane aby byty
reprezentatywne dla calego przekroju poprzecznego nasypy tj. czesci srodkowe i stref
przyskarpowych.
Kontrola rozplantowania urobku oraz plantowaniaterenu i skarp polega na kontroli wizualnej
I sprawdzeniu grubosci warstwy rozplanowane;.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - [m’]

- nasypy - [m]

- plantowanieterenu i skarp - [m?]

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 0,,Cze$¢ ogdlna” pkt 8. Roboty ziemne uznaje
Si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawy ptatnoéci za roboty ziemne stanowi cena jednostkowa 1m® gruntu zgodnie
z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.
Wykopy cena obgmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zilozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody
I odwiezieniem,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych lub
obudéw zmechanizowanych
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Transport gruntu - paci si¢ za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu - cena obgymuje:
- zaladowanie gruntu na $rodki transportu,
- przewdz na wskazang odleglos¢,
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,
Nasypy - cenaobgmuje:
- dostarczenie materiatu (zakup gruntu + transport z odlegtosci 60 km)
- uformowaniei zaggszczenie nasypu.
Plantowanie [m?] - cena obgjmuje:
- plantowanie i wyréwnanie terenu lub skarp.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
I jednostki miary.

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

5 »Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt. Roboty

ziemne” — Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa, 1996 r.

6 PN-EN10248-1:1999  Grodziec walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

7 PN-EN 10248-2:1999  Grodziec walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Tolerancja ksztaltow i wymiarow.

8. PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
I badania
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigszel Specyfikacji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem napraw powierzchni betonowych w
ramach inwestycji Usunigcie namutow z dna rzeki Cybiny wraz z uzupetnieniem uszkodzen
brzegow i budowli wodnych Zbiornika Malta.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem naprawy powierzchni betonowych w technologii PCI i obgmuja:
e przygotowanie poditoza betonowego,
e zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowel zaprawa PCI Nanocret AP (lub
rownowazng),
e wypelnienie ubytkow zaprawa PCI Nanocret R4 SM(lub rownowazng),
e impregnacj¢ preparatem PCI Apogrunt (lub rownowaznym),
e posypanie nawierzchni betonowych piaskiem kwarcowym 0,3-08 mm dla zapewnienia
przyczepnosci powtoki i uzyskania antyposlizgowosci R-11-R12
e maowanie nawierzchni preparatem PCI Supracolor (lub rownowaznym).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w ninigjszgl SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
I wytycznych branzowych.

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem naprawy
powierzchni konstrukcji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowey,

Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewnigacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania

zaprawy typu PCI - gotowe zaprawy produkowane fabrycznie, w ktorych baz¢ materiatowa
stanowi sucha mieszanka spoiw cementowych, kruszyw mineralnych i specjanie dobranych
dodatkow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Cze$¢ ogolna. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i obowigzujacymi normami.
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2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Warunki ogolne stosowania materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 -
Cze¢s¢ ogolna.

2.2. Zaprawa PCI Nanocret AP

Jednosktadnikowa zaprawa na bazie spoiw cementowych, kruszyw mineralnych i specjalnie
dobranych dodatkow przeznaczona jest do wykonywania warstw zabezpieczajgcych
odstonigte zbrojenie oraz jako mostek sczepny podczas wykonywania napraw
konstrukcyjnych elementow Zzelbetowych.

Parametry techniczne produktu:

Konsystencja zaprawy plastyczna

Sktadniki produkt 1-sktadnikowy

Kolor jasnoszary

Grubos¢ powtoki (2 warstwy) ok. 2 mm

Gestos¢ swiezej zaprawy ok. 1,8 kg/l

Zuzycie jednostkowe materiatu

- jako ochrona antykorozyjna przy ® 8 mm - ok. 80 g/mb
przy ® 16 mm - ok. 180 g/mb
- jako mostek sczepny ok. 2- 3 kg/m?

Temperatura aplikacji i podtoza minimum +5°C/maksimum +35°C

IIQs'c' wody zarobowej na 1 kg suchej ok.0.18 - 0.20 |

mieszanki

Czas przydatnosci do uzycia ok. 60 minut

Przyczepnos¢ do stali zbrojeniowej W porownaniu z niepowleczonym
Zbrojeniem > 80%

Catkowita zawarto$¢ halogenow <0,05%

Gestos¢ natezenia pradu korozyjnego < 10pA/cm?

Ochrona antykorozyna <1 mm

Przyspieszenie starzenia

Norma 50017 10 cykli (brak korozji, brak odspojenia,
maksymalna rozwartos¢ rysy < 0,1 mm

Norma 50018 10 cykli

Norma 50021 120 godzin

Sktadowanie:

Produkt przechowywa¢ w fabrycznie zamknigtych opakowaniach, w suchym i chtodnym
migjscu, najlepig uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkcji. Chroni¢ przed wilgocia.
Materiat niewrazliwy na mroz.

Szczegoty aplikacji produktu, warunki oraz instrukcja aplikacji, warunki BHP okreslone sg w
karcie techniczng) produktu

2.3. Zaprawa PCI Nanocret R4 SM

Jednosktadnikowa zaprawa na bazie spoiw cementowych, kruszyw mineralnych i specjalnie
dobranych dodatkow przeznaczona jest do miejscowych i wielkopowierzchniowych napraw
konstrukcyjnych i reprofilacji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych
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Parametry techniczne produktu:

Sktadniki Produkt 1- sktadnikowy
Kolor szary

Gestos¢ swiezej zaprawy ok. 2,1 kg/l
Konsystencja zaprawy plastyczna

Maksymalna frakcja kruszywa 2mm

Zawartos¢ jonéw chlorkowych <0,05%

Trwalos¢ sktadowania 6 miesi¢cy

Zuzycie jednostkowe materiatu
- $wieza zaprawa
- suchazaprawa

ok. 2,1 ¢/m?i mm grubosci warstwy
ok. 1,85 g/m?i mm grubosci warstwy

Wydajnos¢ (worek 25 kg)

ok. 13,5 | $wiezej zaprawy lub 2,7 m® przy
grubosci warstwy 5 mm

Grubos¢ warstwy
- minimalna
- maksymana

6 mm
40 mm

Temperatura aplikacji i podtoza

minimum +5°C/maksimum +30°C

[l0$¢ wody zarobowe;j
- zaprawa
- mostek sczepny

ok. 3,5— 4,01 naworek 25 kg
ok. 0,16 — 0,17 | na 1 kg sucheg mieszanki

Czas mieszania

ok. 3 minuty

Czas dojrzewania

ok. 3 minuty

Czas uzycia

ok. 50 minut

Czas utwardzania
- mozliwos$¢ wchodzenia po

ok. 24 godziny

- mozliwos¢ pelnego obcigzenia po | ok. 3 dniach
Przyczepnos¢:
- po 28 dniach zgodniez EN1542 | >2 N/mm?
- po cyklach zamrazania -
rozmrazania z oddziatywaniem
soli (50 cykli) zgodnie Z EN
13687-1 > 2 N/mm”
Odpornos¢ na karbonatyzacje zgodnie z | glebokos¢ degradacji mniejsza niz dla betonu
EN 13295 referencyjnego
Absorpcjakapilarna wody zgodnie 2,05
z EN 13057 <0,5 kg/m“h
Wytrzymatos¢ na $Sciskanie zgodnie
z EN 12190:
- po1dniu > 18 N/mm?
- po 7 dniach > 35 N/mm?®
- po 25 dniach > 50 N/mm?
Modut E (28 dni) zgodnie z EN 13412 > 20 000 N/mm®
Reakcjanaogien wg PN-EN 13501 klasaAl

Sktadowanie:

Produkt przechowywa¢ w fabrycznie zamkni¢tych opakowaniach, w suchym miejscu,
najlepig uzy¢ w ciggu 6 miesiecy od daty produkcji. Chroni¢ przed wilgocia. Nie sktadowac

dhugotrwale w temperaturze powyzej +30°C.

Szczegoty aplikacji produktu, warunki oraz instrukcja aplikacji, warunki BHP, okreslone sa

w karcie technicznej produktu.
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2.4. Impregnat PCI Apogrunt

Dwusktadnikowy produkt typu PCI na bazie zywicy epoksydowej. Stosowany do naprawy
posadzek i nawierzchni betonowych poprzez wglebng impregnacje, zmniejszajaca
nasigkliwo$¢ wody i innych mediow, zwiekszajaca odporno$¢ n agresj¢ chemiczng oraz
poprawigjaca odpornos¢ na warunki atmosferyczne.

Parametry techniczne produktu:

Baza materialowa zywica epoksydowa, zawiera rozpuszczalniki
Sktadniki Produkt 2- sktadnikowy
Gesto$¢ mieszanki ok. 0,96 g/lcm®
Konsystencja;

- sktadnik podstawowy ptynna

- utwardzacz ptynna

- mieszanka ptynna
Barwa przezroczysta
Temperatura zaptonu +36°C
Trwatos¢ sktadowania 18 miesi¢cy
Zuzycie

- 2-krotne nanoszenie 400-600 g/m?

- napodtozu pylacym ok. 500 g/m*i wiccej
Wydajnos¢ opakowania (10 kg)

- 2-krotne nanoszenie 15-25m?

- napodtozu pylacym 20 m? i mnig
Temperatura aplikacji i podtoza minimum +10°C/maksimum +25°C
Proporcja mieszanki

- sktadnik podstawowy 100 czgsci wagowych

- utwardzacz 25 czeséci wagowych
Czas mieszania ok. 3 minuty
Czas uzycia ok. 8 godzin
Czas utwardzania

- mozliwos$¢ wchodzenia, po ok. 12 godzinach

- hanoszenia 2 warstwy, po ok. 12 godzinach

- pelne obcigzenie po ok. 7 dniach

Sktadowanie:

Produkt przechowywa¢ w fabrycznie zamknigtych opakowaniach, w suchym miejscu,
najlepig uzy¢ w ciggu 18 miesiecy od daty produkcji. Chroni¢ przed wilgocig. Nie sktadowaé
dhugotrwale w temperaturze powyzej +30°C.

Szczegoty aplikacji produktu, warunki oraz instrukcja aplikacji, warunki BHP, okreslone sa
w karcie technicznej produktu

2.5. Powloka PCI Supracolor

Dwusktadnikowy produkt typu PCI na bazie poliuretanu. Stosowany powykonywania
barwnych, antyposlizgowych, odpornych na promieniowanie UV i chemikalia, matowych
powtok na podtozach cementowych i zywicznych.
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Parametry techniczne produktu:

Baza materiatowa

poliuretan, zawiera rozpuszczalniki

Sktadniki Produkt 2- sktadnikowy
sktadnik A- bazowy
sktadnik B -utwardzacz

Gestos¢:

- sktadnik A ok. 1,28 glem®
- skladnik B ok. 1,07 g/cm®
Konsystencja:
- sktadnik A ptynna
- sktadnik B ptynna
- mieszanka ptynna
Kolor
- skladnik A barwny (wg opakowan) — kolory
- skladnik B przezroczysty

Trwatos$¢ sktadowania 15 miesi¢cy

Wagowa proporcja sktadnikow

mieszanki

- skladnik A 100 czesci
- sktadnik B 18 czesci

Temperatura aplikacji i podtoza

minimum +5°C/maksimum +30°C
(min. 3° powyzej punktu rosy)

Klasa palnosci wg DIN4102 B2
Temperatura zaptonu mieszanki +36°C
Naktadanie pedzlem lub watkiem

Zuzycie na 2 warstwy

ok. 350-450 ml/m? na podtozu epoksydowym i
poliuretanowym

Grubos¢ warstwy

- minimana ok. 0,2 mm

- maksymana ok. 0,5 mm
Czas mieszania ok. 3 minuty
Czas uzycia ok. 90 minut

Czas utwardzania
- mozliwo$¢ wchodzenia po
- nakladanie 2 warstwy po
- mozliwos¢ pelnego obcigzenia po

ok. 8 godzinach
minimum 6 maksimum 24 godzinach
ok. 4 dniach

Odpornos¢ termiczna

+60°C

Sktadowanie:

Produkt przechowywat¢ w fabrycznie zamknigtych opakowaniach, w suchym miejscu,
najlepig uzy¢ w ciggu 15 miesiecy od daty produkcji. Chroni¢ przed wilgocia. Nie sktadowac

dhugotrwale w temperaturze powyzej +30°C.

Szczegoty aplikacji produktu, warunki oraz instrukcja aplikacji, warunki BHP, okre$lone sa

w karcie techniczng produktu

2.6. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.
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Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-
wiergjacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacCy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania zapraw — mieszarka przeciwbiezna lub betoniarka wolnospadowa,
naczyniai mieszadto wolnoobrotowe,

- do naktadania warstwy sczepnej - Szczotka, pedzel, kielnia,

- do naktadania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie (kielnia, paca), agregat od
zapraw natryskowych,

- do odkucia uszkodzonych fragmentow elementéw betonowych i zelbetowych - miotki,
przecinaki, mtoty pneumatyczne lub elektryczne mtotki udarowe,

- do oczyszczenia odstonigtego zbrojenia - szczotki stalowe (badz przy wigkszych
powierzchniach) sprezarka i urzadzenie do piaskowania,

- do czyszczenia podtoza - wysokocisnieniowy zestaw myjacy, sprezarka i urzadzenie
do piaskowania lub hydropiaskowania, frezarka, srutownica,

- do odmierzaniailosci sktadnikow do zapraw - wagai naczynie do odmierzania wody,

- do malowania- pedzle, watki malarskie,

- do oceny podioza - miotek SCHMIDTA, zrywarka, termometr do pomiaru
temperatury powietrza i podioza, wilgotnosciomierz do pomiaru wilgotnosci
powietrzai podioza.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Cze$¢ ogodlna

4.2. Transport materiatéw

Materialty do wykonania napraw w technologii PCI sa konfekcjonowane i dostarczane w
pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. Materialy pakowane w worki powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem, a pakowane w wiaderka przed przemarznigciem.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin wazno$ci
produktu. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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5. Wykonanie robo6t

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach i kartach technicznych producenta. Stosowane w metodzie PCI materiaty
zawiergjg cement, ktory w potgczeniu z woda tworzy zwigzki alkaliczne. Dlatego nalezy:

- unikac¢ kontaktu z oczami i skora,

- zabrudzenia natychmiast doktadnie sptuka¢ duza iloscig wody,

- w przypadku dostaniasi¢ do oka zasiegna¢ porady lekarza.

5.1. Przygotowanie placu budowy

Aby prawidtowo pod wzgledem technologicznym przeprowadzi¢ prace, nalezy wilasciwie
przygotowac teren, na ktorym prowadzone sa czynnosci (plac budowy). Elementy betonowe
poddane zabiegom naprawczym powinny by¢ wtasciwie udostgpnione.

a) ogrodzi¢ teren budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego
Si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w
czasie wykonywania rob6t osobom majacym dostep do wykonywania robot; ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m.

b) ogrodzenie wyposazy¢ nalezy w bramy i furtki umozliwiajgce wjazd samochodow z
materiatami i wejscie na teren pracownikow

¢) wykona¢ rusztowania, jezeli prace prowadzone sg na wysokosci. Zgodnie z wymaganiami
wlasciwych norm 1 przepisOw rusztowania 1 pomosty zabezpieczajace podlegaja odrgbne;j
procedurze wykonaniai odbioru.

d) wykonat wykopy, jezeli roboty beda prowadzone na elementach konstrukcji znajdujgcych
Si¢ ponizej poziomu gruntu, o szeroko$ci umozliwiajaca prace - niemnigj niz 60 cm. Jezeli
gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m to wykop nalez wykona¢ ze skarpami (2 m dla skat
zwartych jednorodnych przy odspgjaniu mechanicznym) lub o s$cianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocnienia zalezy od kategorii gruntu danego
migjsca. Wykopy podlegaja odrebnej procedurze wykonania i odbioru.

€) uniemozliwi¢ zalewanie, gdy roboty prowadzone sg ponizej poziomu powierzchni wody w
zbiornikach czy korytach rzek przez wykonanie szczelnych $cianek, grodzi czy watéw oraz
wlasciwe odwodnienie przez odpompowanie czy zdrenowanie. Roboty te podlegaja
odregbnej procedurze wykonania i odbioru.

f) oswietli¢ wnetrze pomieszczen, w ktorych wykonywane bedg prace naprawcze.

g) doprowadzi¢ do wihasciwej wentylacji pomieszczen, w ktorych prowadzone bedg prace
naprawcze.

h) pracownicy wykonujacy prace w pomieszczeniach trudno dostgpnych powinni byé
wyposazeni w $rodki ochrony osobiste], srodki komunikacji, srodki awaryjnej ewakuacji,
transportu poszkodowanych.

5.2. Przygotowanie podtoza

Zbrojenie: \Widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odstoni¢ do miejsc nieskorodowanych po
ok. 2cm w kazdym kierunku. Odstonietg stal zbrojeniowg oczysci¢ wg PN-1SO 8501-1
metoda strumieniowo — $cierng lub szczotkami mechanicznymi do stopnia czystosci Sa 2

Beton: Skorodowany beton, luzne elementy usungé¢ do zdrowego podtoza, pozbawionego
mleczka cementowego, starych powlok i srodkow antyadhezyjnych. Powierzchni¢ betonowe
przygotowa¢ poprzez czyszczenie hydrodynamiczne 600 bar, co pozwoli na oczyszczenie
powierzchni przy jednoczesngj kontroli betonu za pomoca wysokiego cisnienia wody (metoda
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ta zwana jest rowniez hydromonitoringiem). Niewielkie powierzchnie betonowe przygotowac
poprzez czyszczenie reczne. Przed aplikacjg warstwy sczepnej beton nalezy zwilzy¢ woda do
stanu powierzchni matowo — wilgotnego. Na ezy unikac tworzenia si¢ zastoin wody.
Przygotowanie podtoza pod zaprawe PCI Nanocret R4 SM

- Podtoze pod zaprawe naprawcza PCI Nanocret R4 SM musi by¢ czyste, mocne,
chtonne i posiada¢ otwarte pory powierzchniowe. Jakos¢ podtoza musi odpowiadac
klasie betonu co ngimnigf C 20/25. Bardzo szczelne, gtadkie podloza oraz warstwy
nienosne (np. zabrudzenia stare powloki, impregnaty itp.) uszkodzone powierzchnie
betonowe nalezy usungé np. poprzez piaskowanie lub hydromonitoring. Podloze
powinno by¢ szorstkie tzn. kruszywo musi by¢ wyraznie widoczne. Podczas
reprofilowania migjscowych ubytkow w obszarach brzegowych nalezy sfazowaé
krawedzie zewngtrzne pod katem od 30° do 60°. Podtoza z oznakami korozji nalezy
Sprawdzi¢ pod katem uszkodzen wywotanych oddziatywaniem chlorkow.

- Minimalna spoistos¢ podtoza 1,5 N/mm? (pomiar metoda pull-off)

- Przygotowane podtoze nalezy odpowiednio zwilzy¢ i w miar¢ mozliwosci utrzymaé w
stanie wilgotnym przez 24 godziny, nie poézniej jednak niz 2 godziny przed
nanoszeniem PCl Nanocret P4 SM. Powierzchni podtoza w trakcie aplikacji musi by¢
matowo — wilgotna. Nalezy unika¢ tworzenia Si¢ zastoin wody.

Przygotowame podtoza pod impregnat PCI Apogrunt
Podloze powinno by¢ zwarte nosne i czyste tj. pozbawione wszelkich substancji
zmnigjszajacych przyczepnose,

- Ewentuane ubytki podtoza mozna uzupehi¢ odpowiednimi do jego klasy zaprawami
cementowymi,

- Maksymana dopuszczalna wilgotnos¢ szczatkowa mierzona metoda CM powinna
wynosi¢ 4%

Przygotowanie podtoza pod powtoke PCI Supracolor

- Minimalny wiek podtoza:

o jastrych PCl Novament® M1 plus: ok. 24 godziny;
o jastrych PCI Novament®™ Z3: ok. 3 dni;

o tradycyjna posadzka cementowa: ok. 28 dni;

o beton: ok. 3 miesiace.

- Podtoze powinno by¢ zwarte, nosne i czyste, tj. pozbawione wszelkich substancji
zmnigszajacych przyczepnosc,

- Ewentualne ubytki podtoza mozna uzupetni¢ odpowiednimi do jego klasy zaprawami
cementowymi

- Maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ szczatkowa, mierzona metodg CM, powinna
wynosi¢ 4%.

~ Przecietna spoisto$¢ podioza: 1,5 N/mm® (pomiar metoda pull-off, dopuszczalna
najmniejsza zmierzonawartosé: 1,0 N/mm?).

- Stare podtoze nalezy przeszlifowac.

- Zabezpieczy¢ przylegle elementy, ktore powinny by¢ pokryte produktem.

- Rozla¢ wymieszany grunt na podtozu i rozprowadzi¢ go rownomiernie i do nasycenia
szczotka, pedzlem lub watkiem, unikajac niewchtonigtych zastoin.

- Po minimum 8 godzinach i maksimum po 3 dniach od zagruntowania nalezy wykonaé
aplikacj¢ pierwszej warstwy PCI Supracolor. W momencie naktadania powtoki grunt
musi by¢ catkowicie utwardzony.
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5.3. Przygotowanie zapraw naprawczych

Scisle stosowaé sie do wytycznych zawartych w kartach produktow.

Zaprawa Nanocret AP

Do pojemnika zarobowego wla¢ czysta wodociggowsa wode. Nastepnie wsypaé zaprawe i
miesza¢ odpowiednim mieszadlem osadzonym w wiertarce lub rgcznie do uzyskania
plastycznel zaprawy bez grudek o konsystencji szlamu. Nastepnie zaprawe pozostawi¢ na ok.
5 minut aby dojrzata, po uptywie tego czasu jeszcze raz krotko wymieszac.

Zaprawa Nanocret R4SM

Wla¢ odpowiednig ilos¢ wody do naczynia Ciggle mieszajac wolno dodawac suchg zaprawe
az do wuzyskania, jednorodnej pozbawionej grudek, plastyczneg — zaprawy. Stosowaé
wolnoobrotowe mieszadto mechaniczne (do 500 obr./min), aby ograniczy¢ napowietrzanie
mieszanki. Odczekac ok. 3 minuty i powtdrnie krotko wymieszac.

Impregnat Apogrund

Utwardzacz w catosci doda¢ do sktadnika podstawowego i wymiesza¢ intensywnie
odpowiednim mieszadtem mechanicznym (maks 300 obr./min) do uzyskania jednorodnej
masy.

Powloka Supracolor

Mieszanke nalezy przygotowa¢ na krotko przed naniesieniem. W chlodnych okresach roku
zaleca si¢ przechowywanie materiatu przed zastosowaniem W ogrzewanym pomieszczeniul.
Zawartos¢ utwardzacza nalezy w calosci przela¢ do pojemnika zawierajacego sktadnik
bazowy. Nastepnie oba sktadniki doktadnie wymiesza¢ za pomocg mechanicznego mieszadta.
Bezposrednio po wymieszaniu produkt jest gotowy do uzycia.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Odslonietg i oczyszczong stal zbrojeniowa nalezy zabezpieczy¢ zaprawag PCI Nanocret AP
przez dwukrotne naniesienie rownomiernej warstwy.

Metoda aplikacji

Na oczyszczone zbrojenie, nalozy¢ pierwszg warstwe uzywgac migkkiego pedzla.
Wymieszany materiat nanosi¢ n wszystkie prz%/gotowane prety zbrojeniowe warstwg o
grubosci co najmniej 1 mm (zuzycie ok. 1,5 kg/m®). Druga warstwe rowniez o grubosci ok. 1
mMm nanosi¢ na matowo — Wilgotng wstepng warstwe (po ok. 30-90 minutach schnigcia).
Czyszczenie narzedzi

Sprzet i narzedzia nalezy oczysci¢ bezposrednio po aplikacji za pomoca wody. Zwigzany
material mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

Czas przydatnosci do uzycia

~ 60 minut (w +20°C) Zaprawa moze pozornie gestnieé, jg konsystencje mozna tatwo
odtworzy¢ przez krotkie, energiczne wymieszanie.

5.5. Wykonanie warstwy sczepnej

Warstwe sczepng zaprawy naprawczej wykonaé przy uzyciu zaprawy PCI Nanocret AP.
Przed natozeniem zaprawy nalezy usungé¢ skorodowany beton, az do 0Siagni¢cia zdrowego
podtoza. Beton musi by¢ oczyszczony, twardy, bez luznych elementow. Powinno si¢ zdjaé
skorodowany beton, mleczko cementowe, stare powtoki 1 pozostatosci $rodkow
antyadhezyjnych. Przed aplikacja beton nalezy zwilzy¢ woda az do nasycenia powierzchni do
stanu matowo-wilgotnego

Metoda aplikacji

Nanocret AP naktada¢ szczotka na podtoze nasycone woda do stanu matowo-wilgotnego
(zuzycie ok. 2-3 kg/m?). Warstwa sczepna musi zosta¢ dobrze wtarta w podioze i
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wyprowadzona na okoto 1 cm poza obszar ubytku. Nanoszenie zaprawy naprawcze nastepuje
bezposrednio po naniesieniu PCI Nanocret AP metodg ,$wiezo na $wiezo”. Nalezy
bezwzglednie unika¢ wyschnigcia mostka czepnego przed naniesieniem zaprawy naprawcze;.

Uwaga: Przed r¢cznym nanoszeniem zaprawy naprawczej nalezy odczeka¢ ok. 2 godziny
(w temp. 20°C) do wstepnego utwardzenia PCI Nanocret AP na stali zbrojeniowej. Przed
nanoszeniem metodg natrysku powloka PCI Nanocret AP na stali zbrojeniowej musi by¢
catkowicie utwardzona (co najmniej 8 godzin w temp. 20 °C)
Czyszczenie narzedzi
Sprzet i narzedzia nalezy oczysci¢ bezposrednio po aplikacji za pomoca wody. Zwigzany
material mozna usung¢ tylko mechanicznie.
Czas przydatnosci do uzycia
~ 60 minut (w +20°C) Zaprawa moze pozornie ggstnieé, jej konsystencje mozna tatwo
odtworzy¢ przez krotkie, energiczne wymieszanie.
Uwagi do stosowania

- Tezejaca zaprawe nie rozciencza¢ woda, ani nie mieszac ze $wiezg zaprawa,

- Niedodawa¢ do zaprawy zadnych substancji poza czysta woda zarobowa,

- Czasy utwardzania zaleza w bardzo duzym stopniu od warunkoéw otoczenia.

5.6. Wypetnienie ubytkéw w betonie

Wypethienie ubytkow w betonie wykona¢ przy uzyciu zaprawy PCI Nanocret R4 SM Podtoze
betonowe nalezy oczysci¢ z luznych czastek mleczka cementowego, Starych powtok i
pozostatosci $rodkow antyadhezyjnych. Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie powinna
wynosi¢ min. 1,5 N/mm? Przed ulozeniem materiatu podtoze nalezy nawilzy¢ do stanu
matowo-wilgotnego. W przypadku betonéw o wilgotno$ci mniejszej niz 5% nawilzanie
podtoza nalezy rozpoczaé w dniu poprzedzajagcym szpachlowanie.

Metoda aplikacji

Najpierw gtadka strong pacy lub pedzlem z krotkim sztywnym wlosiem rozetrze¢ na matowo
— wilgotnym poditozu cienka warstwe kontaktowa PCI Nanocret AP albo zaprawg PCI
Nanocret R4SM urobiong ze zwigkszong o ok. 10 % iloscig wody zarobowej. Metodg ,,mokro
na mokro” nanie$¢ zapraw¢ Nanocret R4 SM zachowujgc grubo$¢ pojedynczej warstwy
6 - 40 mm. W przypadku aplikacji natryskiem maszynowym nanies¢ najpierw cienka warstwe
kontaktowa a nastgpnie w kilku warstwach PCI Nanocret R4SM do uzyskania zgdanej
grubosci. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy czyli po 45-60 minutach od naniesienia (w temp.
20°C) mozna rozpoczaé zacieranie powierzchni (np. gabka, paca drewniang lub z tworzywa
sztucznego).

Czyszczenie narzedzi

Sprzet i narzedzia nalezy oczys$ci¢ bezposrednio po aplikacji za pomocag wody. Zwigzany
material mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

Czas przydatnosci do uzycia

~50 minut (w +20°C)

Uwagi do stosowania

- Tezejaca zaprawe nie rozciencza¢ woda, ani nie mieszaé ze §$wiezg zaprawa,

- Niedodawa¢ do zaprawy zadnych substancji poza czysta woda zarobowa,

- Przy bezposrednim silnym nastonecznieniu lub mocnym wietrze chronigc wigzaca
warstwe przed zbyt szybka utrata wilgoci. Konieczna jest rowniez ochrona przed
deszczem. Pielggnacja polega na pokryciu folia PE, plandeka jutowa itp. W
temperaturze otoczenia +20°C nalezy pielegnowac przez min 48 godzin. W nizszych
temperaturach czas ten nalezy wydtuzy¢.
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5.7. Impregnacja nawierzchni betonowych

Impregnacj¢ powierzchni betonowych wykonaé przy uzyciu impregnatu epoksydowego PCI
Apogrund. Podloze betonowe nalezy oczysci¢ z luznych czastek mleczka cementowego,
starych powtok i pozostatosci srodkow antyadhezyjnych.
Metoda aplikacji
Wylewaé porcjami rownomiernie i rozprowadzac¢ pedzlem ptaskim lub szczotkg intensywnie
wciergjac w podtoze. Unika¢ tworzenia zastoisk materialu na powierzchni podtoza. Po ok. 12
godzinach powtérzy¢ impregnacje naktadajgc maksymalnie takg ilo$¢ produktu, ktorg jest
jeszcze zdolne wchtong¢ podioze.
W celu zapewnienia nawierzchni betonowej cech antyposlizgowych nalezy nawierzchnie
bezposrednio po natozeniu drugiej warstwy posypac piaskiem Quarzsand 0,3-0,5 mm w ilosci
0,50kg/m? dla zapewnienia przyczepnosci i uzyskania antyposlizgowosci R11-R12. Nadmiar
piasku po wyschnigeiu usungé miotta, a nawierzchnie zabezpieczy¢ powlokg przy uzyciu
preparatu Supracolor zgodnie z pkt. 5.8.
Czyszczenie narzedzi
Sprzet i narzedzia nalezy oczysci¢ bezposrednio po aplikacji za pomocg rozpuszczalnika .
Zwiazany material mozna usung¢ tylko mechanicznie.
Czas przydatnosci do uzycia
~ 8 godzin (w +20°C)
Uwagi do stosowania

- W skutek zroznicowanej chlonno$ci podioza moze po zaimpregnowaniu wystapié

nigjednolitosc jego barwy,
- Oddziatywanie promieniowania ultrafioletowego moze wywotac lekkie przebarwienie
(zz6tknigcie).

5.8. Wykonanie powtoki antyposlizgowej

Powtoke antyposlizgowa powierzchni betonowych wykona¢ przy uzyciu preparatu
Supracolor metoda reczng. Podtoze musi by¢ zwarte mocne i czyste tj. pozbawione wszelkich
substancji zmnigjszajacych przyczepnosé.
Metoda aplikacji
Naktada¢ watkiem z krotkim wlosiem lub pedzlem. Rozprowadzi¢ réwnomiernie na catej
powierzchni, unikajac gromadzenia si¢ materialu w jednym miejscu. Po utwardzeniu
pierwszel warstwy do stanu umozliwiajacego wchodzenie tj. po minimum 8 godzinach i
maksimum po 24 godzinach, potozy¢ analogicznie druga warstwe.
Czyszczenie narzedzi
Sprzet i narzedzia nalezy oczysci¢ bezposrednio po aplikacji za pomoca rozpuszczalnikow
uniwersalnych. Zwigzany materialt mozna pdzniej usung¢ tylko mechanicznie.
Czas przydatnosci do uzycia
~ 60 minut (w +20°C)
Uwagi do stosowania

- niedopuszczalne jest wystepowanie podciggania kapilarnego wody w podtozu,

- nienaezy powlekac spoin elastycznych,

- nie dopuszczalna jest aplikacja natryskiem.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - Cze$¢ ogdlna
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6.2. Kontrola jakosci robét

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot. Naprawy i wzmocnienia konstrukdji
zelbetowych nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem technicznym wedhug
wymagan Prawa budowlanego. Opisany system PCIl tworzy caly system naprawy konstrukcji
zelbetowych. Wymaga utrzymania odpowiednich warunkow technicznych i klimatycznych.
Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczego6lnych
materiatow, ale rowniez odpowiednich odstgpow czasowych pomiedzy nakladaniem
poszczegolnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci ,
sposobu wentylagji itp. Wykonawca zobowigzany jest do cigglej kontroli jakosci wykonywanych
przez Sebieprac, w tym ceu konieczne jest aoy:
posiadal odpowiednio przeszkolony personel w zakresie kontroli jakosci stosowanych
materialow 1 wykonywanych prac,
- posiadal odpowiedni sprzet do czyszczenia i odku¢ betonu, przygotowania, nakladania,
pidegnacji stosowanych materiatow (mieszaniki, wagi, urzadzenia hydrodynamiczne itp.)
I utrzymywal go w dobrym stanie technicznym.
- posiadal urzadzenia do kontroli jakosci:
o termometry powierzchniowe,

termometry do pomiaru temperatury powietrza,

urzadzenia do pomiaru wilgotno$ci powietrza,

urzadzeniado pomiaru wilgotnosci podtoza,

urzadzenia do pomiaru przyczepnosci kolejnych warstw naprawczych do konstrukcji

I migdzy soba,

urzadzenia do pomiaru grubosci naktadanych powtok ochronnych w stanie mo-

krym i suchym,

o Urzadzenia do badania wytrzymato$ci materiatdéw naprawczych (np. formy do
przygotowywania probek),
o Urzadzenia do badania ciggtosci powtok na bazie elektryczne;.

- kazda dostarczona partia materiatu byta zaopatrzona w certyfikat wytworcy. Partia,
Ktora nie posiada wyraznej daty produkcji nie moze by¢ dopuszczona do robot
naprawczych. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materialu nalezy
przeprowadzi¢ niezb¢dne badania.

- woda zarobowa pochodzita z wiadomego zrodta i nie zawierata substancji szkodliwych
diastdi lub betonu. W razie watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ badaniawody.

- przed przystapieniem do wiasciwych napraw, przeprowadza¢ naprawy probne na
ograniczong powierzchni. Przystapienie do zasadniczych napraw moze nastapi¢ po
uzyskaniu zadowa gacej jakosci tych napraw.

- W czasie napraw byta prowadzona kontrola jako$ci wykonywanych prac i ich etapow
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym harmonogramem.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ kazdorazowo inwestora lub jego przedstawiciela o
terminie takich badan, aby umozliwi¢ mu ewentualne nadzorowanie uzyskanych
wynikow. W razie koniecznosci nalezy skorzysta¢ z laboratoriow zewnetrznych np. dla
wytrzymatosci materiatow.

- prace naprawcze kolgnych etapow byly prowadzone w sposob nie powodujacy
uszkodzen juz wykonanych prac np. uszkodzenie wykonanych powtok ochronnych linami
lub rusztowaniami lub prowadzonymi w poblizu pracami remontowymi.

o O O O

O
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- do oceny grubosci powlok na pretach zbrojeniowych mozna postuzy¢ sie metodg
elektromagnetyczng. Do oceny powlok na podtozach betonowych nalezy stosowac
metode wysokonapigciowa,

- wykonawca prowadzit biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i
warunkow atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tg dokumentacji powinna by¢ czescia dokumentacji powykonawczeg naprawy lub
wzmocnienia

6.2.1. Przygotowanie placu budowy

Przed przystapieniem do prac podstawowych kontroli podlega przygotowanie placu budowy
oraz inne roboty przygotowawcze:

- ogrodzenia,

- rusztowania,

wykopy,
zabezpieczenia (oswietlenie, komunikacja, ewakuacjaitd.)

6.2.2. Oczyszczenie podtoza

Kontroli podlega przygotowane podtoze. Nalezy sprawdzi¢:
- wilgotnos¢ podtoza,

- pH betonu,

- Czystos¢ podloza,

- szorstkosé podtoza,

- wytrzymatos¢ podtoza.

6.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych i zbrojenia
Sprawdzi¢ nalezy doktadno$¢ pokrycia elementow stalowych powtoka antykorozyjna.
Powtoka powinna stanowi¢ nieprzerwang warstwe jednakowej grubosci.

6.2.4. Wykonanie robét

Kontrol¢ wykonania powinno wykonywac si¢ po natozeniu kazdej nowej warstwy:

- warstwy sczepng - doktadnos¢ wykonania, szczegdlnie w miejscach trudno
dostepnych (wngkach, niszach, za prgtami zbrojeniowymi);

- warstw naprawczych, wypetniajacych ubytki - kontrolowac nalezy grubos¢ i whasciwe
utozenie warstw, ich zageszczenie, wykonat ocen¢ przyczepno$ci warstw
naprawczych;

- warstwy powierzchniows - sprawdzeniu podlega réwnosé powierzchni.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0 - czg$¢ ogdlna

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest — m? (metr kwadratowy) wykonanej naprawy.
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - €zgs$¢ ogdlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowg i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych

Podstawg odbioru robot zanikajacych:

- oczyszczenie podtoza,

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia lub innych elementow stalowych,

- ewentual ne pogrubien warstw naprawczych,

jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Technicznag.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy przeprowadza si¢ dla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych
robot wg zasad takich jak odbior koncowy.

8.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po zakonczeniu wszystkich prac w danym obiekcie i obejmuje
catos$¢ zakresu okreslonego Umowa. Uczestnikami odbioru sg Inspektor Nadzoru, Kierownik
Budowy lub inny przedstawiciel Wykonawcy, Podwykonawca. Do odbioru Wykonawca
powinien przedstawi¢ dokumenty:

- pelng dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty z badan (wytrzymatos¢ podtoza betonowego na $ciskanie, odrywanie),

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan

korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora

Nadzoru.
Odbior koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- prawidtowos¢ wykonania przygotowania podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania napraw powierzchni i uszkodzen wglebnych wraz z

uzupelnieniami,

- prawidtowos¢ wykonania robot dodatkowych.
Naprawe konstrukcji betonowych 1 zelbetowych uznaje si¢ za wykonang zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
I badania z zachowaniem tolerancji w dokumentacji projektowe, przywotanych normach,
aprobatach technicznych lub punktach 2, 5 6 ninigjszgl SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - cz¢s$¢ ogodlna

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obgmuje:
- prace przygotowawcze,
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- dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,

- opracowanie,,Projektu organizacji robot" wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz rusztowan, namiotow, zabezpieczen, uktadéow odwodnienia itp.,
- przygotowanie i oczyszczenia podtoza,

- wykonanie warstwy gruntujacej (sczepnej),

- wykonanie warstw wierzchnich,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow,

- oczyszczeniei uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawieraréwniez zapas (rezerwe) na odpady i ubytki materiatlowe.

10. Przepisy zwiagzane

PN-EN 1504-1:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrolajakosci i ocena zgodno$ci Definicje.

PN-EN 1524:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-EN 206-1:2003

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1097-3:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
nasypowsj i jamistosci.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r,, poz. 290 z poézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r.. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z
2016 ., poz.665),

Karty katal ogowe producenta wyrobu

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 4 — Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

53

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 4 - Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 4 — Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

SPIS TRESCI

1. Wstep

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) cvviieii et
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ...ttt ettt sh e s e n e s et se e b e b e e reennesmnesreesreenneeneenes
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST ..ttt seei sttt et se s s b e s st enee s ssensesessensenensensenas
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.......ccueueetirteuertereesesteseesessessesessessesessessesessessesessensesessensesessansesessensesessensesessenseses
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...covvirteitirtistesseeseeeesessessessesssssessesseessessesssssessesssssessessessesssenseses

2. Materiaty

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ...o.vuiuiiiiiiiisinie sttt
2.2. MATERIALY DO ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJINYCH ....ccuviiuierteeiieirsseesseeseessessessessneesseessnsnsessesesssesssenns
2.2.1.Materialy do przygotowania POWIETZCHNI ................cccciceiciiiiiiiiiniie sttt
2.2.2  FA DY oottt a e a ettt ettt nte e ens

3. Sprzet

3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU ....ccutiitiiteieeiueesteesteeteesesseesseesseessessessessaeesseessessesssessesssesssenns
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT MALARSKICH .....uecitiiiiiiieiteeiteeteeeeeteesteesteestessessessaeesseessesnsesnsessesssesssenns

4. Transport

4.1. WARUNKI OGOLNE TRANSPORTU ...uviiiiittieiiteiessttissesssssssssasssssssssssasssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssnes
4.2. TRANSPORT MATERIALOW MALARSKICH .....uveieiittieeeeeeeessaeeessetesesssssssssssssesssssesesasssesssasssesssssesesessessssaeees

5. Wykonanie robét

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT ...c.viuiitiieuertistesesiessesessessesessesseessessesssessesssessesssssssessssssensssessensens
5.2. ROBOTY MALARSKIE ....vtiuiiuteiteiteite st sr sttt sttt sa s st she bt se e sa e b sa e bbb e s e s s e e e sa e nesa s en e s beebesie e e e neneea
5.2.1.PrzygOtOWaNIE POWICFZCHIE .......occuveeieeeiii ettt ettt e et e st e e eenabeesnbaeeeseesnseenenas
5.2.2. GFUNTOWARIC. .........eeeieeie et ettt et ettt e et e et e et e e et e e st e e at e e eabeeeabeeeabeeenbeenaseesnbeennseesnseennnes
5.2.3. Wykonanie warstwy RAWIEFZCRIIOWE] ..............c.cccvevuiiiuiiieeieeeieeeeeeee ettt sreesseeseenae e e

6. Kontrola jakosci robét

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ..veeiuviiitieciteesteestesstessseessstesssesssseesssessssessssessssesssessssessnsess
6.2. KONTROLA ROBOT MALARSKICH ..uvitiieuvteesireeessessesssessessasssssssssssessssssssssssessssssssssssssessasssesssssessssssssessosseesas

7. Obmiar robo6t

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ....uuviiiiiitiieieittie e eteee s setteessstesssssasessssbsessessbesssassessssbesesasssesssnssssessssenesan
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. .. .eeiitetiiteeitesessesesessssesssessssessssessasessssssssssssesssssesssessssessssesssssssssessssessssessssesssseses

8. Odbiér robét

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ...ueiutiueeueeneeeeseeseestessessesseeseeseessessessessesseasessessessessessessessessesseessensensessens
8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH ....ctiitistestesueeseeteteseessestessessesseesesseessesssssessesssssessesnsessessessessessessessessssssensessans

9. Podstawa ptatnosci

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCH ....ccvtevieurictieiteeiteetesreseesaeesreesseenessnesseessesssenns
O.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWED .. .uvvvtiieeiiisettetieesssssasssstessssssassssssesssssssssssssessssssssssssesssssssssssseessssssssrssseeses

10. Przepisy zwigzane

55

55
55
55
55
55

55

55
55
55
56

56

56
56

57

57
57

57

57
57
57
57
58

58

58
58

59

59
59

59

59
59

59

59
59

59

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp.

Z 0.0.



55
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 4 — Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigszel Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementow
stalowych w postaci powlok malarskich wykonywanych w ramach inwestycji Usunigcie

namutow z dna rzeki Cybiny wraz z uzupetnieniem uszkodzen brzegow i budowli wodnych
Zbiornika Malta

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét malarskich i obejmuja:

- przygotowanie powierzchni konstrukcji i elementow stalowych do malowania,

- malowanie balustrad stalowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 0 - ,,Cze$¢ ogdlna”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Warunki 0gélne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-0 "Wymagania ogolne" pkt. 2.

Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest
stosowanie wylacznie systemowych zestawow malarskich zgodnych z dokumentacja
projektowa i posiadajacych aprobate techniczng IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2. Materiaty do zabezpieczen antykorozyjnych

2.2.1.Materiaty do przygotowania powierzchni

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN
ISO 8504-1:2002, PN-EN [1SO 8504-2:2002, PN-EN 1SO 11124-1:2000 oraz
PN-EN 13011126-1:2001.
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2.2.2. Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 1SO 12944-1:2007,
PN-EN 1SO 12944-5:2007 oraz PN-89/C-81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

System  malarski  epoksydowo-poliuretanowy  (zestaw  EP-PUR  HS80-S30/280)

szybkoschnacy na podloza stalowe, do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukgcji

i elementow eksploatowanych w srodowisku wiejskim, miejskim i przemystowym.

— Srodowisko korozyjne: C4 wg PN-EN 1SO 129445:2009,

— trwato$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ,,D” Diuga (powyzej 15 lat),

— wytrzymatos¢ na temperature: do 120°C (w suchych warunkach chwilowy wzrost do
60°C),

— system odporny naUV.

System farb ztozony z dwusktadnikowej farby epoksydowej zawierajacej w swoim sktadzie

ekologiczny pigment fosforanowy, stanowigcy warstwe gruntujagca o wysokiej zawarto$ci

czegsci  statych, za§ nawierzchni¢ stanowi wysokiej jakosci emalia poliuretanowa

chemoodporna dostgpna w kolorystyce RAL i NCS. System tworzy powtoki dobrze

przyczepne do podtoza, odporne na dziatanie s$rodowiska wodnego, czynnikow

atmosferycznych i mechanicznych.

zaw. substancji il0se grubos¢ |  zuzycie
funkcjaw powtoce nielotnych obj. Warstw powloki | teoretyczne
(%) (um) (I/m?

farba epoksydowa do gruntowania
z antykorozyjnym pigmentem 80 2 110 0,138
fosforanowym — kolor szary

emaia poliuretanowa chemoodporna

: X : 56 1 60 0,107
nawierzchniowa specjana

RAZEM 3 280
Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart
technol ogicznych przyjetych zestawoéw malarskich.

3. Sprzet
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzegtu podano w ST-0 "Cze$¢ ogdlna", pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robé6t malarskich

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga
by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robét. Sprzgt powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
kartach technol ogicznych stosowanych zestawéw malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymaganiatechniczne w zakresie BHP.
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4. Transport

4.1. Warunki ogélne transportu
Ogolne warunki transportu podano w ST-0 "Cze$¢ ogolna", pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw malarskich

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
Sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

Og6lne warunki wykonania robot podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna", pkt. 5.Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich. Roboty powinny by¢
prowadzone zgodnie z norma PN-EN 1SO 12944-7:2007. Temperatura otoczenia w czasie
wykonywania robét powinna miesci¢ Si¢ w granicach od + 5°C do +25°C i by¢ o 3 stopnie
wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania
robot powinna by¢ nie wigksza niz 80 %.

5.2. Roboty malarskie

5.2.1.Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
norm: PN-89/S-10050, PN-EN 1SO 4618-3:2001, PN-EN 1SO 12944-4:2007, PN-EN SO
8504-1:2002, PN-EN 1SO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:2008, PN-ISO 8501-2:2008, PN-
70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu
malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy
powierzchnie przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny zostac oczyszczone metoda
strumieniowo-$cierng do stopnia czysto$ci co najmniej Sa3 wedlug PN-EN ISO 8501-
1:2008 i odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach
technicznych IBDiM odnosnie:

- stanu poditoza,
- temperatury,
- wilgotnosci.

5.2.2. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkow gruntujacych, bedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z karta techniczng Producenta i aprobata
techniczna IBDiM. I10$¢ naktadanych warstw — 1 lub 2 warstwy.
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5.2.3. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatdw bedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobata
techniczng IBDIM.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w
postaci powlok malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych
wydanych przez IBDiM.

Metody nanoszenia materiatow malarskich:

- malowanie pedzlem,
- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta
zakresow temperatur otoczenia i podloza oraz wilgotnos$ci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru.

[l0$¢ naktadanych warstw farby nawierzchniowej — 1 lub 2 warstwy w zaleznosci od metody
nanoszenia. Przystapienie od kolejnych etapéw robot moze nastgpi¢c po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 "Cze$¢ ogdlna", pkt. 6.

6.2. Kontrola rob6t malarskich

Kontrola robot obejmuje:
- stwierdzenie whasciwej jakos$ci materialu na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
- sprawdzenie dopuszczal nego okresu magazynowania,

- kontrol¢ prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),

- kontrol¢ prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania
pokrycia z oceng jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy,
Zhuszczen itp.),

- 0znaczenie rzeczywistgl grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z
wartoscig podang w dokumentacji projektowej 1 zgodna z zaleceniami Producenta;
grubos¢ te okresla si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaré6w w miejscach
wskazanych przez Inzyniera, grubo$¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi;
sprawdzenie grubosci powloki malarskiej wg normy PN-EN 1SO 12944-7:2007.
oznaczenie przyczepnosci powloki malarskie;.

Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 "Cze$¢ ogodlna", pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka  obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukgji stalowych w postaci powtok malarskich zgodnie z dokumentacja
projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 "Czgsé¢ ogolna", pkt. 8.
8.2. Odbior rob6t malarskich

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedklada wszystkie
dokumenty techniczne, swiadectwa jako$ci materialow. Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
I badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5i 6 ninigjszel SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 "Cze$¢ ogodlna", pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Podstawe platnosci stanowi cena za 1 m? zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej
w postaci powtok malarskich, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robot, atestem
Producenta zestawu malarskiego i oceng jakosciowa na podstawie wynikow pomiaréw i
badan.
Cena jednostkowa obegimuije :

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- przygotowanie materiatow do zabezpieczenia antykorozyjnego,

- wykonanie warstwy gruntujace;j,

- wykonanie warstw wierzchnich powloki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego.

10. Przepisy zwigzane

Lp. | Nr normy Norma

1 |PN-EN I1SO 8504-1:2002 | Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni Czes$¢ 1: Zasady
0go6lne.
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PN-EN 1SO 8504-2:2002

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania. Czg$¢ 2: Obrobka
strumieniowo-§cierna.

PN-EN SO 11124-1:2000

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczace metalowych $cierniw
stosowanych w obrobcee strumieniowo-$ciernej. Czgs¢ 1. Ogolne
wprowadzeniei klasyfikacja

PN-EN 1SO 11126-1:2001

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych
Scierniw stosowanych w obrobce strumieniowo-$ciernej. Cze$¢ 1:
Ogodlne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN 1SO 12944-1:2007

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukceji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 1: Ogolne
wprowadzenie

PN-EN SO 12944-5:2007

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich. Czg$¢ 5. Ochronne systemy
malarskie.

\‘

PN-89/C-81400

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

(o]

PN-89/S-10050

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe Wymagania i badania.

(o]

PN-EN SO 12944-7:2007

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukceji stalowych za
pomoca ochronnych systemoéw malarskich.
Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

10

PN-EN 1SO 4618-3:2001

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Cze$¢ 3. Przygotowanie powierzchni i metody naktadania

11

PN-EN SO 12944-4:2007

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Cz¢s¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

12

PN-1SO 8501-1:2008

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym
usunieciu  wczesniej natozonych powtok

13

PN-1SO 8501-2:2008

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
przygotowania wczesniej pokrytych powlokami podtozy stalowych
po migjscowym usunieciu tych powtok.

14

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

15

PN-70/H-97052

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszey Szczegotowej Specyfikacji Techniczng s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji wykonywanych w ramach inwestycji Usuniecie
namutow z dna rzeki Cybiny wraz z uzupelnieniem uszkodzen brzegow i budowli wodnych
Zbiornika Malta

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowe i przeciwwodnej oraz dylatacji w obiektach objetych
inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Czg$¢ ogodlna.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze SST,
Dokumentacja Projektowg i obowigzujagcymi normami.

2. Materialy
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki 0golne stosowania materialdbw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST 0 - Czg$¢ ogolna.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczgjacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy nawitoknie.

Lepiki i klgje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklgganych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych
I $wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdow przeterminowanych (po okresie gwarancji).
Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialdw izolacyjnych niz wskazane, lecz o parametrach
rownych lub lepszych od przewidzianych materiatow.
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2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape
termozgrzewalng o grubosci min. 5 mm- wymaganiawg PN-B-27617/A1:1997.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy
nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie
powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate
na skutek sklgienia sie papy. Dopuszcza sie¢ naderwania na krawedziach wstegi papy
w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dhugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

Wymiary papy w rolce:
—  dhugos¢: 20m+0,20 m
40 m+0,40 m
60 m +0,60 m

— szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport

— rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmnie;j
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm,

— na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie,

— rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikow,

— rolki papy naezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.)) w pozycji StOjacej, w jednej
warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Roztwér do gruntowania

Emul5/a bitumiczna bezrozpuszczal nikowa
— konsystencja— ptynna
— kolor — czarny
—  gestosé — okoto 1kg/dm®
— §posodb nanoszenia — pedzel, szczotka, watek, natrysk,
— suchapozostatos¢ — 60%,
— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej — 800

3. Sprzet
3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Czg$¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport
4.1. Warunki ogdlne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Cz¢s$¢ ogolna.

4.2. Transport materiatéw izolacyjnych i dylatacyjnych

Materiaty izolacyjne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty izolacyjne i dylatacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
producentaw taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki wykonaniarobot podano w ST 0 - Czgs¢ ogdlna.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe

5.2.1. Przygotowanie podktadu

— Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia,

— powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona,

— zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy wyrownac, awieksze ubytki wypetnic,

— bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy
powierzchnie przedmuchaé sprezonym powietrzem,

— powloke gruntujgca nalezy wykonac i nanies¢ w jednej warstwie,

— powloke izolacyjng nalezy wykona¢ z i nanies¢ w dwoch warstwach,

— powloka izolacyjna powinna by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu
powtoki gruntujace;j,

— temperatura otoczenia w czasie gruntowania powinna si¢ miesci¢ w granicach + 5 °C
do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy,

— wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonania robot powinna by¢ nie wigksza
niz 85 %.

5.2.2. 1zolacje bitumiczne

— Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulga asfaltows,

— przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac 5 %,

— powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach z tym, ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej,

— temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C,

— powloka izolacyjna powinna by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu
powtoki gruntujacej,

— temperatura otoczenia w czasie gruntowania powinna si¢ miesci¢ w granicach + 5 °C
do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy,

— wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonania robot powinna by¢ nie wigksza
niz 85 %.
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5.2.3.

Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia
z gruntu powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem migdzy sobg w sposob ciagly na calej powierzchni,

izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplgjacych przed
woda zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowe utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach,

do klgenia pap asfaltowych naezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajagcy wymaganiom norm panstwowych,

grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm

szerokos¢ zaktadow papy zard6wno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mnigsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0 - Cze$¢ ogodlna.

6.2. Kontrola materiatéw izolacyjnych

Wymagana jakos¢ materiatdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producentaich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowal sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST 0 - Czes$¢ ogodlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
— 1 m? powierzchni zaizolowangj,
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8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna.

8.2. Odbiér robét izolacyjnych

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacjatechniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

protokoty poszczegbdlnych etapoéw robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 - Czes$¢ ogolna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenajednostki obmiarowe obgimuje:

dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza,

wykonanie warstwy izolacyjne,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

oukrwdpE

~N

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.
PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajgce.

PN-EN 1SO 527-1:1998  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu. Zasady ogolne.

PN-1SO 868:1998 Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardosci metodqg
Shore’a.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigszgl Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z umocnieniem stopy skarpy kiszkami faszynowymi
w ramach inwestycji Usunigcie namutow z dna rzeki Cybiny wraz z uzupetnieniem uszkodzen
brzegow i budowli wodnych Zbiornika Mallta.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszel Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z wykonaniem umocnien faszynowych i obejmuja:
— wykonanie kiszek faszynowych ® 20 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Czgé¢ ogdlna. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentacja Projektowa i obowigzujacymi normami.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST O -
Czes¢ ogolna.

2.2. Rodzaj materiatow

Materialy powinny by¢ wykonane ze sktadnikéw odpowiednich z technologicznego punktu
widzenia
Do wykonaniaopasek z kiszek faszynowych stosuje S¢ nastgpujace materiaty:

- kiszki faszynowe wg BN-69/8952-27,

- pdiki i pdewg BN-78/9224-04,

- darninawg PN-B-12082:1996
Dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania poszczegolnych materialow sg nastepujace:

- OSwiadczenie wystawione przez producenta potwierdzajace zgodnosé produktu (materiatu)

z normami lub innymi dokumentami normujacymi, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez nadzor.
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom mogg by¢ uzyte do innych robdt za zgods Inspektora
Nadzoru z korektg kosztow.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym uzyto nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje nawtasne ryzyko.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST O - Cze$¢ ogolna.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania sprzetu, ktory jest wlasciwy dla danego celu. Sprzet
uzywany do prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z dokumentacja.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymaganiatechniczne w zakresie BHP.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST O - Cz¢$¢ ogolna.

4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatéw Wykonawca powinien dysponowaé samochodami dostawczymi
I skrzyniowymi. Liczba srodkow transportu musi zapewnia prowadzenie robot zgodnie
Z projektem i ST.

Transport materialtéw po drogach publicznych musi by¢ zgodny z przepisami ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca powinien na biezaco, na wilasny koszt, usung¢ wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. Wykonanie roboét
Ubezpieczenie sktada si¢ z wbitego w stope skarpy rzedu palikow @ 6 cm, dtugosci 100 cm, za
ktore od strony brzegu zaktadana jest kiszka faszynowa @ 15 cm z faszyny |es$ne;.
Paliki nalezy wbi¢ ukosnie o nachyleniu 3:1, rozstaw palikow w rzedzie 50 cm. Kiszka powinna
by¢ wpuszczona w dno ca 5 cm. Kiszki powinny by¢ przybite do podtoza szpilkami w odstepach
50 cm. Zakiszke od strony brzegu nalezy zatozyc¢ ptat darniny.
Powyzej kiszek faszynowych nalezy utozy¢ pas darniny szer. 40 cm, Wyzej obsiew mieszanka
traw.
Zdecane gatunki traw:

- wiechlinatgkowa,

- wiechlinazwyczana,

- rggraswyniosly,

- kostrzewa czerwona,

- wyczyniec lakowy,

- tymotkatakowa,
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - Cze$¢ ogdlna.

6.2. Kontrola jakosci robét

Badanie materiatow

Badanie materialow hastepuje poprzez poréwnanie cech materialow z wymogami
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

Kontrola jakoSci wykonanych robot

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez porownanie wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa
I wymaganiami odpowiednich norm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST O - czg$¢ ogolna.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest:
- m (metr) wykonanych umocnien faszynowych.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - czgé¢ ogolna. Roboty uzngje si¢ za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST - cze$¢ ogolna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenajednostkowa wykonanych robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
zakup i przygotowanie materiatow,
trangport materiatdéw na miegjsce wbudowania,
- wykonanie opaski z kiszek faszynowych,
- prace porzadkowe.

10. Przepisy zwigzane
Lp. Nr normy Nazwa normy
1 BN-63/9224-04 Faszynalesna
2  BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa
3 BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe
4  BN-78/9224-04 Paliki i pale
5 PN-B-12082:1996 Darnina
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigszel Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z umocnieniami kamiennymi w ramach inwestycji
Usunigcie namutow z dna rzeki Cybiny wraz z uzupetnieniem uszkodzen brzegow i budowli
wodnych Zbiornika Malta

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i redlizacji robot zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszef Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem ubezpieczen kamiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
I wytycznych branzowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Czgs¢ ogdlna.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST O -
Czes$¢ ogolna.

2.2. Rodzaje materiatéw

Kamien

Do wykonania umocnien kamiennych nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na
dziatanie wody i mrozu kamieni, $rednica 100-150 mm. Moga to by¢ zarowno otoczaki, jak
| kamien tamany. Kamien uzyty do umocnien kamiennych powinien zosta¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu
Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Czgé¢ ogolna.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystgpujacy do robot ubezpieczeniowych kamiennych powinien dysponowacé
nastepujacym sprzetem:

- clagnikiem kotowym z przyczepa skrzyniowa,

- koparka jednonaczyniowsa.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 76
SST 7 — Umocnienia kamienne

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne warunki transportu podano w ST 0 - Cze$¢ ogolna.

4.2. Transport materialéow

Kamien mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST - cze$¢ ogdlna.

5.2. Wykonanie umocnien kamiennych

Umocnienia kamienne wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i normami
branzowymi.

Technologia robot:

- wyrownanie podioza,

- wykonanie narzutu kamiennego,

- Wyrdéwnanie powierzchni.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - Cze$¢ ogdlna.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania umocnien kamiennych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacja projektowa:

— rzednych i dhugosci utozenia umocnien kamiennych,

—  materiatow,

— whbudowania kamieni.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - cze$¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: m?, m°>

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - €zgé¢ ogolna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - €cz¢s¢ ogolna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1l m?lub 1 m® (metra kwadratowego) umocnienia narzutem kamiennym obejmuije:

— wykonanie niwelacji podtoza,

— wykonanie narzutu,

— wyréwnanie powierzchni,

— dostarczenie wszystkich materiatow podstawowych i pomocniczych,

— zastosowanie niezbgdnego sprzetu i konstrukeji pomocniczych,

— 0Czyszczenie sprzgtu i miejsca robot,

— odwiezienie materiatow odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

— wykonanie badan i pomiaré6w zgodnych z SST.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych.

2 PN-EN 1925:2001  Metody badan kamienia naturalnego.

3. PN-84/B-0411 Materiaty kamienne-Oznaczenie Scieralnosci w tarczy
Bohmego.
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