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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie art. 20 ust. 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku [Dz. U. z 2019 poz.

1186 j.t.] oswiadczam, ze dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej:

ARCHITEKTURA Poznan, 25 czerwiec 2020r.

mgr inZ. arch. Piotr Jasiniak
uprawnienia budowlane nr 7131/45/P/2000

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
opracowat: arch. Waldemar Kajoch

podpis:

KONSTRUKCJA

inz. Kazimierz Siekierski

uprawnienia budowlane nr 276/86/Pw podpis:
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjnej
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C. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest Modernizacja pom. magazynowego w budynku ptywalni POSIR na terenie kompleksu
sportowo — rekreacyjnego ”"Chwiatka” w Poznaniu przy ulicy J. Spychalskiego 34, 61-553 Poznan, dziatka nr 4/20, ark. nr 09,
obreb 061 Wilda.

Prace modernizacyjne polega¢ beda na przywrdceniu funkcjonalnosci pomieszczenia w zakresie poprawienia
sprawnosci technicznej elementéw konstrukcyjnych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest Projekt Budowlany w tym rozwigzania:
e architektoniczno - konstrukcyjne

Projekt Budowlany w swym zakresem obejmuje tylko przedmiotowe zadanie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami stanowigcymi

podstawe do jego wykonania :

= zlecenie Inwestora,

= wizja lokalna terenu i budynku, pomiar pomieszczen, dokumentacja fotograficzna,

= uzgodnienia, wywiad z uzytkownikiem obiektu,

= opracowania branzowe,

= informacje o terenie i obiekcie, umieszczone na stronach www zamawiajacego projekt, POSIR,

= materiaty pozyskane od Inwestora,

= obowigzujgce przepisy i normy.

4. LOKALIZACIA

Kompleks sportowo-rekreacyjny ,,Chwiatka” potozony jest przy centrum Poznania, ktéry stanowi: ptywalnia kryta,
ptywalnia odkryta, lodowisko i dwie hale sportowe oraz budynek administracyjny. Teren kompleksu ograniczony ulicami: J.
Spychalskiego, Dolna Wilda, 0. M. Zelaska i Droga Debiriska.

Budynek ptywalni krytej z czescig basenowag oraz z czescig hali sportowej wraz z budynkiem administracyjnym tworze
jedna bryte oddzielona od siebie przegrodami przeciwpozarowymi.

Kompleks sportowo-rekreacyjny , Chwiatka” stanowi wtasnos¢ Miasta Poznania, zarzadzany przez Poznanskie
Osrodki Sportu i Rekreacji (POSIR).
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Fot.1. Mapa orientacyjna

5. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotowe pomieszczenie magazynowe zlokalizowane jest na poziomie piwnicy budynku ptywalni POSIR na
terenie kompleksu sportowo — rekreacyjnego ”"Chwiatka” w Poznaniu przy ulicy J. Spychalskiego 34, 61-553 Poznan, dziatka
nr 4/20, ark. nr 09, obreb 061 Wilda.

Zakres inwestycji, po realizacji zadania, nie zmienia program uzytkowy oraz funkcje budynku.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Bez zmian.

Budynek wzniesiony na poczatku lat 60-tych XX wieku w stylu purystycznego modernizmu, nawigzujaca formg do
ascetycznych rozwigzan miedzywojennych, co byto odcieciem sie od form tzw. klasycyzmu ludowego forsowanych w tamtych
czasach.

Budynek ptywalni krytej i budynek administracyjny to ztozona forma, o zréznicowanej wysokosci odpowiadajgce;j
uktadowi funkcjonalnemu obiektu. Czes¢ frontowa czterokondygnacyjna, czes¢ tylna jedno- i dwukondygnacyjna, catosé
podpiwniczona. Budynek zwienczony ptaskim stropodachem. W ramach inwestycji projekt nie zmienia formy
architektonicznej obiektu.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE
NA WOZKACH INWALIDZKICH

Budynek dostepny dla os. niepetnosprawnych w tym na wodzkach inwalidzkich poprzez brak barier
architektonicznych, winda w czesci budynku administracyjnego, tazienki.

8. PARAMETRY OBIEKTU

Budynek ptywalni krytej:
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- pow. zabudowy 2684,7 m?,

- pow. catkowita 3163,2 m?,

- pow. uzytkowa 4547m?,

- kubatura 25925 m?3,

- wysokosc 10,23 m, budynek niski (N)

- dwie kondygnacje nadziemna + piwnica

9. EKSPERTYZA TECHNICZNA

9.1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego zelbetowych elementéow stropu dla potrzeb dalszego
uzytkowania, uszkodzonych w wyniku korozji pretéw zbrojeniowych spowodowanej dtugotrwatym dziataniem nadmiernej
wilgoci w pomieszczeniu pod stropem.

9.2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Budynek zostat wzniesiony o konstrukcji szkieletowe] zelbetowej, z murowanymi Scianami ostonowymi. W sktad
budynku wchodzi dwukondygnacyjna, podpiwniczona czes¢ basenowa i hala sportowa oraz czterokondygnacyjna z
czeSciowym podpiwniczeniem cze$¢ biurowo-administracyjna.

9.2.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie Opinii Geotechnicznej opracowanej przez firme GEOOPTIMA stwierdzono wystepowanie n/w warstw
gruntu.

Od poziomu terenu do gtebokosci -4,90m wystepujg grunty zasypowe okreslone jako nasypy niekontrolowane
sktadajace sie z piaskdw gliniastych, piaskdw drobno ziarnistych, humusu oraz gruzu ceglanego, okreslonych jako stabonosne.

Ponizej gruntow nasypowych wystepujg grunty nosne (rodzime) okreslone jako gruntu mineralne niespoiste
wyksztatcone jako piaski drobnoziarniste — piasek drobny srednio zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,40.

Wystepowania wody gruntowej do poziomu nawiercenia tj. -5,50m p.p.t. nie stwierdzono.

9.2.2. KONSTRUKCIA

= Konstrukcja budynku szkieletowa zelbetowa z murowanymi Scianami ostonowymi.
9.2.3. tAWYISTOPY FUNDAMENTOWE

= tawy i stopy fundamentowe zelbetowe posadowione na poziomie -5,10m ponizej poziomu terenu.
9.2.4. SCIANY NOSNE

= Sciany zewnetrzne ponizej terenu zelbetowe.
= Sciany zewnetrzne ostonowe murowane.

9.2.5. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

= Stropy gesto zebrowe typu Akermana wsparte na stupach i podciggach zelbetowych.
= Stropy zelbetowe, ptytowe.
= Stropy zelbetowe wspornikowe.

9.2.6. DAcH

= Dach o konstrukcji zelbetowe]j — zelbetowe ptyty panwiowe i faliste wsparte na ramach zelbetowych.
= Pokrycie dachowe z papy.

9.2.7. TYNKI
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= Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, tynki zewnetrzne cienkowarstwowe, strukturalne, mineralne.

9.2.8. PODtOGI | POSADZKI

= Posadzki o rdoznej charakterystyce materiatowej w zaleznosci od pomieszczenia. Utozone na betonowych
warstwach wyréwnawczych stropéw gesto zebrowych i zelbetowych.

9.2.9. TRZONY KOMINOWE

= Przewody kominowe systemowe.

9.2.10. WYPOSAZENIE INSTALACJI BUDYNKU

= |Instalacja wodociggowa
= |nstalacja kanalizacyjna
= |Instalacja elektryczna

= Instalacja gazowa

9.3. OCENA STANU ISTNIEJACEGO

9.3.1. DEFINICJE | SKALE USZKODZEN
9.3.1.1. Uszkodzenia trwate

e Rysy: widoczna na elemencie nieciggtos¢ o niewielkiej dtugosci i rozwartosci do 0.1 mm.

e Pekniecia: deformacja o znacznej dtugosci (np. przez catg dtugosc¢ sciany) zwykle dzielgca element na oddzielne czesci
(na przestrzat).

e  Szczelina: rysa lub pekniecie o znacznej szerokosci zwykle wiecej niz 0.5 mm.

9.3.1.2. SKALA OCEN STANU KONSTRUKCJI LUB ELEMENTOW BUDYNKU

e Stan bardzo dobry: elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugie¢ i Sladéw korozji

e Stan dobry: elementy wykazujg niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia oraz objawy korozji powierzchniowej,
plamy i wykwity na tynkach, nieszczelnos¢ pokrycia.

e Stan niezadowalajacy: elementy ulegty znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugieé, uszkodzenia (odpadanie
tynkow).

e Stan sredni: elementy wykazujg ugiecia i zarysowania, swiadczgce o przekroczeniu stanu granicznego uzytkowania lub
nosnosci

e Stan zly: elementy budynku wykazujg trwate uszkodzenia i silne zarysowania, pekniecia, miejscowqa utrate
statecznosci.

e Stan bardzo zty: uszkodzenia konstrukcji powodujgce zaburzenia w eksploatacji obiektu, ktére moze stanowic
niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia ludzkiego

e katastrofa budowlana: niezamierzone gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci.

9.3.1.3. DEFINICJE STOPNIA ZUZYCIA OBIEKTU

e Usterka to tyle, co niedoktadnos¢, defekt w wykonaniu przedmiotu technicznego, rozbiezno$¢ pomiedzy stanem
zamierzonym a rzeczywistym.

e Wada to btad, niewtasciwosé, nieprawidtowos¢, rozbieznos¢ miedzy stanem pozgdanym z obiektywnego punktu
widzenia a stanem rzeczywistym.

e Uszkodzenie jest to zmiana mechaniczna, fizyczna i chemiczna a w konsekwencji zmiana postaciowa i strukturalna w
elemencie konstrukcyjnym obiektu, niepowodujgca istotnego zaktdcenia jego uzytkowana i nie stanowigca w
momencie jej stwierdzenia niebezpieczenstwa dla wytrzymatosci, statecznosci i sztywnosci konstrukgji.

e Awaria jest to uszkodzenie elementu lub elementéw konstrukcji powodujace zaburzenia w eksploatacji obiektu, ktére
moze stanowic¢ niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia ludzkiego.
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e Katastrofa to nagte zniszczenie konstrukcji uniemozliwiajgce dalsze jej ubytkowanie.

9.3.1.4. METODY BADAN | OCENY

Metody badan i oceny opierajg sie w przewazajgcej czesci na wynikach badan makroskopowych,
polegajacych na pomiarach i ogledzinach badanej konstrukcji, jej elementéw oraz materiatéw, z ktorych zostaty one
skonstruowane.

Makroskopowa ocena stanu obiektu dokonano po przez opukiwanie i kruszenie skorodowanej konstrukgji
obiektu oraz stwierdzenie ewentualnych przyczyn ich powstania.

Powierzchniowa wytrzymatosé¢ muru, spoin, podfoza betonowego, tynkéw oceniano na podstawie drgan i
dzwieku przy ostukiwaniu mtotkiem oraz siatki nacie¢ wkretakiem., obecnos¢ pylenia oceniono podczas proby
przecierania reka, korozje elementéw stalowych oceniono powierzchniowo.

Ocene pozostatych elementow obiektu przeprowadzono wizualnie.

Przy ocenie elementéw niedostepnych przyjeto, iz zostaty wykonane w sposéb okreslony w wytycznych do
projektowania.

Ponadto przeprowadzono wywiady z uzytkownikami obiektu na podstawie, ktérych ustalono podstawowe
dane o warunkach i sposobie eksploatacji.

Wszystkie powyzej uzyskane dane umozliwity wydanie oceny o stanie technicznym elementdéw
konstrukcyjnych, co wykonano w dalszym ciggu niniejszego opracowania.

= Uwaga : wykonana inwentaryzacja, rysunki i niniejsza ekspertyza techniczna stanowi materiat
pomocniczy a sporzadzona na jej podstawie dokumentacja budowlana wymagaé bedzie uzupetnien i
korekt.

9.3.2. OGLEDZINY OBIEKTU

W trakcie przeprowadzonych wizji lokalnych przedmiotowego stropu posredniego oraz jego podpar¢ dokonano
niezbednych badan, odkuc i pomiaréw wraz z dokumentowaniem obserwacji fotografiami.

9.3.2.1. OPIS ELEMENTOW STROPU ORAZ JEGO PODPARC

Elementy konstrukcyjne stropu zelbetowego to:

= Piyta zelbetowa gr. 10 cm oparta na zebrach stropu i Scianach, (patrz rys. PB-02, strop ograniczony osiami
A-C/1-10), na ptycie wylewka betonowa gr. 2 cm,

= Zebra zelbetowe 30/40 cm oparte na podciggach zelbetowych, (patrz rys. PB-02, dziewieé zeber wzdtuz
osi od 2 do 10, ograniczone osig A, C)

= Podciggi zelbetowe 35/50 cm oparte na stupach zelbetowych, (patrz rys. PB-02, trzy podciggi wzdtuz osi
A, B, C, ograniczone osig 1, 11),

= Stupy zelbetowe 35/35 cm posadowione na stopach zelbetowych, (patrz rys. PB-02, osiem stupéw na
przecieciu osi B/4, B/6, B/8, B/10, C/4, C/6, C/8, C/10),

= Sciany nosne gr. 36 cm, (patrz rys. PB-02, éciana wzdtuz osi 1/A-C, 11/A-C),

= Sciany nosne wypetniajace gr. 36 cm, (patrz rys. PB-02, $ciana wzdtuz osi A/1-11, C/1-11, ,

= Sciana dziatowa wypetniajace gr. 12 cm, (patrz rys. PB-02, éciana wzdtuz osi B/4-11)

Elementy konstrukcyjne stropu zelbetowego monolitycznego przez dituiszy czas uzytkowania poddane byty
dziataniu wilgoci wystepujgcej w przestrzeni pomiedzy posadzka piwniczng (na gruncie), a spodem stropu. W efekcie
dtugotrwatego dziatania wilgoci, wszystkie elementy konstrukcji stropu zostaty od spodu uszkodzone dziataniem korozji
pretéw dolnego zbrojenia.

Korozja spowodowata odspojenia od pretéw otuliny betonowej na duzych powierzchniach w/w elementéw a
takze znaczng korozje samych pretéw. W wielu przypadkach znaczna korozja pretéw o matej srednicy, tj. strzemionai
prety rozdzielcze, spowodowata przerwanie ciggtosci i ubytek Srednicy przekroju. W wielu miejscach prety zbrojenia
nos$nego zeber zostaty pozbawione otuliny betonowej powyzej swojej grubosci, co przy jednoczesnym braku fragmentow
strzemion spowodowato, ze prety te oprdocz posiadania ubytkéw korozyjnych ich Srednic, luzno przebiegajg na odcinku
pomiedzy strefami przypodporowymi przeciwlegtych podpdr, ktérymi sg podciagi oparte na stupach zelbetowych.
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9.3.2.2. OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW STROPU
e  Ptyta stropowa

W wielu miejscach od spodu ptyty wystepujg ubytki otuliny betonowej. Uwidocznione w tych miejscach, szczegdlnie
w obrebie otworéw technologicznych przechodzacych przez grubosé ptyty, prety zbrojeniowe nosne i rozdzielcze sg silnie
skorodowane i wykazujg ubytek srednicy.
Oceniam stan fragmentow ptyt uszkodzonych korozjg jako niezadawalajacy.
e  Zebrastropowe

Znaczne spekania i ubytki otuliny betonowej i korozji pretéw nosnych przy jednoczesnym silnym skorodowaniu
strzemion dochodzgcym do przerwania ciggtosci i ubytkdw $rednicy powoduje ze prety ,wiszg” pomiedzy strefami
przypodporowymi przeciwlegtych podpdr — belek podciggowych.

Oceniam stan uszkodzonych korozjg zeber jak niezadawalajgcy

e Podciagi

Belki podciggowe wykazujg uszkodzenia korozjg betonu i pretéw zbrojeniowych wraz ze spekaniem i ubytkiem
otuliny betonowej i ubytkiem korozyjnym srednicy pretéw i strzemion.
W poréwnaniu z uszkodzeniami zeber, uszkodzenia podciggdw sg znacznie mniejsze.
Oceniam stan uszkodzonych korozjg podciggdéw jako niezadawalajgcy.
e Stupy

Stupy zelbetowe stanowigce podparcie podciggdw wykazujg uszkodzenia korozjg betonu w postaci spekania i
ubytkow otuliny oraz pretéw nosnych i strzemion.

W pordwnaniu z w/w elementami stropu, uszkodzenia stupdw sg znacznie mniejsze.

Oceniam stan uszkodzonych korozja stupéw jako niezadawalajacy.

9.4. OBLICZENIA STATYCZNE SPRAWDZAJACE NOSNOSC ELEMENTOW KONSTRUKCJI STROPU
MONOLITYCZNEGO ZELBETOWEGO POSREDNIEGO W BUDYNKU PtYWALNI ,,CHWIALA”

W dniu 2020.04.21 na zlecenie firmy WA-art. Biuro Projektowe i Obstugi Inwestycji Waldemar Kajoch, Plac Lipowy
3/2, 61-478 Poznan, NIP 782-171-54-65, wykonano pomiary wytrzymatosci betonu zabudowanego w konstrukcje stropu
zelbetowego posredniego w piwnicy (8,30x20,00 m) budynku administracyjn0-basenowego , Chwiatka” w Poznaniu przy ul.
Spychalskiego 34.

Pomiary wykonane zostaty za pomocg szwajcarskiego urzgdzenia pomiarowego typu Mfotek Schmidta typ ND firmy
Proceq o numerze katalogowym ND-1-1068 i numer seryjny: 817-1000.

Urzadzenie pomiarowe zostato sprawdzone na kowadle wzorcowym EN nr ser. EO5-001. W dniu 2019-04-04
urzadzenie pomiarowe zostato sprawdzone na kowadle wzorcowym EN nr ser. E05-001. W wyniku pomiaru kontrolnego
uzyskano srednig wartos¢ liczby odbicia R=80,2 mieszczacga sie w dopuszczalnym zakresie tolerancji 81+ 2.

Pomiary wytrzymatosci betonu wykonano wykonujac serie 8 uderzen dla kazdego punktu pomiarowego. Przy
odczytach odrzucone zostaty odczyty w serii réznigce sie o 5 lub wiecej jednostek. Pozostate odczyty serii postuzyty do
obliczenia wytrzymatosci betonu.

9.4.1. PLYTA STROPOWA WIELOPRZEStOWA GRUB. 10 Ccm

Dane : - rozpietos¢ przeset 1,=1,68 m
- beton
wg pomiaréw sklerometrycznych
fok =37 MPa co odpowiada fc =21,4 MPa, fcd =1,43 MPa
- stal
prety zbrojeniowe ze stali gtadkiej kl. A-I
fya = 210 MPa = 21,0 kN/cm?
z uwzglednieniem ubytku korozyjnego przekroju preta
- przyjeto ~25%
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e obcigzenia kN/m2

Obcigzenie state
- posadzka betonowa gr. 6cm 0,06x24,0=1,44x1,1=1,58
- ciezar wtasny ptyty gr. 10 cm 0,10x25,0=2,50x1,1=2,75
gch=3,94, g4=4,33

Obcigzenie zmienne
- obcigzenie uzytkowe

zg. z. tab.1 p.6 PN82/B-0,2003
— podreczne sktady w budynkach uzytecznosci publicznej

g=3,5x1,3=4,55

= momenty zginajace

Momenty zginajgce w ptycie wyznaczone metoda plastycznego wyréwnania momentéw dla |, =1,68 m
M1 = £0,0909 (g+q) [2 = 0,0909 (4,33 + 4,55) 1,682 = +2,27 kNm
M. = 40,0625 (g+q) 12 = 0,0625 (4,33 + 4,55) 1,682 = +1,56 kNm

=  Wysokos¢ uzyteczna ptyty d

Grubos$¢ hf=10cm, otulina Cmin =20mm,

prety (¢8) przyj. 6 mm — ub. kor.

Adev =10mm Cmin=2,0—-0,5x0,6=1,70cm

d = hf— Crmin - A Cdev — 0,5¢ = 10-1,70-1,0-0,5x0,6 = 7,0cm

= Pole przekroju zbrojenia

oMy 227
Hsc = bd2fcq  100x7,02x2,14

Sepp = 1—/1—2u,, =1—+/1-2x0,021 = 0,0213
z = (1-0,5x0,0213)7,0=6,92cm
Ay =~ = 27 = 1 56cm?
S1 7 2fga 692021 cm
Istniejgce w ptycie prety o s$rednicy umniejszonej ubytkiem korozyjnym do fi 6mm w ilosci 8szt./1m
posiada przekréj zbrojenia
As =8 x 0,28 = 2,24 cm? > As1 = 1,56cm?

Sprawdzenie

= 0,021

Astmin= 0,0013 b d = 0,0013 x 100 x 7,0 = 0,91 cm? < As1= 1,56 cm?
Ast,min= 0,26 ffﬂ bd=0,26 2% 100 X 7,0 = 2,19 cm? >Ag1 = 2,24 cm?

vk
Astmax= 0,04 bd = 0,04 x 100 x 7,0 = 28 cm? > As1
Ptyta przeniesie zatozone obcigzenie uzytkowe

9.4.2. ZeBRO

Dane
Rozpieto$¢ 1,=5,65m
Rozstaw zeber co 1,96 m
- beton - wg pomiaréw sklerometrycznych
fok =37 MPa co odpowiada fci =21,4 MPa, fcta = 1,43 MPa
- stal
prety zbrojeniowe ze stali gtadkiej kl. A-1
fyd = 210MPa = 21,0 kNcm?
z uwzglednieniem ubytku korozyjnego przekroju preta
- przyjeto A =25%
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= obcigzenia kN/m

Obcigzenie state

- posadzka betonowa gr. 6cm 0,06 x 1,96x24,0=1,44x1,1=1,58

- ciezar wiasny ptyty gr. 10 cm 0,10x1,96x25,0=4,92x1,1=5,41

- ciezar witasny zebra 0,30x0,35x25,0=2,62x1,1= 2,88
gch = 38,98, g4=9,87

Obcigzenie zmienne qg=3,5x196=6,86x1,3= 8,91

Momenty zginajgce

- rozpietos¢ efektywna belki leff + 2a1=5,65+2x 0,175 = 6,0
- szeroko$¢ efektywna pétki przekroju bw =30cm
bet1 =0,2b1+0,110=0,2x 166 + 0,1 x 600 = 33+600=93>0,5x166=83
przyjeto bef1 = 83cm
beff = bw + 2 befr1 = 30+ 2x83 = 196cm
=  Wysokos¢ uzyteczna ptyty d

Przyjeto wysokos¢ przekroju belki h =45cm, szerokos¢ b =30cm
otulina Cmin = $=20mMm> Cmindur = 15mm, strzemiona ¢6
Acgef = 10mm  ubytek otuliny betonowej Ah=5cm
d=h -Ah-0,5¢ =45-5,0-0,5x2,0 = 39,0cm

= Moment zginajacy przenoszony przez przekrdj przy zatozeniu, ze Xesf = hf=10cm

Mt = fcq bert fr (d-0,5 hr) = 2,14 x 196 x 10 (39— 0,5 x 10)= 142609 kNcm = 1426,09 kNm > Meqd. = 84,51 kNm
Przekrdj jest pozornie teowy

= Pole przekroju zbrojenia As:

wgtab.4-5 graniczna wartos¢ wysokosci wzglednej strefy Sciskanej przekroju dla klasy stali Al - & effim= 0,62
wspotczynnik g,

Mgq4 8451
berrd2foq  196x392x2,14
Wzgledna wysokos¢ strefy Sciskanej betonu

orf =1 — /1 —2p5 =1 —+/T—2x0,008 = 0,009 < &5 1im = 0,62
Ramie sit wewnetrznych
Z=(1-0,58) d=(1-0,5x0,013) 39 =38 cm

pso = b =0,013

Pole przekroju zbrojenia
Mgg _ 8451
zfyq  38x21

s1 —

= 10,59cm?

Istniejgce w belce prety dolnego zbrojenia o $rednicy umniejszonej ubytkiem korozyjnym do ¢18mm w ilosci
8 szt. utozone w dwdch rzedach po 4 szt. w jednym rzedzie, posiadajg przekrdj zbrojenia
As=8x2,54=20,32 cm?> F,= 10,59 cm?

Sprawdzenie
Okreslenie obliczeniowej nosnosci przekroju belki
- wysokos¢ efektywnosci strefy Sciskanej
fyaAs1  21x20,32 426,72
Xeff =7F b T 2,14x30 | 64,2
Sprawdzenie warunku dotyczacego wzglednej wysokosci strefy $ciskanej przekroju

Xerr 6,64
€Eff = T = ? = 0,17 < feff,lim = 0,62

= 6,64cm
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Warunek jest spetniony

Nosnos¢ obliczeniowa przekroju na zginanie
Mgg = feabxops(d — 0,5%.57) = 2,14x30x6,64(39 — 0,5x6,64) = 15209,9kNcm =
152,09kNm > Mg, = 84,51kNm
zebra spetnia warunki nosnosci dla zatozonego obcigzenia uzytkowego, pod warunkiem dokonania

Przekroj

niezbednych napraw uszkodzonych korozjg elementédw konstrukcyjnych stropu.

9.4.3.

Dane

PoDCIAG

- Podcigg czteroprzestowy o rozpietosci przeset 4,0 m

- beton

- stal

wg pomiaréw sklerometrycznych
fok =37 MPa co odpowiada fci=21,4 MPa, fud =1,43 MPa

prety zbrojeniowe ze stali gtadkiej kl. A-l

fya = 210 MPa = 21,0 kN/cm?

z uwzglednieniem ubytku korozyjnego przekroju preta

- §ciana murowana z cegty gr. 25cm
- ptyta stropowa zelbetowa gr. 10cm
- ciezar witasny podciggu

- przyjeto A=25%
= QObcigzenia kN/m

- reakcja zebra Va=56,34kN

Zastepcze obcigzenie rownomierne

Schematem statycznym jest belka ciggta rwnomiernie obcigzona

Wog tab. 4.5. graniczna warto$¢ wzglednej strefy Sciskanej

Med. = M1 = 0,077x35,04x4,0% = 43,16kNm = 4316kNcm
M = 0,036x35,04x4,0% = 20,18kNm

Ms = -0,107 x 35,04 x 4,0 = -59,98 kNm

M. =-0,071 x 35,04 x 4,02 = -39,80 kNm

Qs = (0,607+0,536) 35,04 x 4,0 = 160,20 kN

=  Wysokos¢ uzyteczna przekroju d

Wysokos¢ belki h=45+10=55cm
Szeroko$¢ b=35cm
Prety $rednicy ¢20cm
¢ min =fipreta =20 mm >c min,dur =15 mm, Acg.,=10mm

0,25x3,0x18,0=13,5x 1,1 = 14,85
0,10x0,35x25,0=0,72x1,1 = 0,825
0,55x0,35x25,0=4,81x1,1 = 5,29

q=56,34:4,0=14,08

35,04

Strzemiona $rednicy ¢ 6 mm co 30cm, przy podporze (60cm) co 10 cm

d=h—cmin-Acg, — $s — 0,5¢ =55,0-2,0-1,0-0,6 —0,5 x 2,0 =50,4 cm

= Pole przekroju zbrojenia As:

My 4316
"~ bd%*f.; 35x50,42x2,14

I’LSC

Wzgledna wysokos$¢ strefy Sciskanej betonu

Eepr =1 — 1= 2050 = 1 — VT = 2x0,022 = 0,022 < &5 4im = 0,62

Ramie sit wewnetrznych

= 0,022

przekroju & =0,62
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Z=(1-0,5&) d=(1-0,5x0,022) 50,4 = 49,8 cm
Pole przekroju zbrojenia

_ Mgg __ 4316
Asl - -
zfyd 49,8x21

= 4,12cm?

Istniejace w podciggu prety zbrojenia o $rednicy umniejszonej ubytkiem korozyjnym do ¢18mm w ilosci 4 szt.

posiadaja przekrdj zbrojenia
As=4x2,54=10,16 cm? > As1= 4,12 cm?
Podciagg przeniesie zatozone obcigzenie uzytkowe

= Sprawdzenie

Okreslenie obliczeniowej nosnosci przekroju Mra wysokos¢ efektywna strefy $ciskanej
_ fyaAs1  21x412 86,52

Xeff TTF b 2,14x35 74,9

Sprawdzenie warunku dotyczacego wzglednej wysokosci strefy Sciskanej przekroju

=1,15cm

xeff 2,48
feff = d = ﬂ = 0,049 < feff,lim = 0,62

Nosnos¢ obliczeniowa przekroju na zginanie

Mga = feabXorr(d — 0,5x,57) = 2,14x35x2,48(50,4 — 0,5x2,48) = 9131,5kNcm = 91,31kNm > My, = 43,16kNm

Przekrdj podciggu spetnia warunki nosnosci dla zatozonego obcigzenia uzytkowego, pod warunkiem dokonania

niezbednych napraw uszkodzonych korozja fragmentdéw zebra.

9.4.4. StUP BUDYNKU SZKIELETOWEGO ZE STROPAMI MONOLITYCZNYMI

Dane:
Sity poziome dziatajagce na konstrukcje budynku sg przenoszone przez Sciany usztywniajace

- wysokos¢ stupa 1=1,35m
- beton - wg pomiaréw sklerometrycznych fa= 30 MPa
co odpowiada fa =17,9 MPa, fug =1,29 MPa

- stal - prety zbrojeniowe ze stali gtadkiej kl. Al
fyda = 210 MPa = 21,0 kN/cm?
- obcigzenie stupa

reakcja podciggu poz.1.3. Qs=160,20 kN
ciezar witasny 0,35x0,35x1,35x25,0=__ 4,13 kN

Neq = 164,33 kN
Obcigzenie z gérnych kondygnacji
(przyjeto przez analogie obcigzenie
w budynku szkieletowym monolitycznym) 2000 kN
Nsda = 2164,33 kN
= Dtugosc¢ efektywna i smuktos¢ stupa

b=0,71=0,7x1,35=0,95m
Przyjeto przekrdj kwadratowy 35x35cm
Zbrojenie podtuzne pretami ¢26, strzemiona ¢6
Otulina ¢=20mm z odchytkag Ac = 10mm
ar=ar=c+Acgep+ ¢s + 0,5¢ = 2,0+1,04+0,6+0,5x2,6 =4,9
d=h-a =35-5=30
= QOkreslenie mimosrodow sity

Moment od obcigzen zewnetrznych Msq =0
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Msq —
Nsq
mimosrod niezamierzony
lcal 0,95
ea>—=—=0,0015m =0,15cm
600 600
h 035
=—=—"—=0,0012m = 1,2cm
30 30

ea=1,0cm

€e=

€a

przyjeto mimosréd poczatkowy

€a=€e +ea=0+1,2=1,2cm
I, 095
dla A=——="—=274-1n=10
R 035

et =17, = 1,0x1,2 = 1,2cm

Obliczenie zbrojenia stupa
Serf> 1,0, Xeft=d; Asa=As
Caty przekrdj jest Sciskany, zbrojenie jest symetryczne

=2241,2-50=137cm = 0,14m
2164,33x103(0,30—0,05—0,14)—0,35xo,30x17,9x106(°'2ﬁ—0,04)
210x109(0,30-0,05)
W stupie przy kazdej krawedzi przekroju 3 ¢25
As=14,73 cm? -
uwzgledniajac ubytek korozyjny (25%) = 3,69 cm?
As=11,03 cm? > As1 = 5,96 cm?
Sprawdzenie zbrojenia podtuznego
SAg = ag + Agy = 2x11,03 = 22,06cm? < Y Agnar = 0,04 b h = 0,04x35x35=49,0cm?

SAg = 22,06cn2 > Agpin = oisd — 210X210% _ 4 30cm?

h
651=E+ Cror — Qg

Asi= A2 = = 0,0059 = 5,96cm?

fyd
h =0,002 b h =0,002 x 35 x 35 = 2,46 cm?
Przyjete strzemiona pojedyncze ¢6 co 25cm
Przekrdj stupa spetnia warunki nosnosci dla zatozonego obcigzenia, pod warunkiem dokonania niezbednych napraw
uszkodzonych fragmentéw stupa.

9.5. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Przeprowadzone wizje lokalne przedmiotowego stropu jednoznacznie potwierdzity radykalng zmiane warunkéw
atmosferycznych w pomieszczeniu pod stropem. Obecnie posadzka na gruncie jest catkowicie sucha, powietrze jest
pozbawione wilgoci. Ponadto w pomieszczeniu brak jakiejkolwiek zabudowy i wyposazenia w urzadzenia technologiczne
zwigzane z obstugg medidéw zasilajgcych baseny wodne, co wida¢ po pozostatych w $cianach koncéwkach odcietych
ksztattownikdw stalowych, z wyjatkiem jednej nitki przewodu ze stalowych rur duzej srednicy podpartej wspornikami
utwierdzonymi w posadzce.

Opisana wyzej sytuacja stanowi podstawe do stwierdzenia o ustatym procesie degradacji korozyjnej dolnych czesci
elementdéw konstrukcyjnych spowodowanych nadmierng wilgocig w pomieszczeniu.

Przeprowadzone badania sklerometryczne (nieniszczgce) przy uzyciu mtotka Schmidta (protokét w zatgczeniu) oraz
dodatkowe niezbedne wykucia i pomiary pozwolity okresli¢ wielkos¢ ubytkow korozyjnych pretéw zbrojeniowych odkrytych
z powodu odspojenia zdegradowanej otuliny betonowe;.

Wyniki w/w pomiaréw i ogledzin organoleptycznych wykorzystano do sporzadzenia stosownych obliczen
statycznych sprawdzajgcych nosnos¢ wszystkich elementow konstrukcyjnych zelbetowego stropu monolitycznego przy
zatozeniu obcigzenia uzytkowego wynoszacego 3,50 kN/m?2 zgodnie ztab. 1, pkt.6 PN82/B-02003.

9.5.1. 'WNIOSKI | ZALECENIA

Przeprowadzone badania uszkodzonych elementéw stropu i naich podstawie przeprowadzone obliczenia statyczne
przy jednoczesnym stwierdzeniu radykalnej poprawy warunkéw wilgotnosciowych w pomieszczeniu, ktére spowodowaty
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zatrzymanie degradacji korozyjnej zelbetowych elementéw stropu i po przeprowadzonej niezbednej naprawy uszkodzonych
fragmentow doprowadzajgcej elementy do stanu pierwotnego (bez koniecznosci ich wzmacniania poprzez doktadanie
dodatkowych pretéw zbrojeniowych) strop bedzie mozna bezpiecznie uzytkowaé do wielkosci zatozonego obcigzenia
uzytkowego wynoszacego g = 3,50 kN/m?2,

10. ZAKRES ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH

10.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W obrebie uszkodzonych zeber przed realizacjg napraw podstemplowac strop obustronnie wzdtuz zeber zelbet..
Patrz rys. PB-02, dziewie¢ zeber wzdtuz osi od 2 do 10, ograniczone osig A, C.

Pod stropem, odkopa¢ podstawy stupdw i Scian na gtebokosé min 0,5 m. Po realizacji naprawy stropu i stupéw oraz
izolacji pionowej nalezy wykonac zasyp z zageszczeniem. Patrz rys. PB-02, wykop jednostronnie wzdtuz Sciany w osi B/1-11,
C/1-11, 1/B-C, 11/B-C.

10.2. SCHODY STALOWE

Przy przedmiotowym stropem schody stalowe ocynkowane. Przed realizacja prac schody nalezy zdemontowac i
ponownie zamontowac po realizacji prac.

10.3. POSADzKI | PODLOZA

Na przedmiotowym stropie zalega wylewka betonowa gr. 5,0 cm, ktdrg przed realizacjg prac nalezy skué. Po realizacji
naprawy stropu wykonaé¢ nowa wylewke betonowg (C12/15) gr. 5,0 cm, zbrojong siatka @6 o oczkach 10,0 x 10,0 cm, A-0
(St0S). Posadzke utozy¢ na 2x warstwie foli PE gr. 0,2mm. Patrz rys. PB-02, posadzka ograniczona osiami A-C/1-10.

W stanie istniejgcym, w przestrzeni pod stropem, zalega warstwa piaskowo - gruzowa. Po realizacji naprawy stropu
nalezy wykona¢ wyréwnanie podtoza, nastepnie na podtozu wykona¢ posadzke betonowa (C12/15) gr. 10,0 cm, zbrojong
siatkg @6 o oczkach 10,0 x 10,0 cm, A-0 (St0S) . Patrz rys. PB-02, posadzka ograniczona osiami B-C/1-11.

10.4. NAPRAWA USZKODZONYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Naprawa uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych oraz powierzchni betonowych wymagaja nastepujace
elementy:

= Spod ptyty zelbetowej gr. 10 cm (patrz rys. PB-02, strop ograniczony osiami B-C/1-10),

= Zebra zelbetowe 30/45 cm oparte na podciggach zelbetowych, (patrz rys. PB-02, dziewieé zeber wzdtuz
osi od 2 do 10, ograniczone osig B, C)

= Podcigg zelbetowy 35/55 cm, (patrz rys. PB-02, jedna widoczna $ciana podcigg wzdtuz osi C/1-11,

= Stupy zelbetowe 35/35 cm , (patrz rys. PB-02, jedna widoczna $ciana stupa na przecieciu osi C/4, C/6,
C/8, C/10),

W tym celu zaprojektowano:

10.4.1. OCzYSZCZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH | ZBROJENIA

Na istniejgcych konstrukcyjnych wystepujg ztuszczenia, ubytki w betonie. W celu przygotowania podtoza istniejacy
beton w obrebie uszkodzen nalezy réwnomiernie skuc.
Uwaga:
= Po catkowitym usunieciu istniejgcego ztuszczen, skuciu betonu, nalezy catg powierzchnie elementéw
konstrukcyjnych oczysci¢ strumieniowo np. przez piaskowanie do stopnia pozwalajgcego na wykonanie
warstw naprawczych,
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10.4.2. WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ZBROJENIA | WARSTWY SCZEPNEJ

W celu wykonania warstwy sczepnej nalezy zastosowac srodek, ktdry jednoczesnie spetni role zabezpieczenia
antykorozyjnego zbrojenia i warstwy sczepnej. Nalezy stosowa¢ materiat jednosktadnikowy na bazie cementu
modyfikowanego polimerem, spetniajgcy wymagania podane w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wtasciwosci Srodka antykorozyjnego i warstwy sczepnej.

Lp. Witasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badania

1 Wytrzymatos¢ na odrywanie

- warto$é srednia MPa 22 Procedura IBDiM PB-TM-X1
- wartoé¢ pojedynczego odczytu MPa 215
2 Przyczepnos¢ do zbrojenia . )
L1 . Procedura IBDiM IBDiM-
- wartosc srednia MPa >2
o TWm-18/97
- wartoéé pojedynczego odczytu MPa 215

10.4.3. UZzUPEENIENIE UBYTKOW W BETONIE

W celu uzupetnienia ubytkow z betonie, nalezy zastosowac¢ jednosktadnikowg zaprawe PCC czyli beton polimerowo-
cementowy o uziarnieniu do 0,5 mm. Zaprawa powinna mie¢ przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych,
powinna nadawac sie do nanoszenia w pozycji sufitowej i do wyrédwnywania powierzchni betonowych, szpachlowania i
uszczelniania powierzchni przez zamykanie porow, rys i rakow.

Stosowac zaprawe, ktora po stwardnieniu spetnia wymagania podane w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Wymagania dla stwardniatej zaprawy szpachlowe;j

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badania

Wytrzymatosé na zginanie po 28 dniach
1 MPa >6.0 PN-EN 196-1:2006

Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach
2 MPa >30.0 PN-EN 196-1:2006

Procedura IBDiM PBTM-
MPa >2.0 X1 lub
MPa >1.5 PN-EN 1542:2000

Wytrzymatosé na odrywanie:
3 - wartoé¢ $rednia
- wartosé pojedynczego wyniku

Procedura IBDIM TWm-

4 Skurcz w okresie 1-90 dni %o <1.2 31/97 lub
PN-EN 12617-4:2004

Mrozoodpornos¢ badana w wodzie i

roztworze soli (2% NaCl): F150
5 _ ubytek masy % < Procedura IBDiM PBTM-
- wytrzymatosc na zginanie MPa >7 1/12 1 Procedura IBDIM SO-3
- wytrzymatoéé na éciskanie Mpa 220
- wytrzymato$é na odrywanie MPa 21.6
6 Stopien wodoprzepuszczalnosci - w8 PN-B-06250:1988

10.4.4. NAPRAWA ZEBER | StUPOW METODA TORKRETOWANIA

Na zdegradowanych powierzchniach betonowych zeber i stupéw nalezy odtworzyé otuliny betonowe metodag
torkretowania (m. mokra). Na zebrach stropu otulina zbrojenia gtdwnego min. gr. 20mm, otulina dla strzemion min. gr. 16mm.
Na stupach otuliny zbrojenia nalezy zwiekszy¢ do grubosci min. 50mm.

Klasa zastosowanego betonu natryskowego min. C25/30 (B30). Mieszanka torkretowa na kruszywie nie wiekszym niz
4mm. Cement portlandzki czysty, marki C 42,5.
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Na catej wysokosci stupdw zastosowacé dodatkowe zbrojenie w postaci siatki @6 o oczkach 10,0 x 10,0 cm, A-0 (St0S),
ktdrag nalezy przytwierdzi do istniejgcej powierzchni podpér kotwami ¢12 wklejanymi na zywice w otworze o srednicy 1.1¢ w
rozstawie 200x200mm.
Mieszanke gestoplastyczng nalezy zagesci¢ metoda wibrowania.
Faktura: odtworzenie pierwotnej faktury betonu.
Uwaga:
= Przyjeto usredniong grubos¢ warstwy torkretu na stupie 100mm, na zebrze 70mm,
= W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania grubszej warstwy torkretu.

Zastosowa¢ domieszki MCl w betonie natryskowym powodujace, ze czasteczki MCl penetrujg obszar nie tylko w
miejscu gdzie wizualnie stwierdzono ognisko korozji, ale poprzez swag zdolnos¢ poruszania zaréwno w Swiezym jak i
stwardniatym torkrecie docierajg do stali nieodstoniete;j.
Po naniesieniu beton wymaga starannej pielegnacji w ciggu co najmniej 7 dni liczac od chwili zwigzania.
Po stwardnieniu betonu (po uptywie co najmniej 14 dni) nalezy komisyjnie sprawdzi¢ jego jakos¢i powigzanie z
odbudowywanym elementem przez opukiwanie dobudowanego elementu.
Torkret powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

= wytrzymatos$¢: zgodnie z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej dla poszczegdlnych
elementdéw konstrukcyjnych - w przypadku braku wymagan dotyczgcych klasy betonu przyjmuje sie
minimum C25/30 (B30) - badanie wg PN- B- 0450:1985,

= przyczepnos¢ do podtoza > 1,5 MPa (badanie wg Procedury IBDiM PB-TM-X1),

= nasigkliwo$¢: nie wieksza niz 4% wg PN-88/B-06250,

= wodoszczelnosé: co najmniej 0.7 MPa wg PN-88/B-06250,

= mrozoodpornosé: ubytek masy nie wiekszy niz 5% oraz zmniejszenie wytrzymatosci na sciskanie nie
wieksze niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania wg PN-B- 06250:1988,

= dopuszczalna zawartos¢ chlorkéw i alkaliow wg PN-B-06250:1988.

Uwaga:

- Wszelkie prace w zakresie natryskiwania betonu oraz wykanczania i pielegnacji powierzchni, nalezy
przeprowadzac zgodnie z instrukcjg nr 299 ITB — ,,Beton natryskowy”.

- Materiaty do naprawy betonu powinny by¢ dobrane pod katem kompatybilnosci betonu
naprawianego i materiatu naprawczego oraz wzajemnej kompatybilnosci réznych materiatéw
naprawczych. Z tego wzgledu zaleca sie stosowanie materiatdw naprawczych nalezgcych do jednego
systemu zawierajacego, w zaleznosci od zakresu robdt, materiat do wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego stali zbrojeniowej, warstwe sczepng, zaprawe naprawczg, szpachléwke itp.

- Do naprawy ubytkéw za pomocg niskoskurczowych zapraw typu PCC nalezy stosowaé¢ materiaty
konfekcjonowane, tzn. wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy
produkt do stosowania na obiekcie. W przypadku stosowania ptynéw zarobowych opartych na
koncentratach, przygotowanie ptynu zarobowego powinno réowniez przebiegac¢ poza obiektem.

10.5. 1ZOLACJE PIONOWE PRZECIWWODNE

Na $cianach fundamentowych i stupach, w czesci podziemnej oraz do wysokosci 30cm nad gruntem / posadzka
wykona¢ bezspoinowg izolacje pionowg przeciwwodng z grubowarstwowych mas szpachlowych bitumiczno — katczukowych
naktadanych metodg reczng (min. 3 mm) lub réwnowazng.

Patrz rys. PB-02, izolacja pionowa jednostronnie wzdtuz $ciany w osi B/1-11, C/1-11, 1/B-C, 11/B-C.
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11. WARUNKI REALIZACJI ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH SPECJALISTYCZNYCH

11.1. POLE REFERENCYJNE

Przed przystgpieniem do prac naprawczych na obiekcie Wykonawca, w obecnosci przedstawiciela Inspektora
nadzoru przygotowuje pole referencyjne naprawy powierzchniowej betonu. Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:
= okreslenie wszystkich parametrow naprawy powierzchniowej betonu,
= ocene przydatnosci proponowanych materiatéw, technologii,
= ocene efektow wykonania prac naprawczych.

Pole referencyjne moze stanowi¢ podstawe do oceny, czy wykonana na danym elemencie naprawa powierzchniowa
wykazuje zatozone wtasciwosci, czy jest zgodna z wymaganiami projektowymi i wymaganiami producenta materiatéw.

Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiega¢ uzgodnionymi w protokole ustalen
materiatami i zgodnie z zatozong technologia. Prace rozpoczynajg sie od przygotowania podtoza i pretéw zbrojenia przez
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia, warstwy sczepnej, uzupetnienia ubytku, natozenia betonu.

Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjnego, dla materiatéw z grupy zapraw, nalezy wykonac kontrole
wykonywania prac obejmujgca sprawdzenie, na min. 3 prébkach, badania wytrzymatosci na odrywanie (metoda ,,pull-off”),
Uzyskane wyniki powinny spetnia¢ wymagania zgodnie z przedmiotowymi normami lub aprobatami technicznymi.

Wytrzymato$¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidtowo przygotowanej powierzchni betonowej
powinna wynosic:

= wartosc¢ srednia 1,5 MPa,
= wartos$¢ minimalna 1,0 MPa.
=  przy czym przetom musi przebiega¢ w betonie

Jezeli wartosé pojedynczego pomiaru jest mniejsza niz 1,0 MPa wowczas nalezy wykonaé dodatkowy pomiar obok

W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrole wykonania robdt, a Inspektor
nadzoru badania odbiorcze naprawy powierzchniowej betonu.

Pole referencyjne nalezy przygotowac oddzielnie dla kazdego rodzaju stosowanej naprawy powierzchniowe;.
Miejsca, liczbe i wielko$¢ powierzchni referencyjnych oraz sposdb ich oznaczenia powinien okresli¢ Inspektor nadzoru.

Wszystkie uzgodnienia, wynikajgce z wykonania pola referencyjnego na kazdym etapie robdt, powinny zostac
zapisane w protokole wykonania naprawy powierzchniowej betonu, a wyniki badan zatagczone do dokumentacji budowy.

11.2. PRZYGOTOWANIE PODtOZA

11.2.1. WARUNKI OGOLNE

Przed wykonaniem naprawy podtoze betonowe wymaga specjalnych przygotowan. Wtasciwe oczyszczenie betonu ma
decydujace znaczenie dla trwatosci i jakosci stosowanej naprawy. Podtoze betonowe podlegajgce naprawie powinno by¢
jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, piasku, pytdw, olejéw i ttuszczéw, a takze oczyszczone z odstajgcych
grudek zwigzanego betonu, skorodowanych, luznych czesci betonu, starych powtok ochronnych i innych elementéw
pogarszajgcych przyczepnosc.

Odpowiednio przygotowane powinno by¢ rdwniez odstoniete zbrojenia.

W zakres przygotowania podfoza wchodza nastepujace prace:

= usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczen (w
tym réwniez chemicznych) mogacych mie¢ wptyw na potgczenie naktadanych materiatow z betonem lub
na korozje betonu albo stali zbrojeniowej,

= usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu,

= odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretéw,

= oczyszczenie odstonietych pretow zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia czystosci,

= oczyszczenie podtoza betonowego z pytdw i czesci luznych oraz ewentualnie usuniecie nadmiaru wody.
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11.2.2. SPOSOBY PRZYGOTOWANIA PODtOZA PRZED NAKLADANIEM MATERIALOW NAPRAWCZYCH
11.2.2.1. ODKUWANIE BETONU

Przed natozeniem materiatdw naprawczych nalezy usungé skorodowany beton do tzw. ,,zdrowego betonu”, oczyscié
i zabezpieczy¢ odkryte prety zbrojeniowe, oczysci¢ powierzchnie naprawiang z wszelkich zanieczyszczen.

Odkuwanie skorodowanego betonu powinno odbywac sie pod nadzorem Kierownika budowy. Niedopuszczalne jest
odkuwanie betonu na obszarze wykraczajgcym poza ten zakres bez konsultacji z Inspektorem nadzoru. W przypadku
koniecznosci odkucia betonu na znacznym obszarze, mogacym mie¢ wptyw na statyke konstrukcji obiektu lub jej
poszczegdlnych elementow, nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ Inspektor nadzoru celem skonsultowania sie z
projektantem robdt naprawczych. Nalezy réwniez powiadomi¢ bezzwtocznie Inspektor nadzoru i przerwaé roboty
przygotowawcze w przypadku natrafienia na stal sprezajacg. Gtebokos¢ i ksztatt skucia powinny by¢ ustalone na podstawie
wizji, okreslajacych m.in. gtebokos¢ karbonatyzacji, gtebokosé penetracji szkodliwych zwigzkédw chemicznych. W przypadku
degradacji betonu siegajacej znacznej gtebokosci, proces skuwania nalezy poprzedzi¢ analizg statyczno-wytrzymatosciows,
okreslajgca czy skuwanie nie zagrozi bezpieczeAstwu konstrukcji i ewentualnie wykona¢ niezbedne prace zabezpieczajgce
(podpory). Linie wyznaczajace krawedzie odku¢ powinny by¢ prostopadte lub réwnolegte do osi naprawianego elementu.
Krawedzie obszaru naprawianego nalezy podkuc (nacig¢ liniowo) pod katem prostym. Minimalna gtebokos¢ podkucia wynosi
lcm.

11.2.2.2. CzYSZCZENIE PODtOZA BETONOWEGO

Czyszczenie podtoza betonowego polega na usunieciu czesci luznych, pytéw, olejéw, mleczka cementowego i innych
elementéw obnizajacych przyczepnosé. Sposéb oczyszczania nalezy dostosowaé do przewidywanych do wbudowania
materiatéw naprawczych, zgodnie z ich kartami technicznymi. Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowaé¢ metodg
strumieniowo-$cierng (np. piaskowanie, srutowanie, hydropiaskowanie). Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢
odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchniecie pytu sprezonym powietrzem (sprezarki srubowe). Miejsca zattuszczone
nalezy zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.

11.2.2.3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO TORKRETOWANIA

Powierzchnia betonu przygotowana do utozenia torkretu nie moze zawierac lokalnych wgtebien ani wystajgcych
fragmentow (aby nie wystepowaty nagte zmiany grubosci narzucanej warstwy betonu).

Gtadkie powierzchnie i skorodowane powinny by¢ oczyszczone i uszorstnione przez przedrapanie szczotkami
stalowymi oraz piaskowanie lub zastosowanie metody hydrodynamicznej. Nalezy zwrdéci¢ uwage na skucie w catosci warstw
skorodowanych i zagrozonych korozja.

Inspektor nadzoru moze nakazac¢ zbadanie zasadowosci betonu przy pomocy fenoloftaleiny, oraz gtebokosci
karbonatyzacji oraz zbadanie w skuwanych warstwach zawartos¢ chlorku siarczanéw. Skué nalezy warstwy o pH<8 oraz z
chlorkami.

W przypadku, gdy skucie powierzchniowej warstwy betonu spowodowato odstoniecie zbrojenia, nalezy skuwac tak
gteboko, aby umozliwié¢ oczyszczenie zbrojenia (np. przez piaskowanie) na catym jego obwodzie. W przypadku odkrywania
preta na catym obwodzie beton poza pretem nalezy odkué na gtebokos¢ minimum 1 cm.

Podtoze przeznaczone do torkretowania powinno by¢ nasycone woda, aby nie nastepowato odcigganie wody ze
Swiezego torkretu oraz w celu wywotania pecznienia podtoza betonowego dla zrekompensowania réznicy skurczéw Swiezego
torkretu i starego podtoza. Takie nasycenie powinno by¢ prowadzone przez minimum 2 - 3 dni.

Powierzchnia zostanie oczyszczona przez piaskowanie oraz bezposrednio przed torkretowanie przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem lub strumieniem wody.

Powierzchnia betonu zostanie oczyszczona poprzez skucie warstwy uszkodzonego betonu oraz przepiaskowanie, a
bezposrednio przed torkretowanie przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub strumieniem wody

W przypadku, gdy grubos$é natrysku przekracza 4 cm beton nalezy stosowaé na wczesniej osiatkowang lub
zazbrojong powierzchnie.
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Kryteria oceny podtoza, na ktérym dopuszczalne jest natryskiwanie torkretu sg nastepujgce:

e wytrzymatosc podtoza (zdrowego-nieskorodowanego) na odrywanie metodg ,pull- off", winna wynosi¢ co najmniej
1,0 MPa (wartos¢ srednia nie mniejsza niz 1,5 MPa), zas wytrzymatos¢ gwarantowana na $ciskanie, badana wg PN-B-
06261: 1974, co najmniej 25 MPa,

e zawartos$¢ chlorkéw w stosunku do masy cementu nie wieksza niz 0,4%,

e podfoze nie skarbonatyzowane (pH nie mniejsze niz 10),

e czystos¢ - wolne od mleczka cementowego, luznych frakcji, pytow, plam oleju, smarow,

e lokalne nieréwnosci i zagtebienia winny by¢ mniejsze niz 5 mm,

e nawilzenie B jednolicie ciemne i matowe - nie wystepujg strefy suche (jasne) i widoczna (btyszczaca) btona wodna.

11.2.2.4. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

Skorodowane zbrojenie nalezy odstoni¢ w stopniu umozliwiajagcym jego oczyszczenie i ewentualne wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego jego powierzchni. W przypadku stwierdzenia powierzchniowej korozji pretéw zbrojenia (od
strony otuliny) beton nalezy rozku¢ do % srednicy preta zbrojeniowego. Gdy prety zbrojeniowe sg skorodowane na catym
obwodzie rozkucie powinno siega¢ jeszcze okoto 2 cm poza pret. Odkryte zbrojenie nalezy oczysci¢ z rdzy obrdbka
strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci wymaganego przez producenta materiatéw naprawczych (zwykle do stopnia Sa %
wg PN-EN ISO 8501-1:2008).

W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju preta zbrojeniowego nalezy wzmocni¢ zbrojenie pretami
uzupetniajacymi lub odcinki zniszczone preta usungé i zastgpi¢ nowymi. Prety stanowigce uzupetnienie nalezy oczysci¢ do
stopnia czystosci jak prety zbrojenia uzupetnianego. taczenie pretdw uzupetnianych z pretami uzupetniajagcymi nalezy
wykonywac zgodnie z PN-5-10042:1991.

Po oczyszczeniu prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczy¢é srodkiem antykorozyjnym. Pierwszg warstwe powtoki
antykorozyjnej naniesé tego samego dnia, kiedy oczyszczono stal.

Przygotowanie srodka antykorozyjnego do uzycia musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta podanymi w karcie
technicznej. Zwykle odpowiednia ilo$¢ wody wlewa sie do mieszarki wolnoobrotowej i dodaje suchy sktadnik mieszajac az do
uzyskania jednorodnej masy o konsystencji Smietany (nie krécej niz 3 min.). Oczyszczone prety zbrojeniowe nalezy pokry¢
materiatem antykorozyjnym za pomoca szczotki, pedzla lub rozpylacza. llos¢ i grubo$¢ warstw ochrony antykorozyjnej pretow
oraz catos$¢ przebiegu procesu wbudowywania materiatu musi odpowiada¢ wymaganiom producenta podanym w kartach
technicznych materiatéw. Zwykle nalezy zastosowac¢ dwie warstwy o grubosci 0,5 mm kazda. Odstep pomiedzy naktadaniem
kolejnych warstw wynosi zwykle od 4 do 5 godz. w temperaturze +20°C. Kolejne warstwy naprawy mozna naktadac po uptywie
czasu okreslonym przez producenta (zwykle od 4 do 5 godzin w temp. +20°C).

11.2.2.5. PRZYGOTOWANIE PODtOZA BEZPOSREDNIO PRZED NAtOZENIEM ZAPRAWY NAPRAWCZEJ - NAKLADANIE
WARSTWY SCZEPNEJ | SRODKA ANTYKOROZYJNEGO

Przygotowanie warstwy sczepnej i Srodka antykorozyjnego do uzycia musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta
podanymi w karcie technicznej. Zwykle odpowiednig ilos¢ wody wlewa sie do mieszarki wolnoobrotowej i dodaje suchy
sktadnik mieszajagc w mieszadtem wolnoobrotowym przez co najmniej 3 min., az do uzyskania jednorodnej masy o
konsystencji Smietany. Oczyszczone prety zbrojeniowe nalezy pokry¢ srodkiem antykorozyjnym przy pomocy Sredniej
twardosci szczotki, watka lub rozpylacza. llosé naktadanych warstw i odstep czasowy pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw
powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

Przed wykonaniem warstwy sczepnej podtoze nalezy zwilzy¢ czysta wodg az do nasycenia (chyba, ze producent
podaje inaczej w karcie technicznej). Warstwe sczepng nalezy naktadac szczotky, pedzlem lub natryskiem.

Warstwa sczepna musi zostaé¢ dobrze wtarta w podtoze w celu osiggniecia dobrego zwigzania z podtozem. llos¢ i
grubos¢ warstw oraz cato$¢ przebiegu procesu wbudowywania materiatu musi odpowiada¢ wymaganiom producenta
podanym w kartach technicznych materiatéw. Zwykle temperatura powietrza i podfoza w trakcie uktadania warstwy powinna
wynosi¢ min. +5°C i max. +30°C. Nastepne warstwy naprawcze powinny by¢ uktadane na wilgotng warstwe sczepng metoda
,mokre na mokre”, chyba ze producent podaje inaczej w karcie technicznej materiatu.

Jezeli nie jest stosowana warstwa sczepna podtoze betonowe powinno by¢ przygotowane do natozenia zaprawy
naprawczej zgodnie z zaleceniem producenta. Zwykle powinno by¢ ono staranne nasgczone wodg przez 3 dni poprzedzajgce
betonowanie, aby suchy stary beton nie odciggat wody ze swiezej mieszanki, a takze aby w jak najwiekszym stopniu zmniejszy¢
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skurcz réznicowy miedzy starym betonem a $wiezg zaprawg. Bezposrednio przed natozeniem zaprawy naprawczej nadmiar
wody nalezy usuna¢, aby powierzchnia byta matowo-wilgotna.

11.2.3. NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH ZAPRAWAMI PCC
11.2.3.1. WARUNKI OGOLNE

Roboty powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robét nalezy zawsze i bezwzglednie
przestrzega¢ zalecen technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w kartach
technicznych materiatéw i opracowane przez jego producenta. Kazdy z materiatébw naprawczych ma swojg specyfike
stosowania i dla kazdego materiatu mozna okresli¢ nieco inne wymagania dotyczace warunkéw pogodowych, warunkéw
przygotowania i wilgotnoéci podtoza oraz warunkéw wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zalecen
technologicznych producenta materiatu ma decydujacy wptyw na trwatos¢ wykonywanych napraw.

11.2.3.2.  WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Jezeli producent w karcie technicznej nie podaje inaczej, naktadanie zapraw PCC nalezy wykonywaé przy
temperaturach powietrza i podtoza: min. +5°C i max. +30°C. Podczas wykonywania prac naprawczych Wykonawca
zobowigzany jest kontrolowac¢ wilgotnosé podtoza oraz temperature powietrza i podfoza. Parametry te musza odpowiadac
wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Pomiary warunkow
atmosferycznych nalezy wykonywac¢ co 3+4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

11.2.3.1. PRZYGOTOWANIE MATERIALOW

Jezeli producent materiatu nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materiaty nalezy przygotowa¢ do aplikacji
wlewajgc odpowiednig ilos¢ wody do czystego naczynia, a nastepnie podczas mieszania, dodajgc suchg zaprawe. Aby
ograniczy¢ napowietrzanie nalezy stosowa¢ wolnoobrotowe mieszadto mechaniczne, mieszajac nie krécej niz 3 minuty.
Bezposrednio przed zastosowaniem, materiat powinien stanowi¢ jednorodng mieszanine, bez widocznych smug i
pecherzykdéw powietrza.

11.2.3.2.  NAKLADANIE ZAPRAWY NAPRAWCZEIJ

Jezeli producent nie przewiduje inaczej, zaprawe naprawczg nalezy nanies¢ na podtoze bezposrednio po natozeniu
warstwy sczepnej, metodg ,,mokre na mokre”. W przypadku, gdy warstwa sczepna nie jest stosowana, zwykle wymagane jest
zwilzenie powierzchni betonowej wodga i usuniecie jej nadmiaru, tak by powierzchnia podczas uktadania zaprawy byta
matowo-wilgotna.

Zaprawe nalezy nanosi¢ technika wskazang przez producenta w karcie technicznej. Zwykle nie stosuje sie metod
tynkarskich, materiat naprawczy nalezy natozy¢ kielnig i ubytek ,wyklei¢” technika ,,na wcisk” zaprawa, tak aby jg jak najsilniej
doklei¢ do podtoza i zagesci¢. Nalezy przy tym unikaé nanoszenia nadmiaru materiatu poza krawedzie rozkucia. Zaprawe
nalezy dobrze zagescié, unikajgc powstawania pustek. W sytuacji, gdy konieczne jest natozenie kolejnej warstwy zaprawy
naprawczej nalezy odczekad okres czasu wymagany przez producenta (zwykle 24 godziny) do momentu utwardzenia sie
warstwy poprzedniej, nastepnie natozy¢ warstwe sczepng i na Swiezg warstwe sczepng natozy¢ zaprawe naprawczg.

Jezeli producent nie wymaga inaczej, powierzchni na ktérej wykonano naprawe nie nalezy wygtadzaé na mokro.

Po wstepnym zwigzaniu i czeSciowym stwardnieniu zaprawy (okoto 1- 2 godzin) naprawiang powierzchnie nalezy
delikatnie zatrze¢ packa pokryta gabka, filcem lub miekkim tworzywem syntetycznym. Nie wolno stosowac sitowego
zacierania ,,na ostro”. Wykonang naprawe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez przykrywanie folig lub
brezentem systematycznie zraszanymi wodg. Nie wolno wykonanej naprawy skrapia¢ wodg i zagtadza¢ do wyptyniecia
mleczka cementowego, ani posypywac cementem.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw i wyrdwnanie powierzchni po naprawie ubytkéw nalezy wykona¢ warstwg
wyréwnawczg (zaprawa szpachlowg) najwczesniej po 24 godzinach od zakonczenia naprawy (chyba ze producent podaje
inaczej). Zwykle przed natozeniem szpachléwki podtoze nalezy lekko zwilzy¢, tak aby byto matowo-wilgotne. Szpachléwke
mozna naktadac za pomocg packi stalowej, drewnianej lub kielni. Zwykle wymagane jest natozenie dwdch warstw. Pierwszg
warstwe po utozeniu nalezy lekko zatrze¢ dla nadania jej szorstkosci, druga warstwa stanowi ostateczne pokrycie powierzchni.
Natozong warstwe zaprawy wyréwnawczej nalezy wygtadzi¢ np. wilgotng ggbka, nie nalezy wygtadzac zaprawy za pomocga
kielni stalowej ani plastikowej. Nalezy przestrzega¢ grubosci warstw, ktére mozna nakfada¢ jednorazowo (zwykle okoto 3
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mm). Jezeli konieczne jest natozenie grubszej warstwy zaprawe wyréwnawczg nalezy naktadaé¢ w kilku warstwach. Nalezy
przestrzegac okresu czasu pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw zaprawy wyréwnawczej (okoto 24 godzin) oraz pomiedzy
zaprawg wyrownawczg i powtokg ochronna.

11.2.4. NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH METODA TORKRETOWANIA
11.2.4.1. 'WARUNKI OGOLNE

Roboty powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robdt nalezy zawsze i bezwzglednie
przestrzega¢ zalecen technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w kartach
technicznych materiatéw i opracowane przez jego producenta. Kazdy z materiatdw naprawczych ma swojg specyfike
stosowania i dla kazdego materiatu mozna okresli¢ nieco inne wymagania dotyczace warunkow pogodowych, warunkéw
przygotowania i wilgotnosci podfoza oraz warunkéw wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zalecen
technologicznych producenta materiatu ma decydujgcy wptyw na trwatos¢ wykonywanych napraw.

11.2.4.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Jezeli producent w karcie technicznej nie podaje inaczej, naktadanie zapraw naprawczych nalezy wykonywac przy
temperaturach powietrza i podtoza: min. +5°C i max. +30°C. Podczas wykonywania prac naprawczych Wykonawca
zobowigzany jest kontrolowac¢ wilgotnosé podtoza oraz temperature powietrza i podtoza. Parametry te muszg odpowiadac
wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Pomiary warunkéw
atmosferycznych nalezy wykonywac co 3+4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

11.2.4.1. PRZYGOTOWANIE MATERIALOW

Jezeli producent materiatu nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materiaty nalezy przygotowac do aplikacji
wlewajgc odpowiednig ilos¢ wody do czystego specjalistycznego agregaty przeznaczonego do torkretowania na mokro o
niezbednej wydajnosci, nastepnie podczas mieszania, dodaé suchg zaprawe. Bezposrednio przed zastosowaniem, materiat
powinien stanowic¢ jednorodng mieszanine, bez widocznych smug i pecherzykdw powietrza.

11.2.4.2. NAKLADANIE ZAPRAWY NATRYSKOWEJ

Jezeli producent nie przewiduje inaczej, zaprawe natryskowa nalezy nanies¢ na podtoze bezposrednio po natozeniu
warstwy sczepnej, metodg ,,mokre na mokre”. W przypadku, gdy warstwa sczepna nie jest stosowana, zwykle wymagane jest
zwilzenie powierzchni betonowej wodga i usuniecie jej nadmiaru, tak by powierzchnia podczas uktadania zaprawy bytfa
matowo-wilgotna.

Zaprawe nalezy nanosi¢ technika wskazang przez producenta w karcie technicznej. Zwykle nie stosuje sie metod
tynkarskich, materiat naprawczy nalezy natozy¢ metodg natryskowsa, prowadzi sie jedno- lub dwuwarstwowo do grubosci
warstwy réwnej maksymalnie 4 cm w przypadku powierzchni pionowych lub 2 cm w przypadku stropow (w pozycji
putapowej). Natrysk w pozycjach putapowych wymaga zwykle nanoszenia zaprawy w kilku warstwach. Nastepng warstwe
mozna nanosi¢, gdy poprzednia zwigzata na tyle, ze moze stanowi¢ warstwe nosna. Z reguty wymaga to odstepu czasu ok.1,5
godziny w tempera-turze +20°C. Ostatnig warstwe mozna ostroznie (bez nacisku) wygtadzi¢ pacg. Nalezy jednak uwazac, by
nie spowodowac odspojenia natrysnietej warstwy od podtoza. W stanie swiezym nie nalezy zrasza¢ warstwy zaprawy woda.
W celu kontroli wiasciwosci gotowej mieszanki (gtéwnie wytrzymatosci) nalezy w trakcie torkretowania narzucac probki
torkretu (Swiadek) do specjalnie przygotowanych skrzynek.

Po wstepnym zwigzaniu i czeSciowym stwardnieniu zaprawy (okoto 1- 2 godzin) naprawiang powierzchnie nalezy
delikatnie zatrze¢ packa pokryta gabka, filcem lub miekkim tworzywem syntetycznym. Nie wolno stosowaé sitowego
zacierania ,,na ostro”. Wykonang naprawe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez przykrywanie folig lub
brezentem systematycznie zraszanymi wodg. Nie wolno wykonanej naprawy skrapia¢ wodg i zagtadzaé¢ do wyptyniecia
mleczka cementowego, ani posypywac cementem.

Uzupetnienie drobnych ubytkdw i wyrédwnanie powierzchni nalezy wykona¢ warstwg wyréwnawczg (zaprawg
szpachlowg) najwczesniej po 24 godzinach od zakonczenia naprawy (chyba ze producent podaje inaczej). Zwykle przed
natozeniem szpachlowki podtoze nalezy lekko zwilzy¢, tak aby byto matowo-wilgotne. Szpachléwke mozna naktada¢ za
pomoca packi stalowej, drewnianej lub kielni. Zwykle wymagane jest natozenie dwdch warstw. Pierwszg warstwe po utozeniu
nalezy lekko zatrze¢ dla nadania jej szorstkosci, druga warstwa stanowi ostateczne pokrycie powierzchni. Natozong warstwe
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zaprawy wyréwnawczej nalezy wygtadzi¢ np. wilgotng gabka, nie nalezy wygtadzac zaprawy za pomocg kielni stalowej ani
plastikowej. Nalezy przestrzegac grubosci warstw, ktore mozna naktadac jednorazowo (zwykle okoto 3 mm). Jezeli konieczne
jest natozenie grubszej warstwy zaprawe wyréwnawczg nalezy naktadac w kilku warstwach. Nalezy przestrzegac okresu czasu
pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw zaprawy wyréwnawczej (okoto 24 godzin) oraz pomiedzy zaprawg wyréwnawczg i
powtoka ochronna.

Uwaga:
e w czasie naktadania betonu natryskowego, jezeli nie ma zalecen producenta torkretu, nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
= grubo$¢ narzucanej warstwy —min. 1 cm,
= duze wneki wypetni¢ wczesniej przed wtasciwym torkretowaniem,
= nie wypetniaé torkretem waskich rys, szczelin i peknig¢,
= torkret wykonywac od dotu w gére warstwami o grubosci 1+2 cm,
= przerwy w natryskiwaniu (betonowaniu) poszczegdlnych warstw - od 1 do 2 dni,
= przy torkretowaniu powierzchni zbrojonych grubosci pierwszej warstwy powinna by¢ tak dobrana, aby
catkowicie wypetnita przestrzen pod pretami i pomiedzy pretami,
= warstwa torkretu powinna by¢ jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych,
= torkretowanie powinno odbywac sie w nastepujacych warunkach atmosferycznych:
- temperatura powietrza co najmniej + 5 st. C,
- temperatura podfoza powyzej O st. C,
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80% - dla suchej mieszanki,
- bez intensywnego nastonecznienia, wysuszajgcego wiatru i wysokiej temperatury
(powyzej 35 st. C), a takze przy zapewnieniu w ciggu pierwszych dni po betonowaniu
temperatury powietrza powyzej O st. C.

e wbudowanie mieszanki powinno nastgpic¢ bezposrednio po wymieszaniu, a najpdzniej po 2 godzinach, gdy wilgotnos¢
sktadnikéw jest mniejsza od 2%, 1 godziny, gdy wilgotnos¢ wynosi 2 - 4%, 0.5 godziny przy wilgotnosci sktadnikdw
powyzej 4%. Zgoda na wykonanie kolejnej warstwy na utozonym torkrecie powinna by¢ wyrazona przez Inspektora
nadzoru wpisem do Dziennika budowy.

e Przewiduje sie wykonanie 1 lub 2 warstw torkretu tgcznej grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowg. Powierzchnia
torkretowania i grubos¢ torkretu moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistego stanu uszkodzonych miejsc.
Kazdorazowo zmiany nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i Projektantem.

e Narzucony torkret powinien by¢ zbity, wilgotny i matowy i nie powinien uginac sie pod naciskiem palca. Potysk na
powierzchni $wiadczy o nadmiarze wody.

e  Wykonczenie torkretu (faktura) — zatarta na gtadko.

e Do chwili uzyskania przez torkret wytrzymatosci 5 MPa nalezy torkret chroni¢ przed mrozem.

e W trakcie wykonywania torkretu nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ do podtoza. Wizualnie w czasie wykonywania oraz
po zakonczeniu pielegnacji metodg pull-off w liczbie 3 préby na kazde rozpoczete 100 m2 torkretowanej powierzchni,
przyczepnos¢ powinna by¢ badana na rdzeniach o srednicy 50260 mm, wywierconych w konstrukcji na gtebokos¢
wiekszg co najmniej o 5 mm od grubosci torkretu. Sita powinna byé przyktadana osiowo z szybkos$cig 1 do 3 MPa/min,

11.2.5. PIELEGNACJA NAPRAW

Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem zaprawy naprawczej
lub natryskowej powierzchni betonu nalezy chroni¢ przed spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem
powyzej 25°C przez czas okreslony przez producenta materiatu w kartach technicznych.

Natozone powfoki z zapraw nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem, dlatego tez nalezy unikac
podwyzszonych temperatur i przeciggdw powietrznych. Pielegnacja powinna trwacé, co najmniej 7 dni, w czasie, ktérych nalezy
chroni¢ natozong powtoke przed mrozem oraz stosowac przykrycia lub powtoki pielegnacyjne w celu utrzymywania wilgoci.
W stanie Swiezym zaprawy naprawczej nie mozna spryskiwa¢ wodg. Pielegnacja polega na zraszaniu (tworzenie mgtly), a nie
polewaniu strumieniem wody. W przypadku, gdy wilgotno$¢ powietrza przekracza 85% mozna zrezygnowac z tych zabiegow.
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11.2.6. KONTROLA WYKONANIA PRAC NAPRAWCZYCH

Kontrola wykonania prac naprawczych obejmuje:

a) sprawdzenie przygotowania podtoza betonowego, oczyszczonego zbrojenia,

b) sprawdzenie natozenia warstwy sczepnej i $rodka antykorozyjnego,

c) sprawdzenie natozonych warstwy naprawczych, w tym otuliny zbrojenia,

d) sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych naprawianego elementu,
e) badanie wytrzymatosci naprawy na odrywanie od podtoza,

Na kazdym etapie wykonania robét Wykonawca zobowigzany sporzadzi¢ protokdt wykonania naprawy powierzchni
betonowej, w ktédrym podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie uzywanych materiatéw,
parametrach technologicznych wbudowania materiatéw, ilosci zastosowanych materiatéw oraz wyniki badan wykonanych
powtok.

11.2.7. BEZPIECZENSTWO ROBOT | OCHRONA SRODOWISKA

W czasie wykonywania robot nalezy chronic skére i oczy przed zapyleniem. Nalezy uzywacd ubran, okularéw i rekawic
ochronnych. Nalezy przestrzegaé zalecen dotyczacych bezpieczeristwa pracy podanych przez producenta.

Materiat w stanie sypkim nie powinien dosta¢ sie do kanalizacji, gruntu ani wod gruntowych. Nalezy zawsze
doprowadzi¢ do zwigzania resztek materiatu przy uzyciu okoto 15-20% wody. Materiat zwigzany moze by¢ usuwany jak zwykty
gruz betonowy.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

= W ponizszym rozdziale oznaczenie WT odnosi sie do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity - (Dz.
U. poz. 1422 z2015r.)

Nie wymagane. Projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. ppoz..

13. UWAGI KONCOWE

e Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki jest do
przyjecia przez Inwestora.

e Zamawiajacy podczas odbioréw prac bedzie wymagaé od Wykonawcy by wykorczenie obiektu cechowata sie
gtadkoscig, rownoscia i czystoscig w nastepujgcym rozumieniu:
— gtadkoscia to znaczy, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia;
— réwnoscig to znaczy, w poziomie maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 3mm na
odcinku 2 metréw;
— czystoscig wykonania to znaczy, powierzchnia powinna byé wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby,
zaprawy, lepiku, itp.)

e  Przed zakupem i uzyciem, w celu sprawdzenia zamierzonego rezultatu, wymaga sie od Wykonawcy, uzyskania od
Zamawiajacego, w szczegolnosci od Projektanta akceptacje probki materiatu.

e Wykonawca jest zobowigzany przedstawi Inwestorowi przed przystgpieniem do rozpoczecia robot harmonogram
prac ze szczegétowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.

e Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét lub inne zatgczniki do
projektu wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatéw i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie
Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamowien publicznych dopuszcza stosowanie ,produktow”
réownowaznych. Wszelkie ,, produkty” pochodzace od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry
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jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadaé¢ towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez
Zamawiajacego i stanowig wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Poprzez zapis dotyczacy
minimalnych wymagan parametréow jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towarow zawarte w ogolnie
dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami
producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentow lub firm stuzg tylko i wytagcznie doprecyzowaniu
przedmiotu zamdwienia i okresleniu standardow jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentéw (produktéw) ma wytacznie charakter przyktadowy. Dokumentacja
projektowa, przy opisie przedmiotu zamoéwienia, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub
konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowaine o parametrach jakosciowych i cechach
uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o
wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie z powyiszym Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow i
urzadzen réwnowainych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz zatacznikach
SIWZ za pomocg nazw producenta pod warunkiem, ze zagwarantuj3 one realizacje robot w zgodzie z uzyskanym
pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ.

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie te wyroby,
ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacg przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla
ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub
tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wiasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie
jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W niniejszej dokumentacji zastosowano materiaty stosowane standardowo. Doktadne wyliczenia i opisy wszystkich
materiatéw, szczegétow i wytycznych stosowanych materiatdw mozna uzyskaé od producentéw lub dystrybutoréw
danych technologii.

Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z ich zakresu i
ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci Wykonawca powinien uzupetnié¢ szczegdty
przyjete standardowo, ktére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie
wykonac opisany obiekt i zagwarantowac¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjasni¢ sporne kwestie
przede wszystkim z Projektantem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian, a ewentualnie
dodatkowo z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac budowlanych

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji
(opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wymiary podawane s3 w centymetrach lub w milimetrach. Nie wolno braé¢ zadnego wymiaru mierzac
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
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zmiany lub rdznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazad te
informacje do biura projektowego.

e Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z uszczegétowienia
rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogoéw stawianych przez technologie, konstrukcje,
instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

e W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych do
okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej opracowaniu.

e Niniejszy projekt w wersji elektronicznej bez podpiséw autoréw projektéw jest egzemplarzem informacyjnym i jako
taki nie moze stuzy¢, jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukow) jakichkolwiek prac
budowlanych.

e W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.

D. INFORMACJA DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art.20 ust.1, ppkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Dane ogdlne

MIASTO POZNAN , POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI
SAMORZADOWY ZAKtAD BUDZETOWY
ul. J. Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

Informacja do BiOZ zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zakres Informacji do Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Ze wzgledu na mozliwos¢ powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed
rozpoczeciem realizacji roboét jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Podstawg do opracowania niniejszej informacji i nastepnie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz.1126/

Wszystkie roboty nalezy wykonac przy zachowaniu wymogdw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. /Dz.U.2003r Nr 47 poz.401/.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow
a) Roboty organizacyjne

- uzgodnienie terminu oraz szczegétow technicznych z Zamawiajgcym,
- opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét
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b)

Przed

organizacja zaplecza budowy

wydzielenie granic i zakresu rozbiérki w zakresie technologicznym, wyposazenia,

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow,

wyznaczenie drég dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla diwigéw i samochoddéw
transportu materiatéw rozbiérkowych i demontazowych,

wyznaczenie stref bezpieczenstwa,

oznakowania terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

zabezpieczenia terenu objetego pracami przed dostepem o0séb niepowotanych w tym
wyznaczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej,

przygotowanie terenu do prac budowlanych, zabezpieczenie istniejgcych elementéw
zagospodarowania

uszkodzeniem,

Robét przygotowawcze

przeprowadzenie procedury odtgczenia mediéw zakoriczone wystawieniem stosownych protokotéw,

C) Robét ogdlnobudowlane

2.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

a)

Ruch

pojazddw, infrastruktura podziemna

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Przewidywane s3g nastepujgce prace, podczas ktérych moze wystepowac zagrozenie zdrowia pracownikéw:

a)
b)

c)

d)

Prace budowlano —montazowe przy realizacji poszczegdlnych elementdw;

Prace z uzyciem elektronarzedzi

Uszkodzenia ciata substancjami agresywnymi ( w tym wdychanie oparéw) przy pracach z uzyciem

materiatéw zawierajgcych $rodki chemiczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, masy izolacyjne);

Okaleczenia wystajgcymi gwozdziami, pocietymi elementami stalowymi i innymi ostrymi, zabrudzonymi
elementami;

Skala zagrozenia i ich rodzaj zwigzane s z technologia wykonywania robdét. Wykonawca ustala czas wykonania
poszczegdlnych elementdéw robét oraz technologie wykonania.

Z powyzszych ustalen wyniknie ilos¢ zatrudnionych oséb i rodzaj zastosowanego sprzetu oraz maszyn i tym podobnych

Srodkéw realizacji. Miejsca i czas wystgpienia zagrozen zwigzane sg z czasem realizacji i kolejnosci wykonywania zadan.
Roboty realizowaé z uzgodnieniem z Inwestorem.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
rozbiérkowych

a)

b)

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie zapoznaé¢ z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczajg na sporzgdzonej liscie dotgczonej do
Planu.

Kierownik robét jest zobowigzany zapewnié przeszkolenie pracownikdéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robét, z okresleniem podczas szkolenia:

Rodzajéw mozliwych wystepujgcych zagrozen
Zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

Zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
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c)

d)

celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:
- Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajagcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych
dla zdrowia

- Zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktdrymi chroni¢ ich
beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania

- Poinformowa¢ pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- Udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakorficzeniu oraz zasady postepowania w

sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych

umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

Uzgodnienie z Inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robdt oraz sktadowania
materiatéw niezbednych do realizacji prac w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie istniejgcej
infrastruktury uzytkowej i techniczne;j.

Zorganizowanie punkt pierwszej pomocy medycznej,

Sporzadzenie i realizowanie planu BIOZ,

Przechowywanie kompletnej dokumentacji budowy we wskazanym w BIOZ miejscu.

Wydzielenie teren budowy, ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu
0s0b nieupowaznionych.

Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obstudze pity
tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,

Zaopatrzenie pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw BHP w
szczegolnosci

przy uzyciu elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa, wszyscy pracownicy powinni
posiadac kaski ochronne z aktualnymi atestami.

Stosowanie pasoéw i lin zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Pasy te powinny mieé
wymagajace polskimi przepisami i normami, aktualne atesty.

Stosowanie odpowiednich rusztowan, pomostow i deskowan zgodnie z przepisami i normami.
Udzielenie instruktazu i zapoznanie brygade ze specyfikg wystepujacych robét,

Przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,

Utrzymywanie porzgdku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych
Bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,
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Przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

Prowadzenie prace budowlanych i instalacyjnych wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej

kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach.

Wszystkie przewody elektryczne tymczasowe nalezy przeprowadza¢ w sposdb uniemozliwiajacy

ich uszkodzenie, uszkodzenie ich izolacji i przerwanie.

Przed przystgpieniem do realizacji szczegdlnie niebezpiecznych elementéw kierownik budowy

jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu oraz sprawdzenia zabezpieczen.

Przestrzeganie warunkéw ppoz.:

Zorganizowac droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy,

Nie blokowad istniejgce drogi pozarowe i dostep do drogi publicznej

Zapewni¢ warunki bezpieczenstwa dla osob przebywajacych w budynku

Stosowac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdéw i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Wyposazy¢ w Srodki gasnicze stanowisk pracy zagrozonych pozarem,

Wskazaé miejsce przechowywania i sposobéw transportu srodkéw chemicznych na budowie,
Nalezy zna¢ rozmieszczenie sprzetu gasniczego i umiec sie nim. postugiwac,

Po uzyciu gasnice nalezy niezwtocznie przekaza¢ do napetnienia,

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, oraz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Bezwzglednie przestrzegac petnej sprawnosci instalacji elektrycznej

Prace z ogniem otwartym, w rejonach niebezpiecznych pozarowo oraz w poblizu instalacji
technologicznej nalezy prowadzi¢ na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez
kierownika budowy,

Ciecze tatwopalne, farby, kleje i rozpuszczalniki nalezy przechowywac w specjalnych pojemnikach
i przechowywac z dala od oghnia,

Nalezy zapoznac sie ze sygnalizacjg alarmowg obowigzujaca na wypadek pozaru,

Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach przez kierownika budowy,
Bezwzglednie przestrzegaé oznaczen na tablicach informacyjno-ostrzegawczych
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E. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot.2. Widok ogdlny stropu

Fot.3. Widok odkrytego zbrojenia zebra i stupa
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Fot.4. Widok odkrytego zbrojenia stupa

Fot.5. Widok odkrytego zbrojenia zebra
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Fot.7. Widok odkrytego zbrojenia stupa
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F. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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52

Y

53@ Poznad, dnia 20 kwietnia 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Nr uprawn. 7131/45/P2000

DECYZJA
o nadapiu uprawnied budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. [ pkt. 1, 5§ 6, art. 13 ust. 1 pkt. I, act. 14 ust. 1 pke.1 i ust.d pke. 1
Ustawy z daia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.Nr 89, poz 414 z péiniejszymi zmianami)
w zwiszu 2 §3 | §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownicowa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U, Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, 2¢

Pan Piotr JASINIAK

magister inZynier architekt

syn Zbigniewa | Marii
urodzony 27 wrzednia 1968 r. w Poznaniu

zdal egzamin przed Komisjy Egzaminacyjrg, wzwigzku zczym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczed w specjalncici architektoniczne.

Pan Piotr Jasiniak

Jest uprawniony do: X .

- projekiowania i sprawdzania projekidw budowlamyeh w specjalnoici objetej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzory autorskiego, .

= sporzqdzania projektéw zzgospodarowania dziatki lub tereny, e

- sprawowania kontroli technicznej utrzymenia obiekiéw budowlanych,

- wykonywania radzoru budowlarego. ;
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|ZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopaolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specgjalnosa architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131 /45/P /2000,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowe) Izby furchitelktow RP
pod numerem: WP-0294.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Diata | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-04-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elekbronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Ckregowe] Rady Izby srchitekitdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0294-8YFC-AFD7-9EEE-2Y9A

Dane zawarte w ninigjszym zasdwiadczeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny

zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: wew.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEXYOW
RERCYN POB O FORSIEY

WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7120/WOIA-OKK27.2004 Poznag, daia 7 grudma 2004 roky
ar uprmaied 7131/21/P/2004
DECYZJA

Na podsiawic zr. 12 ust. 1 pkr 1 3 ust, 2, ar. 13 ust.] pkt ! jart. 14 ust. 1 pit | ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (1ekst jedaolity: Dz U. £ 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11§ 24 ust. | pkt
2 ustawy z daia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, nzynicrdw budownictwa
oraz urhanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 3, poz. 42 oraz 22002 ¢ Nr 23, poz 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr
240, poz. 2052). craz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowsnia
administracy incgo (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalszc zmiany: Dz L. 22001 r.
Nr 49, poz 509, oraz 22002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 eraz 2 2003 r., Nr 130, poz. 1188
iNr 170, poz 1660),

stwierdza, ze

magister inzynier architekt

iwona Olszewska
posiada odpowiednic wyksztalccnic techniczne oraz praktyke zawodowa i uzyskuje

uprawnienis budowlane
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Diecyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caiodc 2adanie strony nie wymagn uzssadnicnis

O4d niniciszej decyzii preyshuguje cdwolanie do Krajowej Komisji Xwalifikacyjnej za posrednictwan
Okrepowe Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie) Okregowei Izby Architckiow, w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszej decyzii.

J."‘\ S
{\-“J,G"‘;’,/Z/ L~

wif

i
|

Przewodniczacy Komisii

Andrzej J. Nowak
architeke
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

magr inZ. arch. Iwona Olszewska
posiadajgca kwalifikage zawodowe do petnienia samodaielnych funkcoy technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131 /21 /P /2004,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskie) Okregowe) Izby Architektdw RP
pod numersm: WP-0611.

Czlonek czynny od: 11-04-2007 r.

Diata | miejsce wygenerowania Zaswiadczenia: 01-07-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie Jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elekbtronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregows] Rady Izby frchitekbow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0611-827A-D8C7-FDCA-C5FE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny

zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektiw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze wergtikacygnym:

WEP-ZUR-0Q86-3YY *

Pan Kazimierz Siekierski o numerze ewidencyjnym WEP/BO/4474,/01

adres zamieszkania ul. Wiklinowa 3a/12, 61-457 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Ckregoweaj Izby Indyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 15 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniczrgm [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
slekironicznej opatrzone berpieczrym pod pisem shitronicny m wenyfioowanym przy pomocy wainego kwalifikoeanego osrbytilehs s
rawnowaine pod wrgkedem skubkOw prawrgch dokumentom opetrzonym podpisami wissnonecrymi.)

* Weryfikacjs poprawnosc danych w ninisjsTym mdwisdoeniu modna sorwdzic T8 pomocy numeny wenyfikacyjrezo safwisdcenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem winsciwej Okregowe] lzoy Indynierow
Budownictwa.

=
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by _H"; f:- 3 e e Kazinierz Firlej - 0 o ’ e
il 'f?"f‘f"“’"?"‘“*'"' o . M upowsiniomy (a) do: .

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazard konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz imnych budowli,z wylgczeniem: lir
wgziéw i stacji koleiowych,drdg oraz lotniskowych drdg sta

~ towych i manipulacyjnych,mcstéw budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych, :

2/ sporzadzania w budownictwie 0séb fizycznych projektow w za
kresie rozwigzari architektonicznych: - .- - .

= &/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projek
téw typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporz
dzania plandw zagospodarowania dziaXki zwigzanych z rez
lizacja tych budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budyrkami,

3/ w budownictwie oséb fizyczrych - do kierowania,nadzorowani
i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania. wytwa-
rzania konstrukcyjnych elerentdw budowlanych oraz oceniani
i badania stanu_technicznego cbiektdw budowlanych, - - - -
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INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergiikacyjmm:

WEP-4W4-211-31X *

Pan Kazimierz Firlej o numerze ewidencyjmym WEP/B0/6099/02

adres zamieszkania ul. Srebrna 5, 62-002 Suchy Las-Zlotkowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczniym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskie] Ckregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustawy z Gnia 18 wrzesnis 2004 r. o podpisie slektroniczrgm [Dz. U 2004 Nr 430 poz. 1430) dane w postadi
sleidronicznej opatrzone bezpisczrym podpinem sk tronicomy m wenyfiiowsnym przy pomocy wainsgo kwalifikpsansgo oerbyfikets sq
rownowaine pod wrgkedem skutkw prawngch dokumentom opetrzonym podpisami wissnongzrymi.)

* Weryfikacje poorawnos danych w niniejszym mswisdoeniu modna sprewdzic za pomed rumeny weryTikacyjrezo zafwiacaenia na

stronie Polskisj lzby Infynierow Budownictws www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winsciwej Okregowe] [zoy Infynierow

Bud ownictwa.
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G. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

PB-01 RZUT PIWNICY - SCHEMAT
PB-02 RZUT PIWNICY, PRZEKROJ PODLUZNY, SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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