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Projekt rozbiorki istniejgcych budynkow wraz z przygotowaniem placu pod eventy na obszarze
Komandoria w Poznaniu

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie petnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem decyzji administracji architektoniczno-budowlanej, zezwalajacej na rozpoczecie robodt
w ramach zadania ,Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta — rozbiorka budynkow
wraz z przygotowaniem placu pod eventy na obszarze Komandoria”, zlokalizowanego przy ul. Komandoria
w Poznaniu, oznaczenie geodezyjne nieruchomosci: dziatka nr 2/5, 1/5, ark. nr 09, obreb 3 Komandoria.

W ramach opracowania dokumentacji nalezy wykonaé:

Projekt rozbiorki pieciu budynkéw (budynek portierni U, budynek tacznika, budynek socjalny C, budynek
mieszkalny, budynek administracyjno-biurowy) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami formalno-prawnymi
i uzyskaniem decyzji administracyjnej Wydziatu Urbanistyki i Architektury udzielajgcej pozwolenia na
rozbiérke budynku

- projekty rozbidrek

- przedmiary robét

- kosztorysy inwestorskie

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

W ramach opracowania dokumentacji nalezy réwniez:

a) pozyskac niezbedne opinie, uzgodnienia, zgody, postanowienia, o$wiadczenia i decyzje wynikajgce

z przepiséw szczegdlnych,

b) uzyskaé decyzji o pozwoleniu na rozbiorke

c) uzyska¢ dokumenty i inne dane oraz materiaty wyjsciowe do projektowania, opracowac i sprawdzic¢
projekt pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi normami
przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci,
rzeczoznawce budowlanego bhp, ppoz. itp.

Zakres rzeczowy planowanych robat:

- wyburzenie istniejgcych budynkéw wraz z fundamentami

- wywiezienie materiatu rozbiérkowego i jego utylizacja

- zasypanie przestrzeni po zlikwidowanej konstrukcji wraz z zageszczeniem gruntu
- plac nalezy wyréwnac i przystosowac do petnienia funkcji placu pod eventy.

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie jej w powiatowych zasobach kartograficznych

1.2. W zakresie $wiadczenia nadzoru autorskiego bedzie:

a) udzielanie odpowiedzi na pytania zgtaszane przez potencjalnych wykonawcow robét budowlanych na
etapie sktadania ofert oraz wydania opinii w formie pisemnej o zgodnosci ztozonych ofert
w postepowaniach o udzielenie zamdwienia publicznego z dokumentacjami projektowymi przygotowanymi
przez Wykonawce,

b) nadzér nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacjg projektowg w zakresie rozwigzan uzytkowych,
technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen,
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c) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego i wykonawcy robét budowlanych powstatych w toku realizacji
poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegdtowiania rysunkéw
wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na dokumentacje projektowg,

d) uzgadnianie z Zamawiajgacym i wykonawcg robdét budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatéow i konstrukcji,
rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie nizszych niz
przewidziano w dokumentacji projektowej,

e) poprawiania btedéw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkéw, detali
badz opisu technologii

f) ocena parametréw lub wynikdw szczegétowych badarn materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,

g) dokonywanie zmian rozwigzan projektowych wraz z aktualizacjg kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw
robét— na zgdanie Zamawiajgcego,

h) udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robét zanikowych prébach instalacji i procedurach
rozruchu oraz koncowym odbiorze zadania

2. Forma opracowania przedmiotu umowy

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zostaé sporzadzona dla kazdego z budynkdéw oddzielnie
w wersji papierowej w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

a)projekt rozbiorki —w 6 egz.

b) przedmiar robét —w 6 egz.,

c) kosztorys inwestorski —w 6 egz.,

d) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych - w 6 egz.

Kazda z ww. czesci dokumentacji poza egzemplarzami wydrukowanymi powinna zosta¢ przekazana
Zamawiajgcemu réwniez w wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie pdf. oraz w wersji edytowalne;j
( dwg., kst., ath., doc.), na nosniku danych (ptyta CD, DVD, pendrive itd.).

3. Opis istniejgcych obiektow — charakterystyka budynkéw do rozbidrki na obszarze Komandoria
w Poznaniu

Budynek administracyjno-biurowy, budynek mieszkalny, budynek socjalny C, budynek portierni U, budynek
tacznika  zlokalizowane sg na terenie pomiedzy Parkiem Tysigclecia a Jeziorem Maltaiskim przy
ul. Komandoria w Poznaniu, dziatka nr 1/5, 2/5, ark. nr 09, obreb 3 Komandoria.

Lokalizacja obiektu: Komandoria w Poznaniu, dziatka nr 1/5, 2/5, ark. nr 09, obreb 3
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Budynek admiistracyjn - biurowy



Budynek mieszkalny

Obiekty wyposazone w instalacje:

- elektryczng

- odgromowg

- p.poz

- wodociggowa z sieci miejskiej,

- kanalizacyjng — zrzut do sieci miejskiej,

- telefoniczng,

- centralnego ogrzewania- istniejgcy wezet cieplny w budynku C
- wentylacja

Budynek C - budynek socjalny. Fundamenty zelbetowe, Sciany i stropy z ptyt prefabrykowanych
wielkowymiarowych, stropodach wykonany z ptyt zebrowych opartych na kratownicach stalowych. Posadzki
z ptytek z konglomeratu oraz ceramicznych. Schody zelbetowe. Stolarka aluminiowa.

- Powierzchnia zabudowy: 425 m2

- Powierzchnia uzytkowa: 1849,4 m2

- Kubatura obiektu: 8830 m3

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

- Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Budynek U — portiernia gtéwna. Fundamenty zelbetowe. Sciany z cegty petnej z izolacja (styropian, wetna
mineralna, ptyty Alcabond). Stropy z ptyt kanatowych. Posadzki z ptytek ceramicznych. Schody zelbetowe.
Stolarka PCV i aluminiowa.
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- Powierzchnia zabudowy: 356 m2

- Powierzchnia uzytkowa: 587,8 m2
- Kubatura obiektu: 2895 m3

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
- Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Budynek tgcznika. Fundamenty - tawa zelbetowa. Sciany z bloczkdw prefabrykowanych YTONG. Stropy
zelbetowe. Posadzki z ptytek ceramicznych, wyktadziny. Schody zelbetowe. Stolarka aluminiowa.

- Powierzchnia zabudowy: 435 m2

- Powierzchnia uzytkowa: 558,17 m2

- Kubatura obiektu: 1814,6 m3

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

- Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Budynek administracyjna — biurowy. Fundamenty zelbetowy. Sciany murowane z cegly petnej. Stropy
zelbetowe. Posadzki z ptytek ceramicznych, wyktadziny. Schody zelbetowe. Stolarka drewniana i PCV

- Powierzchnia zabudowy: 364 m2

- Powierzchnia uzytkowa: 895 m2

- Kubatura obiektu: 3534 m3

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

- Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Budynek Mieszkalny. Fundamenty zelbetowe. Sciany murowane z cegty. Stropy ceramiczny, stropodach
konstrukcja drewniana. Schody zelbetowe. Stolarka drewniana.

- Powierzchnia zabudowy: 364 m2

- Powierzchnia uzytkowa: 818 m2

- Kubatura obiektu: 4826 m3

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

- Liczba kondygnacji podziemnych: 1

6. Pozostate wymagania do sposobu opracowania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot umowy nalezy opracowad stosownie do obowigzujgcych przepiséw prawa,

w szczegblnosci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego obszar opracowania
oraz:

— ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

— rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
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— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ponadto przedmiot umowy:

1) winien by¢ wykonany i sprawdzony przez osobe posiadajgcg wymagane prawem uprawnienia w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe, umozliwiajacych realizacje projektu, jak rowniez zawierac
pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze zostat wykonany zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami,

2) musi zosta¢ wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

3) ze wzgledu na fakt, ze bedzie stuzy¢ jako podstawa opisu przedmiotu zamdéwienia w postepowaniu na
wybor Wykonawcy robét budowlanych w oparciu o ustawe Prawo zamowien publicznych, nie moze w swej
tresci okresla¢ technologii robdt, materiatdw, maszyn i urzadzen w sposdb utrudniajgcy uczciwg
konkurencje,

4) powinien okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan

materiatowych i wybranych technologii,

5) powinien uwzgledniaé cechy technologiczne i jakosciowe zgodnie z polskimi normami

przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.

INFORMACIJE DO SIWZ
Termin wykonania zamdwienia.

Zamowienie realizowane beda w nastepujgcych etapach:

1) wykonanie projektu rozbiérki wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej udzielajgcej pozwolenia na
rozbidrke - do 90 dni od daty zawarcia umowy,

2) uczestnictwo w wyborze Wykonawcy robét rozbidrkowych w zakresie odpowiedzi na pytania

zgtaszane przez oferentéw oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji

inwestycji — do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego

realizacji inwestycji, jednak nie pdzZniej, niz do 31 grudnia 2021 r.

Pfatnosci realizowane bedzie w nastepujgcych etapach:

1) wykonanie projektu rozbiérki -90% wartosci umowy

2) uczestnictwo w wyborze Wykonawcy robét budowlanych w zakresie odpowiedzi na pytania

zgtaszane przez oferentdw oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji

inwestycji — do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego realizacji inwestycji,
jednak nie pdzniej, niz do 31 grudnia 2021 r. -10 % wartosci umowy

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, iz dysponuje po jednej osobie
posiadajgcej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosciach:

a) konstrukcyjno-budowlanej

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z aktualnym wpisem na liste cztonkéw PIIB.

Doswiadczenie zawodowe projektantéw musi wynosi¢ co najmniej 3 lata od dnia uzyskania
uprawnien.



