Lp. Opis Jedn.obm.| Obmiar
1 KONSTRUKCIE STALOWE
1d1 Stupki do znaknw::imgﬂwych Zrur <t g
stalowych o sr. 60,3 mm
2 ZNAKI NAKAZU | ZAKAZU
Przymocowanie tablic znakow drogowych
2d.2 srednich zakazu,nakazu (BiC-fi BDDmIm} 0 <t g
pow. ponad 0.3 m2 (blacha-ocynk, folia Il
g)
3 ZNAKI POZOSTALE
Przymocowanie tablic znakow drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
3d.3 informacyjnych o pow. do 0.3 m2 znaki szt. 4
typu od T-1 do T-4 i od T-20 do T-30 folia Il
gen. (ocynk, folia 1l g.)
Przymocowanie tablic znakow drogowych
4d3 . za kazu: nakazu, ostrzegawczych, | ot 5
informacyjnych o pow. do 0.3 m2 znaki
typu T-0
4 OZNAKOWANIE POZIOME
Wykonanie oznakowania poziomego -
5d4 ciewnkowarstwowe chemoutwardzalne m2 30
wykonane metoda spray-plastic
6dd Piktogram kolorowy - C-2 i C-4 termoznak ot 5
2,75 m2
5 DEMONTAZ
Zdejmowanie tablic znakow drogowych
7d.5 |zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjn szt. 4
ych
8d.5 Rozebranie stupkow do znakow szt 1




