Zatacznik nr 2

Wymiana odcinka kanalizacji od domkow ciechanowskich do istniejacej
studni (od studni 1 do studni 2 i studni 3)

1. Zabezpieczenie ogrodzenia lub jego demontaz, a nastepnie montaz .
2. Wykop liniowy na odcinku tgczagcym 3 studnie (ok 55 m) po trasie przedstawionej
ponizej wraz z opisem.

Zdjecie 1. Studzienka nr 1, wylewka betonowa w catosci widoczna do skucia i utylizacji, a
nastepnie odcinek odtworzony przez dosypanie ziemi.



Zdjecie nr 3. Utwardzenie betonowe przy wejsciu do kottowni do odtworzenia.



Zdjecie nr 5. Dalsza cze$¢ trasy (elementy zieleni do odtworzenia)



Zdjecie nr 6. Kostka brukowa wraz z kraweznikami do odtworzenia

Zdjecie nr 7. Studzienka nr 3
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Demontaz starych studni (3 sztuki)

Demontaz starych rur

Montaz studni wraz z klapami burzowymi

Montaz rur kanalizacyjnych fi 160 orang

Utylizacja rur, gruzu i innych pozostatosci

Odtworzenia odcinka do stanu pierwotnego zgodnie z opisem powyzej.



