Zatacznik nr 1

Specyfikacja do zamdéwienia ofertowego
Wykonanie muru oporowego wzdtuz boiska do koszykdéwki polegajgcego na wzmocnieniu podtoza
gruntowego geokratkami.
Oddziat Rataje os. Piastowskie 106a

tgczna dtugos¢é muru oporowego -geokratka 46mb
Dtuzszy bok — 34mb

Krétszy bok - 12mb

Szerokos¢é:2m

Powierzchnia: 92m2

ZAKRES ROBOT:

1. Usuniecie warstwy urodzajnej (humus) o grubosci 11cm — prace reczne.

2. Plantowanie skarp.

3. Wzmocnienie podtoza gruntowego geowtukninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem
recznym.

. Wzmocnienie podioza gruntowego geokratkami o wysokosci 10cm.

. Zasypanie Geokrat do 6¢cm kruszywem

. Zasypanie kruszywa ziemig urodzajng (humus)

. Wykonanie siewu z nawozeniem trawg na humusie.

. Wywoz wszystkich nieczystosci powstatych w wyniku prac.

. Podczas prac na skarpie nalezy zabezpieczy¢ korzenie drzew rosngcych na skarpie.
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Materiaty:

. Geokrata MK 100 Rodzaj komorek — mate (okoto 250cm2). Wysoko$¢100mm
. Szpilki stalowe

. Klamry z pretéw stalowych

. Kruszywo

. Materialy pomocnicze

A WN -

Gwarancja 3 lata.

Przed ztozeniem oferty mozliwa jest wizja lokalna od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8:00 do
16:00



Mapa i zdjecia lokalizacji murku
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Zrédlo: Geopoz
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