Zatacznik nr 1

Rozprowadzenie sieci elektrycznej na terenie Oddziatu Rataje
Wykonie linii zasilania rozdzielni na terenie zewnetrznym obiektu

1. Zasilnie rozdzieleni linig kablowa, kablem aluminiowym o przekroju YAKY 4x50, z RG
(Rozdzielnia Gtéwna) obiektu (przebieg oznaczono na mapie czerwona linia).

W RG obiektu znajduje sie miejsce, rezerwa na podtgczenie linii zasilajgcej, do wykonania:

- przepust do wyjscia linii na zewnatrz budynku,

- osobnalinia od RG do punktu Al — do 20mb kabla (konieczne rozebranie kostki brukowej
16mb i 2mb plytki przy wyjsciu z RG),

- linia od RG w kierunku punktéw A2, A3, A4, A5, B (rozebranie kostki brukowej 9mb 2mb
kafelkdw przy wyjsciu z RG), tagczna ilos¢ kabla do 450mb., dlugo$¢ wykopu do 350mb.,

- studzienki rewizyjne nie rzadziej niz co 50 mb.

Wykop wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang wraz z odpowiednim zageszczeniem, przy
uzyciu podsypki oraz foli kablowej,
Przebieg utozenia sieci oznaczono na mapie czerwong linia.

2. Rozdzielnie wolnostojace 5 szt. (lokalizacje oznaczona na mapie literg A).
Wyposazenie kazdej rozdzielni:

- gniazdo zewnetrzne 32A/5P, IP65 — 1 szt.,

- gniazdo zewnetrzne 230V/3P, IP65 — 2 szt.,

- zabezpieczenie réznicowo-prgdowe oraz zabezpieczenia obwodéw 3F i 1F,

- rozdzielnice uziemione (bednarki Zn 25/4),

- w rozdzielni A5 dodatkowo nalezy zamontowac zegar sterujgcy, dodatkowy bezpiecznik 6A
typu B oraz zabezpieczenie do stupa oswietleniowego).

- przy rozdzielni A5 dodatkowo montaz stupa oswietleniowego o wysokosci 4m wraz z
fundamentem prefabrykowanym oraz wysiegnikiem dwuramiennym, do ktérego nalezy
zamontowac 2 lampy LED (klasa szczelnosci IP66, Moc 100W).

3. Rozdzielnia wolnostojaca 1 szt. (lokalizacje oznaczona na mapie literg B).
Rozdzielnia z pomiarem licznikowym (pomiar bezposredni 3F) oraz wyposazona:

- gniazdo zewnetrzne 32A/5P, IP65 — 1 szt.

- gniazdo zewnetrzne 230V/3P, IP65 — 2 szt.

- zabezpieczenie réznicowo- prgdowe oraz zabezpieczenia obwodow 3F i 1F,

- rozdzielnica uziemiona,

- zachowanie rezerwy na odptyw dla zasilania boiska wraz z oswietleniem do siatkdwki
plazowej.

4. Utozenie rury swiattowodowej przed planowanym podtaczeniem Oddziatu Rataje do
linii Swiatlowodowej:

- utozenie rury Swiattowodowej do budynku gtéwnego Oddziatu Rataje - AROT OPTO40 — do
150 mb. (przebieg oznaczono na mapie niebieska linig),

- utozenie rur Swiattowodowych od budynku gtéwnego Oddziatu Rataje do 3 lokalizacji
odbiorczych — AROT OPTO40 — tgcznie do 400mb. (przebieg oznaczono na mapie zielong
linig, lokalizacje odbiorcze oznaczono na mapie zielonymi literami C1 — do 30mb., C2 — do
65mb., C3 — do 200mb., C4 — 100mb.),

- montaz studni kablowej typu lekkiego z PE — 2 sztuki (przy C4 i w poblizu budynku gtéwnego),
- dlugos¢ dodatkowego wykopu do 60mb.

5. Po wykonaniu zadania wykona¢ pomiary elektryczne, dostarczy¢ dokumentacje
powykonawcza, aktualng mape do celéw projektowych z oznaczong nowg siecig nalezy
ztozy¢ w GEOPOZ celem aktualizacji sieci na mapach.
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Zrédto: www.google.pl/maps/



