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Zalacznik nr 1

Dostawa i montaz catorocznych namiotéw imprezowych z podtoga
Specyfikacja

Dwa namioty imprezowe o wymiarach 8x16m kazdy z modutowymi
scianami bocznymi.

Wysokosé scian bocznych namiotéw min. 2m, dach dwuspadowy.,
wysokos¢ kalenicy min. 3,4m.

Konstrukcja stalowa ocynkowana, rury stalowe o srednicy min. 50mm,
laczniki o sSrednicy min, 54mm, grubos¢ scian rur min. 1,6mm.
Wzmocnienie (wsporniki) scian bocznych i dachowych.

Stelaz wzmacniajacy podtoge.

Mozliwos¢é kotwienia do podtoza (kotwy w zestawie) + komplet odciggow.
Zestaw przeciwburzowy wzmacniajagcy z kotwami mocujacymi (liny
napinajace + mocowania).

Materiat poszycia — PVC (gramatura min. 550g/m2), odporne na promienie
UV, trudnopalne i wodoodporne (odpowiadajgce europejskim normom),
odpornosé UV, sciany boczne w kolorze biatym, dach szary.

System AIR CONTROL zapobiegajacy skraplaniu sie wody.

Kazdy namiot posiada 4 sciany, w tym jedng sciane z oknami witrazowymi
w formie tukowej.

10.Lakierowana podtoga sosnowa modutowa na konstrukcji aluminiowe;.
11.Dodatkowo:

- 2 dodatkowe wejscia ,,arabskie”,

- maskownice uszczelniajgce sciany w kolorze szarym,

- 2 rynny taczace o diugosci 8m umozliwiajgce taczenie namiotéw
w ksztatt litery L oraz w jeden namiot 16x16m,

- zwiekszona odpornos¢ na snieg i wiatr.

Do namiotu nalezy dostarczy¢ projekt konstrukcji hali namiotowej oraz
niezbedne dokumenty techniczne (certyfikat bezpieczenstwa, klasyfikacje
ogniowg, badanie statycznosci dla montowanej konstrukcji), niezbedne
atesty).



