Zatacznik nr 1

Dostawa i montaz catorocznej hali namiotowej z podtoga na potrzebe
organizacji imprez plenerowych

Specyfikacja

1. Hala namiotowa o nastepujacych wymiarach:
- szerokos¢ w szczycie 6m,
- dlugosé¢ 15m,
- wysokos¢ sciany bocznej 2,4m,
- wysokos¢ w szczycie 3m.
2. taczna powierzchnia 90m2.
3. Hala na stelazu aluminiowym, o konstrukcji zapewniajacej
bezpieczenstwo uzytkowania w kazdych warunkach atmosferycznych.
4. Profil gtéwny aluminiowy minimum 150/100mm, taczniki stalowe
ocynkowane ogniowo.
Dach dwuspadowy.
Hala pokryta w catosci materiatem PCV o gramaturze min. 670g/m2,
odpornym na promienie UV, z atestem trudnopalnosci.
7. Podloga drewniana, lakierowana ze sklejki potréjnej klejonej, z atestem
trudnopalnosci.
8. Konstrukcja kotwiczona do podioza.
9. Polowa scian bocznych z oknami witrazowymi w formie tukowej
z mozliwoscig przestoniecia rolowang plandeka.
10.Mozliwos¢ rozsuwania wszystkich scian bocznych.
11.Kolor zadaszenia jasnoszary, kolor scian bocznych bialy.
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Do hali nalezy dostarczy¢ dokumentacje techniczng hali namiotowej wraz
z rysunkami oraz niezbedne certyfikaty, atesty.



