Zatacznik nr 1

Przeniesienie oswietlenia przy kortach tenisowych na terenie
Oddziatu Rataje POSIiR

Specyfikacja

1. Demontaz 4 opraw oswietleniowych na masztach znajdujacych sie przy

korcie ze Scianka tenisowej.

Demontaz 4 masztéw oswietleniowych przy korcie ze scianka tenisowa.

Wykopanie 4 fundamentu prefabrykowanych i przeniesienie ich w nowa

lokalizacje zgodnie z zatagczong mapa

4. Zaslepienie kabli prowadzacych do aktualnych lokalizacji fundamentéw,

zakopanie powstatych dziur.

Ustawienie masztow oswietleniowych i montaz opraw oswietleniowych.

Montaz studni kablowej typu lekkiego z PE w miejscu, od ktérego nalezy

potozyé nowe kable.

7. Rozprowadzenie sieci elektrycznej do nowych lokalizacji masztéow
oswietleniowych w takim sposoéb, aby byla mozliwosé oddzielnego
wiaczania oswietlenia na kortach zewnetrznych nr 2 i 3, za pomoca
istniejgcego systemu sterowania z recepcji kortéw.

8. Maszty nalezy zasili¢ linig kablowa, kablem aluminiowym o przekroju YKY
5x6 1kV. Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym zgodnie z normami na
gt. 0,7m na podsypce z piasku 10cm. Po utozeniu kabla zasypaé¢ warstwa
piasku grubosci 10cm oraz potozy¢ folie¢ kablowa koloru niebieskiego. W
miejscu skrzyzowan z istniejacymi sieciami podziemnymi oraz pod
przejsciem (chodnikiem) kable ukiadaé¢ w rurze DVK 110. Na kablach
zatozy¢ co 10m opaski z typem kabla, przekrojem, nazwa zasilania, rokiem
utozenia i napieciem kabla.

9. Po utozeniu kabli teren uporzadkowac i przywroécié do stanu wyjsciowego.

10.Maszty oswietleniowe nalezy potaczyé z zaciskiem przewodu PE, a
przewod uziemié. Pomiedzy dwoma masztami przy kazdym korcie utozy¢
w ziemi na gi. 0,6m bednarke stalowo-ocynkowang FeZn 25x4, ktéra
bedzie dodatkowym uziomem. Bednarke nalezy podigczy¢ do stupa
stalowego. Rezystencja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci R<10Q.

11.Po wykonaniu zadania wykona¢ pomiary elektryczne, dostarczyé¢
dokumentacje powykonawcza, a aktualng mape do celéw projektowych
Z oznaczong nowa siecig nalezy ztozy¢ w GEOPOZ celem aktualizacji sieci
na mapach.
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Stan istniejacy

Oswietlenie kortu ze scianka z istniejgcymi oprawami.

Oprawy mocowane do poziomego poprzecznika.

3. Maszty (stupy) oswietleniowe stalowe typu S-90PC-4/$70 o wysokosci 9m
z fundamentem betonowym F150/200.

4. Zgodnie z PN-IEC 60364, jako system ochrony od porazen pradem
elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wytgczanie
zasilania, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego
bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych.
Zastosowane wkladki bezpiecznikowe i wylaczniki samoczynne
zapewniajg dostatecznie szybkie, zgodne z norma, wylgczanie zasilania
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O - planowana lokalizacja oswietlenia

® - miejsce, od ktorego nalezy

potozyé nowe kable
o - aktualna lokalizacja oswietlenia

Odlegtos¢ planowanych lamp od punktu poczatkowego
(czerwone oznaczenie na mapie):

-do lampy nr 1 — ok. 45m,
-do lampy nr 2 — ok. 30m,
-do lampy nr 3 — ok. 20m,
-do lampy nr 4 — ok. 35m.
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Lampy nr 3
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Miejsce ulozenie kabla do lamp nr 3i 4



Miejsce ulozenie kabla do lamp nr 3 i 4



