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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora

- projektu budowlanego

- obowigzujgcych norm i przepiséw

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji oswietlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego w pomieszczeniach Restauracji Rycerskiej w Poznaniu ul.

Krancowa 98.

W sktad opracowania wchodza:
-rozbudowa rozdzielni "RG"
-instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

-instalacja o$wietlenia awaryjnego

3. Rozbudowa rozdzielni "RG"

Dla zasilania o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego dla pomieszczeh Restauracji Rycerska,
zaprojektowano rozbudowe istniejgcej rozdzielni "RG zlokalizowanej w przed magazynie na
przyziemiu.

Rozbudowe rozdzielni ,RG" pokazano na rys. nr E-01.

4. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego zaprojektowano przewodami typu

YDYp 3x1,5mm? uktadanymi na tynku w listwach LN 16x16 z osprzetem na tynkowym nie
uszczelnionym.

Zaprojektowano oprawy ewakuacyjne LED , oraz awaryjne LED z wtasnym zrodtem zasilania
wg katalogu ES SYSTEM.

Oprawy pracujg na ciemno, zatgczajg sie po zaniku napiecia w sieci n.n.

Instalacje pokazano na rys. nr E-01 i E-02.

5. Ochrona przeciwporazeniowa - dodatkowa
Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem elektrycznym przyjeto samoczynne
wylgczenie zasilania.

Zaprojektowano ukfad sieciowy TN-S.



Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002,
poz.690) i innymi obowigzujgcymi przepisami.

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty

6. Uwagi koncowe

Przy ukfadaniu instalacji elektrycznej w budynkach nalezy postepowac¢ zgodnie z ustawg z dn.
7.07.1994r. - Prawo budowlane / Dz. U. nr 89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami/ oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002,
poz.690) i innymi obowigzujgcymi przepisami.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60
364-5-.. "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych", a takze zgodne z normami PN-84/E-
02033 ,Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym,PN-93/T-42107 ,,.

Opracowat : inz. Jan Misztak



1. Bilans mocy — rozbudowa rozdzielni ,RG”

Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

L.p. Odbiory Pi Kz Pz cos fi tg fi Q
(W) (W) (VA)
1 2 3 4 5
1. Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne 100,0 1,00 100,0 1,00
RAZEM 100,0 1,00 100,0 1,00

Opracowat: inz. Jan Misztak




