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1. OPIS SYSTEMU
System zraszania 3 kortéw tenisowych o nawierzchni z maczki ceglanej

1.1 ZRODtO ZASILANIA

Zasilanie w wode nalezy wykonac¢ do istniejgcego rurociggu wewnetrznego o $rednicy 160mm
,zamontowaé studnie prostokatng z elementéw betonowych o wymiarach 1500(1800)mm x
2500mm ,wysokosci 2000mm z wtazem zeliwnym lekkim. Do studni doprowadzi¢ zasilanie rurg
PE63 z istniejgcego rurociggu 160mm, w studni nalezy zainstalowa¢ zasuwy odcinajace dn 50,
zawor antyskazeniowy dn 50, wodomierz DN50 o zakresie pomiarowym ciggtym minimum do
22 m3/h.

Dla zapewnienia prawidiowej pracy systemu, w studni zostanie zastosowana pompa
podnoszgca cisnienie dla zapewnienia wtasciwej pracy tryskaczy. Parametry pompy przeptyw od
7 do 21 m3/h przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,43 MPa na wyjsciu z pompy. Przyjeto cisnienie
wody w miejskiej sieci wodociggowej w granicach 0,25-0,3 MPa. Pracg pompy sterujg czujniki
cisnienia oraz falownik dobrany do zapewnienia zgdanych parametréow. Ze wzgledu na duza
wilgotno$¢ w studzience pompy oraz mozliwo$é zalania wodg falownik nalezy umiescic
odpowiednim pomieszczeniu w sgsiednim budynku, z ktérego prowadzone jest zasilanie pompy
i systemu zraszania.

1.2 INSTALACJA TRYSKACZY

Wykonaé podtgczenie do pompy z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10 uktadanych na
gtebokosci okoto 40 cm ponizej powierzchni terenu zgodnie z planem przy kazdym korcie
wykonaé skrzynke elektrozaworowg w ktdrej znajdowac sie bedzie elektrozawodr sterujgcy
zraszanie kortu.

Od skrzynki elektrozaworowej wykonadé rurocigg wewnatrz kortu z rury PE4O0.

Kazdy zraszacz podtaczy¢ do trdéjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztgczki
przegubowej (elastycznej). Do potaczenia rur i zraszaczy zastosowacd nalezy ksztattki zaciskowe o
wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggdw. Wszystkie stosowane ksztattki spetniajg
wymogi szeregu cisnieniowego PN16.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie prébne 1,0 MPa. Po
zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukad siec czystg woda.

Kable elektryczne zasilajgco-sterujgce YKY 2 (3)x 1.5mm2 (sterujgce 24V) stanowigce
pofaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem w celu przekazania impulsu
do cewek poszczegdlnych elektrozaworéw prowadzi¢c w jednym wykopie z instalacjg
wodociggowa. Impuls wystany ze minutnika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.

Przebieg trasy rurociggéw winien by¢ oznaczony tasma PCV.
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1.3 ZRASZACZE
» zraszacze wynurzane 6szt na jeden kort, o sektorowym zakresie dziatania
Parametry pracy: - promien zraszania R=10-12,5m
- maksymalna wydajnosé jednego tryskacza Q = 1,8m3/h, minimalna
0,9 m3/h,

® Duza predkos¢ obrotu

¢ Dysza z zaktécaczem strugi
* Bezodpryskowe wahadto
* Bragzowa pokrywa

e 7 pier$cieniem ochronnym

1.4. STEROWANIE

Do sterowania ukfadem zostanie zastosowany zasilacz ktéry bedzie zasilat minutniki
zainstalowane przy kazdym wejsciu na kort. Przekrecenie minutnika na zadany czas w minutach
spowoduje automatyczne zatgczenie sie zraszania kortu a po uptywie zadanego czasu
automatycznie system wytgczy sie. Zraszacze pofgczone sg ze sterownikiem przewodem
sterujgcym typu YKY 2 (3) x1.5mm?. Przewody sterujace instaluje sie w wykopach obok rur.

2. OPIS PRACY SYSTEMU

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem @63PE do elektrozawordéw, od
elektrozawordw do zraszaczy rurg @40 PE. Kazdy zraszacz posiada wbudowany elektrozawér, do
ktérego doprowadzony jest rowniez przewdd sterujacy.

Zraszanie odbywa w jednym cyklu — wszystkie zraszacze w ptycie kortu pracujg
jednoczesnie.

Dla oprdzniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie
instalacji za pomocg kompresora, ktéry mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego
przytacza po stronie ttocznej pompy. Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i jest
potrzebny raz w roku, w okresie jesiennym na okoto 4 godziny.

Zakfada sie, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty kortu system bedzie pracowat przez
okoto 1 godzine na dobe.
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