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li WEAZ ZELIWNY TYPU LEKKIEGO Z ZAMKIEM
§ ‘ IZOLACJA CIEPLNA GR 10 cm
7 TYRODUR, STYROPIAN)
“ +/- 0,00
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63PE 63PE

-1,77

~2250

ZESTAWIENIE KSZTALTEK

A

3000x3000

Zageszczona podsypka piaskowa

150[ 20

PODSTAWA BETONOWA
POD ARMATURE

A-A
A,

2500

Klamry ztazowe-stal kwasoodporna lub
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pret stalowy petny w otulinie tworzywowej
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1 500-1800
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L.p. Wyszczegdlnienie SredniceMateriatlllos¢ | Producent
1 | Tuleja kotnierzowa 63/50 PE100S DR17, 63 PE100| 2 [Wavin +GF+
kotnierz PP/stal 63/50, 63/2" LUB INNY
) i " zel. 2 EFAR, ZAWGAZ
2 | Zawdr kolnierzowy kulowy DN 50, PN 10 2 ze LUBINNY
3 | Kotnierz DN 50 epoksydowany z gwintem wewnetrznym 2", 752 911 608/ DN 50 |zeliwo | 2 |HAWLE LUB INNY
redukcja 2 /1 %" 2"/11/2"
4 | Filtr siatkowy kotnierzowy DN 50 DN50 | ZEL. 1 [OVENTROP
5 Zawor antyskazeniowy kotnierzowy EA423RE 2" 1 |SOCLALUB INNY]
6 | Mufa elektrooporowa 63PE100 SDR 11 typ 5391 16 75391161163 PE [PE100 | 2 |Wavin +GF lub inn
7 | Uszczelnienie przejscia rury 63PE przez Sciane (np. PE100 kpl
fancuch uszczelniajacy Integra)
8 Wodomierz DN 50 1 DOSTAWA
AQUANET
9 Wentylacja- kominek 160 PVC, rura 160 PVC, kolano 87° 160 PVC kol
160 PVC P
10 | Pompa podnoszaca ci$nienie (przeptyw od 7 do 21 m3/h; przy ci$nieniu kpl
nie mniejszym niz 0,43 MPa na wyjsciu z pompy), o mocy 5,5-7,0kW
Ptyta betonowa
/—
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