Skrzynia z elektrozaworem PERROT MVR 6/4"
(zawdr odcina doplyw wody do kortu)

Skrzynia zawordw typ VBS

Zawdr kulowy ?a
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Przewdd sterujacy YKY 3x1,5mm?2

Rurociag gtéwny PE 63 (zasilajacy)

Zraszacz sektorowy Perrot LVZA 22 WT (brazowa pokrywa)

Elektrozawdr mosiezny Perrot MVR 1" z odwodnieniem
Zawor kulowy 1"

Minutnik na ogrodzeniu przy wejsciu na kort
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Sterownik/Zasilacz w budynku
Przewdd elektr. YKY 2x1,5mm?2
Przekrdj wykopu

Przewdd elektr. YKY 3x1,5mm?2
Rurocigg PE 40/PN 6

Rurociagg PE 63/PN 10 ($rednica dopuszcza jednoczesne
zraszanie maksymalnie 2 korty)

E, Zrédto zasilania o parametrach (ci$nienie min. p=4bar)
Zapotrzebowanie na wode dla 1 kortu Q=7m3/h

maks.20cm

Przewody sterujace od ster.
do elektrozaworow
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JK PROJEKT

Jerzy Kaczkowski, ul. Nad Rézanym Potokiem 26e, 61-680 Poznan

OBIEKT:

400mm - ostona zraszacza
na gtgbokosci ok 25cm

Projekt nawadniania kortéw tenisowych

LOKALIZACIA:

Wypetnienie

dz. nr 10/1 os. Piastowskie 106a, Poznan
z grubego zwiru

INWESTOR: Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. J. Spychalskiego 34
61-553 Poznan

OPRACOWAL: | mgr. inz. Jerzy Kaczkowski RS

2
upr. bud. 142/PW/93

sanzy | INStalacja nawadniania kortow |

marzec 2022 SRR




