Zatacznik nr 2
Demontaz i montaz drzwi w budynku biurowo-hotelowym przy ul. Warminskiej 1

1. Demontazimontaz 5 par drzwi w budynku hotelowym w systemie 5-cio komorowym, kolor
szary, wypetnienie Satinovo, wraz z zawiasami, okuciami, wktadkami, klamkami:

Drzwi ,Ateris” — drzwi dwuskrzydtowe

Rama: rama drzwiowa bez progu
Stupek ruchomy

Kolor ramki miedzyszybowej: Alu
Whktadka: 50/45

Szer catos$¢: ok 1500mm
Wysokos¢: ok 2250

Szer. Drzwi: ok. 1020mm

Drzwi ,,Biuro” — drzwi lekkie dwuskrzydtowe

Rama: rama drzwiowa bez progu
Stupek ruchomy

Kolor ramki miedzyszybowej: Alu
Wktadka: ok 45/50 elektro zaczep
Szer catos¢: ok 1600mm
Wysokos¢ catosc: ok 2650

Szer. Drzwi: ok. 1020mm

Wys. Drzwi: ok. 2200mm

Drzwi ,Bufet” - drzwi dwuskrzydtowe

Rama: rama drzwiowa bez progu
Stupek ruchomy

Kolor ramki miedzyszybowej: Alu
Whktadka: ok 45/50

Szer catos$¢: ok 1500mm
Wysokos¢: ok 2250

Szer. Drzwi: ok. 1020mm




Drzwi ,pomieszczenie socjalne” - dwuskrzydtowe

Rama: rama drzwiowa bez progu
Stupek ruchomy

Kolor ramki miedzyszybowej: Alu
Whktadka: ok 45/50

Szer catos$¢: ok 1500mm
Wysokosc¢: ok 2250

Szer. Drzwi: ok. 1020mm

Drzwi ,Sala konferencyjna” — zestaw

A: rama okienna ok. 470mm x 2400mm
B: rama drzwiowa bez progu, dwa
skrzydta ok. 1500mm x 2400mm
wktadka 45/50

kolor ramki miedzyszybowej: Alu

c: rama okienna ok: 470mm x 2400mm

2. Utylizacja starej stolarki



