ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, 19.01.2022 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan

Wydziat Przyltaczen i Rozwoju Sieci

ul. Panny Marii 2

61-108 Poznan

79103/2021/0D5/RR1

Miasto Poznarn - Poznariskie O$rodki Sportu
i Rekreacji

ul. Spychalskiego 34

61-553 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

stadion sportowy wraz z zapleczem hotelowo-biurowym, Poznan, ul. Warmirska 1, dz. nr 18/1
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejacym obiekcie (nr licznika: 40796631)

z mocg przylgczeniowa 130 kW (wzrost mocy o 70 kW)

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Bez zmian - szyny SN-15 kV w stacji K-216/E.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:
1. W zakresie dotyczgcym przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
bez zmian
2.W zakresie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
nie dotyczy
3. W zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przystosowaé cze$¢ Klienta w stacji K-216/E do nowych potrzeb wraz z ukladem pomiarowo—rozliczeniowym
po stronie SN-15 kV z pominigciem: licznika, modemu i anteny.

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Bez zmian - koncoéwki szyn SN-15 kV od strony zasilania na taczniku szyn w stacji transformatorowej K-216/E
(tacznik na majatku i w eksploatacji Klienta).
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wlasnosci i eksploatacji urzgdzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Rozliczeniowy pomiar energii elekirycznej na napigciu 15 kV z usytuowaniem go u Klienta, licznik w rozdzielni
nn-0,4 kV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
1. Wymagania techniczne dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:

. uklad zabudowaé na napigciu sieci, do ktérej obiekt jest przylaczony;

. uklad zabudowaé w ukladzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym;

. licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i anteng zostanie dostarczony przez ENEA

Operator Sp. z 0.0.;

1.4. synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowana zdalnie przez Centralny System
Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator;

1.5. obwody wtérne pradowe i napigciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew zaciskowych przekladnikéw do
listwy pomiarowej w szafie pomiarowej;

1.6. przekladniki pradowe powinny:
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1.6.1. posiada¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;

1.6.2. posiada¢ klase doktadnos$ci nie gorsza niz 0,28;

1.6.3. posiada¢ wspdlczynniki bezpieczenstwa przyrzadu FS nie wigkszy niz 5;

1.6.4. by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescil sie w granicach 1-120% ich
pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze mocy czynnej nie
mniejszym niz 1% pradu znamionowego;

1.7. przekiadniki napigciowe powinny:

1.7.1. posiada¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;

1.7.2. posiada¢ klase dokfadnosci nie gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2);

1.8. przekfadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato si¢
miedzy 25%, a 100% wartoéci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni tych przekladnikéw; w przypadku
wystapienia koniecznoéci dociazenia rdzenia pomiarowego jako dociazenie nalezy zastosowal atestowane
rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;

1.9. do uzwojenia wtérnego przekladnikéw pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych nie wolno

przylacza¢ innych przyrzadow;

10. zabezpieczenie przekladnikéw napigciowych wykonac po stronie SN;
wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do plombowania;

12. w poblizu licznikéw zainstalowa¢ podwaéjne gniazdo 230 V AC;

13. liczniki oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w szafie pomiarowej w rozdzielni nn;

14. powinien by¢ mozliwy lokalny pely odczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii taczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

2. Wymagania dodatkowe:

2.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych wraz z
obliczeniami obwodéw wtérnych, doborem przekladnikéw pradowych i napieciowych, wyznaczeniem
mnoznych obcigzeniowych I°h i jalowych U’h odpowiednich do zastosowanego typu licznika pomiaru
energii;

2.2. w celu okreslenia typu urzadzen dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy zwrécié sig z
zapytaniem do odpowiedniej jednostki wydajacej wymagania;

2.3, zrealizowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu transmisji danych pomiarowych wlasnym
kosztem i staraniem z pominigciem: licznika, modemu i anteny z pkt 1.3 nalezy dokona¢ na podstawie
uzgodnionej dokumentacji;

2.4. dla potrzeb ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan nalezy dolaczy¢ dodatkowy egzemplarz
projektu;

2.5. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wlasciwej terytorialnie jednostki ENEA Operator Sp. z
0.0.;

2.6. przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesylania danych pomiarowych w uzgodnieniu z ENEA
Operator Sp. z 0.0.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspétezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
1. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Wawrzyrnca.
2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosi¢: Ruz < 2,65(Q). Pomiar
wykonac przy polaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz zylach PEN kabli nn.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
1. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spehié:
1.1. Aktualne normy w przedmiotowym zakresie.
1.2. Wymagania podane w pkt. VIL2.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I SIECIOWEJ:

Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowaé przerwy trwajgce do
kilku sekund.

X. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422 z pézZniejszymi zmianami).
2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
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urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylef czestotliwoéci i napigcia, odksztalcenia napigcia,
zawartosci poszczegdlnych harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta zgodnych z
przepisami obowigzujacego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:

3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
— przerwy planowanej 16 godzin,
— przerwy nieplanowanej 24 godzin;
3.2. przerw w ciagu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo diugich, w
przypadku:
—przerw planowanych 35 godzin,
—przerwy nieplanowanej 48 godzin.

4. Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator
Instrukeji Wspolpracy Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na obszarze dzialania ENEA Operator Sp. z o.0. Uzgodnienie instrukcji
nastapi przed przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator Sp. z o.0.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie do sieci.

6. ENEA Operator Sp. z o.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

7. Projekty opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator
Sp. z 0.0.

8. Klient nieodplatnie udostepniaé bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej,
modemu i anteny oraz pokrywaé bedzie inne koszty zwiazane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

ENEA Operator Sp. z 0.0.
ODDZIAL DYSTRYBUCJI POZNAN
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