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GEB-ART-NR 111.320.00.5

Geberit DuoFix

DF WC UP320 H112 90/110 PL

GEB-ART-NR 111.320.00.5

Geberit DuoFix

DF WC UP320 H112 90/110 PL

LUSTRO 161 x 90 cm
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Umywalka nablatowa ceramiczna, biała o wymiarach 55x34x14 cm  z
powłoką SmartClean, kształt owalny

Dozownik do mydła w piance, w kolorze stali nierdzewnej, pokryty
warstwą zabezpieczającą przed zostawianiem odcisków palców
wymiary : wys 289 mm, szer: 106 mm, gł: 107 mm

Bateria umywalkowa stojąca chrom
Comfort Zone 190; długość wylewki 131 mm; strumień normalny;
przepływ przy 3 bar: 5 l/ min; mieszacz ceramiczny; bez kompletu
odpływowego; QuickClean - łatwe usuwanie kamienia: na perlatorze
baterii silikonowe wypustki; ograniczony przepływ minimalizując zużycie
wody i energii kolor: chrom

Blat pod umywalki wysokość 15 cm wykonany z wysokociśnieniowego
laminatu dekoracyjnego (HPL), drewnopodobny w kolorze dębu, z powłoką
antybakteryjną, grubość < 1,0 mm, odporność na parę wodną - 4 stopień -
kolor i model identyczny jak łazienkowe panele ścienne w toaletach

UWAGA: Przed zakupem i montażem kolorlaminatu HPL uzgodnić z
inwestorem lub architektem

Stelaż podtynkowy do wiszących misek WC, wysokość 114 cm,
szerokość 14 cm ze spłuczką podtynkową

Miska wisząca WC podwieszana, ceramiczna o wymiarach: szer:
480 mm, wys: 400 mm, dł 360 mm, kształt zaokrąglony z deską

twardą, wolnoopadającą.

Przycisk uruchamiający do spłukiwania dwudzielnego,
chromowany

Zawór spłukujący do pisuarów z pneumatycznym uruchamianiem
spłukiwania, przycisk uruchamiający w kolorze chrom

Pisuar z pokrywą wolnoopadającą, ceramiczy biały
Dł: 31cm; Szer: 28cm; Wys: 49 cm , dopływ z tyłu

Dozownik do papieru toaletowegow kolorze stali nierdzewnej, pokryty
warstwą zabezpieczającą przed zostawianiem odcisków palców

wymiary : wys 254 mm, szer: 355 mm, gł: 133 mm

Płytki ścienno-podłogowe - gres nieszkliwiony imitujące beton,
matowe 60 x 60 cm
- nasiąkliwość wodna wg. PN-EN ISO 10545-3 < 0,5 %,
- odporność na ścieranie  wgłębne wg. PN-EN ISO 10545 - 5 <
175 mm 3
- Antypoślizgowość: R10
- Grubość min 0,8 mm,
- Gatunek I

Umywalka nablatowa ceramiczna, biała o wymiarach 55x34x14 cm  z
powłoką SmartClean, kształt owalny

Bateria umywalkowa stojąca chrom
Comfort Zone 190; długość wylewki 131 mm; strumień normalny;

przepływ przy 3 bar: 5 l/ min; mieszacz ceramiczny; bez kompletu
odpływowego; QuickClean - łatwe usuwanie kamienia: na perlatorze

baterii silikonowe wypustki; ograniczony przepływ minimalizując zużycie
wody i energii kolor: chrom

Blat pod umywalki wysokość 15 cm wykonany z wysokociśnieniowego
laminatu dekoracyjnego (HPL), drewnopodobny w kolorze dębu, z powłoką
antybakteryjną, grubość < 1,0 mm, odporność na parę wodną - 4 stopień -

kolor i model identyczny jak łazienkowe panele ścienne w toaletach

UWAGA: Przed zakupem i montażem kolorlaminatu HPL uzgodnić z
inwestorem lub architektem

Drzwi zamontować zgodnie z rys. zestawienia drzwi

Płytki ścienno-podłogowe - gres nieszkliwiony imitujące beton,
matowe 60 x 60 cm
- nasiąkliwość wodna wg. PN-EN ISO 10545-3 < 0,5 %,
- odporność na ścieranie  wgłębne wg. PN-EN ISO 10545 - 5 <
175 mm 3
- Antypoślizgowość: R10
- Grubość min 0,8 mm,
- Gatunek I

Stelaż podtynkowy do wiszących misek WC, wysokość
114 cm, szerokość 14 cm ze spłuczką podtynkową

Miska wisząca WC podwieszana, ceramiczna o
wymiarach: szer: 480 mm, wys: 400 mm, dł 360 mm,
kształt zaokrąglony z deską twardą, wolnoopadającą.

Przycisk uruchamiający do spłukiwania dwudzielnego,
chromowany

Stelaż podtynkowy do wiszących misek WC, wysokość 114 cm,
szerokość 14 cm ze spłuczką podtynkową

Miska wisząca WC podwieszana, ceramiczna o wymiarach: szer:
480 mm, wys: 400 mm, dł 360 mm, kształt zaokrąglony z deską

twardą, wolnoopadającą.

Wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny (HPL),
drewnopodobny w kolorze dębu, z powłoką antybakteryjną,

grubość < 1,0 mm, odporność na parę wodną - 4 stopień

Przed zakupem i montażem kolorlaminatu HPL uzgodnić z
inwestorem lub architektem

Drzwi zamontować zgodnie z rys. zestawienia drzwi

Dozownik do papieru toaletowegow kolorze stali nierdzewnej,
pokryty warstwą zabezpieczającą przed zostawianiem odcisków

palców wymiary : wys 254 mm, szer: 355 mm, gł: 133 mm

+1.03, +1.04

Kłady ścian

Stelaż podtynkowy armarury pisuarowej , wysokość 112-130 cm, ze spłuczką
podtynkową

UWAGA : Podczas wykuwania bruzdy pod stelaż zrobić to pod okiem osoby
uprawnionej, wykuć minimalną  głębokość wnęki potrzebną na zamontowanie stelaża,

żeby nie uszkodzić konstrukcji budynku
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Kabina sanitarna wykonana z wysokociśnieniowego
laminatu dekoracyjnego (HPL), drewnopodobny w kolorze

dębu, z powłoką antybakteryjną, grubość < 1,0 mm,
odporność na parę wodną - 4 stopień

UWAGA: Kolor okleiny identyczny z okleiną ścian

Kabina sanitarna wykonana z wysokociśnieniowego
laminatu dekoracyjnego (HPL), drewnopodobny w kolorze

dębu, z powłoką antybakteryjną, grubość < 1,0 mm,
odporność na parę wodną - 4 stopień

UWAGA: Kolor okleiny identyczny z okleiną ścian

Płytki ścienno-podłogowe - gres nieszkliwiony imitujące beton,
matowe 60 x 60 cm

- nasiąkliwość wodna wg. PN-EN ISO 10545-3 < 0,5 %,
- odporność na ścieranie  wgłębne wg. PN-EN ISO 10545 - 5 < 175 mm 3

- Antypoślizgowość: R10
- Grubość min 0,8 mm,

- Gatunek I
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Wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny (HPL),
drewnopodobny w kolorze dębu, z powłoką antybakteryjną,

grubość < 1,0 mm, odporność na parę wodną - 4 stopień

Przed zakupem i montażem kolorlaminatu HPL uzgodnić z
inwestorem lub architektem
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Automatyczna suszarka do rąk wykonana ze stali nierdzewnej,
Prędkość powietrza 60m/s, poziom hałasu 74 db, czas suszenia

rąk 10 sekund   moc min. 1800. Wymiary 320x290x170 mm.
Kształt, nowoczesny, prosty
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Geberit DuoFix
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GRZEJNIK,

pionowy, szary

 42 x 122 cm

płytki środkować

płytki środkować
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GEB-ART-NR 111.320.00.5

Geberit DuoFix

DF WC UP320 H112 90/110 PL

Bateria umywalkowa stojąca chrom Comfort Zone 190; długość
wylewki 131 mm; strumień normalny; przepływ przy 3 bar: 5 l/ min;
mieszacz ceramiczny; bez kompletu odpływowego; QuickClean -
łatwe usuwanie kamienia: na perlatorze baterii silikonowe wypustki;
ograniczony przepływ minimalizując zużycie wody i energii kolor:
chrom

Umywalka nablatowa ceramiczna, biała o wymiarach 55x34x14
cm  z powłoką SmartClean, kształt owalny

Dozownik do mydła w piance, w kolorze stali nierdzewnej, pokryty
warstwą zabezpieczającą przed zostawianiem odcisków palców
wymiary : wys 289 mm, szer: 106 mm, gł: 107 mm

Bateria umywalkowa stojąca chrom Comfort Zone 190; długość
wylewki 131 mm; strumień normalny; przepływ przy 3 bar: 5 l/ min;
mieszacz ceramiczny; bez kompletu odpływowego; QuickClean -
łatwe usuwanie kamienia: na perlatorze baterii silikonowe wypustki;
ograniczony przepływ minimalizując zużycie wody i energii kolor:
chrom

Blat pod umywalki wysokość 15 cm wykonany z
wysokociśnieniowego laminatu dekoracyjnego (HPL),
drewnopodobny w kolorze dębu, z powłoką antybakteryjną,
grubość < 1,0 mm, odporność na parę wodną - 4 stopień - kolor i
model identyczny jak łazienkowe panele ścienne w toaletach

UWAGA: Przed zakupem i montażem kolorlaminatu HPL
uzgodnić z inwestorem lub architektem

Pisuar z pokrywą wolnoopadającą, ceramiczy biały
Dł: 31cm; Szer: 28cm; Wys: 49 cm , dopływ z tyłu

Pisuar z pokrywą wolnoopadającą, ceramiczy biały
Dł: 31cm; Szer: 28cm; Wys: 49 cm , dopływ z tyłu

Stelaż podtynkowy do wiszących misek WC, wysokość 114 cm,
szerokość 14 cm ze spłuczką podtynkową

Kabina sanitarna wykonana z wysokociśnieniowego laminatu
dekoracyjnego (HPL), drewnopodobny w kolorze dębu, z powłoką
antybakteryjną, grubość < 1,0 mm, odporność na parę wodną - 4
stopień
UWAGA: Kolor okleiny identyczny z okleiną ścian

Stelaż podtynkowy do wiszących misek WC, wysokość 114 cm,
szerokość 14 cm ze spłuczką podtynkową

Dozownik do papieru toaletowegow kolorze stali nierdzewnej, pokryty
warstwą zabezpieczającą przed zostawianiem odcisków palców
wymiary : wys 254 mm, szer: 355 mm, gł: 133 mm

Płytki ścienno-podłogowe - gres nieszkliwiony imitujące beton,
matowe 60 x 60 cm
- nasiąkliwość wodna wg. PN-EN ISO 10545-3 < 0,5 %,
- odporność na ścieranie  wgłębne wg. PN-EN ISO 10545 - 5 <
175 mm 3
- Antypoślizgowość: R10
- Grubość min 0,8 mm,
- Gatunek I

Natynkowa lampa sufitowa typu downlight w kolorze białym,
szczelność IP44, LED - owa wys:7,5cm, szer: 7,5 cm

8
8

38

Natynkowa lampa sufitowa typu downlight w kolorze białym,
szczelność IP44, LED - owa wys:7,5cm, szer: 7,5 cm

Natynkowa lampa sufitowa typu downlight
w kolorze białym, szczelność IP44, LED -
owa wys:7,5cm, szer: 7,5 cm

Sufit wykonany z płyty GK wodoodpornej montowany na
stelażu stalowym, malować w kolorze białym  RAL 9010

Taśma LED 3000-3500K; min 4W
/m; w profilu aluminiowym prostokątnym zamkniętym,

76 38
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+1.03, +1.04

Rzut

+1.03, +1.04

Detal sufitu

Stelaż podtynkowy armarury pisuarowej , wysokość 112-130 cm, ze
spłuczką podtynkową
UWAGA : Podczas wykuwania bruzdy pod stelaż zrobić to pod okiem
osoby uprawnionej, wykuć minimalną  głębokość wnęki potrzebną na
zamontowanie stelaża, żeby nie uszkodzić konstrukcji budynku

Odpływ - kratka ściekowa prosta 15x15 cm; stal nierdzewna,
kształt otworów: kwadraty
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Automatyczna suszarka do rąk wykonana ze stali nierdzewnej,
Prędkość powietrza 60m/s, poziom hałasu 74 db, czas suszenia
rąk 10 sekund   moc min. 1800. Wymiary 320x290x170 mm.
Kształt, nowoczesny, prosty

.
5

Detal mocowania

płyt ściennych HPL

Detal łazienki męskiej

Nr. pom:  +1.03; +1.04
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Projekt wykonawczy aranżącji przestrzeni

budynku 302 O/Malta w Poznaniu

ul. Wiankowa 3

Projekt wykonawczy aranżącji przestrzeni

budynku 302 O/Malta w Poznaniu

ul. Wiankowa 3

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się

ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. Projekt należy

rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami branżowymi

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego

wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest

sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy

zauważonej między projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do

biura projektowego.

3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami branżowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą) wszystkie przegrody

zabezpieczyć przed wilgocią przed przystąpieniem do wykańczania płytkami

5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy bezwzględnie

skorygować wg, obmiarów na budowie

6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych

robót.

7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.
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