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Stelaz podtynkowy do wiszacych misek WC, wysokos¢ 114 cm,
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S2er0koSC 14 o ze spluczka podtynkowa,

7

Miska wiszaca WC cerarmiczna o wymiarach: szer:

480 mm, wys: 400 mm, di 360 mm, ksztat zaokraglony Z deska,
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twarda, wolnoopadajaca.
Plytki $cienno-podiogowe - gres nieszkliwiony imitujace beton,
matowe 60 x 60 cm
~nasiakiinos¢ wodna wg. PN-EN SO 10545-3 < 0,5 %, \ o Plytki scienno-podiogowe - gres nieszkiwiony imitujace beton,
- odpormos¢ na Scieranie wglebne wg. PN-EN IS0 10545 -5 < 3 matowe 60.x 60 cm
175mm?3 - nasiakiwos¢ wodha wg. PN-EN 1SO 105453 < 0.6 %, \ Dozownik do papien toaletowegow kolorze stalinierczewnel, pokeyty
- AntypoSlizgowost; R10 - odpomos¢ na Scieranie wlebne wg. PN-EN 1SO 10545 - 5 < o warswg, przed STGEKOW palcow
- Grubodé min 0,8 mm, « 175mm 3 3 wymiary : wys 254 mm, szer: 355 mm, gf: 133 mm
- Gatunek | LUSTRO 164,6 x 90 cm - Antyposiizgowost: R10
- Grubosé min 0,8 mm,
- Gatunek| Kabina sanitama wykonana z s
Taminalu dekoracyjnego (HPL), drewnopodobny w kolorze
debu, z powloka antybakleryjna, grubos¢ < 1,0 mm,
© odpomos¢ na pare wodna - 4 stopief
Kabina sanitama wykonana UWAGA:  Kolor okleiny identyczny z okleing $cian
faminalu dekoracyjnego (HPL), drewnopodobny w kalorze
8 debu, z powloka antybakteryjng, grubos¢ < 1,0 mm, Plytki $cienno-podiogowe - gres nieszkliwiony imitujace beton,
odpomast na pare wodna - 4 stopief ) malowe 60 x 60 cm
UWAGA:  Kolor okeiny identyczny z okleina $cian nasiakiinos< wodna wg. PN-EN 150 105453 <05 %,
3 - odpomos¢ na Scieranie wglebne wg. PN-EN 1O 1045 -5 <
175mm3
- Antyposizgowost: R10
- Grubosé min 0,8 mm,
9 9 - Gatunek|
o o Blat pod umywalki wysokos¢ 15 cm wykonany z $ni
© i > Taminatu THPD), Kolorze 0gbu, Z powioka,
< antybakteryina, grubost < 1,0 mm, odpomost na pare wodna -4 stopieri |
Sateria umywalkons stoaca crom H Kolor modelidentyczny jak lzienkowe panele $cienne v joaléfach
W Jac 4 UWAGA: Przed zakupem i montazem koloriaminaty HPL uzgodnic z
Corort Zore T90; GTUgosC wylewki T37 i, Stumen =]
38 inwestorem lub architektem pz
normalny; przeplyw przy 3 bar: 5 I min; mieszacz =
ceramiczny; bez kompletu odplywowego; QuickClean - fatwe s 2 2 /
usuwanie kamienia: na perlatorze baterii sikonowe wypustki; = Przycisk do splukiwania
ograniczony przeplyw minimalizujac zuzycie wody i energii ‘ ‘ E ‘ chromowany /
olor: chrom A A ’
Umywalka nablatowa ceramiczna, biala o wymiarach 55x34x14 /
cm z powloka SmartClean, ksztalf owalny ‘_. . o o - . . © © /
11 1
2 412 £ /
41.2 - |
© " ;
o o o ol Miska wiszaca WC ceramiczna o o suszarka do rak wykonana ze stali nierdzewnej, Predkos¢,
<l e £ o Wymiarach: szer: 480 mm, wys: 400 mm, i 360 mm. 9 powietrza 60s, poziom afasu 74 Gb, czas Suszenia rak 10 sekund
ksztalt zaokraglony z deska, twarda, wolnoopadajaca. min. 1800. Wymiary 3204290170 mm. Ksztal, nowoczesny, prosly
Stela podiynkowy do wiszacych misek WC Dozownik do myla w piance, w kolorze stali nierdzewnej, pokryly
Wysokot 114 cm, szerokos¢ 14 cm ze spluczka Warstwa zabezpleczajaca przed Zostawianiem odcisKow palco
podiynkowa, wymiary : wys 289 mm, szer: 106 mm, gt: 107 mm
Umywalka nablatowa ceramiczna, biala o wymiarach 55x34x14
om z powloka SmartClean, ksztall owainy
84 52 3 60 3 52 Bateria umywalkowa stojaca chrom
173 Cormort Zore T90; QTugosc wylewk 737 i, STumien
normalny; przeplyw przy 3 bar: 5 I/ min; mieszacz
ceramiczny; bez kompletu odplywowego; QuickClean - fatwe
usuwanie kamienia: na perltorze bateri sikonowe wypusi;
ograniczony przeplyw minimalizujac zuzycie wody i energi
kolor: chrom
©
/ / / / 7/ / / / /
7 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7 7/ 7/
7/ 7/ 7 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/
7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7 7/ 7/ 7/
7/ 4 7/ ’ 7/ ’ 7 ’ 7/ ’ 7/ ’ 7/ ’ 7/ 4 7/ ’
/ / / v ) v / / / 3 Plytki scienno-podiogowe - gres nieszkiiwiony imitujace beton, o
s / s s s s s s / < ¢
laminat dekoracyjny (HPL), kolorze / / / / / Va Va Va Va Va maI”WiIIGU x60 C;“ NEN TS0 1053 <057
ebu, z powloka antybaKleryjna, GrubosE < 1,0 fim, 0GpOMOSE Na pare s / / - nasiakliwosé wodna wg, PN- -3<05% \
wodna - & stopie Y 7 Y 7 Y Ve Y v/ , v/ v/ , v/ , v/ , - odpornosc na Scieranie wglgbne wg. PN-EN 1SO 10545 - 5 <
7 7 / / / / v/ ya 175mm 3 B
Przed zakupem i montazem kolorlaminatu HPL uzgodnié z inwestorem lub 7 7 7 7 7 7 7 7 7 @ - Antyposlizgowosc: R10 b
e T momaz ety HPL uzgodnicz . /s d 4 P . i L/ P L7 L7 o/ - Grubose min 0,8 mm, M
v v v v [/ v v v v v - Gatunek | [
7 7/ 7/ 7/ 7/ 7 7/ 7/
abina sanitama wykonana z / / yd / 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ Kabina sanitarma wykonana z §
aminatu (HPL), W kolorze - - - (% nd , d R e faminatu deKoracyjnego (HPL), drewnopodobny w kolorze [l
debu, z powloka antybakleryjna, grubos¢ < 1,0 mm, s s s v s s s s s debu, z powloka antybakleryjna, grubosc < 1,0 mm, |
odpomos¢ na pare wodna - 4 stopiert 7 , 7 Y 7 , 7 , L / L L / , 7 Y 7 odpomos¢ na pare wodna - 4 stopiert
UWAGA:  Kolor okleiny identyczny z okleina $cian s s s s yiRs s s s s s UWAGA:  Kolor okleiny identyczny z okleina $cian I
7 7/ 7/ 7/ 7/ 7 7/ 7/
/ / / / / / / 7 7 Dozownik do mydla w piance, w kolorze stali nierdzewnej, pokryty
N A A A ) AR s L Z Warstwa, ZabezpIeZaJaca przed Zostawaniem GaGKow palcow [
suszarka do rak wykonana e stal ierdzewnej, Predkosé L P ymiary : wys 569 mm, ser: 108 o, gt 107 mm
powietrza 60TTS, poziom ialasu 74 Gb, czas suszenTa rak 10 sakund o i s : ' " I
min. 1800, Wymiary 320x290¢170 mm. Ksztal, nowoczesny, prosty P v P Va P v P v . v P v P v P v Va Dozownik do papieru toaletowegow kolorze stalinierdzewnej, pokryty
Y L L L /I I L Y L L Warstwa przed 0dCiSkow palcow 1
Bateria stojaca chrom v w  wymiary :wys 254 mm, szer: 355 mm, gf: 133 mm @
Tomfort Zone 190; dugosc wylewki 131 mm; strumien it /|5 2 12.9 I I %
normalny; przeplyw przy 3 bar: 5 I/ min; mieszacz 7 Y 7 , 7 , 7 , 7 , 7
ceramiczny; bez kompletu odplywowego; QuickClean - atwe s 4 s s s % Bt ciaca ch [
usuwanie kamienia: na pertatorze bateri silkonowe wypusti s s s s s s/ s Gl bl I
! g v [/ v v v v v Corort Zone 190; Glugo3C wylewKI T3 m; STumen [ . N
ograniczony przeplyw minimalizujac zuzycie wody i energi , P , / s s ° normaiy, roepiyw oy 3 bar: 5 l min mieszace 3 N
Kolor: chrom 4 1% 4 o7 4 P P L S ceramiczny; bez kompletu odplywowego; QuickClean - atwe Il =1 |
Dozownik do papieru kolorze stli nierdzewnej, pokryly v v s s s s s s usuwanie kamienia: na perlatorze bateri siikonowe wypustki; g
Warstwa, przed “oGiSKoW palcow L s 14 7 , 7 7 Y s Y s = ograniczony przeplyw minimalizuja zuzycie wody i energii i =
wymiary : wys 254 mm, szer: 355 mm, gf: 133 mm v v v v v v — Kkolor: chrom o — ]
Umywalka nablatowa ceramiczna, biala o wymiarach 55x34x14 / A7 / / s s ) 4 Umywalka nablatowa ceramiczna, biata 0 wymiarach 55x34x14 I
tm z powloka SmariClean, kszialt owalny P v ‘ ‘/ v ~ v Va P Va P vl cm z powloka SmartClean, ksztak owalny ‘ ‘
Blat pod umywalki wysokos¢ 15 cm wykonany z S / / / s s /e I A Blat pod umywalki wysokosé 15 om wykonany 2 P
i Tarminalu dekoracyjnego (HPL), drewnopodobny  Kolorze Ggbu, Z powlok: = E
faminalu (P ony w Kolorze Gebu, 2 powiokq [~ /s 5 /s /s /s | ] bosc < 1,0 mm, odpomosé na pare wodna - 4 stopier - S H
antybaklenyina, grubost < 1,0 mm, odpomos¢ na pare wodng - & stopief - 4 4 4 4 4 4 Kolor | model identyczny jak lazienkowe panele Scienne w toaletach
Kkolor | model identyczny jak lazienkowe panele Scienne w toaletach e /I |7 e / 4 P B4 o coe dontycry ek fazerkove parcl Scenno  oactad 36 I
UWAGA: Przed zakupem i montazem kolorlaminatu HPL uzgodni¢ z s s s s s y st "“b Zah“‘pi:“"““" fazem kolorlaminatu HPL uzgodnic 2
investorem ub archiektem L 1[4 ey PR e ik WG, ok 16 [
2 wy do wiszacych , \
Miska wiszaca WC ceramiczna o wymiarach: szer. L e I } 7 , 7 7 , 7 Y lﬂ/ Y 52610K0S€ 14 cm ze spluczka podiynkowa il
480 mm, wys: 400 mm, di 360 mm, kszall zaokiaglony z deska s s s s s s 8 Miska wiszaca WC poduieszana, ceramiczna o wymiarach: szer:
twarda, wolnoopadajaca. s /I [ s s s s s 480 mm, wys: 400 mm, di 360 mm, ksztat zaokraglony z deska 1
Stelaz podtynkowy do wiszacych misek WC, wysokosé 114 cm, | 7 , , 7 , , 7 , 7 , 7 Warta, wolnoopadajaca,
52610koSG 14 cm ze spluczka podtynkowa ] s (1% y s s Z I
4 7/ Y 7/ L s 7/ , 7/ , 7/ , 7 )2 7/ I
15 1212 5 154.8 135 36.3 575 15
290
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Detal mocowania
ptyt sciennych HPL

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig
ze wszystkimi dokumentacjami

+1.05

Detal sufitu

"""

—
~
|

o Natynkowa lampa sufitowa typu downlight
w kolorze biatym, szczelnos¢ IP44, LED -
owa wys:7,5cm, szer: 7,5 cm

Sufit wykonany z ptyty GK wodoodpornej montowany na
stelazu stalowym, malowac¢ w kolorze biatym RAL 9010

‘wABluywez whuyeyojsoid wAmouiwnie njyoid m ‘WM UIW Y005E-000€ 37 BwSeL

a1 82.5 a4 8l4
Natynkowa lampa sufitowa typu downlight
w kolorze biatym, szczelno$¢ IP44, LED -
owa wys:7,5cm, szer: 7,5 cm

L —

budowlanymi.

rozpatrywac jako cato$¢ tacznie z opracowaniami branzowymi

2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ Zzadnego
wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ te informacje do

biura projektowego.

Projekt nalezy

Obowigzkiem wykonawcy jest

3. Projekt nalezy rozpatrywac jako cato$c¢ tgcznie z opracowaniami branzowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narazonych na zalanie wodg) wszystkie przegrody

zabezpieczy¢ przed wilgocig przed przystgpieniem do wykanczania ptytkami

5. Wymiary i ilosci materiatéw typu posadzki, ptytki itp. nalezy bezwzglgdnie
skorygowa¢ wg, obmiaréw na budowie

6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
$wiadectwa dopuszczenia, atesty

- Instrukcje, wytyczne,
Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow

budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych

robét.

Instytutu  Techniki

7. Wszelkie zmiany do projektu sg mozliwe wytgcznie za zgodg autora projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.
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NAZWA PROJEKTU:

Projekt wykonawczy aranzacji przestrzeni
budynku 302 O/Malta w Poznaniu

ul. Wiankowa 3

30.06.2019

Data:

SIS Architekci Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznan
DI NIP: 7831741553
OBIEKT/ Projekt wykonawczy aranzacji przestrzeni
LOKALIZACJA: budynku 302 qlMaIta w Poznaniu
ul. Wiankowa 3
Poznanskie Osrodki Skala:
Sportu i Rekreacji 1:30
Inwestor: ul. Jana Spychalskiego 34
61-533 Poznan
Detal tazienki damskiej Numer rysunku:
Nazwa: nr. pom: +1.05 AL_OS
PIETRO
Funkcja: | |Imie i Nazwisko: | | Podpis: |
Projektant: Imgr inZ. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak
nr upr. 22/WPOKK/2014
Projektant: mgr inz. arch.Emilia Pankiewicz

Imgr inz. arch. Matylda Rakowicz
Inr upr. 65/WPOKK/2012

| Sprawdzenie:

| Rewizje: | |




	Arkusze i widoki
	AŁ_05


