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Projekt wykonawczy aranżącji przestrzeni
budynku 302 O/Malta w Poznaniu
ul. Wiankowa 3

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do
zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i
budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z
opracowaniami branżowymi
2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać
żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę
informację do biura projektowego.
3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami
branżowymi
4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą)
wszystkie przegrody zabezpieczyć przed wilgocią przed
przystąpieniem do wykańczania płytkami
5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy
bezwzględnie skorygować wg, obmiarów na budowie
6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich
usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych
  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców
materiałów budowlano-instalacyjnych,
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i
wykonywanych robót.
7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą
autora projektu.
8. Projekt chroniony prawem autorskim.

AutoCAD SHX Text
Laminowane panele akustyczne z wzmocnionymi gipsowymi włóknami, montowane do ściany na stelażu aluminiowym, gr. 1,7 cm - Panele w formie pionowego systemu liniowego, wymiary żeber : 3,8 x 2,8 cm w kolorze dębowym o klasyfikacji ogniowej A2-s1,d0  Uwaga: przed zakupem i montażem paneli kolor skonsultować z inwestorem lub projektantem. Ścianę za panelami akustycznymi wymalować w kolorze grafitowym RAL 7037 do wysokości sufitu  Ażurowa przegroda wykonana z paneli o identycznych parametrach, laminowane z 4 stron lub montowane tylnymi częściami stelażem aluminiowym

AutoCAD SHX Text
Okleina ścienna winylowa, pionowe tekstylne prążki z poziomym efektem melanżu, wzór 3d, warstwa wierzchnia winylu zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik bawełniany, szerokość ± 130 cm, ± 51 inches, gramatura ± 440 gr/m², ± 18 oz/yd¹,, ,, współczynkik pochłaniania dźwięku ISO 354, alphaw 0.10, odporność ogniowa EN 13501, B s2 d0, ASTM E84, A, odporność na działanie światła ISO 105–B02 jasny 7/ ciemny 8 B02 jasny 7/ ciemny 8 (skala 1 – 8) 8) NFPA 286, kolor jasno szary Uwaga: przed zakupem i montażem okleiny ściennej skonsultować wzór oraz kolor  z inwestorem i projektantem oraz uzyskać akceptację

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCA RECEPCJA 

AutoCAD SHX Text
Wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny (HPL), drewnopodobny w kolorze dębu, z powłoką antybakteryjną, grubość < 1,0 mm, odporność na parę wodną - 4 stopień UWAGA: Przed zakupem i montażem kolorlaminatu HPL  uzgodnić z inwestorem lub architektem 

AutoCAD SHX Text
Sufit podwieszany wykonany z płyty G-K montowany na stelażu aluminiowym, malowany w kolorze białym  RAL 9002.

AutoCAD SHX Text
Taśma LED 3000-3500K; min 4 W/m,  w profilu aluminiowym prostokątnym zamkniętym

AutoCAD SHX Text
Wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny (HPL), drewnopodobny w kolorze dębu, z powłoką antybakteryjną, grubość < 1,0 mm, odporność na parę wodną - 4 stopień UWAGA: Przed zakupem i montażem kolorlaminatu HPL  uzgodnić z inwestorem lub architektem 

AutoCAD SHX Text
Sufit podwieszany wykonany z płyty G-K montowany na stelażu aluminiowym, malowany w kolorze białym  RAL 9002.

AutoCAD SHX Text
Taśma LED 3000-3500K; min 4 W/m,  w profilu aluminiowym prostokątnym zamkniętym

AutoCAD SHX Text
Laminowane panele akustyczne z wzmocnionymi gipsowymi włóknami, montowane do ściany na stelażu aluminiowym, gr. 1,7 cm - Panele w formie pionowego systemu liniowego, wymiary żeber : 3,8 x 6,4 cm w kolorze dębowym o klasyfikacji ogniowej A2-s1,d0  Uwaga: przed zakupem i montażem paneli kolor skonsultować z inwestorem lub projektantem.Ścianę za panelami akustycznymi wymalować w kolorze grafitowym RAL 9004 do wysokości wydruku

AutoCAD SHX Text
Okleina ścienna winylowa, pionowe tekstylne prążki z poziomym efektem melanżu, wzór 3d, warstwa wierzchnia winylu zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik bawełniany, szerokość ± 130 cm, ± 51 inches, gramatura ± 440 gr/m², ± 18 oz/yd¹,, współczynkik pochłaniania dźwięku ,, współczynkik pochłaniania dźwięku ISO 354, alphaw 0.10, odporność ogniowa EN 13501, B s2 d0, ASTM E84, A, odporność na działanie światła ISO 105–B02 B02 jasny 7/ ciemny 8 (skala 1 – 8) 8) NFPA 286, kolor jasno szary Uwaga: przed zakupem i montażem okleiny ściennej skonsultować wzór oraz kolor  z inwestorem i projektantem oraz uzyskać akceptację

AutoCAD SHX Text
SUFIT W HOLU  - ISTNIEJĄCY

AutoCAD SHX Text
SUFIT W HOLU - ISTNIEJĄCY

AutoCAD SHX Text
Sufit podwieszany wykonany z płyty G-K montowany na stelażu aluminiowym, malowany w kolorze białym  RAL 9010

AutoCAD SHX Text
Wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny (HPL), drewnopodobny w kolorze dębu, z powłoką antybakteryjną, grubość < 1,0 mm, odporność na parę wodną - 4 stopień UWAGA: Przed zakupem i montażem kolorlaminatu HPL  uzgodnić z inwestorem lub architektem 

AutoCAD SHX Text
Logotyp 3D LED  podświetlany - Lico logotypu wykonane z plexi Lico logotypu wykonane z plexi lub poliwenglan lity ( mleczny lub oklejony folią translucentną)  - bok taśma alurapid bok taśma alurapid - tył PCV.tył PCV.

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCĄ LADĘ OBŁOŻYĆ Z WYSUNIĘCIEM 3-4cm wysokociśnieniowy laminatem dekoracyjny (HPL), drewnopodobny w  kolorze dębu, z powłoką antybakteryjną, grubość < 1,0 mm,    odporność na parę wodną - 4 stopień  Poswietlić ladę za płytą listwą led. UWAGA: Przed zakupem i montażem kolorlaminatu HPL uzgodnić z inwestorem lub architektem 

AutoCAD SHX Text
Taśma LED 3000-3500K; min 4W/m; w profilu aluminiowym prostokątnym zamkniętym

AutoCAD SHX Text
Listwa przypodłogowa stal nierdzewna szczotkowana, howana w ścianę, wys. 8cm

AutoCAD SHX Text
Z istniejącej lady zdjąć płytę meblową w formie poziomych lini, nałożyć i przymocować płytę g-k, szpacholować, wykończyć farbą o wysokiej odporności na mycie w kolorze RAL 7037

AutoCAD SHX Text
System przesuwny z rolekami do szkła wys 30-35mm, aluminium anodowane, mocowane do sufitu(w razie potzreby wykonać podkonstrukcję stalową). Od frontu system zakryć listwą z aluminium anodowanego tak aby zasłonić rolki

AutoCAD SHX Text
System listew montażowych do szkła wys do 3cm, szer. do 3 cm - wykończenie: aluminium anodowane, uszczelki przezroczyste, lub jasnoszare

AutoCAD SHX Text
Drzwi szklane przesuwne, szkło hartowane gr. 1,2mm, szkło bezbarwne, w narożniku zastosować uszczelkę kątową przezroczystą, "niewidoczną"

AutoCAD SHX Text
Ścianka szklana stała, szkło hartowane gr. 1,2mm, szkło bezbarwne, mocowane w listwach
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