Zatgcznik nr 2

Zapytanie ofertowe CH.310.79.2023

Zakup i dostawa bramek kontroli dostepu, jednej bramki uchylnej sredniej oraz dwéch sztuk
kotowrotéw obrotowych dwukierunkowych srednich.

SPECYFIKACJA

1. Bramka uchylna Srednia:

Bramka uchylna ma by¢ wyposazona w wewnetrzng blokada elektromechaniczng oraz uktad
elektromechaniczny (sterowany za pomocg czytnika transponderow lub za pomoca pulpitu
na stanowisku obstugi), ktéry automatycznie zwalnia blokade i umozliwia otwarcie bramki.
Ramie bramki musi by¢ osadzone na kolumnie i sterowane w obydwu kierunkach za
pomocg sygnatu z czytnika transponderdw lub pilota radiolinii. Obudowa musi by¢
wykonana ze stali nierdzewnej 316 szlifowanej 1.4401 (EN 10088). Napiecie zasilania 24V
i przeznaczona do pracy w temperaturze od -15 do +40 stC, wymiary bramki wys. max
1300mm, $rednica kolumny max 130 mm, dlugos¢ uchylnego ramienia 900 mm. Bramka
uchylna nie musi pochodzi¢ od tego samego producenta co kotowrot. Bramka musi
zapewnia¢ mozliwo$¢ konfiguracji z system ESOK.

2. Kolowrot obrotowy dwukierunkowy sredni:

Kotowrét sredni ma by¢ montowany na dwoch nogach oraz by¢ wyposazony w system co
najmniej dwuramienny, co pozwoli podwyzszenie kontroli przechodzacych oséb.
Urzadzenie musi przeznaczone by¢ do pracy w warunkach podwyzszonej wilgotnosci oraz
odporna na zasolenie, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 316 szlifowanej 1.4401 (EN
10088), mechanizm dwukierunkowy umozliwiajacy kontrole ruchu osobowego w obu
kierunkach lub tylko w wybranym, elektromechaniczne wspomaganie ruchu ramion,
mozliwos¢ wspolpracy z zewnetrznymi urzadzeniami sterujacymi (czytniki kontroli
dostepu, automaty odbierajace transpondery, panel sterowniczy w kasie), sygnat zwrotny
bezpotencjatlowy, napiecie zasilania max 24V AC, maksymalny pobor mocy zasilania 80
VA, warunki pracy od -20°C do 50°C, dlugos¢ kotowrotu maks. 2000 mm, szerokosc¢
korpusu maks. 960 mm, szeroko$¢ maks. 1275mm szerokosc¢ przejscia maks. 520 mm,
wysoko$¢ maks. 1300 mm. Kotowrd6t niski nie musi pochodzi¢ od tego samego producenta
co bramki uchylne. Bramka musi zapewnia¢ mozliwos¢ konfiguracji z system ESOK.

3. Dostawa:

Bramki nalezy dostarczy¢ na adres:
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan



