Zatacznik nr 1 do UMOWY DI1.441.4.6.2023

Specyfikacja techniczna na potrzeby Imprezy lekkoatletycznej organizowanej przez POSiR:

Zapotrzebowanie na dostarczenie sprzetu wraz z obstugg do nagfosnienia trybun oraz odstuchu na ptycie
boiska stadionu lekkoatletycznego na Golecinie.
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Elementy konstrukcji do ustawienia/powieszenia kolumn — ustawionych na ptycie boiska
skierowanych w trybuny na tuki stadionu, odsunietych miedzy sobg w odlegtosci 20-30m —tgczna ilos¢
6 szt.

Kolumny szerokopasmowe na ptyte stadionu 8szt. oraz do call room nr.2 — 2 szt.

Elementy konstrukcji do ustawienia/powieszenia kolumn — ustawionych na ptycie boiska,
skierowanych w srodek ptyty boiska stuzgcych do umieszczenia odstuchu dla konferansjeréw— min. 1
szt na jedng strone, razem 2 szt.

System monitoringu i odstuchu osobistego dousznego dla spikeréw na ptycie stadionu — 2 szt.
System liniowy sktadajacy sie z 16 szt. X min. 700W RMS (nagtosnienie trybun)

kolumny subbasowe m.in. 1000W RMS x 12 szt. (nagtos$nienie trybun)

kolumny szerokopasmowe min 400W RMS z systemem mocowania x 10 szt. (nagtosnienie boiska
treningowego 8 szt. Oraz call room 1 — 2 szt.

Wzmacniacz mocy odpowiedni do zasilania catego zestawu.

Procesor gtosnikowy umozliwiajgcy sterowanie poszczegdlnymi elementami systemu.

Cyfrowy mikser dzwieku min. 16 kanatéw, 8 AUX, mozliwos¢é pracy bezprzewodowej z tabletem.
Zestaw 4 mikrofonow bezprzewodowych wysokiej klasy z kompletem zewnetrznych anten
umozliwiajgcych prace konferansjeréw na catej ptycie boiska bez zaktdcen.

Zapewnienie potgczenia audio boiska gtéwnego z boiskiem treningowych oddalonym o okoto 200m
Zapewnienie potaczenia audio call roomu nr.2 przy stadionie gtéwnym.

Zapewnienie dostarczenia odpowiedniej ilo$ci okablowania audio oraz okablowania pradowego.
Zapewnienie dostarczenia min. 3 rozdzielnic prgdowych min. 32A

Zapewnienie wykwalifikowanej obstugi technicznej na czas trwania zawoddw oraz montaz i demontaz
sprzetu.

Po stronie organizatora jest udostepnienie przytgczy pragdowych po jednej i po drugiej stronie boiska
gtdwnego oraz potgczenie poprzez istniejgce audio — miejsca gdzie bedzie ustawiony mikser dzwieku a
miejscem ustawienia wzmacniaczy mocy.



