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DOSI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elementéw konstrukcyjnych niecki
basenowej budynku ,,Chwiatka” przy ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu”

1. Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie petnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej bedacej podstawg
do wykonania robdt w zakresie remontu elementéw konstrukcyjnych niecki basenowej wraz z uzyskaniem
decyzji administracyjnych i zgtoszeniem robét budowlanych. Opracowanie techniczne powinno réwniez
zawiera¢ weryfikacje nosnosci elementéw konstrukcyjnych podbasenia uwzgledniajgce obecny stan
techniczny niecki basenowej.

Czes¢ basenowa budynku posiada nastepujgcg konstrukcje:

- stopy i tawy fundamentowe zelbetowe - zgodnie z udostepniong dokumentacjg archiwalng
fundamenty budynku posadowione sg na poziomie 5,10 m ponizej poziomu terenu,

- $ciany zewnetrzne ponizej terenu zelbetowe,

- Sciany zewnetrzne ostonowe murowane,

- niecki duzego i matego basenu o konstrukcji monolitycznej, wspartej na konstrukcji stupowo
ryglowe] z betonu szczelnego,

- stropy wokot niecki basenowej z ptyty zelbetowej wylewanej wspartej na wspornikach stupéw
Scian zewnetrznych,

Na podstawie okresowych badan i kontroli okresowych oraz w przeprowadzonej ekspertyzie zostaty
wykazane ubytki w konstrukcji niecki basenowej ktére wymagajg remontu.

Celem wykonania dokumentacji jest wykonanie remontu elementéw konstrukcyjnych niecki basenowej.
Zakres ww. dokumentacji projektowej powinien zawiera¢ rozwigzanie naprawy elementéw konstrukcyjnych
niecki basenowej, tak aby usungé usterki wskazane w protokotach z kontroli stanu technicznego obiektu.
Zamowienie wymaga rowniez uzyskania decyzji administracyjnej oraz wszelkich innych uzgodnien i opinii
wymaganych obowigzujgcym prawem.

2. Forma opracowania przedmiotu zaméwienia

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta¢ sporzadzona w wersji papierowej w nastepujgcej
liczbie egzemplarzy:

a) projekt budowlany, projekt techniczny konstrukcyjno-budowlany —w 4 egz.,

b) przedmiar robét- w 4 egz.,

c) kosztorys inwestorski - w 4 egz.

d) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych - w 4 egz.

e) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia— w 4 egz.,

Kazda z ww. czesci dokumentacji poza egzemplarzami wydrukowanymi powinna zosta¢ przekazana
Zamawiajgcemu réwniez w wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej
( dwg., kst., ath., doc.), na nosniku danych (ptyta CD, DVD) — w 2 egz.
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Dokumentacja projektowa bedzie sporzadzona i sprawdzona przez projektanta posiadajgcego uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z aktualnie obowigzujgcym
przepisami ustawy Prawo budowlane.

3. Charakterystyka konstrukcji budynku

,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elementéw konstrukcyjnych niecki
basenowej w kompleksie przy ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu” obejmuje wykonanie dokumentacji w
budynku Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji przy ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu, na dziatce nr 4/20,
ark. nr 09, obreb 061 Wilda. Teren znajduje sie w ochronnej strefie konserwatorskiej. Obszar objety jest
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego , W rejonie ulicy Dolna Wilda”.
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Lokalizacja obiektu: Poznar ul. Spychalskiego 34, dziatka nr 4/20, ark. nr 09, obreb 061 Wilda.

Opis konstrukcji budynku i jej elementow

Budynek krytej ptywalni przy ul. Chwiatkowskiego 34 w Poznaniu zostat wybudowany na przetomie

lat 50 i 60 -tych XX wieku.

Budynek o konstrukcji szkieletowej zelbetowej z murowanymi Scianami ostonowymi.

Budynek sktada sie z potudniowo-wschodniej czesSci basenowej, potudniowo-zachodniej czesci z halg
sportowg oraz z pétnocnej czesci biurowo — administracyjne;.

Czes¢ basenowa i hala sportowa to czesci budynku o 2 kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnac;ji
podziemnej. Cze$¢ biurowo-administracyjna posiada 4 kondygnacje nadziemne i jest czesciowo
podpiwniczona.

Czes¢ basenowa budynku posiada nastepujaca konstrukcje:

- stopy i fawy fundamentowe zelbetowe - zgodnie z udostepniong dokumentacjg archiwalng fundamenty
budynku posadowione sg na poziomie 5,10 m ponizej poziomu terenu,

- Sciany zewnetrzne ponizej terenu zelbetowe,

- $ciany zewnetrzne ostonowe murowane,
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- niecki duzego i matego basenu o konstrukcji monolitycznej, wspartej na konstrukcji stupowo ryglowej z
betonu szczelnego,

- stropy wokot niecki basenowej z ptyty zelbetowej wylewanej wspartej na wspornikach stupéw

$cian zewnetrznych,

- stropy poza nieckami basenowymi typu Akerman wsparty na stupach i podciggach zelbetowych,

- dach o konstrukcji zelbetowej - zelbetowe ptyty panwiowe i faliste wsparte na ramach zelbetowych.
Konstrukcja zelbetowych niecek basendéw - stan techniczny:

konstrukcja zelbetowa niecki duzego basenu w kilku miejscach z widocznymi $ladami przeciekéw wody na
powierzchni niecki zelbetowej i przy rurach instalacji kanalizacyjnej, widoczna odstonieta stal zbrojeniowa,
odpadajaca otulina zbrojenia, widoczne miejsca przeprowadzonych we wczesniejszym okresie robot
naprawczych elementéw zelbetowych i wzmocnien konstrukcji stupéw, widoczna korozja na katownikach
wzmacniajacych stupy.

4. Dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu zamoéwienia

a) Zamawiajacy dysponuje petng ekspertyzg budowlano-konstrukcyjng budynku wykonang w 2018 r. ,
zostanie ona udostepniona przez Zamawiajgcego wybranemu Wykonawcy.

b) Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie przed przystgpieniem do ztozenia
oferty

5. Integralng czescig Opisu przedmiotu zamdwienia sg zatgczniki:
Zatgcznik nr 1- Zakres przedmiotu zamdwienia - rzut
Zatgcznik nr 2- Schemat stropu
Zatgcznik nr 3- Przekrdj konstrukcyjny
Zatacznik nr 4- Zestaw zdje¢ obrazujgcych aktualny stan konstrukcji niecki basenu



